ca“ 0“ Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka
Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/

hybridny automaticky rezim
PRwerShot G3 X . y

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

v 7 é ’ w ” Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Uzivatel'ska prirucka k fotoaparatu ey Au i ST €
Rezim prehravania
e Pred pouzitim fotoaparatu si precitajte tuto prirucku vratane casti e Kliknutim na tlacidla vpravo dole ziskate pristup k dalSim stranam.
,Bezpe&nostné pokyny* ((1115). P nasledujtica strana
< predchadzajlca strana
4 strana pred kliknutim na prepojenie

Funkcie pripojenia Wi-Fi
e Precitanim tejto priruéky sa oboznamite so spravnym pouzivanim
fotoaparatu. Ponuka nastaveni

e Ak chcete prejst na zaciatok kapitoly, kliknite na jej nazov vpravo.
e Prirucku skladujte na bezpe¢nom mieste, aby ste ju mohli pouzivat P e 5= 2

aj v buducnosti.

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Kompatibilné pamétové karty

r Al r
P red p rvym p0u2|t| m Mozno pouzivat nasledujuce pamatové karty (predavaju sa samostatne) Zakladna prirucka

bez ohladu na ich kapacitu.

Pamatové karty SD*! Rozsirena prirucka
Pamatové karty SDHC*"*2
o s = sy = Pamatové karty SDXC*1*2 Zakladné funkcie fotoaparatu
Uvodné informacie o
S
X

. Automaticky rezim/
Obsah balenia hybridny automaticky rezim

, Sier L . . . .. *1  Karty vyhovujuce standardom SD. Niektoré paméatové karty véak nemusia
Pred prvym pouzitim skontrolujte, ¢i sa v baleni nachadzaju nasledujuce s fotoaparétom fungovat.

pO|0_2k)’- ; ) ! . ) ] *2  Podporované su aj paméatové karty UHS-I.
Ak niektora z nich chyba, obratte sa na predajcu fotoaparatu. Rezim P

Dalsie rezimy snimania

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Batéria Funkcie pripojenia Wi-Fi
Fotoaparat NB-10L Nabijacka
P (s krytom CB-2LC/CB-2LCE
konektorov) Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Kryt objektivu Register
(so Snurkou)

Remienok na krk

S fotoaparatom sa dodavaju aj tlacené materialy.
S fotoaparatom sa nedodava pamétova karta (L112).
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Uvodné poznamky a pravne informacie

Zhotovenim a prezretim Guvodnych skiuSobnych zaberov skontrolujte,
¢i sa spravne zaznamenali. Spolo¢nost Canon Inc., jej dodavatelia,
pobocky a distributori nezodpovedaju za Ziadne nasledné Skody
spOsobené poruchou fotoaparatu alebo prisluSenstva vratane
pamatovych kariet, ktora ma za nasledok nezaznamenanie snimky
alebo jej zaznamenanie spésobom, ktory nie je Citatelny zariadeniami.

Autorské prava vo va$ej krajine mézu zakazovat pouzivanie
zaznamenanych fotografii alebo hudby chranenej autorskymi pravamia
obrazkov s hudbou na pamatovej karte na iné ako osobné ucely.
Zdrzte sa neopravneného zaznamenavania, ktoré porusuje zakony

o autorskych pravach. Pamaétajte na to, Ze fotografovanie predstaveni,
vystav alebo obchodnych priestorov mbze byt v rozpore s autorskymi
alebo inymi zakonnymi pravami, a to aj v pripade, Ze snimka bola
zhotovena na osobné pouZzitie.

Informacie o zaruke na fotoaparat alebo zakaznickej podpore
spolo¢nosti Canon najdete v zaruénych informaciach dodanych so
sUpravou pouzivatelskych priru¢iek k fotoaparatu.

Hoci sa monitor LCD vyraba postupmi, pri ktorych sa dodrziava
vysoka presnost, a viac ako 99,99 % pixlov spifia uréené technické
parametre, v zriedkavych pripadoch mézu byt niektoré pixle chybné
alebo sa mézu zobrazovat ako ¢ervené alebo &ierne bodky. Tento stav
nesignalizuje poskodenie fotoaparatu ani neovplyvni zaznamenavané
snimky.

Monitor LCD méze byt potiahnuty tenkou plastovou féliou na ochranu
pred Skrabancami, ku ktorym by mohlo déjst pocas prepravy. Ak je
potiahnuty féliou, pred prvym pouzitim fotoaparatu ju odstrarite.

Ak sa fotoaparat dihSie pouziva, m6ze sa zahriat. Tento stav
nesignalizuje poskodenie.

Ikony pouzivané v tejto priru¢ke zastupuju prislusné tlacidla a volice
fotoaparatu, na ktorych su zobrazené alebo na ktoré sa podobaju.
Ikony zastupuju nasledujuce tlacidla a ovladacie prvky fotoaparatu.
Cisla uvadzané v zatvorkach oznaduju gisla prislusnych ovladacich
prvkov v &asti ,Nazvy gasti* (LL14).

[O] Kontinualny prstenec (20) na prednej strane

[3#8] Predny voli¢ (7) na prednej strane

[a] Tlacidlo nahor (10) na zadnej strane

[4] Tlagidlo dolava (11) na zadnej strane

[P] Tlagidlo doprava (18) na zadnej strane

[¥] Tlacidlo nadol (19) na zadnej strane

[@)] Ovladaci voli¢ (12) na zadnej strane

Rezimy snimania, ikony a texty zobrazované na displeji su oznacené
zatvorkami.

(D: dolezité informacie, ktoré by ste mali poznat

¢: poznamky a tipy na odborné pouzivanie fotoaparatu

‘4 indikuje ovladanie dotykového displeja

[Lxx: strany so suvisiacimi informaciami (v tomto priklade znaky ,xx*
predstavuiju ¢islo strany)

Pokyny uvedené v tejto prirucke platia pre predvolené nastavenia
fotoaparatu.

Pre vacsie pohodlie sa vSetky podporované pamatove karty
jednoducho oznaduju ako ,pamatova karta“.

Symboly > Fotografie* a > Videosekvencie* pod nadpismi

uvadzaju, ako sa funkcia pouziva — ¢i na zhotovovanie fotografii alebo
videosekvencii.

Pravidla pouzivané v tejto prirucke

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Pred prvym pouzitim

Nazvy casti

Zakladna priruck
(7) (8)OX10) (11)(12)(13) (6) (14) = sacna e
1 D [C (14)
- U Rozsirena priruéka
& (15)
(21) (22) (23) €
§l (9)— —-@ C (16) Zakladné funkcie fotoaparatu
\ _4"7).\50
@ —~— (10) 7) Automaticky rezim/
=% & (11)—Lel B)= (18) hybridny automaticky rezim
\ = (2§82 Lo _
/ 13) N % DalSie rezimy snimania
(13)—H0)" %7 (20)
Rezim P

(1)  Displej (monitor LCD)*? (13) Tlagidlo [DISB (zobrazenie)] 5
(2) Drazka na zasunutie blesku/kryt (14)  Tlagidlo [T (vymazanie jednej Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
1)  Objektiv 12) Mikrofon - - .
drazky na zasunutie blesku snimky)]
(2) Vybojka (13) Konektor vstupu externého (3) Tlacidlo [D (pripojenie mobilného (15) Tlagidlo (vyber ramu AF)]/[db] Rezim prehravania
(3) Paka zoomu mikrofénu zariadenia)] (16) Tiacidio MENUI
Snimanie:[[#] (teleobjektiv)}/ (14) Spina¢ [% (vyklopenie blesku)] (4)  Indikétor (17) Tiaidio [ (ponuka Quick Set Funkeie pripoienia Wi-Fi
m (8irokouhla poloha)] L ) i (5)  Konektor dialkovej spuste Rychle nastavenie/nastavit)] UDKCISPTIPO]SNINICRI
P (15) Konektor na pripojenie sluchadiel 6) Konektor DIGITAL 18) Tlagidlo % (blesk)J/d
Prehravanie:[Q (zvaésenie))/ (6)  Konektor (18) - Tiacidlo [¢ (blesk)l/doprava
IE (register)] (16) m (znacka N)*! (7)  Konektor HDMI™ (19) Tlagidlo [AF (jeden zaber/Servo)]/ Ponuka nastaveni
@) Thagidio spiste (17) Oblast antény Wi-Fi (8) TIa?dlo [;'E (skratke'i)] . [I:l__l| (lreiim riadenia)]/[m (Story
5 Tiacidlo vid ) (18) Tlagidlo MF (manuglne 9) Tlac?dlo [El (?re.hravanle)]. . Highlights)]/nadol LT
(5) acidlo videozaznamu ] (10)  Tlagidio[?) (Wi-Fiyy1SO (citiivost (20) Reproduktor
zaostrovanie)]
(6) Upeviiovaci prvok remienka B .. . . 1SO)}/nahor (21) Sériové Cislo (Cislo na tele
(7)  Predny voli¢ (19) TIaC|dylo [jEL (ram pri komponovani (1) Tiacidlo [ (makrosnimka))/dolava zariadenia) Dodatok
6 Vols koroka B — vyhladavanie)] (12) Ovladac
(8)  Voli€ korekeie expozicie (20) Kontinualny prstenec *1 Pouziva sa s funkciami NFC ([11134). Register
(9)  Tlacidio ON/OFF (21) Zavit pre stativ *2  Gesta sa nemusia lahko rozpoznat v pripade, Ze pouzijete chranié displeja.
(10) Volig rezimov V takom pripade zvyéte citlivost panela dotykovej obrazovky ([11164).
(22) Kryt pamatovej karty/kryt batérie L. L :
(11) Blesk . Otacanie ovladaca je jednym zo
(23) Kryt konektora DC prepojky

spbsobov, ako mdZete vyberat poloZky,

prepinat medzi snimkami a vykonavat'

dalSie operacie. Vaésinu tychto operacii 4 } j
mozno vykonavat aj pomocou tlacidiel

(A1




Pred prvym pouzitim

Uvodné infOrMACIE......ccvueeeeeeeeereeeseeeeeesssseeeeeenes 2
Obsah balenia
Kompatibilné pamatove karty............ccocceeviiiiiininiiiicncee, 2
Uvodné poznamky a pravne informacie ............c.cococovevveeuennne. 3
Pravidla pouzivané v tejto priruCke ...........cccocvveiriieiiniieennnenn. 3
NAZVY CaSH....coiuiiiiiiiii e 4
Casto pouzivané funkcie fotoaparatu... .13
Bezpe€nostné POKYNY .......cocuiiiiiiiiiiiieeeiie e 15

Zakladna prirucka

Zakladneé funkeie........cccverrrieinire e 18
UVOANE PIHPIAVY c.eceeeeceeeeeeeeee e 18
Pripevnenie prisluSenstva ............ccccocviiiiiiiiiiiicee 18
Drzanie fotoaparatu............coccveeiiiieeiieeieecec e 19
Nabijanie batérie ... 19
VloZenie batérie a pamatovej karty ...........ccocoeeeiieiiiieiiiecneen 20
Vybratie batérie a pamatovej karty............ccocccvevieiiiiinienns 20
Nastavenie datumu a ¢asu
Zmena datumu @ CaSU.........eeiuiieiiiieiiee e
Jazyk zobrazenia.............cccoooiiiiii s
Otestovanie fotoaparatu.............ccceeeeeiiiciiiicceie e
Snimanie (rezim Smart AUO) ........coovueieiiiiiiie e 23
Prezeranie .........ccoouiiiiiiiieeeeee e 24
Vymazavanie SNIMOK ..........cccocveiiiiiiiiiiiececeee e 25

RozsSirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu ...........ccceviiiiieninieeniinnns 26
Zapnutie @ VYPNULIE .....cooieiieiiie e 26
Funkcie Uspory energie (automatické vypnutie)..............cccoc... 27
Funkcia Uspory energie v rezime snimania................ccceeuvee.. 27

Funkcia Uspory energie v rezime prehravania ...................... 27

TIACIAIO SPUSTE ...t 27

.28

Rezimy snimania....

Nastavenie uhla a otoCenia displeja..........ccoccvviiiiieiiiineennn. 28
Vyklopenie displeja Nadol ...........cocuiiiiiiiiiiiiiieciec e 28
Vyklopenie displeja Nahor...........coccviiiiiiiiiiiccic e 28

Moznosti obrazoviek snimania..........c.ccoceeiiiiieiiiie e 29

Pouzivanie ponuky Quick Set/Rychle nastavenie.................. 30
Konfiguracia nastaveni pomocou ovladania dotykového
AISPIEJA ...t 30

Pouzivanie obrazovky s ponuUKOU...........cccceciiniiiiiciicnieene 31
Ovladanie dotykového displeja.

Klavesnica na displeji.........ccoeeeiiiieiiiiiiiiiee e

Stav INAIKALOra........eeiiiiiiie e

HOGINY e

Automaticky rezim/hybridny automaticky rezim.......... 35

Snimanie s nastaveniami urenymi fotoaparatom ................. 35
Snimanie (rezim Smart AUtO) .........coouieiiiiiiiieie e 35
Snimanie v hybridnom automatickom rezime............cc.ccccoveeeene 37

Prehravanie kratkych videosekvencii .

Fotografie a videosekvencie..............cccccoveieiiiiiciciciee.

FOtOgrafi© .....coeiiieeeee e

VIdEOZAZNAMY ..ottt
TKONY MOLIVOV ...t

Scény sErioveho SNIMania ..........cceeeiiieiieeiiiieieeee e

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka
Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
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Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo
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Ikony stabilizacie Obrazu ...........ccoocveiieiiiieiiice e 40
Ramy na displeji.......cccevvennns A1
Casto pouzivané uzitodné funkcie............oooceeeeeeveeeeeeien. 41
Vacsie pribliZzenie objektov (digitalny zoom)............ccccveienine 41
Snimanie s vopred nastavenou ohniskovou vzdialenostou
(KrokoVé PribliZENie) .......cc.oeueiiiiiiiiecieeee e 42
Jednoduché opatovné vyhladanie objektov po manualnom
priblizeni (ram pri komponovani — vyhladavanie)...................... 42
Automatické priblizenie ako reakcia na pohyb objektu
(automatické pribliZenie) ............ccooveiiiiiiiice s 43
Uprava velkosti zobrazenia kontantnej velkosti tvare ......... 44
Jednoduché opéatovné vyhladanie objektov s automatickym
priblizenim (pomoc pri vyhladavani) ...........ccccceeoeiieiiciienee 44
PouZivanie SamOoSPUSLE ..........ccoueeiiiiiiiieeiie s 45
Pouzivanie samospuste na zabranenie chveniu
fOtOAPArALU ..o
Prisp6sobenie samospuste
Snimanie dotknutim sa displeja (dotykova spust)..................... 46
Sériové snimanie A7
Zobrazenie snimok pocas prehravania .............ccccoeeveeiieen. 47
Pouzivanie rezimu identifikacie tvare...........cccccceeeeveiieeens 48
OSs0bNE INFOIMACIE .....c.eiiiiieiieiie e 48
UlozZenie informéacii na identifikaciu tvare ............ccccoooevenene 48
SNIMANIE .. 49
Kontrola a Uprava uloZenych informacii ............cccocoveeiieeiieenns 50
Prepisanie a pridanie Udajov 0 tVari..........cccoeceeeieciiiieneenne 51
Vymazanie zaregistrovanych Udajov ...........cccceevveeiiieiiiiennns 52
Funkcie prispésobenia snimoK..........ccccceviiiiiiiiciiiciicieee 52
Zmena POMEIU SErAN ......oooiuiieiiieeiie et 52
Zmena kvality SNIMOK........cccooiiiieiiieiiie e 53
Oprava zelenkavych oblasti snimky sposobenych ortutovymi
VYDOTKAMIL ..t 53

Zmena kvality snimok videozaznamu............cccoeeviiienieencenns 54
Video NTSC.. .
VIdEO PAL ...ttt

Uzito€né funkcie snimania ..........cccocceeeiiiieciiee s 55

PouZivanie elektronického ukazovatela roviny........................ 55

Zvacsenie zaostrenej oblasti..........oceieeiiiiiiiii

Kontrola zatvorenych o&i..........ccceeiiiiiiiiieiiiecie e

Zmena nastaveni reZzimu stabilizacie obrazu ...
Vypnutie stabilizacie obrazu
Snimanie videozaznamov s objektmi rovnakej velkosti,
akéa sa zobrazi pred snimanim...........c..cccooiviiiiiii .

Prispdsobenie ovladania fotoaparatu............ccceeeeiiiiieeennn.

Zabranenie zapnutiu pomocného [U¢a AF ...........cccovvievieeenenn.

Zabranenie zapnutiu vybojky redukcie ¢ervenych oci .

Zmena Stylu zobrazenia snimky po jej zhotoveni......................
Zmena Casu zobrazenia snimky po jej zhotoveni .................
Zmena obrazovky zobrazenej po snimani

DalSie rezimy snimania........c.ccoceveveveencecseseeeeeeeenns

Vychutnavanie si roznych snimok z kazdého zaberu
(rezim Kreativny Zaber)..........cccoiiiiiiiiiiiieicee e 59
Vyber efektov.... ... 60
Pohybujlice sa objekty (Sport)........ccooeeiiiiiiiiiiieeeeee e, 60
Specialne motivy
Obrazové efekty (kreativne filtre) ..........cccoceeviiiiiiiiiiiiies 62
Snimanie motivov s vysokym kontrastom
(vysokodynamicky rozsah) ...........cccceeoveieiienicicicic e
Pridavanie umeleckych efektov
Snimanie pouzitim vyblednutych farieb (nostalgické snimky)...63
Snimanie pomocou efektu objektivov fish-eye

(efekt rybieho OKa).........oeviviiiiiiiiiiiciecce e 64
Zéabery podobajlice sa na miniatirne modely
(efekt MINIALArY).....ccooii e 64
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Rychlost a odhadovany ¢as prehravania
(pre minutové videoklipy) ...
Snimanie pouzitim efektu hrackarskeho fotoaparatu

(efekt hrackarskeho fotoaparatu)...........ccceevvviiiiiiiiieiiicciies 65
Vyniknutie objektov (rozostrenie pozadia)............ccccceeveienecne 66
Snimanie pouzitim efektu jemného zaostrenia.......................... 66
Snimanie v monochromatickom rezime ...............ccccccoeiiieene 67

Specialne rezimy na iné Ggely
Automatické snimanie po rozpoznani tvare

(inteligentnd SPUSE)........ccoiiiiii 67
Automatické snimanie po rozpoznani Usmevu
(r@ZIM USMEV) ..o 67
Automatické snimanie po rozpoznani Zmurknutia (rezim
Samospust s detekciou Zmurknutia) ...........ccceevveiiieeiieennnee. 68
Automatické snimanie po rozpoznani novej osoby
(samospust s detekciou tvare) .........cccoeoveviiiiiiiiiniiccee, 69

Snimanie hviezdnej oblohy (hviezdy)...........c.ccocoiiiiiiiiinne 70
Snimanie no¢nych scén pod hviezdnou oblohou
(rezim No¢né motivy s hviezdami) ........ .. 70
Snimanie drah hviezd (rezim Drahy hviezd) ............ccccceen.e. 70
Snimanie videosekvencii pohybu hviezd (¢asozberné
snimanie hviezd) 71
Uprava farieb

Snimanie réznych videozaznamov...........ccccoevueieiiiiieiiieeenns 74
Snimanie videozaznamov v rezime "™ ... 74

Zhotovovanie fotografii pocas snimania videozaznamowv......74
Zapamatanie alebo zmena jasu snimky pred zaznamom.....75
Korekcie vyrazného chvenia fotoaparatu
Nastavenia ZVUKU ..........occiiiiiiiie e
Nastavenie hlasitosti zAznamu............cccocoeviiiiiciicienee
Vypnutie zvukového filtra pre veterné podmienky ................. 76
Pouzivanie tImi€a ..........cccociiiiiiiiiiniecee e 76

Snimanie kratkych videoklipov ...........cccoooiiiiiiiiiieeeee 76
Efekty prehravania ............. W77
Snimanie videozaznamov iIFrame ...........cccocevoveiieiiiiieieecene 77
REZIM P ... 78
Snimanie v rezime naprogramovanej automatickej expozicie
(FEZIM [P ) ettt 78
Jas sNimMKy (EXPOZICIA)......ccvuieriieiiieiieaie e 79
Uprava jasu snimky (korekcia eXpoziCie) ............c.cccovvvveveeurnnn. 79
Zapamatanie jasu a expozicie snimky
(PAMAL AE) ... 79
Zmena spbsobu merania 79
Prepojenie ramu bodu bodovej AE s rdmom AF ................... 80
Zmena citlivosti ISO .80
Uprava automatickych nastaveni citlivosti ISO ..................... 81
Zmena urovne redukcie Sumu
(redukcia Sumu pri vysokej Citlivosti ISO)........cccceevviiviiciines 81
Séria automatickej expozicie (snimanie AEB)................c.ccce... 81
Korekcia dynamického rozsahu (korekcia DR) .........cccccue. 82
Korekcia zatienenia ..........cccooieiiiiiiiiieie 83
Pouzivanie filtra ND .........ccooiiiiiiiiiceeeeeeee e 83
Farby na snimke..........cccooiiiiiiiiiice e 83
Zachytavanie prirodzenych farieb (vyvazenie bielej farby)........ 83
Vlastné vyvazenie bielej farby ...........cocvviiiiiiiiiiiics 84
Manuélna korekcia vyvazenia bielej farby.............ccccceenne. 84
Zmena odtiefiov farieb na snimke (vlastné farby) ..................... 85

Prispdsobenie farieb...........ccocoviiiiiii
Rozsah pri snimani a zaostrovanie............c.ccceeveeevieincinnenn
Zhotovovanie zaberov zblizka (makrosnimky) .
Snimanie v rezime manudlneho zaostrovania.............cccccceeeeue
Jemné doladenie zaostrenia...........ccccooveieiiiiiecic e
Jednoducha identifikacia oblasti zaostrenia (obrysy MF)...... 88
Séria zaostreni (rezim série zaostreni) ..........cccccecvecenienen. 88

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka
Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register

4/>g



Digitalny telekoNVertor...........ccoiiiiiiiieiiceeee e

Vyber metddy automatického zaostrovania (AF).

1-point AF/1-bodoVE AF ........ooiiiiiiiiciec e
Premiestnenie a zmena velkosti ramov AF (1-bodové AF)...89
L+Tracking/lL+Sledovanie.............cccccvcveveeveceeeieiereereeenn. 90
Snimanie pouzitim pomocného automatického zaostrovania ... 91
Zmena nastavenia zaostrenia ..........ccoceveiieieeieese e 91
Vyber osoby, na ktorti sa ma zaostrit' (vyber tvare)................... 92
Vyber objektov, na ktoré sa ma zaostrit (AF na dotyk).............. 92
Snimanie pomocou pamate AF ..........cccccveviiieiiiieiiiesiee e 93
BIESK. ... 93
Zmena rezimu bIESKU ...........ccoeiiiiiiiiiiieeeeee e 93
AUtO/AULOMALICKY ... 93
On/Zap. ....ccoceeeueenns 93
Slow Synchro/Synchronizacia s dlhym ¢asom uzavierky ...... 94
(@AY Y]« TSSOt 94
Uprava korekcie expozicie blesKu..............cc.ccvveeververerieereienn 94
Snimanie pomocou pamate FE ...........ccoooiiiiiiiiiie 95
Zmena ¢asovania blesku.. ...95
Dalgie Nastavenia..........ccocvevevecececeeeeeeeeeeeeeeeee e 96
Zmena kvality SNImMOK..........cccooiiiiiiiii e 96
Zaznam vo formate RAW .........cooiiiiieiieeeeee e 96
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Presné Casy uzavierky (reZim [TV]) ....cccoeriiiiieniiiiieeieeiieene 98
Presné hodnoty clony (rezim [AV]) .....ccccoviiiiiiniiiiicieciieee 99
Presné €asy uzavierky a hodnoty clony (rezim [M])............... 99
Snimanie zaberov s dlhym expozi¢nym ¢asom (Bulb) .. 100
Uprava vyKonu BIESKU ............ccovveeueeceeeereeeeeeeeeeeenseneeenn 101

Snimanie videozaznamov s presnymi expoziénymi ¢asmi
a hodnotami clony

Prispdsobenie ovladacich prvkov a obrazovky .................... 102
Prispésobenie obrazovky s informaciami.............cccccoeeennne 102
Prispdsobenie zobrazenych informacii.............ccccccceeenne. 103
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UloZenie nastaveni snimania..........ccccoeveveeiiieiiniiee e 104
Nastavenia, ktoré mozno ulozZit'.............cccccvveevveeereereeeneeee.n. 104
UloZenie bezne pouzivanych poloZiek ponuky snimania
(MOjA PONUKA).......ceieiiiiiit sttt
Rezim prehravania........cccocccvvimincenineennren e
PrezZeranie .........cooouiiiiiiii e
Ovladanie dotykového displeja.........ccccocveiiiieiiiieiiiieiiieenns

Prepinanie medzi reZimami zobrazenia
Upozornenie na preexpoziciu (pre preexponované Casti
SIHMKY ) oo
Histogram
Histogram RGB, obrazovka s informaciami systému GPS .108

Prezeranie kratkych videosekvencii vytvorenych pri snimani

fotografii (kratke videosekvencie)..........cccoveiveeiiiiiiiciieeeee, 109
Prezeranie podla datumu ............occooiiiiiiiiiiic 109
Kontrola oséb detegovanych funkciou Identifikacia tvare........ 110
Prehladavanie a filtrovanie snimokK ...........c.cccoiiiiiiiiennn. 110
Pohybovanie sa medzi snimkami v zozname............cc.cccceen. 110

Ovladanie dotykového displeja..
Vyhladavanie snimok zodpovedajucich zadanym

POAMIENKAM ... 111
Presun medzi snimkami pomocou predného voli¢a... .12
Ovladanie dotykového displeja..........cccoovveriiiiiniiiiiiiies 112
Zobrazovanie jednotlivych snimok v skupine .............cccceeee. 113
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Vymazavanie mien

Moznosti prezerania SNIMOK ..........ccccuveeiiieeiiiee e 115
Priblizovanie snimoK...........coociiiiiiiiiiii e 115
Ovladanie dotykového displeja..........cccceeieiiiiiiiiiiiee. 115
Zobrazovanie prezentacii ..........cocveieeieiieieie e 115
Ochrana SNIMOK .........cocveiiiiiiiiiee e 116
PouZivani€ PONUKY .........ccueiiiiiiiiieiieeiiee e 116
Vyber jednotlivych snimoK...........c.coviiviiiiiiiiiieccccee, 17
VYDEr r0ZSANU ......ocviiiiiiiiiice e 17
Ochrana v8etkych snimok naraz...............ccccocvniinnne 118
Vymazanie celej ochrany Naraz............ccccceeveeieeieeneeceenns 118
Vymazavanie SNIMOK ..........cooiuiiiiiiiee i 118
Vymazanie viacerych snimok Naraz............cccccevvvveiieeiineennnns 119
Volba sposobu VYDeru..........cccvciiiiiiiiiicciccec 119
Vyber jednotlivych snimoK..............cccooiiiiiiiiiiiiiee 119
VYDEIr FOZSANU ..ot 120
Urcenie vSetkych snimok naraz ..........c.ccccceeeveeviieeiieenen. 120
Otacanie SNIMOK ........ccciiieiriiieiieeee e
PouzZivanie PONUKY ..........cccoieiiiiiiiiiiccie e
Vypnutie automatického otacania
Oznacovanie snimok ako oblUbenych poloziek.................... 121
PouzZivanie PONUKY ..........cceeiiiiiiiiieiieeeiee et 121
PohodIné ovladanie: priradené tlacidla ...............cccceeeennennnn. 122
PohodIné ovladanie: dotykove Ukony...........ccceecveviiinncennen. 123
Pouzivanie funkcii dotykovych tkonov............cccococinnine 123
Zmena funkcii dotykovych UKONOV ........c.ccooveiieiiiiiiiece 123
Funkcie, ktoré mozno priradit
Uprava fotografii............cceeueveveeereccceeieeeseeesess e
Zmena Velkosti SNTMOK..........ccouiiiiiiiiiice e
PouzZivanie ponuKY ............cccciiiiiiiiicic e

OF@ZANIE ...ttt 125
Zmena odtiefiov farieb na snimke (vlastné farby) ... ...126
Uprava jasu snimky (inteligentny kontrast)..............ccccovuevn.... 126
Korekcia €ervenych OCi ........c.covvviiiiiiiiieiic e 127
Uprava videoSEKVENCIi ...........ccvveueeeeereeeeereeeeeeeereeeeenen 128

Zmens$enie velkosti siborov
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s funkciou NFC ..134
Pripojenie prostrednictvom funkcie NFC, ked je fotoaparat
vypnuty alebo v rezime snimania..........ccccooeveiieeiiieenieens 134
Pripojenie prostrednictvom funkcie NFC, ked je fotoaparat
Vv rezime prehrédvania............cccocooiiiiiiiiiice 136
Odoslanie do telefénu smartphone, ku ktorému je priradené
HACKIAIO s 136

Pridanie telefonu smartphone pomocou ponuky pripojenia

Pouzivanie iného pristupového bodu ...........ccccceeviiiiiiiiienns 139
Predchadzajlce pristupové body ...........ccccoeviiiiiiiiiiiicie 140
Ukladanie snimok do pocitaca ..........cceoveeeeeiiereiiiieniiieens 140
Priprava na registraciu pocitaca...........cccceeeeiiiiiiieiiieenees 140
Kontrola pocitatového prostredia...........ccccceeviiieiiiecieennen. 140
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Konfiguracia pogcitaca na pripojenie Wi-Fi (iba systém

Windows) 141
Ukladanie snimok v pripojenom pogitaci............ccceevveeiieenns 142
Kontrola kompatibility pristupového bodu .............cccceeeneee. 142
Pouzivanie pristupovych bodov kompatibilnych
S Protokolom WPS ..o 142
Pripajanie k pristupovym bodom uvedenym v zozname ..... 144
Predchadzajlce pristupoveé body ...........ccceveiiiiiiiiicniennen. 145
Odosielanie snimok do zaregistrovanej webovej sluzby...... 145
Registracia webovych sluzieb ...........cccccociiiiiiiiiiic 145
Registracia sluzby CANON iMAGE GATEWAY ........ccccce..... 146
Registracia inych webovych sluzieb...........c.cccocoiiienennen. 147
Odovzdavanie snimok do webovych sluzieb...............cccccoen. 148
Bezdrbtova tla¢ snimok z pripojenej tlaCiarne . .. 149
Odosielanie snimok do iného fotoaparatu.............ccccceeeeens 150
Moznosti odosielania sNiMOokK ............cccooiiiiiiiiiiiiie e 151
Odosielanie viacerych snimok 151
Vyber jednotlivych snimok.. ....151
VYDEr FOZSANU ...t 151
Odosielanie oblubenych snimok ............ccocoeeieiiiiiiiiies 152
Poznamky k odosielaniu snimok 152
Vyber poctu pixlov pri zaznamenavani (velkosti snimky)........ 153
Pridavanie KOmentarov...........ccoooevieiieiieieieceeece e 153
Automatické odosielanie snimok
(synchronizacia SNiMOK).........cc.eeiueiriiiiieiieeeese e 153
UVOANE PIPIAVY ... 153
Priprava fotoaparatu. ...153
Priprava pogitaca ..........ccceeveieeiieiie e 154
Odosielanie SNIMOK ...........coiiiiiiiiieieee e 154
Zobrazenie snimok odoslanych pomocou funkcie
synchronizacie snimok v teleféne smartphone ................... 155

Pouzivanie telefonu smartphone na zobrazenie snimok vo

fotoaparate a na ovladanie fotoaparatu..............ccceeevveeenne. 155
Vkladanie geografickych znaciek do snimok vo fotoaparate... 155
Snimanie Na dialKu...........cocceeiiiiiiiei e 156

Uprava alebo vymazanie nastaveni pripojenia Wi-Fi........... 157
Uprava informacii 0 pripojent...........cccueveeeeueveceeeeeeeeereeeeeenne.

Zmena prezyvky zariadenia ...........ccoeeviieiiiiieeiie e
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Uprava zakladnych funkcii fotoaparatu ...............cccccocoen..... 159
Ukladanie snimok podla datumu...
CiSIOVANIE SUDOTOV .......v.veieviiceieeeeeeie s
Formatovanie pamatovych kariet..............cccoooiiiiiiiiiiis
Formatovanie na nizkej Urovni ............ccccocoviiiiiiiinicce.
Zmena systému videa ...
Kalibracia elektronického ukazovatela roviny............cccccccoeeene 161
Obnovenie elektronického ukazovatela roviny.................... 161
Prepinanie farieb informacii na obrazovke.............ccccceveene 161
Pouzivanie ekologick€ho reZimu..........ccccccvevviiiiiiiiieiiiees 161
Nastavenie USpory energie...........cccccvcveeveeieiieiieieeceee e 162
Jas displeja...... .o 162
Svetovy ¢as....... ...162
Zmena dAtUMU @ CaSU......c..eouiriiiiiiiieetee e 163
Casovanie zasunutia ObjektiVU...............cevevevevevceeeereeeae 163
Jazyk zobrazenia 163
StiSenie prevadzkovych zvukov fotoaparatu.................cc..... 163
Nastavenie hlasitosti..........cccveiiiiiiiiiiiiee 163
Prispdsobenie ZVUKOV...........ccooiiiiiiiiiiiie e 164
UvodNa 0BrazovKa...........c.cveueveececieeeeeeeeeeeeee e 164
Skrytie radd @ tiPOV......ccueeiiiiiiii e 164
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Uprava nastavenia panela s dotykovym displejom.................. 164
Zobrazenie metrickych a nemetrickych jednotiek... ....164
Kontrola certifikaénych znaciek ..........cccccovviiiiiiiiciiiiciees 164
Nastavenie informacii o autorskych pravach na
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TIACKAMNIE ...t 169
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Tla€ scén z VideOSEKVENCIT.........coveiieiriiriiiiieceeeec e
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Casto pouzivané funkcie fotoaparatu

3 Snimanie

Pouzivanie nastaveni uréenych fotoaparatom (automaticky rezim,

hybridny automaticky rezim)
(1135, (1137

Zobrazenie roznych efektov pouzitych na jednotlivé zabery pomocou
nastaveni uréenych fotoaparatom (rezim kreativnych zaberov)

[T159

Zhotovovanie dobrych zaberov ludi

D

Portréty
(e1)

Snimanie $pecialnych motivov

N

Sport No¢né motivy
(E160) (e1)

&
Oproti snehu

([e1)

(De1)

Hviezdna
obloha
({70)

Pouzivanie Specialnych efektov

A 4

Zivé farby Efekt plagatu
([Me2) ({Lle2)
’-
& &
Efekt rybieho oka Efekt miniatary
(LL64) (1e4)

et
Rozostrenie

Jemné zaostrenie

rzdsi? (E1e6)

Zaostrovanie na tvare
(1135, (1161, 1190, [1192

Bez pouzivania blesku (vypnuty blesk)
(135

Snimanie vlastnej osoby (samospust)
1145, (1169

®

,Staré" fotografie

((e3)

©

Efekt hrackarskeho
fotoaparatu

((e5)

(d

Monochromaticky
rezim
((e7)

Zhotovovanie videoklipov spolo¢ne s fotografiami (kratka

videosekvencia)
(37
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[®] Prezeranie

Prezeranie snimok (rezim prehravania)
106

Automatické prehravanie (prezentacia)
(1115
Na televiznej obrazovke
(1169
V poéitaci
178
Rychle prehladavanie snimok
(110
Vymazéavanie snimok
(1118

Automatické vytvorenie albumu
130

"8 Snimanie a prezeranie videosekvencii

Snimanie videosekvencii
135, (174, 11101

Prezeranie videosekvencii (rezim prehravania)
106

Dy Tlaé

Tla¢ snimok
180

L Ukladanie

Ukladanie snimok v po¢itaci pomocou kabla
178

P Pouzivanie funkcii pripojenia Wi-Fi

Odosielanie snimok do telefénu smartphone
M134

Zdielanie snimok online
11145

Odosielanie snimok do pocitaca
[11153
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Bezpecénostné pokyny

Pred pouzivanim vyrobku si precitajte bezpe€nostné pokyny uvedené
nizsie. Vyrobok vzdy pouzivajte spravnym spdésobom.

Bezpecnostné pokyny uvedené na tychto stranach maju za ciel predist
vasmu poraneniu a poraneniu inych osoéb alebo poskodeniu majetku.
Precitajte si aj prirucky dodané so samostatne predavanym
prislusenstvom, ktoré pouzivate.

Oznacuje moznost vazneho poranenia alebo

A Varovanie | gmrti

Blesk nespustajte v blizkosti o¢i.
Jeho intenzivne svetlo méze poskodit zrak. Pri pouzivani blesku budte
predovSetkym od deti vzdialeni minimalne 1 meter.

Zariadenie skladujte mimo dosahu deti a dojCiat.
Remienok omotany okolo krku dietata méze spdsobit zadusenie.
Ak vyrobok pouziva napajaci kabel, jeho nahodné omotanie okolo krku
dietata moéze spdsobit zadusenie.
Kryt drazky na zasunutie blesku je v pripade prehltnutia nebezpecny.
V takomto pripade okamzite vyhladajte lekara.

Pouzivajte iba odporu¢ané zdroje napajania.

Vyrobok nerozoberajte, neupravuijte ani ho nevystavujte pésobeniu
tepla.

Ak je na batérii lepiaci obal, neodlepujte ho.

Davajte pozor, aby nedoslo k padu vyrobku, a nevystavujte ho ani
silnym narazom.

Nedotykajte sa vnutornych €asti vyrobku, ak st rozbité, napriklad

v doésledku padu.

Ak z vyrobku za¢ne vychadzat dym alebo zvlastny zapach, pripadne
zacne fungovat inym nezvy€ajnym spésobom, okamZite ho prestarte
pouzivat.

Vyrobok necistite pomocou organickych rozpustadiel, akymi su
alkohol, benzin alebo riedidlo.

Zabrarite kontaktu s kvapalinami a nedovolte, aby sa dovnutra dostali
kvapaliny alebo cudzie predmety.
Mohlo by dojst k Urazu elektrickym pridom alebo pozZiaru.
Ak vyrobok navlhne, pripadne sa dovnutra dostanu kvapaliny alebo cudzie
predmety, okamzite vyberte batériu/batérie alebo ho odpojte od siete.

Cez hladacik (ak je nim model vybaveny) nepozerajte na zdroje
intenzivneho svetla, napriklad na sinko pocas jasného dna alebo na
zdroj intenzivneho umelého svetla.

Mohli by ste si poskodit' zrak.

Ak je pocas burky vyrobok zapojeny do siete, nedotykajte sa ho.
Mohlo by dgjst k Urazu elektrickym priadom alebo poZiaru. Vyrobok okamzite
prestanite pouzivat a vzdialte sa od neho.

Pouzivajte len odporucanu batériu/batérie.

Batériu/batérie nenechavajte v blizkosti priameho ohra ani ich dori

nevhadzujte.
Batéria/batérie by mohli vybuchnut alebo vytiect a spdsobit tak uraz
elektrickym pradom, poZziar alebo poranenia. Ak vyteceny elektrolyt z batérie
pride do styku s o¢ami, Ustami, pokoZkou alebo oble¢enim, postihnuté
miesto okamzite oplachnite vodou.

Ak vyrobok pouziva nabijacku, dodrZiavajte nasledujice pokyny.
Zastréku pravidelne vytahujte a pomocou suchej handricky utierajte
prach a necistoty nachadzajuce sa na zastréke, na vonkajSej Casti
elektrickej zasuvky a na okolitych ¢astiach.

Zastrcku nezasuvajte ani nevytahujte mokrymi rukami.
Zariadenie nepouzivajte spdsobom, ktory presahuje menovity vykon
elektrickej zasuvky alebo elektrického vedenia. NepouZivajte ho, ak
je zastréka poskodena alebo ak nie je Uplne zasunuta do elektrickej
z4asuvky.
Dbaijte na to, aby konektory ani zastréka neprichadzali do styku
s prachom alebo kovovymi predmetmi (napriklad Spendlikmi alebo
kracmi).
Ak vyrobok pouziva napajaci kabel, neprerezavajte ho, neposkodzuijte,
neupravujte ani naf nekladte tazké predmety.

Mohlo by déjst k urazu elektrickym pridom alebo poziaru.

Vypnite fotoaparat na miestach, kde sa jeho pouzivanie zakazuje.
Elektromagnetické viny vyZarované fotoaparatom by mohli branit prevadzke
elektronickych pristrojov a inych zariadeni. Pri pouzZivani vyrobku na
miestach, kde je pouzivanie elektronickych zariadeni obmedzené, napriklad
na palube lietadla alebo v zdravotnickych zariadeniach, preto budte opatrni.

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka
Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register

4/>g

15


Paula
Rectangle


Nedovolte, aby sa fotoaparat dlhodobo dotykal pokozky.
Aj ked sa fotoaparat nezda horuci, méze sposobit nizkoteplotné
popaleniny, ktoré sa prejavia zacervenanim pokozky alebo pluzgiermi.
Ak sa nachadzate v hordcom prostredi, pripadne ak mate zly krvny obeh
alebo necitlivi pokozZku, pouzivajte stativ.

Pri modeloch, ktoré automaticky vyklapaju a sklapaju blesk, davajte
pozor, aby ste si pri sklapani blesku neprivreli prsty.
Mohli by ste sa poranit.

Oznacuje moznost poranenia.

A Upozornenie

L pOZOI'nenie Oznaduje moznost poskodenia majetku.

Pri prenasani vyrobku za remienok davajte pozor, aby ste nim

neudierali, nevystavovali ho silnym narazom ani otrasom ani ho
nezachytili o iné predmety.

Davajte pozor, aby ste neudierali ani silno netladili na objektiv.
Mohlo by déjst k poraneniu alebo poSkodeniu fotoaparatu.

Davaijte pozor, aby ste displej nevystavovali silnym narazom.
Ak displej praskne, méZete sa poranit' na rozbitych kuskoch.

Pri pouzivani blesku davajte pozor, aby ste ho nezakryvali prstami ani
oble¢enim.
Mohli by ste sa popalit alebo poskodit blesk.

Vyrobok nepouzivajte, neukladajte ani neskladujte na nasledujucich
miestach:
miesta vystavené priamemu slne¢nému svetlu,
miesta vystavené teplotam nad 40 °C,
vlhké alebo prasné miesta.
Mohlo by déjst k vyte€eniu, prehriatiu alebo vybuchu batérie/batérii
a naslednému urazu elektrickym pradom, poziaru, popaleniu alebo inému
poraneniu.
Prehriatie alebo poSkodenie mbze spdsobit Uraz elektrickym pradom,
poziar, popaleniny alebo iné poranenia.

Dlhodobé sledovanie prechodovych efektov prezentacii méze vyvolat
pocity nevolnosti.

Ak pouzivate volitelné objektivy, filtre na objektiv alebo adaptéry filtra,
dokladne toto prislusenstvo pripevnite.

Ak sa prisluSenstvo objektivu uvolni a vypadne, méze prasknat

a sklenené Crepiny mozu sposobit' rezné poranenia.

Nemierte fotoaparatom na zdroje intenzivneho svetla (napriklad sinko
pocas jasného dfa alebo zdroj intenzivneho umelého svetla).
Mohli by ste poSkodit obrazovy snimac alebo iné vnatorné sucasti.

Pri pouzivani fotoaparatu na pieso¢natej plazi alebo veternom mieste
davajte pozor, aby sa do fotoaparatu nedostal prach ani piesok.

Pri vyrobkoch, ktoré automaticky vyklapaju a sklapaju blesk, netlacte
na blesk ani ho nasilne neotvarajte.
Mohlo by ddjst k poruche vyrobku.

Prach, necistoty alebo iné cudzie predmety na blesku odstrarite
pomocou vatového tampénu alebo handricky.
Teplo produkované bleskom moze spdsobit, Ze cudzi objekt zacne dymit’
alebo sa vyrobok pokazi.

Ak vyrobok nepouZivate, vyberte z neho batériu/batérie a odloZte ich.
Vytecenie elektrolytu z batérie méze vyrobok poskodit.

Pred likvidaciou zakryte konektory batérie/batérii pomocou pasky
alebo iného izolantu.
Dotyk s inymi kovovymi predmetmi by mohol viest k poZiaru alebo
vybuchom.

Nepouzivanu nabijacku odpojte od vyrobku. Pri pouzivani ju
nezakryvajte latkou ani inymi predmetmi.
Ak nechate jednotku dihy €as pripojenu k elektrickej sieti, méze sa
prehriat a deformovat a spdsobit tak poziar.

Specialne batérie nenechavajte v blizkosti domécich zvierat.
Domace zvierata by mohli batériu prehryznut a spdsobit tak jej vyteCenie,
prehriatie alebo vybuch a nasledné poskodenie vyrobku alebo poziar.
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Ak sa vo vyrobku pouziva viacero batérii, naraz nepouzivajte batérie
s réznou Urovnou nabitia ani nepouzivajte staré batérie spolu
s novymi. Pri vkladani batérii davajte pozor, aby ste nezamenili poly +
a-—.

Mohlo by déjst k poruche vyrobku.

Pri vkladani fotoaparatu do tasky davajte pozor, aby s displejom
neprisli do styku tvrdé predmety. Ak je vyrobok vybaveny sklapacim
displejom, sklopte aj displej (smerom k telu vyrobku).
K vyrobku nepripevriujte Ziadne tvrdé predmety.

Mohlo by déjst k porucham alebo poskodeniu displeja.
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od né pripl"avy Pred prvym pouzitim
Na snimanie sa pripravte podla nasledujuceho postupu.

Pripevnenie prisluSenstva Rozsirena prirucka
y y 14 4 i ) X )
Zakladna prirucka 1 Pripevnite remienok.
Dodany remienok pripevnite k fotoaparatu Automaticky rezim/
y J . podla obrazka. hybridny automaticky rezim
Zaklad ne fu n kCIe Na druhej strane fotoaparatu pripevnite L o
remienok rovnakym spdsobom. DalSie rezimy snimania
Zakladné informacie a pokyny, od uvodnych priprav RezimIP

2 Nasad'te kryt objektivu.

Z objektivu zlozZte kryt objektivu a jeho Rezimy Tv, Av, M, C1.a C2
$nurku pripevnite k remienku.

po snimanie a prehravanie

Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Skor ako fotoaparat zapnete, vzdy Register

zlozte kryt objektivu. Ked kryt objektivu
nepouzivate, skuste ho pripojit

k remienku na krk.

Ked fotoaparat nepouzivate, nechajte

kryt objektivu nasadeny na objektive. 4 > j
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Drzanie fotoaparatu

Nabijanie batérie

Zalozte si remienok okolo krku.
Pri snimani majte ramena blizko tela

a pevne drzte fotoaparat, aby sa nehybal.

Ak ste vyklopili blesk, nezakryvajte ho
prstami.

Pred prvym pouzitim nabite batériu pomocou dodanej nabijacky. Batériu
nezabudnite nabit, pretoze fotoaparat sa nepredava s nabitou batériou.

) |
CB-2LCE

1 Viozte batériu.

Zlozte kryt z batérie a po zarovnani
znaciek 4 na batérii a nabijacke zatlacte
batériu dovnutra (1) a nadol (2).

Nabite batériu.
CB-2LC: Vyklopte zastréku (1) a zasurite
nabijacku do elektrickej zasuvky (2).

CB-2LCE: Jeden koniec napajacieho
kabla zasurte do nabijacky a druhy do
elektrickej zasuvky.

Indikator nabijania sa rozsvieti na
oranzovo a zac¢ne nabijanie.

Po dokonéeni nabijania sa indikator
rozsvieti na zeleno.

3 Vyberte batériu.

Po odpojeni nabijacky vyberte batériu
zatlac¢enim dovnutra (1) a nahor (2).

Ak chcete chranit batériu a zachovat jej optimalny stav,
nenabijajte ju nepretrzite dihsie ako 24 hodin.

Nabijacky, ktoré maju napajaci kabel: Nabijacku ani kabel
nepripevriujte k inym predmetom. Mohli by ste spésobit’ poruchu
alebo poskodenie vyrobku.

Podrobné informacie o ¢ase nabijania, pocte zaberov a ¢ase
zdznamu s plne nabitou batériou najdete v Casti ,Pocet zaberov/
&as zaznamu, &as prehravania“ (([1212).

Nabité batérie sa postupne vybijaju, aj ked sa nepouzivaju.
Batériu nabite v den pouZivania (alebo tesne predtym).

Kryt batérie méze vizualne upozorfiovat na stav nabitia. Na nabitu
batériu nasadte kryt tak, aby bolo vidno znacku 4, a na nenabitu
batériu ho nasadte tak, aby znacku nebolo vidno.

Nabijacku mozno pouzivat v oblastiach so striedavym pradom

a napatim 100 — 240 V (50/60 Hz). Ak maju elektrické zasuvky
iny tvar, pouzite komeréne dostupny adaptér na zastréku. Nikdy
nepouzivajte elektricky transformator uréeny na cestovanie,
pretoze méze poskodit batériu.
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Vlozenie batérie a pamat'ovej karty

VloZte dodanu batériu a pamétovu kartu (predava sa samostatne).
Pred pouzitim pamatovej karty, ktora je nova alebo bola naformatovana
v inom zariadeni, by ste mali paméatovu kartu naformatovat' v tomto
fotoaparate ((11160).

1 Otvorte kryt.
Posurite prepinac (1) a otvorte kryt (2).

2 Viozte batériu.

Podrzte batériu tak, aby sa poly
nachadzali v znazornenej polohe, podrzte
zarazku batérie smerom k polohe (1)

a vkladajte batériu smerom k polohe (2),
kym zarazka nezacvakne.

Ak batériu vloZite nespravnym
spoésobom, nebudete ju méct uzamknuat
v spravnej polohe. Vzdy skontrolujte, &i
batériu vkladate spravnym spésobom a i
sa uzamkla.

3 Skontrolujte prepina¢ na ochranu
proti zapisu na pamat'ovej karte
a vlozte pamat'ovu kartu.

Na pamatové karty vybavené
prepinacom na ochranu proti zapisu
nemozno zaznamenavat Udaje, kym je
prepina¢ v uzamknutej polohe. Posurite
prepina¢ smerom k polohe (1).
Vkladajte pamatovu kartu so Stitkom
(2) oto¢enym podla obrazka, kym
nezacvakne na mieste.

Skontrolujte, ¢i pamatovu kartu vkladate
spravnym spdsobom. Paméatové karty
vloZené nespravnym spdsobom mozu
poskodit fotoaparat.

4 Zatvorte kryt.

Sklopte kryt (1) a pri posuvani spinaca
ho podrzte stlaceny dovtedy, kym sa
nezatvori a nezacvakne (2).

@ Informacie o tom, kolko zaberov alebo aku dizku zaznamu mozno
ulozit na pamatovu kartu, najdete v ¢asti ,Pocet zaberov na
pamatovi kartu (L]212).

Vybratie batérie a pamat'ovej karty

Vyberte batériu.

Otvorte kryt a v smere Sipky stlacte
zarazku batérie.

Batéria sa vysunie.

Vyberte paméat'ovu kartu.

Zatlacajte pamatovu kartu, kym

Pamatova karta sa vysunie.

nezacvakne, a potom ju pomaly uvolnite.
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Pred prvym pouzitim

Nastavenie datumu a ¢asu @

Ak nenastavite datum, ¢as a doméace ¢asové pasmo, obrazovka

Ak ti fot At brazi ob ka [Date/Time/Dat . [Date/Time/Datum a ¢as] sa bude zobrazovat po kazdom zapnuti

sa po zapnuti fotoaparatu zobrazi obrazovka [Date/Time/Datum a cas], fotoaparatu. Zadajte spravne informécie. Zakladna prirugka
nasledujucim spdésobom nastavte aktualny datum a ¢as. Informacie, ktoré

tymto spésobom zadate, sa pri snimani zaznamenavaju vo vlastnostiach

snimky a pouzivaju sa pri sprave snimok podla datumu snimania alebo Rozsirena prirucka

pri tlagi snimok s datumom. @ Ak chcete nastavit letny ¢as (€as sa posunie o 1 hodinu dopredu),
v kroku &. 2 vyberte ikonu [34%] a pomocou tlacidiel [4][W¥] alebo Zakladné funkcie fotoaparatu
{1 Zapnite fotoaparat. otaganim ovladaca [@] vyberte moznost' [78].
Stlacte tlacidlo ON/OFF. Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim
Zobrazi sa obrazovka [Date/Time/Datum R i . L » . . . o4 o) Y
a &as] b Datum a ¢as mozete tiez nastavit dotknutim sa pozadovane;j ;
' moznosti na obrazovke v kroku €. 2. Potom sa dotknite ikon DalSie rezimy snimania
[4]["] a polozky [YM]. Podobnym spésobom méZete
—— 2 Nastavte datum a &as nastavit domace Gasové pasmo, a to dotknutim sa ikon [4 ][] na Rezim P
3 : obrazovke v kroku ¢. 3 a potom polozky [N
# set DateTime Pomocou tlagidiel [{][ ] vyberte
[02.][02.[2015][10: | 00 | mmvdiyy [ % pozadovanu moznost. Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim Zmena datumu a ¢asu
ovladaca [@] zadajte datum a Cas. Rezim prehravania
Po dokonceni stladte tiacidlo [@)]. Datum a ¢as upravte podla nasledujucich pokynov.
‘ ‘ 6 ‘ \‘ {1 Prejdite na obrazovku s ponukou. EunkCiciprpoieniEWiE:
] . .
( @ Stlacte tlacidlo .
Q&@! ‘ M [M E N U] Ponuka nastaveni
SAL)
\ ‘ | J) o
Time Zone 3 Nastavte domace &asové pasmo. REELSSISHC
i . Vyberte polozku [Date/Time/Datum
Pomocou tlacidiel [4][P] vyberte domace 2 y P [ Dodatok
< E 4 Casové pasmo. SETUP2 a cas]. odato
) AEAIBTE B ) . Stlagenim tlacidiel [4][ ] alebo otodenim
4 Dokongéite nastavenie. 0D Biightiess ; volica [3P¥&] vyberte kartu [§2]. Register
+ . + - @ Night Display vy - .
Po dokonéeni stlacte tlacidlo []. Time Zone Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
Po zobrazeni hlasenia s potvrdenim Eategrme | ovladaca [@] vyberte polozku [Date/Time/
sa uz obrazovka nastavenia nebude T Datum a ¢as] a stladte tlagidlo [@)].
zobrazovat.

Ak chcete fotoaparat vypnut, stlacte
tlacidlo ON/OFF.

4/>g
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3 zZmeiite datum a &as.

Nastavenia upravte podla kroku ¢&. 2
v Casti ,Nastavenie datumu a ¢asu”

(021,

Stlacenim tlacidla [M[EN U] zatvorte
obrazovku s ponukou.

Vdaka vstavanému akumulatoru datumu a ¢asu tohto fotoaparatu
(zéloznej batérii) mozno nastavenie datumu a ¢asu zachovat
priblizne 3 tyZzdne po vybrati batérie.

Po vloZeni nabitej batérie alebo pripojeni fotoaparatu k stiprave
sietového adaptéra (predava sa samostatne, [[1168) sa
akumulator datumu a ¢asu nabije priblizne za 4 hodiny, aj ked je
fotoaparat vypnuty.

Ak sa akumulator datumu a ¢asu vybije, po zapnuti fotoaparatu
sa zobrazi obrazovka [Date/Time/Datum a ¢as]. Podla postupu
v &asti ,Nastavenie datumu a ¢asu* ((1121) nastavte spravny
datum a ¢as.

Jazyk zobrazenia

Podla potreby mozete zmenit jazyk zobrazenia.

h'\lu | 1 Prejdite do rezimu prehravania.
© o

@ = Stlacte tlacidlo [[>]].

DO ‘

\IQ 2 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Vs —

© @®) [ Podrzte stlagené tlagidlo [@)] a ihned
=

stlacte tlacidlo [MENUI.

‘ f/f\/,
[English_][" Norsk ][ Romana |

Deutsch Svenska Tirkce
Francais Espariol ayysll
Nederlands || ENnvika || am'ng

Dansk Pycckuin || fEHASRSZ
Portugués Polski TP

Suomi || Celtina Po nastaveni jazyka zobrazenia sa
uz obrazovka nastavenia nebude

zobrazovat'.

Nastavte jazyk zobrazenia.

Pomocou tlacidiel [a][¥][4][P]
alebo ota¢anim ovladaca [@] vyberte
pozadovany jazyk a stlaéte tlagidlo [@)].

@ Ak v kroku €. 2 po stlaceni tlacidla [@] a pred stlacenim tlacidla
MMEN U ¢akate prilis diho, zobrazi sa aktudlny ¢as. Zobrazenie
Gasu v takom pripade zruste stlacenim tlacidla [@] a zopakujte
krok €. 2.
Jazyk zobrazenia mézete zmenit' aj tak, Ze stlacite tlacidlo
MMENUI a na karte [§3] vyberiete polozku [Language (53
Jazyk (5.

|
\b Jazyk zobrazenia mozete nastavit aj tak, Ze sa dotknete
pozadovaného jazyka na obrazovke v kroku €. 3 a potom sa tejto
polozky dotknete znova.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka
Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Otestovanie fotoaparatu

P> Fotografie P> Videozaznamy

Podla nasledujucich pokynov zapnite fotoaparat, zhotovte fotografie alebo
videosekvencie a potom si ich pozrite.

Snimanie (rezim Smart Auto)

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motivy automaticky vybrali optimalne
nastavenia, ur€enie objektu a podmienok pri snimani nechajte na
fotoaparat.

1 Zapnite fotoaparat.

Stlacte tlacidlo ON/OFF.
Zobrazi sa Uvodna obrazovka.

Prejdite do rezimu [AUTOl.

Voli¢ rezimov nastavte do polohy [AUTOI.

Namierte fotoaparat na objekt.
Z fotoaparatu bude poc¢as urovania
motivu vychadzat zvuk slabého cvakania.

V lavej hornej ¢asti displeja sa zobrazia
ikony predstavujuce prislusny motiv

a rezim stabilizacie obrazu.

Ramy zobrazené okolo rozpoznanych
objektov signalizuju, Ze sa na tieto
objekty zaostruje.

Skomponujte zaber.

Ak chcete objekt priblizit a zvacsit,
posunte packu zoomu smerom k polohe
[C&7] (teleobjektiv). Ak chcete objekt
vzdialit, posurite packu zoomu smerom
k polohe [[184]] (Sirokouhla poloha).

|
|

!

H
[

N

|

4 Zaénite snimat’.

Pred prvym pouzitim

Snimanie fotografii

1)

2)

Zaostrite. Zakladna prirucka

Zlahka stlacte tlacidlo spuste do polovice.
Po zaostreni fotoaparat dvakrat zapipa Rozsirena priruéka
a zobrazia sa ramy oznacujluce zaostrené

oblasti snimky.
Y Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P
Ak sa zobrazi hlasenie [Raise the flash/
Vyklopte blesk], posunutim prepinaca [¢] Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
vyklopte blesk. Pri snimani sa pouzije.
Ak blesk nechcete pouZivat, zatlacte ho B L
prstom do fotoaparatu. Rezimprehravania

Zaénite snimat. Funkcie pripojenia Wi-Fi

Stlacte tlacidlo spuste uplne nadol.
Y , . . - Ponuka nastaveni
Pocas snimania znie zvuk uzavierky

fotoaparatu. Ak ste pri slabom osvetleni

vyklopili blesk, automaticky sa pouzije. Prislusenstvo
Kym nedoznie zvuk uzavierky, drzte

fotoaparat v stabilnej polohe. Dodatok

Po zobrazeni snimky sa fotoaparat vrati

na obrazovku snimania. Register
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Zaznamenavanie videosekvencii

1)

2)

Spustite zaznamenavanie.

Stlacte tlacidlo videosekvencii.

Pri spusteni zaznamu fotoaparat

raz zapipa a zobrazi sa retazec
[@Rec/@Nahravanie] spolo¢ne

s uplynutym ¢asom (1).

Na hornom a dolnom okraji displeja sa
zobrazia Cierne pasy a objekt sa mierne
zvacsi. Cierne pasy oznaduju oblasti
snimky, ktoré sa nezaznamenaju.
Ramy zobrazené okolo rozpoznanych
tvari signalizuju, Ze sa na tieto tvare
zaostruje.

Po spusteni zaznamenavania uvolnite
prst z tla¢idla videosekvencii.

Dokongéite zaznamenavanie.

Ak chcete zaznamenavanie zastavit,
stlacte tlacidlo videosekvencii znova. Po
zastaveni zaznamenavania fotoaparat
dvakrat zapipa.

Prezeranie

Zhotovené snimky alebo videosekvencie si mbzete pozriet na displeji

nasledujucim spdésobom.

Q@

@
O (|
@)

>

S
N7

a4

02/02/"15 %

By s

(]

ST BS)

1 Prejdite do rezimu prehravania.

Stlacte tlacidlo [[>]].
Zobrazi sa posledny zaber.

Vyberte snimky.

Ak chcete zobrazit predchadzajucu
snimku, stlacte tlacidlo [4] alebo otodte
ovladac [@] proti smeru hodinovych
ruciciek. Ak chcete zobrazit' nasledujicu
snimku, stlacte tlacidlo [ p] alebo otoéte
ovladac [#] v smere hodinovych ruciciek.

Stlaéenim a podrzanim tlacidiel [4][P]
mozete snimky prehladavat rychlejsie.

Ak chcete prejst na tuto obrazovku (rezim
zobrazenia s posunom), rychlo otacajte
ovladac [#)]. V tomto reZime moZete
snimky prehladavat ota€anim ovladaca
().

Na obrazovku jednotlivych snimok sa
vratite stlagenim tlagidla [@)].

Videosekvencie identifikuje ikona
[§=8»]. Ak chcete videosekvencie
prehrat, prejdite na krok ¢&. 3.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka
Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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3 Prehrajte videosekvencie. Vymazavanie snimok e e
Stlaéte tlacidlo [@)], stladenim tlagidiel

5 Nepotrebné snimky mozete postupne vyberat a vymazavat. Pri
A][¥] vyberte polozku a znova 5 4 prirué
[ ][ ] P p lg vymazéavani snimok budte opatrni, pretoZze vymazané snimky nemozno Zakladna priru¢ka
stladte tlacidlo [@)]. obnovit
Spusti sa prehravanie a po skon&eni ’ Roz&irena prirucka
videosekvencie sa zobrazi ikona [EI»]. 1 1 Vyberte snimku, ktorti chcete
Ak chcete nastavit hlasitost, poc¢as { vymazat'. Zikladné funkcie fotoaparétu
prehravania stlacajte tlacidia [a][V]. Pomocou tlagidiel [4 ][] alebo ota&anim
ovladaca [#)] vyberte poZzadovanu Automaticky rezim/
@ Ak chcete prejst z rezimu prehravania do reZzimu snimania, snimku. hybridny automaticky rezim

stlacte tlacidlo spuste do polovice.
Dalsie rezimy snimania
Vymazte snimku.

‘b Prehravanie videosekvencie mozete spustit' aj dotknutim sa N . o ReZim P
ikony [@]. Ak chcete nastavit hlasitost, po¢as prehravania rychlo Stlacte tiagidlo [].
posuvajte prst nahor alebo nadol po displeji. Po zobrazeni hlasenia [Erase?/ n
Vymazat?] vyberte pomocou tlacidiel Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

[4][ D] alebo otaganim ovladaca @]
polozku [Erase/Vymazat] a stlacte tlacidlo

(®)].

Aktualne zobrazena snimka sa vymaze.

Cancel

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ak chcete vymazanie zrusit, pomocou
tlacidiel [4][P] alebo otacanim oviadaca
[@®] vyberte polozku [Cancel/Zrusit]

a stlacte tlagidlo [@)].

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo
@ MbézZete vybrat viacero snimok, ktoré sa vymazu naraz (L1119).
Dodatok

Aktualnu snimku moéZete vymazat aj dotknutim sa polozky [Erase/ Register
Vymazat] na obrazovke v kroku €. 2.

Snimky mozno vymazavat aj pomocou dotykovych tkonov
(M1123).

4/>g
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Zapnutie a vypnutie Pred prvym pouitim

| S Rezim snimania Zakladna prirucka
T ©) Stlacenim tlacidla ON/OFF zapnite e
fotoaparat a pripravte sa na snimanie. Rozsirena prirucka
v ” 4 ’ w = 7 Ak chcete fotoaparat vypnut, znova _
& &i Zakladné funkcie fotoaparatu
Rozsirena prirucka :
Rezim prehravania Automaticky rezim/
e e f k . f t ,t hybridny automaticky rezim
Zakladné funkcie fotoaparatu Stlatenim tlagidia [[E]] zapnite fotoaparét
a zobrazte snimky. Dalsie rezimy snimania
L. i i . . . , | Ak chcete fotoaparat vypnut, znova
DalSie zakladné funkcie a spésoby, ako si vychutnat stlacte tlacidlo [[2]]. Rezim P
pouzivanie fotoaparatu, vratane moznosti snimania
. @ Ak chcete prejst z rezimu snimania do rezimu prehravania, Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
a prehravania stlacte tlacidlo [[>]]. T
Ak chcete prejst z rezimu prehravania do rezimu snimania,
stladte tlaidlo spuste do polovice (C127). Rezim prehravania
Ked je fotoaparat v reZime prehravania, priblizne po minute sa
zasunie objektiv. Kym je objektiv zasunuty, méZete fotoaparat Funkcie pripojenia Wi-Fi

vypnut stlagenim tlacidla [[>]].

Ponuka nastaveni
Prislusenstvo
Dodatok

Register
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Funkcie uspory energie (automatické vypnutie)

Po urcitom ¢ase necinnosti sa automaticky vypne displej (funkcia vypnutia
displeja) aj fotoaparat, aby sa Setrila energia batérii.

Funkcia Uspory energie v reZime snimania

Priblizne po minute necinnosti sa automaticky vypne displej. Priblizne
do dalSich dvoch minut sa zasunie objektiv a vypne sa aj samotny
fotoaparat. Ak chcete aktivovat displej a pripravit sa na snimanie, kym
je displej vypnuty a objektiv nadalej vysunuty, stlacte tlacidlo spuste do
polovice (L[127).

Funkcia Uspory energie v rezime prehravania

Priblizne po piatich minutach necinnosti sa fotoaparat automaticky vypne.

@ V pripade potreby méozete inaktivovat automatické vypnutie
fotoaparatu a nastavit ¢as do vypnutia displeja (LL1162).
Funkcia Uspory energie sa neaktivuje vtedy, ked' je fotoaparat
pripojeny k inym zariadeniam prostrednictvom funkcie Wi-Fi
(£0133) alebo k pogitacu (C1178).

Tlacidlo spuste

Ak chcete zhotovovat zaostrené snimky, vzdy zacnite podrzanim tlacidla
spuste do polovice. Po zaostreni na objekt zhotovte snimku stlacenim
tohto tla¢idla uplne nadol.

V tejto priru¢ke sa ovladanie tlacidla spuste opisuje ako stlacenie tlacidla
do polovice alebo upine nadol.

(I
Al

1 stlaéte tlagidlo do polovice. (Lahkym
stlacenim tlacidla zaostrite.)

Stlacte tlacidlo spuste do polovice.
Fotoaparat dvakrat zapipa a okolo
zaostrenych oblasti snimky sa zobrazia
ramy.

2 Stlacte tlacidlo uplne nadol. (Po
stlaceni do polovice zhotovte snimku
uplnym stlacenim tlacidla.)

]

Pocas snimania znie z fotoaparatu zvuk
uzavierky.

Kym nedoznie zvuk uzavierky, drzte
fotoaparat v stabilnej polohe.

@ Ak snimate bez toho, aby ste predtym stladili tlacidlo spuste do
polovice, snimky nemusia byt ostré.
Dizka prehravania zvuku uzavierky sa lisi v zavislosti od dasu
potrebného na zhotovenie snimky. Pri niektorych snimanych
motivoch moéZze trvat dlhSie, a ak fotoaparatom pohnete (alebo
ak sa pohne objekt) eSte pred doznenim zvuku uzavierky, snimky
budu rozmazané.

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rozsirena prirucka

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Rezimy snimania

Pristup k jednotlivym rezimom snimania ziskate pomocou voli¢a rezimov.

(1)
-
()
(3)
Automaticky rezim/hybridny (5)

automaticky rezim

Plne automatické snimanie
pouzitim nastaveni uréenych
fotoaparatom ([1123, (1135,
N37).

Rezim kreativnych zaberov
Zobrazte rézne efekty, ktoré sa

automaticky pouziju na jednotlivé (6)
zabery ([1159).

Rezim Sport

Mbzete snimat sériovo, (7)

kym fotoaparat zaostruje na
pohybujlce sa objekty

(H160).

Rezimy P, Tv, Ay, M, C1 a C2
Zhotovovanie réznych zaberov
pouzitim preferovanych nastaveni

(178, [T198).

Rezim videozaznamu
Zhotovovanie videosekvencii
((074, [1101).

Videosekvencie mdzete snimat), aj
ked voli¢ rezimov nie je nastaveny
na rezim videosekvencii, a to
jednoduchym stlacenim tlacidla
videosekvencii.

Rezim kreativnych filtrov
Pridavanie réznych efektov na
zhotovované snimky (LL162).
Rezim $pecialnych scén
Snimanie pouzitim optimalnych
nastaveni pre konkrétne motivy

(H0e1).

Nastavenie uhla a otoc¢enia displeja

Uhol a otocenie displeja mbzete nastavit tak, aby vyhovoval scéne alebo
spOsobu snimania.

Vyklopenie displeja nadol

Potiahnite hornu ¢ast displeja nadol.

Displej je mozné vyklopit' v uhle priblizne
45°.

Vyklopenie displeja nahor

Dvihajte dolnu €ast displeja nahor,

kym necvakne (1), posunte hornt ¢ast
displeja nadol (2) a nakoniec znova
zdvihnite dolnu ¢ast displeja nahor (3).
Displej je mozné vyklopit' v uhle priblizne
180°.

Ked chcete snimat seba, preto¢enim
displeja smerom k prednej strane
fotoaparatu moézete zobrazit' svoj
zrkadlovy obraz.

Po skonceni sklopte displej naspat nadol
(4) a potom ho posuvajte nahor dovtedy,
kym necvakne (5).

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Ked sa fotoaparat nepouziva, nechavaijte displej zavrety.
Davaijte pozor, aby ste displej nevyklopili viac, pretoze tym
poskodite fotoaparat.

Ak chcete zrusit obratené zobrazenie, vyberte ponuku MENU
(131) » kartu [[£31] > [Reverse Disp./Obratené zobrazenie]
> [OfVyp.].

Moznosti obrazoviek snimania

Stlagenim tlacidla [D|SP] zobrazite alebo skryjete informacie o snimani,

mriezku alebo elektronicky ukazovatel roviny.
Ak chcete konfigurovat’ zobrazenie na obrazovke v podrobnejsich

detailoch, otvorte kartu [€31] » [Shooting information display/Zobrazenie

informacii o snimani] (£1102).

g

Ked snimate pri slabom osvetleni, funkcia noéného zobrazenia
automaticky zvysi jas displeja, aby ste mohli jednoduchsie
skontrolovat kompoziciu zaberov. Jas snimok na displeji vSak
nemusi zodpovedat jasu vasich snimok. Skreslenie snimky na
displeji ani trhany pohyb objektov neovplyvni zaznamenané
snimky.

Moznosti obrazovky prehravania néjdete v ¢asti ,Prepinanie
medzi rezimami zobrazenia“ ({1108).

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Pouzivanie ponuky Quick Set/Rychle

nastavenie

Konfiguracia bezne pouzivanych funkcii v ponuke (@] (Quick Set/Rychle
nastavenie).

Polozky a moznosti ponuky sa v jednotlivych rezimoch snimania ((11197)
lisia.

1 Otvorte ponuku @)
Stlaéte tlacidlo [@).

Vyberte polozku ponuky.
Pomocou tlacidiel [a][¥] vyberte
pozadovanu polozku ponuky (1).

Dostupné moznosti (2) sa zobrazia
v dolnej Casti displeja.

Vyberte moznost'.

Stlagenim tlacidiel [4][P] alebo otacanim

volica [#] alebo [Pg] vyberte
pozadovanu moznost.

Moznosti oznagené ikonou [T
mozno nakonfigurovat stlaéenim tlacidla

MENUI.

Moznosti oznacené ikonou [[BIN{] mozno

nakonfigurovat stlaéenim tlac¢idla [D|SPJ.

4 Dokonéite nastavenie.

Stlaéte tlacidlo [@).

Znova sa zobrazi obrazovka znazornena
v kroku &. 1 pred stlagenim tlacidla [@)]
zobrazujuca nakonfigurovani moznost.

@ Ak chcete vratit spat omylom vykonané zmeny nastaveni, mézete
obnovit predvolené nastavenia fotoaparatu ((11165).
Skoncit mozete aj vyberom moznosti [:)] v polozkach ponuky
a stladenim tlagidla [®)].

Konfiguracia nastaveni pomocou ovladania

dotykového displeja

U0 )/ 4L 1391 &R 34'55”

Dotknutim sa polozky [@] v hornej prave;j
Casti obrazovky otvorite ponuku Quick
Set/Rychle nastavenie.

Na dokonéenie nastavenia sa dotknite
polozky ponuky a potom pozadovanej
moznosti.

Ak sa chcete vratit na predchadzajucu
obrazovku, dotknite sa polozky ponuky
[®)] alebo sa znova dotknite vybratej
moznosti.

Obrazovku s moznostami oznacenymi
ikonou [[E] méZete zobrazit dotknutim
sa polozky [N

Obrazovku s moznostami oznacenymi
ikonou [BIHRA] moZete zobrazit dotknutim
sa polozky [BINZ].

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/

hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Pouzivanie obrazovky s ponukou L2\ 3 Vyberte polozku ponuky. Pred prvym pouitim

Stlacenim tlacidiel [a][W¥] alebo

Podla nasledujliceho postupu mdZete na obrazovke s ponukou % otacanim volica (@] vyberte prislusnd Zakladna prirucka
nakonfigurovat rézne funkcie fotoaparatu. ‘m polozku a potom stiacte tlacidlo [).
Ak chcete vybrat polozky ponuky, pri Rozsirend prirucka
1 Prejdite na obrazovku s ponukou. ktorych sa nezobrazuju moznosti, najprv
i ” 5 - s
Stladte tladidlo ) stlacenim tlagidla [@)] prejdite na dal3iu ] ] } .
MENU obrazovku a potom stlacenim tlacidiel Zakladné funkcie fotoaparatu
[a][¥] alebo otatanim volica [@] vyberte
pozadovanu polozku ponuky. ﬁu;orgaticky reiimlk
idny automaticky rezi
(1)(2) 2 Vyberte Kartu Stlacenim tlacidla [MENU] sa vratite na DL CREIELE &

predchadzajucu obrazovku. Balsie rezimy snimania
Karty predstavuju funkcie (1), ako i

e on napriklad snimanie ([¥)]), prehravanie Vyberte moznost'.

File Numbering Continuous s ripadne nastavenia alebo X . . ., : Rezim P

ot e (S[Er]l)k PV ramei kazded funkc(i[:g) Kart Ked sa moznosti zobrazuju zvisle,

Video systen NTSC vt Yt ke i Jt'fk o Y stladenim tlagidiel [a][¥] alebo otaganim

EL:?S;',%;;? Su v lejto prirucke identilikovane formou volica [@)] vyberte poZzadovanu moznost. Rezimy Ty, Av, M, C1 a C2

kombinacie funkcie a stranky, ako
napriklad [¢1].

Posunom packy zoomu vyberte kartu
s funkciou a stlacenim tlacidiel [4][P]
alebo otoenim volica [#¥&] vyberte
kartu so strankou.

Ked sa moznosti zobrazuju vodorovne,
stlaéenim tlacidiel [{][P] alebo otaganim Rezim prehrévania
volica [@)] vyberte poZzadovanu moznost.

Dokonéite nastavenie. Funkcie pripojenia Wi-Fi

Stlagenim tlacidla [@)] potvrdte svoj vyber
a potom sa vratte na obrazovku vyberu
poloziek ponuky.

Ponuka nastaveni

Stlagenim tlagidla [MENU] sa vratite na PrisluSenstvo
obrazovku zobrazenu pred stlacenim
tlacidla [MENU] v kroku &. 1. Dodatok

@ Ak chcete vratit spat omylom vykonané zmeny nastaveni, mozete Register

obnovit predvolené nastavenia fotoaparatu ((11165).
Dostupné polozky ponuky sa liSia v zavislosti od vybratého
rezimu snimania alebo prehravania (L1200 — [11209).
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Ovladanie dotykového displeja

Ak chcete vyberat karty, stlacenim tlacidla [MEN U] prejdite na
obrazovku s ponukou a dotknite sa pozadovanej karty s funkciou
a karty so strankou.

Medzi polozkami ponuky sa pohybujte postivanim prsta nahor alebo
nadol, pripadne dotykom vyberte poZzadovanu polozku ponuky.

Dotknutim sa prisluSnej moznosti potvrdte svoj vyber a potom sa
vratte na obrazovku vyberu poloZiek ponuky.

V pripade polozZiek ponuky zobrazovanych s ukazovatelom urovne sa
dotknite pozadovaného miesta na ukazovateli.

Ak chcete nakonfigurovat polozky ponuky, pri ktorych sa nezobrazuju
moznosti, najprv sa dotknite pozadovanej poloZky ponuky, ¢im

Klavesnica na displeji

Pomocou klavesnice na displeji zadajte informacie na identifikaciu tvari
(148), pripojenie pomocou funkcie Wi-Fi ((11142) a pod. Dizka a typ
informacii, ktoré moézete zadat, sa liSia v zavislosti od pouzivanej funkcie.

(1) Zadavanie znakov

Jednotlivé znaky zadavajte tak, Ze sa ich
budete dotykat.

MnozZstvo informacii, ktoré mozete zadat’
(1), sa lisi v zavislosti od pouzivanej

) G S I W W ) funkcie.

ol €« ([EmoK

aflsfdlifeofloll

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/

hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

zobrazite obrazovku nastavenia. Na obrazovke nastavenia pomocou Rezim P
potiahnutia alebo dotyku vyberte pozadovanu polozku ponuky a potom Presuvanie kurzora

dotykom vyberte pozadovani moznost. Dotknutim sa tlacidiel [[IIMS -
Dotknite sa tlacidla [4m][=p]. Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

] sa vratite na predchadzajucu obrazovku.

Dotykom mozete vybrat aj prvky na dotykové zadavanie (napriklad
zaciarkavacie policka alebo textové polia) a potom zadavat text
pomocou klavesnice na obrazovke.

Ked sa zobrazuje polozka [[Hall], m6Zete sa namiesto stlacenia
tlacidla [@)] dotknut polozky [IEH].

Ked sa zobrazuje polozka [[M[d{[l]], m6Zete sa namiesto stlaenia
tlacidla [MENU] dotknut polozky [EN].

Ked sa zobrazuje polozka [BIHZR], moZete sa namiesto stladenia
tlacidla [D|SP] dotknut polozky [BIHZ].

Ak chcete zatvorit ponuku, znova stlaéte tlacidlo [MIEN U]

Vkladanie nového riadka
Dotknite sa tlagidla [«J].

Prepinanie medzi rezimami vstupu
Ak chcete prejst na Cisla alebo symboly,
dotknite sa tlagidla [§%].
Ak chcete zadavat velké pismena,
dotknite sa tlagidla [1}].
Dostupné rezimy vstupu sa liSia
v zavislosti od funkcie, ktort pouzivate.

Vymazavanie znakov

Ak chcete odstranit predchadzajuci znak,
dotknite sa ikony [€d] alebo stlacte
tlacidlo [T1].

Dotknutim sa tlacidla [€q] a jeho
podrzanim naraz odstranite pat znakov.

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Potvrdenie vstupu a navrat na
predchadzajucu obrazovku

Stlacte tlacidlo [MEN U

Klavesnicu mozno pouzivat aj tak, Ze stlac¢anim tlacidiel
[a][¥][4][P] alebo otaganim volica [#8] vyberate znaky alebo
ikony a potom stlacate tlacidlo []. Kurzor mézete posuvat aj
otaganim volica [@P¥&]. Stlacenim tlagidla [M[EN U] sa vratite na
predchadzajlucu obrazovku.

Stav indikatora

Indikator na zadnej strane fotoaparatu ([14) svieti alebo blika
v zavislosti od stavu fotoaparatu.

Farpa ﬁ]tdai\liétora Stav fotoaparatu
Svieti Pripojeny k pogitadu (1178) alebo vypnuty
displej (127, (11161, [11162)
Zelgna Spustanie fotoaparatu, zaznam, Citanie alebo
Blika prenos snimok, snimanie s dlhou expoziciou
(L1198, [1199), pripadne pripajanie alebo
prenos prostrednictvom pripojenia Wi-Fi

(D Ked indikator blika na zeleno, nikdy nevypinajte fotoaparat,
neotvarajte kryt pamatovej karty/kryt batérie, netraste
fotoaparatom ani dori neudierajte, pretoze tym mozete poskodit
snimky, fotoaparat alebo pamatovu kartu.

Pred prvym pouzitim
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Zakladné funkcie fotoaparatu
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hybridny automaticky rezim
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HOdiny Pred prvym pouzitim

Mozete skontrolovat aktualny Cas. Zakladna prirucka
Podrzte stlagené tlagidlo [@)).

m E i[=] E ;@ @ Ak pocas pouzivania funkcie hodin drzite
fotoaparat vo zvislej polohe, zobrazenie Zakladné funkcie fotoaparatu
na displeji sa zmeni na zvislé. Farbu
zobrazenia mbzete zmenit pomocou Automaticky rezim/
tlacidiel [4][P] alebo otacanim ovladaca hybridny automaticky rezim

Zobrazenie hodin zrusite opatovnym Dalsie rezimy snimania
stlagenim tlagidla [@)].

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Ked je fotoaparat vypnuty, hodiny zobrazite stlacenim

a podrzanim tlacidla [] a naslednym stlacenim tlacidla ON/OFF. .- . .
Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Snimanie s nastaveniami uréenymi Pred prvjm pouZitim

fotoaparatom

Zakladna prirucka

Ak chcete, aby sa pre konkrétne motivy automaticky vybrali optimalne e
nastavenia, uréenie objektu a podmienok pri snimani nechajte na Rozsirena priru¢ka

fotoaparat.

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/ Snimanie (rezim Smart Auto)
hybridny automaticky rezim

Automaticky rezim/

P> Fotografie P> Videozaznamy hybridny automaticky rezim

1 Zapnite fotoaparat. Dalsie rezimy snimania
Stlacte tlacidlo ON/OFF.
Zobrazi sa Gvodnéa obrazovka.

UZito€ny rezim na zhotovovanie jednoduchych Rezim P

zaberov s vacsou kontrolou nad snimanim
Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Prejdite do rezimu [AUTO].
Voli¢ rezimov nastavte do polohy [AUTO].
Namierte fotoaparat na objekt.

Rezim prehravania

Z fotoaparéatu bude po&as uréovania Funkcie pripojenia Wi-Fi
motivu vychadzat zvuk slabého cvakania.
V lavej hornej Casti displeja sa zobrazia Ponuka nastaveni

ikony predstavujuce prislusnu scénu
a rezim stabilizacie obrazu (@]39,
[140).

Ramy zobrazené okolo rozpoznanych
objektov signalizuju, Ze sa na tieto
objekty zaostruje.

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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0 3 skomponujte zaber.

i
”“W Ak chcete objekt priblizit a zvacsit,
posurite packu zoomu smerom k polohe

[C47] (teleobjektiv). Ak chcete objekt
vzdialit, posurite packu zoomu smerom
k polohe [#84] (Sirokouhla poloha).
(Zobrazi sa ukazovatel mierky (1)
znazorfiujuci polohu zoomu a rozsah
zaostrenia (2).)

(2

4 Zaénite snimat.
Snimanie fotografii
1) Zaostrite.

Stlacte tlacidlo spuste do polovice. Po
zaostreni fotoaparat dvakrat zapipa

a zobrazia sa ramy oznacujlce zaostrené
oblasti snimky.

I
[

Il

Ked sa zaostruje na viacero oblasti,
zobrazi sa niekolko ramov.

Ak sa zobrazi hlasenie [Raise the flash/
Vyklopte blesk], posunutim prepinaca [¢]
vyklopte blesk. Pri snimani sa pouzije.
Ak blesk nechcete pouzivat, zatlacte ho
prstom do fotoaparatu.

U

|
|

=

2) Zacnite snimat'.
Stlacte tlacidlo spuste uplne nadol.
Pocas snimania znie zvuk uzavierky
fotoaparatu. Ak ste pri slabom osvetleni
vyklopili blesk, automaticky sa pouzije.
Kym nedoznie zvuk uzavierky, drzte
fotoaparat v stabilnej polohe.
Po zobrazeni snimky sa fotoaparat vrati
na obrazovku snimania.

Zaznamenavanie videosekvencii

1) Spustite zaznamenavanie.
Stlacte tlacidlo videosekvencii.
Pri spusteni zaznamu fotoaparat
raz zapipa a zobrazi sa retazec
[@Rec/@Nahravanie] spolo¢ne
s uplynutym ¢asom (1).
Na hornom a dolnom okraiji displeja sa
zobrazia Cierne pasy a objekt sa mierne
zvaesi. Cierne pasy oznaduiju oblasti
snimky, ktoré sa nezaznamenaju.
Ramy zobrazené okolo rozpoznanych
tvari signalizuju, Ze sa na tieto tvare
zaostruje.
Po spusteni zaznamenavania uvolnite
prst z tlacidla videosekvencii.

2) Podla potreby zmerite velkost’
objektu a kompoziciu zaberu.
Ak chcete zmenit velkost objektu,
zopakujte postup uvedeny v kroku €. 3.
Pamatajte vSak na to, Ze sa zaznamenaju
prevadzkové zvuky fotoaparatu.
Upozorfiujeme, Ze videosekvencie
zhotovené s Urovnou priblizenia
zobrazenou na modro budu vyzerat
zrnito.
Pri zmene kompozicie zaberov sa
zaostrenie, hodnoty jasu a farby
automaticky upravia.
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Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register

) M gha

36



3) Dokongéite zaznamenavanie.

Ak chcete zaznamenavanie zastavit,
stlacte tlacidlo videosekvencii znova. Po
zastaveni zaznamenavania fotoaparat
dvakrat zapipa.

Po zaplneni paméatovej karty sa
zaznamenavanie zastavi automaticky.

Pouzitie blesku po¢as snimania signalizuje, Ze fotoaparat sa
automaticky pokusil zarugit optimalne farby hlavného objektu
a pozadia (vyvazenie bielej farby vo viacerych oblastiach).

Snimanie v hybridnom automatickom rezime

P> Fotografie P> Videozaznamy

Jednoduchym snimanim fotografii mézete zhotovovat kratke
videosekvencie daného dna. Pred kazdym zaberom fotoaparat
zaznamenava 2- az 4-sekundové videoklipy scén, ktoré sa neskoér spoja
do kratkej videosekvencie.

=

() @72 L 325 FROEER34'S

1 Prejdite do rezimu [SE].
Postupujte podla kroku €. 2 v Casti

,Snimanie (rezim Smart Auto)* (135)
a vyberte moznost [¢3E].

Skomponujte zaber.

Podla krokov ¢. 3 az 4 v ¢asti ,Snimanie
(rezim Smart Auto)* (L[135)
skomponujte zaber a zaostrite.

Aby boli videosekvencie posobivejsie,
namierte fotoaparat na objekt priblizne 4
sekundy pred vyhotovenim fotografie.

3 zacnite snimat.

Podla kroku ¢. 4 v ¢asti ,Snimanie

(rezim Smart Auto)* (H135) zhotovte
fotografiu.

Fotoaparat zaznamena fotografiu aj
videoklip. Klip, ktory sa ukong¢i fotografiou
a zvukom uzavierky, tvori jednotliva
kapitolu kratkej videosekvencie.

Vydrz batérie v tomto rezime je mensia nez v rezime [AUTOL.
pretozZe kratke videozaznamy sa zaznamenavajl pri kazdom
zabere.

Kratka videosekvencia sa nemusi zaznamenat' v pripade, ze
fotografiu zhotovite ihned po zapnuti fotoaparatu, vyberiete rezim
[£3¥] alebo budete fotoaparat oviadat inym sp6sobom.

Zvuky a vibracie spésobené ovladanim fotoaparatu budu
zaznamenané vo videosekvenciach.

Kvalita snimok kratkych videozaznamov sa automaticky nastavuje
na hodnotu EHDEEEIR] (NTSC) alebo [ERpPHII] (PAL) a nie je
mozné ju zmenit (L11160).
Zvuky sa neprehraju pri stlaceni tlacidla spuste do polovice ani pri
spusteni samospuste (L[1164).
V nasledujucich pripadoch sa kratke videosekvencie ukladaju ako
samostatné stibory videosekvencii, aj ked ste ich v rezime [¢NE]
zaznamenali v rovnaky deri.
Subor kratkeho videozaznamu dosiahne velkost priblizne 4 GB
alebo celkovy ¢as zaznamu trva priblizne 16 minut a 40 sekund.
Kratka videosekvencia je chranena (LL1116).
Zmenili sa nastavenia letného ¢asu (1121) alebo ¢asového
pasma (L11162).
Je vytvoreny novy priecinok (11159).
Zaznamenané zvukoveé uzavierky nie je mozné upravit ani
vymazat.
Ak preferujete zaznam kratkych videosekvencii bez fotografii,
upravte nastavenie vopred. Vyberte ponuku MENU (L[131) »
kartu [07] » [Digest Type/Typ kratkeho videozaznamu] » [No
Stills/Bez fotografii].
Jednotlivé kapitoly mozno upravovat (L[1129).
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Prehravanie kratkych videosekvencii

Kratku videosekvenciu vytvorenu v ten isty den prehrate zobrazenim
prislugnej fotografie v reZime [¢3¥] alebo zadanim datumu kratke;j
videosekvencie, ktorti chcete prehrat (L1109).

Fotografie a videosekvencie

O

Fotografie

Ak pogas zapinania fotoaparatu podrzite tlacidlo [D|SPJ, stimia
sa zvuky fotoaparatu. Ak chcete zvuky znova aktivovat, stlacte
tlagidlo [M[EN U] a na karte [§3] vyberte polozku [Mute/Stimit].
Potom vyberte moznost [Off/Vyp.].

®

Blikajuca ikona [{3] vas upozorni na vagsiu pravdepodobnost, Ze
snimky budi rozmazané chvenim fotoaparatu. V takom pripade
namontujte fotoaparat na stativ alebo ho inak stabilizujte.

Ak su zabery tmaveé aj napriek pouzitiu blesku, priblizte sa

k objektu. Podrobné informacie o dosahu blesku najdete v Casti
,Dosah blesku“ (([1213).

Ak po stlaceni tlacidla spuste do polovice fotoaparat pipne len
raz, objekt méze byt prili§ blizko. Podrobné informécie o rozsahu
zaostrenia (rozsahu pri snimani) najdete v ¢asti ,Rozsah pri
snimani* (([1213).

Pocas snimania pri slabom osvetleni sa méze rozsvietit' vybojka,
ktora redukuje efekt ervenych o¢i a pomaha pri zaostrovani.
Blikajuica ikona [¢], ktora sa zobrazi pri pokuse o snimanie,
signalizuje, Ze snimat budete méct az po nabiti blesku. Ked' bude
blesk pripraveny, moézete v snimani pokracovat. Stlacte tlacidlo
spuste uplne nadol a pockajte alebo nari prestarite tlacit a potom
ho znova stlacte.

Zvuk uzavierky sa neprehra po¢as zobrazenia ikon Spanok

a Batolata (spanok) (LL139).

Zhotovovat snimky je mozné aj pred zobrazenim obrazovky
snimania, ale v takom pripade méze predchadzajica snimka
ovplyvnit pouzité zaostrenie, jas a farby.

Mébzete zmenit, ako dlho po zhotoveni sa budu snimky
zobrazovat (L[158).

Videozaznamy

O

Pocas snimania videozaznamov nezakryvajte prstami mikrofon
(1). Ak mikrofén zablokujete, nemusi sa zaznamenat zvuk alebo
zaznamenany zvuk méze byt timeny.

Pocas snimania videosekvencii sa nedotykajte inych ovladacich
prvkov fotoaparatu nez tlacidla videosekvencii, pretoZze sa
zaznamenaju zvuky vydavané fotoaparatom.

Ked' sa spusti snimanie videozaznamu, oblast zobrazenia obrazu
sa zmeni a objekty sa zvacsia, aby bolo mozné korigovat vyrazné
chvenie fotoaparatu. Ak chcete snimat objekty s rovnakou
velkostou, aka sa zobrazi pred snimanim, nastavte moznost
dynamickej stabilizacie obrazu na hodnotu [Low/Nizka] (LL157).

Zvuk sa zaznamena stereofénne.

Poc¢as snimania videozaznamu sa mézu zaznamenat' aj Sumy
pracujuceho objektivu (automatické zaostrovanie). Ak zvuk
nechcete zaznamenavat, vyberte ponuku MENU (L131) »
kartu [8] » [Sound rec./Zaznam zvuku] P [Disable/Zakazat].
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lkony motivov

P> Fotografie P> Videozaznamy

V rezimoch [¢3¥] a [AUTOQ] sa zobrazi ikona, ktora oznaéuje motivy
snimania urené fotoaparatom, a automaticky sa vyberu prislusné
nastavenia na dosiahnutie optimalneho zaostrenia, jasu a farby objektu.
V zavislosti od scény je mozné zhotovovat sériové zabery (LL140).

Pozadie
Objekt ) Osvetlenie . Zapad
Normélne s Tmavé*! dile Reflektory

Ludia 2 | @ - A
Pohybuijuci sa ludia e | e - - -
Tiene na tvari (B - - - -
Usmev e | g - - -
Spanok 2 | @ - - -
Batolata e | e - - -
Usmievajuce sa batofata | [ZJ*° | @& - - -
Spiace batolata e | eg - - -
Pohybujtce sa deti e | g - - -
Iné objekty W= | e [ A
Ionbﬁe;?(ct);ybu juce sa =~ | &= _ _ _
Iné objekty v blizkosti 2 | @@ - - N

*1  Poutzitie stativu

*2  Farba pozadia ikon je svetlomodra, ked je v pozadi modra obloha, tmavomodra,

ked je pozadie tmavé, a siva pre vSetky ostatné pozadia.
*3 Farba pozadia ikon je svetlomodra, ked je v pozadi modra obloha, a siva pre

vetky ostatné pozadia.
Farba pozadia ikon [Fg], [F=Y], [B], (I Y] a [f¥)] je tmavomodra a farba
pozadia ikony [¥] je oranZova.

Pri videosekvenciach sa zobrazia len ikony Ludia, Iné objekty a Iné
objekty v blizkosti.

V rezime [¢3¥] sa zobrazia len ikony Ludia, Tiene na tvari, Iné objekty
a Iné objekty v blizkosti.

Pri zaberoch pomocou samospuste sa nezobrazia ikony tychto
objektov: pohybujuci sa, usmievajuci sa alebo spiaci ludia;
usmievajuce sa alebo spiace batolata; pohybujluce sa deti; iné
pohybujlce sa objekty.

Ikony sa nezobrazia pre usmievajlce sa alebo spiace objekty

a pohybuijuice sa deti v inych rezimoch riadenia nez [Ali] (L140,
[1147), a ked je polozka [Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortutové
vybojky] nastavena na hodnotu [On/Zap.] a motivy sa automaticky
opravuju ([LL153).

Ak je blesk nastaveny na moznost [§"], ikony Osvetlenie zozadu sa
nezobrazia pre pohybujlce sa deti a usmievajucich sa fudi.

Ikony pre batolata (vratane usmievajucich sa a spiacich batoliat)

a pohybujuce sa deti sa zobrazia v pripade, ak je funkcia [Face ID/
Identifikacia tvare] nastavena na moznost [On/Zap.] a rozpoznaju sa
tvare zaregistrovanych batoliat (do dvoch rokov) alebo deti (od 2 do 12
rokov) (I1148). Preto vopred skontrolujte, & je datum a ¢as spravny

(H221).

Ak ikona motivu nezodpoveda skuto€nym podmienkam snimania
alebo ak nemozno snimat' s o¢akavanym efektom, farbou alebo
jasom, skuste snimat v rezime [P (L178).
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Scény sériového snimania

Ak sa pocas snimania fotografii zobrazi ikona niektorej z nasledujucich
scén (v favom stipci tabulky), fotoaparat bude snimat sériovo. Ak sa po
stlaceni tlacidla spuste do polovice zobrazi ikona niektorej z nasledujucich
scén (v favom stipci tabulky, zobrazi sa niektora z ikon [=5], [El] alebo
[E]) s ciefom informovat pouzivatela, Ze fotoaparat bude snimat

Vv sériovom rezime.

&
Zhotovi sa niekolko zaberov v sérii a fotoaparat
zanalyzuje rézne detaily, napriklad vyraze tvari.
Potom ulozi snimku, ktoru urci ako najlepsiu.

Usmev
(vratane ikony
Batolata)

Nadherné snimky spiacich tvari, ktoré sa vytvaraju
kombinaciou zaberov zhotovenych v sérii, ¢im sa
obmedzi chvenie fotoaparatu a Sum na snimke.
Pomocny reflektor AF sa nerozsvieti, blesk sa
nepouzije a neprehra sa zvuk uzavierky.

Spanok
(vratane ikony
Batolatd)

=]

Fotoaparat zachyti tri po sebe idlice snimky

Deti z kazdého zaberu, aby ste nepremeskali prilezZitost’
na fotografovanie dietata, ktoré sa pohybuje okolo

vas.

@ Pri niektorych motivoch sa oakavané snimky nemusia ulozit
a snimky nemusia spifiat oakavania.
Hodnota zaostrenia, jas snimky a farba sa urcia podla prvého
zaberu.

@ Ak chcete zhotovovat iba samostatné snimky, stlacte tlacidlo [¥]
a vyberte moznost [[__]| (pomocou tlagidiel [4 ][ P] alebo otacanim

volica [@)).

lkony stabilizacie obrazu

P> Fotografie P> Videozaznamy

Automaticky sa pouzije optimalna stabilizacia obrazu pre dané podmienky
pri snimani (inteligentny stabilizator obrazu) a zobrazia sa nasledujuce
ikony.

(@) | Stabilizacia obrazu pre fotografie (normaina)

) Stabilizacia obrazu pre fotografie pri postvani obrazu
(posuvanie)*

Stabilizacia obrazu pre makrosnimky. Poas zaznamenavania
(&) | videosekvencii sa zobrazi ikona [(#s] a pouZiva sa stabilizacia
(= | obrazu pre zaznam videosekvencii v rezime makrosnimok
(hybridna stabilizacia obrazu).

Stabilizacia obrazu pre videosekvencie, ktora redukuje silné

(§y | chvenie fotoaparatu, napriklad pri snimani po¢as chédze

(dynamicka)

Stabilizacia obrazu pri pomalom chveni fotoaparatu, napriklad

(@ | pri snimani videosekvencii s priblizenim teleobjektivom

(zosilnend)

Bez stabilizacie obrazu, pretozZe fotoaparat je pripevneny

k stativu alebo stabilizovany inym spésobom. Pocas
zaznamenavania videosekvencii sa viak zobrazi ikona [(6¥]]

(% a pouziva sa stabilizacia obrazu proti vplyvom vetra a inych

zdrojov vibracii (stabilizacia obrazu pomocou stativu).

*

Zobrazuje sa pri posuvani obrazu, ked fotoaparat sleduje pohybujice sa objekty.
Pri sledovani objektov pohybujucich sa horizontalne pdsobi funkcia stabilizacie
obrazu iba proti vertikdlnemu chveniu fotoaparatu a horizontalna stabilizacia sa
vypne. Podobne aj pri sledovani objektov pohybujucich sa vertikalne posobi funkcia
stabilizacie obrazu iba proti horizontalnemu chveniu fotoaparatu.

@ Ak chcete stabilizaciu obrazu zrusit, nastavte polozku [IS Mode/
Rezim stabilizacie obrazu] na hodnotu [Off/Vyp.] (LL156).
V takom pripade sa ikona stabilizacie obrazu nezobrazi.
V rezime [gN¥] sa nezobrazi ikona [(<)].

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Ramy na displeji Casto pouzivané uzitoéné funkcie Pred prvym pouzitim

P> Fotografie P> Videosekvencie

Ked fotoaparat rozpozna objekty, na ktoré mierite, v rezime [AUTOQ] sa na
displeji zobrazia rézne ramy.

Zakladna prirucka

Vacsie priblizenie objektov (digitalny zoom)

Rozsirena prirucka
P> Fotografie P> Videozaznamy

Okolo objektu (alebo tvare osoby), ktory fotoaparat ur¢i za hlavny

objekt, sa zobrazi biely ram a okolo ostatnych rozpoznanych tvari sa
zobrazia sivé ramy. Ramy sleduju pohybujuce sa objekty do urcitej
vzdialenosti, aby tieto objekty ostali zaostrené. Ak vSak fotoaparat
rozpozna pohyb objektu, na displeji zostane len biely ram.

Ked drzite tlacidlo spuste stlacené do polovice a fotoaparat rozpozna
pohyb objektu, zobrazi sa modry ram a neustale sa budu upravovat
hodnoty zaostrenia a jasu obrazu (pomocné AF).

@ Ak sa nezobrazuju ziadne ramy, ak sa ramy nezobrazuju
okolo pozadovanych objektov alebo ak sa ramy zobrazuju na
pozadi alebo podobnych plochach, skuste snimat v rezime P]

([178).

Ak chcete zmenit objekty, na ktoré ma fotoaparat zaostrit,
dotknite sa pozadovaného objektu na obrazovke. Zobrazi sa
ikona E ]]] a aktivuje sa rezim AF na dotyk.

Ked' su vzdialené objekty prili§ daleko na to, aby ste ich mohli zvacésit
pomocou optického zoomu, pouzite digitalny zoom umoznujuci az
priblizne 100-nasobné zvacsenie.
1 Packu zoomu posunte smerom
k polohe [[4]].
Podrzte packu, kym sa priblizovanie
neskonci.
Priblizovanie sa skon¢i po dosiahnuti
najvacsej trovne priblizenia (skor ako
snimka zaéne byt viditelne zrnita), ktora

uuu“u“u“u“u‘wmuﬂw

1) sa zobrazi na displeji.
0 @ @3 aL. 1391 e 2 Paéku zoomu znova posunte
@

&

smerom k polohe [[§]].
Fotoaparat este viac pribliZi objekt.
(1) je aktualna aroven priblizenia.

@ Pri posune packy zoomu sa zobrazi ukazovatel mierky (ktory
znazorfuje polohu zoomu). Farba ukazovatela mierky sa bude
menit v zavislosti od rozsahu zoomu.

Biely rozsah: rozsah optického zoomu, pri ktorom obraz nebude
zrnity.
Zlty rozsah: rozsah digitalneho zoomu, pri ktorom obraz nebude
viditelne zrnity (ZoomPlus).
Modry rozsah: rozsah digitadlneho zoomu, pri ktorom bude obraz
zrnity.
KedZe modry rozsah nie je dostupny pri urcitych nastaveniach
rozli$enia pri zaznamenavani ((1196), maximalnu Groven
priblizenia mozete dosiahnut postupom podla kroku ¢. 1.

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register

4/>g

41



Ak chcete digitalny zoom vypnut, vyberte ponuku MENU Jedno,dUChe opaiicv)vng v,yhl ad.anle ObjektOV ,po Pred prvym pouzitim
(E231) » kartu [92] » [Digital Zoom/Digitalny zoom] » [Off/ manualnom priblizeni (ram pri komponovani —

Vyp.l. vyhladavanie) Zakladna priruéka

Rozsirena prirucka
Ak sa vam pocas priblizenia obrazu strati sledovany objekt, do¢asnym

vzdialenim obrazu mézete ulahgit jeho vyhladanie.

Snimanie s vopred nastavenou ohniskovou

VZdia|enost’0u (krokoVé pribliienle) Zakladné funkcie fotoaparatu

{1 Vyhladajte strateny objekt.
Podrzte stlagené tladidlo [I].

Obraz na displeji fotoaparatu sa vzdiali
a okolo oblasti zobrazenej pred stlacenim

P> Fotografie P> Videozaznamy

Automaticky rezim/
Snimanie pri beznych ohniskovych vzdialenostiach v rozsahu 24 — hybridny automaticky rezim

600 mm (ekvivalent 35 mm filmu).
9

" . . . , Dalsie rezimy snimania
Ak chcete zmenit ohniskovu vzdialenost y

. z 24 mm na 28 mm, otacajte voli& [#M] tlacidla [I] sa objavi biely ram.
—— dovtedy, kym neklikne. Oto¢enim voli¢a Rezim P
@ [®) [3#4&] v smere pohybu hodinovych

7N\ ruciciek vykonate pribliZzenie a jeho

R . . Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
oto€enim proti smeru pohybu hodinovych N NG a

ruciCiek vykonate oddialenie.
Rezim prehravania

@ Napriek otaganiu volica [3Pg] nie je krokové priblizenie

dostupné pri snimani videosekvencii. Opétovne vyhfadajte objekt.

Funkcie pripojenia Wi-Fi
Namierte fotoaparat tak, aby objekt

presSiel do bieleho ramu, a potom e GEErET ]

Pri pouZivani digitalneho zoomu ([-1141) nespésobi otaganie
volica [3P*] v smere hodinovych rugigiek zmenu trovne
pribliZenia. Otaganie volida [P&&] proti smeru hodinovych
ruciCiek vSak sposobi nastavenie ohniskovej vzdialenosti na
600 mm.

prestarite tlagit na tlagidlo [=]].

Obnovi sa predchadzajuca uroven
zvacSenia a oblast v bielom rame znova
vyplni obrazovku.

Kym je obraz na displeji fotoaparatu vzdialeny, nezobrazuju sa
niektoré informécie o snimani.

Ak tlacidlo [:I:I:] stla¢ite po¢as snimania videosekvencii, biely ram
sa nezobrazi. Pamétajte aj na to, Ze zmenena urovern priblizenia
a prevadzkové zvuky fotoaparatu sa zaznamenaju.

Prislusenstvo
Dodatok

Register
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@ Ak chcete snimat’ s Uroviou priblizenia znazornenou na
obrazovke v kroku €. 1, stlacte tlacidlo spuste Uplne nadol.
Uroven priblizenia, ktord fotoaparat obnovi po uvolneni tlagidla
[T, mdzete upravit postivanim pagky zoomu pri stiéasnom
podrzani tlacidla [[=I], &im zmenite velkost bieleho ramu.

Ak chcete upravit oblast zobrazovanu po stlageni tlacidla [[=],
prejdite do ponuky MENU (1131) » na kartu [I£37] »

[T Display Area/Oblast zobrazenia] a vyberte jednu z troch
moznosti.

Ak v rezime samospuste (L[145) stlagite tlacidlo spuste uplne
nadol, nebudete méct droven priblizenia zmenit pomocou tlacidla

el

Automatické priblizenie ako reakcia na pohyb
objektu (automatické priblizenie)

} Fotografie P> Videosekvencie

Fotoaparat automaticky priblizuje a oddaluje obraz, aby sa zachovala
konstantna velkost rozpoznanej tvare (LL190). Ak sa osoba priblizi,
fotoaparat automaticky oddiali obraz a opa¢ne. Tuto velkost mozno podla
potreby upravit.

1 Prejdite do automatického rezimu
(=l

Stlacte a rychlo uvolnite tlagidlo [I].

Zobrazi sa ikona [&].

' . Okolo detegovanej tvare sa zobrazi biely

[0 select Face fo Track X ramcek a fotoaparat bude vykonavat
ﬁ"“‘d;' priblizenie a vzdalovanie na zachovanie

u“'v objektu na obrazovke.

Ked déjde k detekcii viacerych tvari,

okolo tvare hlavného objektu sa zobrazi

biely ramcek a okolo dalSich tvari sa

zobrazia max. dva sivé ramceky, ked

sa bude fotoaparat snazit' o zachovanie

tychto objektov na displeji.

o[ Auto

2 Zzaénite snimat. Pred prvym pouzitim

Funkcia automatického priblizenia
bude aj nadalej aktivna po dokonéeni
snimania a ramceky sa budu aj nadalej

zobrazovat'. e
Ak chcete zrusit rezim automatického RozSirena prirucka
priblizenia, znova stlacte tlacidlo [IT]].

Zobrazi sa hlasenie [ Auto: Off/ Zakladné funkcie fotoaparatu
'O Automaticky rezim: vypnuty].

Zakladna prirucka

Automaticky rezim/
Tvar sa nemusi zobrazovat' s konstantnou velkostou vzhladom na hybridny automaticky
obrazovku pri niektorych Grovniach pribliZzenia alebo v pripade, ak je
hlava osoby naklonena alebo nie je otoéena priamo na fotoaparat.
Pocas zaznamenavania videosekvencii sa zaznamena zmenena
uroven priblizenia a prevadzkové zvuky fotoaparatu.

Ak je zapnuty automaticky rezim :EIZ niektoré informacie o snimani sa Rezim P

nezobrazuju a niektoré nastavenia snimania nemozno nakonfigurovat.

Automaticky zoom (pribliZzenie) na zachovanie viacerych objektov na

displeji nebude pogas snimania videozaznamov aktivny, a to ani vtedy, Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
ak sa deteguju tvare.

K dispozicii je moznost priblizovania alebo oddialenia pomocou packy
zoomu. Do niekolkych sekind po uvolneni packy sa vsak obnovi
povodna urovern priblizenia.

Pocas sériového snimania nebude funkcia automatického priblizenia
aktivna.

Dalsie rezimy snimania

Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Ak sa v kroku 2 zisti viacero tvari, tvar, ktora sa pouziva ako hlavny

objekt, mézete zmenit dotknutim sa tvare alebo stla¢enim tlacidla Prislusenstvo
. Tlagidlo ] vsak nie je mozné pouzit na vyber po¢as snimania

videozaznamu.

Ked sa detegovany objekt pohne smerom k okraju obrazovky, Dodatok

fotoaparat vykona oddialenie s cielom zachovat objekt na displeji.
Ak v rezime samospuste (L[145) stlagite tlagidlo spuste Upine nadol,
nebudete mact nasledne menit faktor priblizenia.

Fotoaparat bude aj nadalej vykonavat priblizenie/oddialenie s cielom
zachovat objekty na displeji. Z tohto dévodu nemusi byt k dispozicii
moznost zachovania konstantnej velkosti tvare na displeji, a to

v zavislosti od pohybu objektu a podmienok snimania.

Ked nie je detegovana ziadna tvar, fotoaparat vykona priblizenie

na urcitl Uroven a ukongéi rezim priblizovania dovtedy, kym nedéjde 4 > j
k detekcii tvare.

Register
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Uprava velkosti zobrazenia kon$tantnej velkosti tvare

B Whole Body

Ked je zapnuty automaticky reZim o,
stlagenim tlacidiel [4 ][ D] alebo ota¢anim
volica [3§g] vyberte pozadovanu
moznost.

Fotoaparat automaticky upravi mierku,
aby sa zachovala zadana velkost tvari.

Automatické pribliZzenie na zabranenie pohybu objektov

Vrchna Cast’
tela

Auto/ von z obrazovky.
Automaticky Ked sa zisti viacero tvari, fotoaparat vykona priblizenie na
zachovanie tychto objektov na displeji.
X Tvare sa zachovaju dostato¢ne velké na to, aby bol vyraz
Face/Tvar A AT
tvare jasne viditelny.
Upper Body/

Tvare sa zachovaju dostato¢ne malé na to, aby bola
viditeIna vrchna Cast tela osoby.

Whole Body/ Tvare sa zachovaju dostato¢ne malé na to, aby bolo

Celé telo viditeIné celé telo osoby.

Manual/ Zachova sa velkost tvari zadana posunutim packy zoomu.
Manualne Po dosiahnuti poZadovanej velkosti uvolnite paéku zoomu.

g

Velkost tvare mozno upravit aj v ponuke MENU ([1131) » karta

37] » O Auto Settings/,I, Automatické nastavenia] » [[OI; Auto
Zoom/:D: Automatické priblizenie]. Vyberom polozky [Off/Vyp.] mozete
tuto funkciu vypnut a pouzivat len funkciu opisanu v ¢asti ,Jednoduché
opatovné vyhladanie objektov s automatickym priblizenim (pomoc pri
vyhladavani)* ((44).

Po vybere moznosti [Face/Tvar], [Upper Body/Vrchna Gast tela] alebo
[Whole Body/Celé telo] mdzete obraz priblizovat' alebo oddalovat
pomocou packy zoomu. Do niekolkych sekind po uvolneni packy sa
vSak obnovi pévodna Uroven priblizenia.

Pocas zaznamu videosekvencii mdzete zadanu velkost tvare vymazat
stlagenim tlacidla [CI]].

Ked je zapnuta automaticka funkcia |, moZnosti je mozné menit aj
dotknutim sa poloziek [41[ P.

Jednoduché opatovné vyhladanie objektov
s automatickym priblizenim (pomoc pri
vyhladavani)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Ak sa pocas priblizovania strati sledovany objekt a pohnete fotoaparatom,

aby ste ho vyhladali, fotoaparat tento pohyb rozpozna a automaticky
oddiali obraz, aby bolo vyhladanie objektu jednoduchsie.

{1 Prejdite do automatického rezimu

=] (FL43).

(3 lj\\ 2 Vyhradajte strateny objekt.
¢

Ked pohnete fotoaparatom, aby ste
vyhladali prislusny objekt, fotoaparat
oddiali obraz, aby vdm s hladanim
objektu pomohol.

)

Opatovne vyhladajte objekt.

Ked objekt najdete a prestanete
fotoaparatom pohybovat, fotoaparat
obraz znova priblizi.

4 Zaénite snimat’.

Ak chcete tento rezim zrusit, znova

stladte tlacidlo [[O]]. Zobrazi sa hlasenie

[o; Auto: Off/,m; Automaticky rezim:
vypnuty].

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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@ Kym sa okolo rozpoznanej tvare zobrazuje ram [Z[ ]1], fotoaparat
neoddiali obraz automaticky, ani ked fotoaparatom pohnete.
Po vypnuti funkcie opisanej v ¢asti ,Automatické priblizenie ako
reakcia na pohyb objektu (automatické priblizenie)* (H143)
sa okolo rozpoznanej tvare zobrazi raméek [| .] a fotoaparéat
automaticky oddiali obraz, ked nim pohnete.
Priblizovanie nie je mozné, kym je tlacidlo spuste stlacené do
polovice.
Ak chcete tuto funkciu vypnut a pouzivat len funkciu uvedenu
v Casti ,Automatické priblizenie ako reakcia na pohyb objektu
(automatické priblizenie)* (LL143), vyberte ponuku MENU
(EA31) » kartu [£37] » [ Auto Settings/,0; Automatické
nastavenia] » [Seek Assist/Pomoc pri vyhladavani] » [Off/Vyp.].

Pouzivanie samospuste

> Fotografie > Videozaznamy

Vdaka samospusti sa mézete nachadzat na skupinovych fotografiach
alebo inych ¢asovanych zaberoch. Fotoaparat zhotovi snimku priblizne
10 sekund po tom, ako stladite tlacidlo spuste.

2 Zacnite snimat’.

V pripade fotografii: Stlacenim tlacidla
spuste do polovice zaostrite na objekt
a potom stlacte tlacidlo uplne nadol.

V pripade videosekvencii: Stlacte tlacidlo
videosekvencii.

Po spusteni samospuste bude blikat
vybojka a z fotoaparatu zaznie zvuk
samospuste.

Dve sekundy pred zhotovenim zaberu sa
blikanie a zvuk zrychlia. (Vybojka ostane
svietit, ak by sa pouzil blesk.)

Ak chcete po spusteni samospuste zrusit
snimanie, stlacte tlacidlo [MENU].

Ak chcete obnovit povodné nastavenie,
v kroku €. 1 vyberte moznost' [(].

Pouzivanie samospuste na zabranenie chveniu
fotoaparatu

P> Fotografie P> Videozaznamy

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

1 Nakonfigurujte nastavenie.

Stladte tlacidlo [&)], v ponuke vyberte
moznost [(] a potom moznost [f3]
(130).

Po nastaveni sa zobrazi ikona [(3)].

Téato moznost oneskori otvorenie uzavierky az priblizne na dve sekundy
po stlaceni tlacidla spuste. Ak je fotoaparat po stlaceni tlacidla spuste

o . ix n Ponuka nastaveni
nestabilny, neovplyvni to vas zaber.

Podla kroku €. 1 v €asti ,Pouzivanie
samospuste” (L[]45) vyberte moznost
[3].

Prislusenstvo

Po nastaveni sa zobrazi ikona [3]. Rodatck
Podfa kroku €. 2 v €asti ,Pouzivanie .
samospuste (L[145) zhotovte zaber. Register
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Prispésobenie samospuste

P> Fotografie P> Videozaznamy

MozZete zadat oneskorenie (0 — 30 sekund) a pocet zaberov (1 — 10).

7 AN
L@
= 4

L]

O

1 Vyberte moznost’ [C¢]-

Podrla kroku €. 1 v €asti ,Pouzivanie
samospuste* (([145) vyberte moznost
[§Y] a stlacte tlacidlo [D|SP].

Nakonfigurujte nastavenie.

Stlacenim tlacidiel [a][¥] vyberte Cas
oneskorenia alebo pocet zaberov.
Pomocou tlacidiel [{][P] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poZzadovanu
hodnotu a stlagte tlagidlo [@).

Po nastaveni sa zobrazi ikona [Cg].

Podla kroku ¢. 2 v ¢asti ,Pouzivanie
samospuste (([145) zhotovte zaber.

V pripade videozaznamov nasnimanych pomocou samospuste
sa zaznam zacne po uréenej dobe oneskorenia (stanovenie poctu
zaberov v§ak nema ziadny vplyv).

Ked nastavite viacero zaberov, jas snimky a vyvazenie bielej
farby sa urcia podla prvého zaberu. Ked sa pouzije blesk alebo
ked nastavite zhotovenie velkého poctu zaberov, prestavka medzi
jednotlivymi zabermi bude vacésia. Po zaplneni pamatovej karty
sa snimanie automaticky zastavi.

Ked zadate dIhSie oneskorenie nez dve sekundy, dve sekundy
pred zhotovenim zéaberu sa zrychli blikanie vybojky aj zvuk
samospuste. (Vybojka ostane svietit, ak by sa pouZil blesk.)

Snimanie dotknutim sa displeja
(dotykova spust)

P> Fotografie

Pri pouziti tejto moznosti mézete namiesto stlacania tlacidla spuste
snimat tak, Zze sa jednoducho dotknete displeja a potom z neho
odoberiete prst. Fotoaparat automaticky zaostri na objekty a upravi jas

snimky.

Touch Shutter

{1 Aktivujte funkciu dotykovej spuste.

Stlacte tlacidlo [M[EN U], na karte [£32]
vyberte polozku [Touch Shutter/Dotykova
spust] a potom moznost [On/Zap.]

(131).

2 Zagnite snimat.
Na displeji sa dotknite objektu a potom
okamzite zdvihnite prst.

Pocas snimania znie z fotoaparatu zvuk
uzavierky.

Ak chcete zrusit dotykovu spust, v kroku
¢. 1 vyberte moznost [Off/Vyp.].

Dokonca aj pocas zobrazenia zaberu sa mozete na dalsi zaber
pripravit dotknutim sa tlagidla [$)].

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
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Serlove snimanie V rezime [AUTO] mozete vybrat polozky v kroku 1 aj stlacenim R (TR [P AL

tlagidiel (4] P].

Fotografie
> 9 Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Ak chcete snimat sériovo, v rezime [AUTO] podrzte tlagidlo spuste
stlacené uplne nadol.

Podrobné informacie o rychlosti sériového snimania najdete v ¢asti
,Rychlost sériového snimania“ (11213).

Zobrazenie snimok pocas prehravania

Kazdy subor snimok zhotovenych v sérii sa povazuje za jednu skupinu,
a preto sa zobrazi iba prva snimka z prislusnej skupiny. V lavej hornej
Casti displeja sa zobrazi ikona [@@ 2], ktord oznaduje, Ze snimka je

( \ 1 Nakonfigurujte nastavenie.
sucastou skupiny.

Automaticky rezim/

Stladte tla¢idlo [¥], otocenim volica [@] hybridny automaticky rezim

vyberte moznost [ a stlaéte tlagidlo
[]- (D Pri vymazani snimky zaradenej do skupiny ([11118) sa vymazu
Po nastaveni sa zobrazi ikona [I;|_l|]_ aj v8etky snimky v prisludnej skupine. Pri vymazavani snimok

2}
o & budte opatrni.
Continuous, Rezim P

@3
=4

Dalsie rezimy snimania

@ Zoskupené snimky mozno prehravat jednotlivo ((11113) Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
a nezoskupené (L[1113).

Ochranou (I11116) snimky zaradenej do skupiny nastavite
ochranu vSetkych snimok v prislusnej skupine.

Zoskupené snimky mozno zobrazovat jednotlivo pri prehravani
pomocou funkcie vyhladavania snimok ([L1110). V takom

pripade sa zoskupenie snimok do¢asne zrusi.

2 Zzagnite snimat. s P
Rezim prehravania
Ak chcete snimat sériovo, podrzte tlacidlo
spuste stlacené uplne nadol. T
Funkcie pripojenia Wi-Fi

@ Pocas sériového snimania sa hodnoty zaostrenia, expozicie

a farieb zapamaétaju podla pozicie alebo Urovne uréenej pri
stlaceni tlacidla spuste do polovice.
Nemozno pouzivat so samospustou (L[145).
V zavislosti od podmienok pri snimani, nastaveni fotoaparatu
a polohy zoomu méze fotoaparat do¢asne prestat snimat alebo
sa moze sériové snimanie spomalit.
Snimanie sa méZe spomalit aj v stvislosti s narastajicim poc¢tom
zaberov.
Snimanie sa méze spomalit v pripade, ak sa pouziva blesk.
ViyvaZenie bielej farby viacerych oblasti ((135) nie je
k dispozicii. Pamatajte aj na to, Ze tieto funkcie nie su k dispozicii.
[Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortutové vybojky] (L153)
[Blink Detection/Detekcia zmurknutia] ({156)
Pri dotykovej spusti (LL146) fotoaparat snima sériovo, kym
sa dotykate displeja. Zaostrenie a expozicia zostavaju pocas
sériového snimania nezmenené po nastaveni pri prvom zabere.

Pri zoskupenych snimkach nie su k dispozicii nasledujuce ukony:

Uprava informacii na identifikaciu tvare (LL1114), zvacsenie
(11115), oznagovanie ako obltbenych poloziek ([1121),
Gpravy ([11124), tlag (L11180), nastavenie tlage jednotlivych
snimok ([1184) ani pridavanie do albumu (-11185). Ak chcete
tieto operacie vykonat, zobrazte zoskupené snimky jednotlivo
(11113) alebo najprv zruste ich zoskupenie (11113).

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Pouzivanie rezimu identifikacie tvare

Ak dopredu zaregistrujete osobu, pri snimani bude fotoaparat zistovat
pritomnost tvare danej osoby a preferovat zaostrenie, jas a farby pre tuto
osobu. V rezime [AUTQ] dokaze fotoaparat zistovat pritomnost batoliat
a deti v zavislosti od zaregistrovanych narodenin a po¢as snimania bude

Ulozenie informacii na identifikaciu tvare

Mozete zaregistrovat informacie (Udaje o tvari, mena a narodeniny) pre
maximalne 12 osbb, ktoré chcete pouzivat s funkciou Identifikacia tvare.

(o] ¥ *

1 2 3 4 5 6 7 8 SHOOT2

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

pre nich optimalizovat nastavenia.
Téato funkcia je tiez uzitocna pri vyhladavani konkrétnej zaregistrovanej

Review image after shooting

CEEIIED AL Stlacte tlacidlo [MENUI, na karte
Face ID Settings [92] vyberte polozku [Face ID Settings/

osoby medzi mnozstvom fotografii (1111).

Osobné informacie

Vo fotoaparate budu ulozené informacie ako napriklad obrazky tvare
(informacie o tvari), ktoré ste zaregistrovali do funkcie Identifikacia
tvare, a osobné udaje (meno, narodeniny). Okrem toho, ak
fotoaparat zisti pritomnost zaregistrovanych oséb, ich mena ulozi do
fotografii. Pri pouzivani funkcie Identifikacia tvare budte opatrni pri
zdielani fotoaparatu alebo tychto snimok s inymi osobami, prip. pri
zverejriovani snimok online, kde ich méze vidiet mnoho inych os6b.

Pri likvidacii fotoaparatu alebo jeho predaiji inej osobe potom, ako ste
pouzivali funkciu Identifikacia tvare, skontrolujte, ¢i ste z fotoaparatu
vymazali vetky udaje (tvare, mena a narodeniny) (L152).

Function Assignment
Digital Zoom Standard
AF-Point Zoom off

Face ID Settings

Face ID
Add to Registry

Add to Registry 0/12 People
Add a New Face

Set a new face for focus
priority and optimized settings

Add to Registry

Keep'the face within the.
frame, then shoot

[[ED S

Nastavenia identifikacie tvare] a stlacte

tlagidlo [@)] (L31).

Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poloZku [Add to
Registry/Pridat’ do registra] a stlacte
tlacidlo [@).

Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poloZku [Add
a New Face/Pridat novu tvar] a stlacte

tlacidlo [@).

Zaregistrujte udaje o tvari.

Fotoaparat namierte tak, aby sa tvar
osoby, ktoru chcete zaregistrovat,
nachéadzala vo vnutri sivého ramu

v strede displeja.

Biely ram na tvari osoby signalizuje, Zze
sa tvar rozpoznala. Skontrolujte, ¢i sa
na tvari zobrazuje biely ram, a zhotovte
snimku.

Ak fotoaparat nerozpozna tvar, nie je
mozné zaregistrovat' Udaje o tvari.

Automaticky rezim/

hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo
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Add to Registry

Birthday

& Input a birthday
=

.|| 02. | 1986

Name

Amy
Birthday
02.02.1986

Po zobrazeni hlasenia [Register?/
Registrovat'?] vyberte pomocou tlacidiel
[4][P] alebo otacanim ovladaca [@]
polozku [OK] a stladte tlacidlo [@)].

Zobrazi sa obrazovka [Edit Profile/
Upravit’ profil].

Ulozte meno a narodeniny
prislu$nej osoby.

Stlagenim tlacidla [®)] zobrazte
klavesnicu a zadajte meno (L132).

Ak chcete ulozit narodeniny, na
obrazovke [Edit Profile/Upravit profil]
vyberte polozku [Birthday/Narodeniny]
(pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo
ota¢anim ovladaca [@)]) a stlacte tlacidlo
(@)

Pomocou tlacidiel [4][P] vyberte
pozadovanu moznost.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [#] zadajte datum.
Po dokongeni stlaéte tlagidlo [@)].

Ulozte nastavenia.

Pomocou tladidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poloZku [Save/
Ulozit] a stladte tlagidlo [@)].

Po zobrazeni hlasenia vyberte pomocou
tlacidiel [4][P] alebo otacanim ovladaca
[@] polozku [Yes/Ano] a stladte tlagidlo

[@).

5 Pokraéujte v registracii idajov
o tvari.

Ak chcete zaregistrovat az Styri dalSie
body udajov o tvari (vyrazy alebo uhly),
opakujte krok ¢. 2.

Ak pridate mnozstvo udajov o tvari,
zaregistrované tvare sa ovela lahSie
rozpoznaju. Okrem snimky naklonenej
hlavy pridajte aj snimku z mierneho
profilu, snimku s usmiatou tvarou

a snimky v interiéri aj exteriéri.

@ Pri postupe podla kroku &. 2 sa blesk nepouZzije.
Ak v kroku €. 3 nezaregistrujete narodeniny, ikona Batolata ani
Deti (1139) sa v rezime [AUTOQ] nezobrazi.

@ UloZené informéacie o tvari mozete prepisat alebo pridat neskor,
pokial ste nezaplnili vSetkych pat priecinkov na informacie o tvari
(M48).
Snimanie

Ak dopredu zaregistrujete osobu, pri snimani bude fotoaparat
uprednostiiovat danu osobu ako hlavny objekt a optimalizovat' zaostrenie,
jas a farby pre tuto osobu.

Ak fotoaparat namierite na ludi

a fotoaparat zisti pritomnost najviac
3 zaregistrovanych ludi, zobrazi ich
mena.

Zacnite snimat.
Zobrazené mena budu zaznamenané vo
fotografiach. Mena rozpoznanych oséb

(celkovo najviac 5) sa zaznamenaju aj
v pripade, Ze sa nezobrazia.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
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Ak iné ako zaregistrované osoby maji podobné ¢rty tvare ako
zaregistrované osoby, fotoaparat ich méze mylne oznadit za
zaregistrované osoby.

Fotoaparat nemusi spravne zistit pritomnost zaregistrovanych
os6b v pripade, ak sa zachytena snimka alebo motiv znacne
odlisuju od zaregistrovanych Gdajov o tvari.

Ak fotoaparat nedeteguje zaregistrovanu tvar alebo ju deteguje

s tazkostami, zaregistrované Udaje prepiste novymi informaciami
o tvari. Ak udaje o tvari zaregistrujete priamo pred snimanim,
fotoaparat lahSie rozozna zaregistrované tvare.

Ak fotoaparat mylne deteguje ini osobu a budete pokracovat’

v snimani, po¢as prehravania moézete upravit alebo vymazat
meno zaznamenané vo fotografii (L1114).

KedZe tvare batoliat a deti sa pocas ich rastu rychlo menia, mali
by ste pravidelne aktualizovat tidaje o ich tvarach (([148).

Mena sa stale budi zaznamenavat v snimkach, a to aj vtedy, ked'
zrusite zaciarknutie policka [Shooting Info/Informacie o snimani]
v gasti ,Prispdsobenie zobrazenych informacii* ((1103), aby sa
mena nezobrazovali.

Ak nechcete, aby sa mena zaznamenavali v snimkach, vyberte
na karte [ﬂZ] polozku [Face ID Settings/Nastavenia identifikacie
tvare], potom moznost [Face ID/Identifikacia tvare] a napokon
moznost [Off/Vyp.].

Mena zaznamenané vo fotografiach mézete skontrolovat na
obrazovke prehravania (obrazovka s jednoduchymi informéaciami)
((1108).

V reZime [¢3¥] sa na obrazovke snimania nezobrazujii mena, ale
zaznamenaju sa vo fotografiach.

Mena zaznamenané pri sériovom snimani ((147) sa budu
zaznamenavat v rovnakej pozicii ako pri prvom zabere, hoci sa
objekty pohnu.

Kontrola a uprava ulozenych informacii

Face ID Settings
Face ID

Add to Registry
Check/Edit Info

Erase Info

Select a person

e Joshu

& Maria

" Katie

Edit Profile

a

02.02.1986

1 Prejdite na obrazovku [Check/Edit

Info/Skontrolovat’ alebo upravit’
informacie].

Podra kroku €. 1 v ¢asti ,UloZenie informacii
na identifikaciu tvare” (1148) vyberte
polozku [Check/Edit Info/Skontrolovat alebo
upravit informacie] a stlacte tlacidlo [].

Vyberte osobu, ktorej informacie
chcete skontrolovat’ alebo upravit'.

Pomocou tlagidiel [a][W][4][P] vyberte
osobu, ktorej informacie chcete skontrolovat
alebo upravit, a stlacte tlagidlo [(@)].

Podla potreby skontrolujte alebo
upravte informacie.

Ak chcete skontrolovat meno alebo
narodeniny, vyberte polozku [Edit Profile/
Upravit profil] (pomocou tlacidiel [a][W]
alebo otaganim ovladaga [#)]) a stlacte
tlacidlo []. Na zobrazenej obrazovke
mozete upravit meno alebo narodeniny
podla postupu uvedeného v kroku €. 3 Casti
,UloZenie informacii na identifikaciu tvare®
((148).

Ak chcete skontrolovat informacie o tvari,
vyberte polozku [Face Info List/Zoznam
informacii o tvari] (pomocou tlacidiel [a][W]
alebo otaganim ovladaca [@)]) a stladte
tlacidlo [®)]. Na zobrazenej obrazovke
stlacte tlacidlo [], pomocou tlacidiel
[a]["][4][ D] alebo otaéanim ovladaca
[@) vyberte informacie o tvari, ktoré
chcete vymazat, a stlacte tlacidlo []. Po
zobrazeni hlasenia [Erase?/Vymazat?]
vyberte polozku [OK] (pomocou tlacidiel
[41[ D] alebo otaganim oviadaca [@])

a stlacte tlacidlo [@®)].

Pred prvym pouzitim
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@ Aj ked' v polozke [Edit Profile/Upravit' profil] zmenite mena, mena
zaznamenané v predtym zhotovenych fotografiach zostanu

rovnaké.

Prepisanie a pridanie udajov o tvari

Existujuce Udaje o tvari mdzete prepisat novymi. Udaje o tvari by ste mali
pravidelne aktualizovat, hlavne pri batolatach a detoch, pretoze sa pocas

ich rastu rychlo menia.

Ak ste eSte nevyplnili vSetkych 5 pozicii tvare, mozete tiez pridat udaje

o tvari.

Add to Registry 11/12 People

Add a New Face
Add Face Info

Add more angles or expressions
for improved recognition

([EDS)

Select a person

a Joshua

=5 s Maria

1 Prejdite na obrazovku [Add Face

Info/Pridat’ informacie o tvari].

Podla kroku €. 1 v ¢asti ,UloZenie
informacii na identifikaciu tvare”
(E1148) vyberte polozku [Add Face
Info/Pridat informécie o tvari] a stlacte
tlacidlo [@)].

Vyberte osobu, ktorej udaje o tvari
chcete prepisat’.
Pomocou tlacgidiel [a][W][4][P] vyberte

meno osoby, ktorej Udaje o tvari chcete
prepisat, a stlacte tlacidlo [&).

Ak uZ sU uloZené informacie o tvari

piatich oséb, zobrazi sa hlasenie. Vyberte

polozku [OK] (pomocou tladidiel [4][P]
alebo ota¢anim ovladaca [#)]) a stlacte
tlagidlo [®)].

Ak je uloZzenych menej ako pat poloZiek
informacii o tvari, podla kroku ¢. 4
pridajte informacie o tvari.

3 Vyberte tdaje o tvari, ktoré chcete
prepisat’.

- Pomocou tlacidiel [a][¥][4][P]
alebo ota¢anim ovladaca [@] vyberte

Select face info to overwrite

K
A

' l
0 a stladte tlacidlo [@®).

Add to Registry Zaregistrujte udaje o tvari.

Podla kroku €. 2 v Casti ,UloZenie
i informacii na identifikaciu tvare”
\

(I1148) zhotovte snimku a potom

Keep the face within the B . . . . L.
frame, then shoot zaregistrujte Udaje o novej tvari.

Ak pridate mnozstvo udajov o tvari,
zaregistrované tvare sa ovela lahSie
rozpoznaju. Okrem snimky naklonenej
hlavy pridajte aj snimku z mierneho
profilu, snimku s usmiatou tvarou

a snimky v interiéri aj exteriéri.

@ Ak je vyplnenych vSetkych 5 informaénych pozicii, nie je mozné
pridat’ udaje o tvari. Podla krokov vys$sie prepiSte Gdaje o tvari.
Podla krokov vy$Sie mézete ulozit nové informacie o tvari
v pripade, Ze je volny aspori jeden priec¢inok. NemoZete vSak
prepisat Ziadne informacie o tvari. Namiesto prepisania tdajov
o tvari najprv vymazte neZiaduce existujice tdaje (L150) a
potom podla potreby zaregistrujte Gidaje o novej tvari (1148).

informacie o tvari, ktoré chcete prepisat,

Pred prvym pouzitim
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Vymazanie zaregistrovanych udajov

MbzZete vymazat informacie (informacie o tvari, mena a narodeniny)
uloZzené pomocou funkcie identifikacie tvare. Mena zaznamenané na
predtym zhotovenych snimkach sa v§ak nevymazu.

Face ID Settings

Face ID

Add to Registry
Check/Edit Info
Erase Info

Erase Registered Person

Erase?
Cancel

1 Prejdite na obrazovku [Erase Info/
Vymazat’ udaje].

Postupujte podrla kroku €. 1 v Casti
LUloZenie informacii na identifikaciu
tvare" (L1148) a vyberte polozku [Erase
Info/Vymazat udaje].

Vyberte osobu, ktorej informacie
chcete vymazat'.

Pomocou tladidiel [a][W][4][P] vyberte
meno osoby, ktoru chcete vymazat,
a stlacte tlagidlo [@).

Po zobrazeni hlasenia [Erase?/
Vymazat?] vyberte pomocou tlacidiel
[41[P] alebo otaanim ovladaca [@]
polozku [OK] a stlaéte tlagidlo [@)].

Ak vymazete informacie o uloZzenej osobe, nebudete méct
zobrazit jej meno (LL1110), prepisat jej Gdaje (LI1114) ani
vyhladavat snimky, na ktorych sa nachadza (LL1111).

Mena moézete vymazavat aj na obrazovke s informaciami
o snimke ([[1114).

Funkcie prispésobenia snimok

Zmena pomeru stran

P> Fotografie

Pomer stran snimky (pomer $irky a vysky) mézete zmenit nasledujucim
spOsobom.

Stlaéte tlagidlo [@)], v ponuke vyberte
ikonu [3:2] a potom poZadovandi moznost
([130).

Po nastaveni sa aktualizuje pomer stran
displeja.

Ak chcete obnovit povodné nastavenie,

zopakujte tento postup, ale vyberte
moznost [3:2].

16:9

Pouziva sa na zobrazovanie na Sirokouhlych televizoroch HD
alebo podobnych zobrazovacich zariadeniach.

3:2

Pbévodny pomer stran displeja fotoaparatu. Rovnaky pomer stran
ako 35 mm film. Pouziva sa na tla¢ snimok velkosti 130 x 180 mm
alebo velkosti pohladnice.

43

Pouziva sa na zobrazovanie na televizoroch so $tandardnym
rozliSenim alebo podobnych zobrazovacich zariadeniach. PouzZiva
sa aj na tla¢ snimok velkosti 90 x 130 mm alebo velkosti A.

11

Pomer stran Stvorca.

g

Nie je k dispozicii v rezime [¢NE.

Toto nastavenie je taktiez mozné konfigurovat vyberom ponuky
MENU ((1131) » karty [n1] » [Still Image Aspect Ratio/
Pomer stran fotografie].
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Paula
Rectangle


Zmena kvality snimok Oprava zelenkavych oblasti snimky Pred prvym pousitim
spoésobenych ortut'ovymi vybojkami

Fotografie
> 9 Zakladna prirucka

Viyberte niektord zo 4 drovni kvality snimok. Informécie o poéte P> Fotografie
jecvinot.livycrj dru!]ov zaberov, ktf)ré s’a zme‘stia na pamatovu kartu, najdete V rezime [AUTO] mo2u mat objekty alebo pozadie na vegernych zaberoch
v Casti ,Potet zaberov na pamétovu kartu" (L[1212). osvetlenych ortutovymi vybojkami zelenkavy nadych. Tento zelenkavy

Stlaéte tlagidlo [@)], v ponuke vyberte nadych moZno pri snimani automaticky opravit pomocou funkcie

polozku [L] a potom vyberte poZadovanu vyvazenia bielej farby vo viacerych oblastiach. Zakladné funkcie fotoaparatu

6 i \‘ Stlacte tlacidlo [M[EN U], na karte [€£36]

@ s vyberte polozku [Hg Lamp Corr./Korekcia

(S é@ ‘ M pre ortutové vybojky] a potom vyberte
moznost [On/Zap.] (L131).

&R 1)

Po nastaveni sa zobrazi ikona [&].

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

moznost (L1130).
Zobrazi sa nakonfigurovana moznost. ‘
Ak chcete obnovit povodné nastavenie, ‘

Mo =& zopakujte tento postup, ale vyberte Dalsie rezimy snimania

moznost [AL].

Ak chcete obnovit pdvodné nastavenie, Rezim P
zopakujte tento postup, ale vyberte

Pokyny na vyber nastavenia rozliSenia pri zazname na zaklade velkosti ¢ )
moznost [Off/Vyp.].

papiera (snimky s pomerom stran 3 : 2) Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

AL A2(420x594 mm)
M| A3-A5 (297 x 420 — 148 x 210 mm)
ANf | 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Pohradnica

Rezim prehravania

AS] Na odosielanie e-mailom a podobné ucely Funkcie pripojenia Wi-Fi
@ Po dokonéeni snimania pod ortutovymi vybojkami by ste mali
@ Nie je k dispozicii v rezime [¢3E]. polozku [Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortutové viibojky] znova Ponuka nastaveni
Toto nastavenie je taktiez mozné konfigurovat vyberom ponuky "aStTV'f na hoﬁn?tu [|Off/'V)’g-l]- \Y OEGCT"(’m pripac:)e LT
MENU (C1131) » Kkart 17> I lity/Kvalit imokl. omylom opravit’ aj zelené odtiene, ktoré nespdsobuju ortutové
U ([131) arty [{31] » [Image quality/Kvalita snimok] viboky. Prislugenstvo

Dodatok

@ Najprv skuste zhotovit' niekolko skusobnych zaberov, aby ste sa
uistili, Ze dosiahnete pozadované vysledky. Register
Pri sériovom snimani ([[147) sa nastavi hodnota [Off/Vyp.]
a nemozno ju zmenit.
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Zmena kvality snimok videozaznamu

P> Videozaznamy

Upravte nastavenie kvality snimok videozaznamu (velkost obrazka

a snimkova frekvencia). Snimkova frekvencia uvadza pocet snimok
zaznamenanych za sekundu — toto nastavenie sa uréuje automaticky

na zaklade nastavenia rezimu NTSC alebo PAL ([11160). Informéacie

o maximalnej dizke videosekvencii, ktoré sa pri jednotlivych trovniach
kvality snimok zmestia na pamatovu kartu, najdete v ¢asti ,Cas zaznamu
na jednu pamatovu kartu® ((11213).

Video NTSC

Stladte tlacidlo [&)], v ponuke vyberte
polozku kvality videozaznamu a potom
vyberte pozadovant moznost (L1130).

Zobrazi sa nakonfigurovana moznost.

Video PAL
Kvalita Pocet pixlov pri Snimkova Podrobnosti
SNIMOoK Zhznamenavani frekvencia
TEMIE | 1920 x 1080 50,00 snim./s -
Na snimanie
FHOERE | 1920 x 1080 25,00 snim./s | S "oZlisenim Full HD.
EyOFEE | 1280 x 720 25,00 snim./s | @ Snimanie
s rozlisenim HD
Na snimanie so
AEIT | 644 x 480 25,00 snim./s Standardnym
rozlisenim

Kvalita Pocet pixlov pri

Snimkova

’ Podrobnosti
frekvencia

EEE | 1920 x 1080

. Na snimanie
59.94 snim/s | = igenim Full HD.

SR | 1920 x 1080

20,97 snim.js | Nastavenie [FDEEEIL]
umozriuje zhotovovat

videozaznamy

THOEEER | 1920 x 1080 23,98 snim.Js |1 leikim pohybom
THOEER | 1280 x 720 29.97 snim./s Na snimanie

s rozlisenim HD

HAEEL | 640 x 480

Na snimanie so
29,97 snim./s  |Standardnym

rozlisenim

g

Cierne pasy (zobrazené na hornom a dolnom okraji displeja

v rezimoch [EJGAEEEIR] a [EVGAPHI] a na favom a pravom okraji
displeja v rezimoch [EfH)EEENR], EFDPEEILR). [EFHDEEEER). (EHDEREL).
EFfD B, EFD PRI a [EHpPEI]) oznaduju oblasti snimky, ktoré
sa nezaznamenaju.

Toto nastavenie je taktiez mozné konfigurovat vyberom ponuky
MENU ([L131) » karty [n8] » [Movie Quality/Kvalita
videozaznamu].

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Zvacsenie zaostrenej oblasti

Uzitocné funkcie snimania

P> Fotografie

Zaostrenie mézete skontrolovat stlacenim tlacidla spuste do polovice, ¢im
zvacsite Cast zaostrenej snimky v rame AF.

Pouzivanie elektronického ukazovatela roviny

P> Fotografie P> Videozaznamy
Elektronicky ukazovatel roviny mozno pocas snimania zobrazit na displeji

ako pomdocku, ¢i je fotoaparat v rovine.

1 Zobrazte elektronicky ukazovatel
roviny.

Stlagenim tlagidla [D|SP] zobrazte
elektronicky ukazovatel roviny.

2 V pripade potreby vyrovnajte
fotoaparat.

Fotoaparat vyrovnajte tak, aby sa stred
o elektronického ukazovatela roviny
zobrazil na zeleno.

@ Ak sa v kroku 1 nezobrazi elektronicky ukazovatel roviny, stlacte

tlacidlo [Nl ENU] a na karte |n1] » [Shooting information display/
Zobrazenie informacii o snimani] overte nastavenia.
Ak fotoaparat naklonite prili§ dopredu alebo dozadu, nebudete moct
elektronicky ukazovatel roviny pouzit a zobrazi sa na sivo.
Elektronicky ukazovatel roviny sa nezobrazuje po¢as zaznamenavania
videosekvencii.
Ak fotoaparat podrzite zvislo, oto¢enie elektronického ukazovatela
roviny sa automaticky zaktualizuje, aby zodpovedalo oto¢eniu
fotoaparatu.
Ak sa zda, Ze elektronicky ukazovatel roviny nie je ucinny pri
vyrovnavani fotoaparatu, nakalibrujte ho (K1161).
Nie je k dispozicii v rezime [ﬂl‘]

AF-Point Zoom

\‘ {1 Nakonfigurujte nastavenia.

‘ Stlaéte tlacidlo [M[ENUI, na karte [€£32]

‘ vyberte polozku [AF-Point Zoom/Bodové
‘ pribliZzenie AF] a potom vyberte moznost'
‘ [On/Zap.] (H131).

Skontrolujte zaostrenie.

Stlacte tlacidlo spuste do polovice.
PribliZi sa tvar rozpoznana ako hlavny
objekt.

Ak chcete obnovit povodné nastavenie,
v kroku €. 1 vyberte moznost [Off/Vyp.].

Po stlageni tlacidla spuste do polovice sa v nasledujtcich
pripadoch zaostrena oblast nepriblizi.
Ak sa nezisti tvar, ak je osoba prili$ blizko pri fotoaparate a jej
tvar je prili§ velka pre displej alebo ak fotoaparat zisti pohyb
objektu.
Pri pouzivani digitalneho zoomu (L41)
Pri pouzivani televizora namiesto displeja (H1169)
Nie je k dispozicii v rezime [¢N¥].

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Kontrola zatvorenych oci Zmena nastaveni rezimu stabilizacie obrazu Pred prvym pouzitim

Fotografie
> 9 Zakladna prirucka

Ked fotoaparat zisti, Zze snimané osoby mézu mat zatvorené oéi, zobrazi Vypnutie stabilizacie obrazu
sa ikona [=]). P> Fotografie P> Videosekvencie
1 Nakonfigurujte nastavenie. Ked sa fotoaparat nachadza v stabilizovanom stave (napriklad
N o fotografujete pouZitim stativu), funkciu stabilizacie obrazu je vhodné Zakladné funkcie fotoaparatu

Stlagte tlagidlo [MENU], na karte [(€%7] " ) . ; 5
vyberte polozku [Blink Detection/Detekcia nastavit na moznost [Off/Vyp.] a deaktivovat ju. - —
zmurknutia] a potom vyberte moznost - . utomaticky rezim/
[On/Zap.] (L131). 1 Prejdite na obrazovku nastavenia. hybridny automaticky rezim

. Stlacte tlacidlo [M[EN U], na karte [€34] o .

Blink Detection vyberte poloZku [IS Settings/Nastavenia DR ety Silven
stabilizacie obrazu] a stlaéte tlacidlo [@]
(131). Rezim P

IS Settings Nakonfigurujte nastavenie.

IS Mode Continuous x P
Dynamic IS Stanr‘!a‘l‘du Stlacenim tlacidiel [a][¥] alebo

otogenim voli¢a [@®] vyberte poloZku [IS
) A ., Mode/ReZim stabilizacie obrazu], stlacte
Ked fotoaparat rozpozna osobu so tiagidlo [&)] a potom stlagenim tlacidiel
zatvorenymi o¢ami, zacne blikat ikona [A][¥] alebo otoéenim voliéa [@] vyberte Funkcie pripojenia Wi-Fi
=] pozadovanu moznost (L131).

Ak chcete obnovit pévodné nastavenie,
v kroku €. 1 vyberte moznost [Off/Vyp.].

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

L. i
2 Zaénite snimat’. Rezim prehravania

- o A P Ponuka nastaveni
Automaticky sa pouzije optimalna stabilizacia

Continuous/ obrazu pre dané podmienky pri snimani (inteligentny

Nepretrzite

@ Ak ste v rezime [d] nastavili viacero zaberov, tato funkcia je stabilizator obrazu) (E140). Prislusenstvo
k dispozicii iba pri poslednom zabere. Off/Vyp. Vypne stabilizaciu obrazu.
Ak v ¢asti [Display Time/Cas zobrazenia] vyberiete moznost Dodatok
[2 sec./2 s], [4 sec./4 s], [8 sec./8 s] alebo [Hold/Podrzat]
(E158), okolo 0s6b so zatvorenymi odami sa zobrazi ram. .
Register

Téato funkcia nie je dostupna poc¢as sériového snimania v rezime
ALy ((40).

Téato funkcia nie je dostupna v rezime sériového snimania
({47).
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Snimanie videozaznamov s objektmi rovnakej vel'kosti,
aka sa zobrazi pred snimanim

P> Videosekvencie

Po spusteni zaznamenavania videosekvencie sa oblast zobrazenia
obrazu bezne zmeni a objekty sa zvacSia, aby sa mohlo korigovat
vyrazné chvenie fotoaparatu.

Ak chcete nasnimat videozaznamy s objektmi v rovnakej vzdialenosti ako
pred snimanim, mdzZete obmedzit intenzitu stabilizacie obrazu.

1S Settings Podla kroku 1 v €asti ,Vypnutie
stabilizacie obrazu* (L1156) prejdite

na obrazovku [IS Settings/Nastavenia
stabilizacie obrazu].

Vyberte polozku [Dynamic 1S/Dynamicky
stabilizator obrazu] a potom moznost
[Low/Nizky] ((1131).

Dynamic IS Low

Correct camera shake when
shooting movies

@ Ak chcete, aby sa objekty zaznamenavali s rovnakou velkostou,
aka sa zobrazi pred snimanim, mozete tiez polozku [IS Mode/
Rezim stabilizacie obrazu] nastavit na hodnotu [Off/Vyp.].
Ked je polozka [IS Mode/Rezim stabilizacie obrazu] nastavena na
moznost [Off/Vyp.], moznost [Dynamic IS/Dynamicka stabilizacia
obrazu] nebude k dispozicii (L[156).
K dispozicii bude iba moznost [Standard/Standardna], ak
nastavite kvalitu videozaznamu na [EGREEEI] (NTSC) alebo
[EVGR I (PAL).

Prisposobenie ovladania fotoaparatu

Funkcie snimania na karte (3] obrazovky s ponukou méZete prispdsobit
nasledujicim spbésobom.

Pokyny tykajlce sa funkcii ponuky najdete v €asti ,Pouzivanie obrazovky
s ponukou® (L1131).

Zabranenie zapnutiu pomocného lué¢a AF

P> Fotografie

Mézete vypnut vybojku, ktora sa pri slabom osvetleni bezne rozsvieti, aby
vam po stlaceni tlacidla spuste do polovice pomohla zaostrit.

O Stlacte tlacidlo [MENUI, na karte [(€3
1 3.4 5 6 8 sHoOT3 3] vyberte polozku [AF-assist Beam/

AF-assist Beam

Pomocny 1u¢ AF] a potom vyberte
moznost [Off/Vyp.] (L131).

Ak chcete obnovit pdvodné nastavenie,
zopakujte tento postup, ale vyberte
moznost [On/Zap.].

Zabranenie zapnutiu vybojky redukcie
c¢ervenych oci

P> Fotografie

Mézete vypnut vybojku redukcie Cervenych oci, ktora sa rozsvieti na
redukciu efektu ¢ervenych o¢i, ked sa pri slabom osvetleni snima
pomocou blesku.

{1 Prejdite na obrazovku [Flash
Control/Ovladanie blesku].
Stlacte tlacidlo [M[EN U], na karte [€£35]
vyberte polozku [Flash Control/Oviadanie
blesku] a stlaéte tlacidlo [@)] (L131).
Nakonfigurujte nastavenie.
Vyberte poloZzku [Red-Eye Lamp/Vybojka

Built-in Flash Settings

Red-Eye Lamp Oon
Off

[Offivyp.] (E31).

Ak chcete obnovit pdvodné nastavenie,

zopakujte tento postup, ale vyberte

moznost [On/Zap.].

redukcie ¢ervenych oci] a potom moznost

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Zmena stylu zobrazenia snimky po jej
zhotoveni

P> Fotografie

Moézete zmenit, ako dlho sa budu zobrazovat snimky a aké informacie sa
zobrazia ihned po snimani.

Zmena €asu zobrazenia snimky po jej zhotoveni

1 Prejdite na obrazovku [Review
image after shooting/Kontrola
snimky po snimani].

Stlacte tlacidlo [MEN U], na karte [£32]
vyberte polozku [Review image after
shooting/Kontrola snimky po snimani]

a stlacte tlagidlo [@)] (L131).

Display Time Nakonfigurujte nastavenie.
off

Vyberte polozku [Display Time/Cas
zobrazenia] a potom pozadovanu
moznost (L[]31).

Ak chcete obnovit pévodné nastavenie,

zopakujte tento postup, ale vyberte
moznost [Quick/Rychlo].

Snimky sa budu zobrazovat dovtedy, kym nebudete

Quick/Rychlo P
moct snimat’ znova.
2 sec., 4 sec., | Snimky sa budu zobrazovat zadany ¢as. Aj pocas
8sec./2s, zobrazenia zaberu moéZzete opatovnym stlacenim
4s,8s tlac¢idla spuste do polovice zhotovit dal$i zaber.
Hold/Podrat Sn!rrlky sa budt{ zobrazovat, kym nestlagite tlacidlo
spuste do polovice.
Off/Vyp. Snimky sa po zhotoveni nebudl zobrazovat.

Zmena obrazovky zobrazenej po snimani

Podla nasledujuceho postupu mbézZete zmenit spoésob, akym sa budu
snimky zobrazovat' po zhotoveni.

Review image after shooting

Display Info

Detailed

Shooting information will
not display after shooting

1 Nastavte polozku [Display Time/Cas

zobrazenia] na hodnotu [2 sec./2 s],
[4 sec./4 s], [8 sec./8 s] alebo [Hold/
Podrzat] ([[158).

Nakonfigurujte nastavenie.

Vyberte polozku [Display Info/Zobrazit
informacie] a potom pozadovanu
moznost ((L131).

Ak chcete obnovit povodné nastavenie,
zopakujte tento postup, ale vyberte
moznost [Off/Vyp.].

Off/Vyp. Zobrazi sa len snimka.
Detailed/
Podrobné | Zobrazia sa podrobné informéacie o snimani (1194).

@ Ak je polozka [Display Time/Cas zobrazenia] ([158) nastavena
na hodnotu [Off/Vyp.] alebo [Quick/Rychlo], polozka [Display Info/
Zobrazit' informacie] sa nastavi na hodnotu [Off/Vyp.] a nemozno

ju zmenit.

Stlaganim tlagidla [D|S P pogas zobrazenia snimky ihned
po zhotoveni mézete prepinat medzi informaciami na displeji.
Nastavenia polozky [Display Info/Zobrazit informacie] sa
nezmenia. Snimky méZete aj vymazat stlagenim tlacidla [TT].

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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DalSie rezimy snimania

EfektivnejSie snimanie réznych motivov

a zhotovovanie zaberov zdokonalenych pomocou
jedine¢nych obrazovych efektov alebo zachytenych
pouzitim Specialnych funkcii

Vychutnavanie si roznych snimok

z kazdého zaberu (rezim Kreativny zaber)

P> Fotografie

Fotoaparat rozpozna objekt a podmienky pri snimani, pricom automaticky
pouzije Specialne efekty a znova skomponuje zaber, aby sa objekt
zvyraznil. Pri kazdom zabere sa zaznamena Sest fotografii. Pomocou
nastaveni uréenych fotoaparatom mézete zachytit' viacero fotografii

s efektmi.

1
2

Prejdite do rezimu [{M]].

Voli¢ rezimov nastavte do polohy [{3)].

Zacnite snimat’.

Stlacte tla¢idlo spuste Uplne nadol. Po¢as
snimania trikrat zaznie zvuk uzavierky.

Postupne sa zobrazi Sest snimok
a potom sa priblizne na dve sekundy
zobrazia vSetky naraz.

Ak chcete, aby sa snimky zobrazovali,
az kym nestlacite tlacidlo spuste

do polovice, stladte tlagidlo [@)]. Ak
chcete v tomto stave zobrazit’ snimky
na celu obrazovku, pomocou tlacidiel
[a][™][4][P] alebo otacanim ovladaca
[@] vyberte prislusnd snimku a stlacte
tlacidlo [&).

Ak sa chcete vratit k povodnému
zobrazeniu, stlacte tlacidlo [MIENUI.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Pred prvym pouzitim

Pohybujuce sa objekty (Sport)

@ Pri pouzivani blesku bude snimanie urcity €as trvat, drzte vSak
fotoaparat pevne, az kym trikrat nezaznie zvuk uzavierky.

Sest snimok z kazdého zaberu sa povazuje za jednu skupinu P> Fotografie

Zakladna prirucka

({1113). Mobzete snimat sériovo, kym fotoaparat zaostruje na pohybujlce sa
Sucasné zobrazenie Siestich snimok uvedené v kroku €. 2 je objekty. Roz&irena prirugka
k dispozicii iba ihned' po zhotoveni snimky.

1 Prejdite do rezimu [&].

- . Zakladné funkcie fotoaparatu
Voli¢ rezimov nastavte do polohy [&].

Vyber efektov ={=

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Kym podrzite tlacidlo spuste stlacené

do polovice, fotoaparat bude neustale Rezim P
upravovat hodnoty zaostrenia a jasu
snimky na mieste zobrazenia modrého
ramu.

P> Fotografie

K dispozicii je moznost vyberu efektov pre snimky zhotovené v rezime

[

Zaostrite.

Po vybere rezimu [{M]] ota¢anim volica
[3P8&] vyberte efekt.

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Zacnite snimat’. Rezim prehravania

Ak chcete snimat sériovo, podrzte tlacidlo

9K Auto/SR Automaticky Vsetky efekty. spuste stlacené Uplne nadol. Funkcie pripojenia Wi-Fi
5 R Snimky sa podobaju na staré .
R Retro fotografie. @ V rezime [&] sa snimky mézu javit zmité, pretoze sa vzhfadom Ponuka nastaveni

N Monochrome/
@i Monochromaticky rezim

Vytvoria sa jednofarebné snimky.

Vyrazné snimky s charakteristickym

na podmienky pri snimani zvysi nastavenie citlivosti ISO
(F180).
Podrobné informacie o rozsahu pri snimani v rezime ["2\] najdete

Prislusenstvo

<¥ Special/<g Specialne ° v &asti ,Rozsah pri snimani“ ({1213).
vzhradom. Po ukongeni sériového snimania budete méct dalSiu snimku Dodatok
. Snimky s timenymi farbami zhotovit az po urgitom &ase. Niektoré typy pamatovych kariet
N Natural/<\ Prirodzené . . . : S Y
N N a prirodzenym vzhladom. moZzu spdsobit, Ze sa zhotovenie dalej snimky este viac Reglster

oneskori.
V Zavislosti od podmienok pri snimani, nastaveni fotoaparatu
a polohy zoomu sa snimanie méze spomalit.
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Specialne motivy

Vyberte rezim zodpovedajuci snimanému motivu a fotoaparat automaticky
nakonfiguruje nastavenia pre optimalne zabery.

1 Prejdite do rezimu [SCNI-
(=) Voli¢ reZimov nastavte do polohy [SCNI.

2 Vyberte rezim snimania.

Stlaéte tlagidlo [@), v ponuke vyberte
moznost [¥] a potom vyberte
pozadovany rezim snimania (I1130).

3 Zacnite snimat’.
D Zhotovovanie portrétov (rezim
Portrét)
P> Fotografie P> Videozaznamy

Zhotovujte zabery ludi so zjemfiujucim
efektom.

Snimanie ve¢ernych motivov bez
pouzivania stativu (noéné motivy
shimané z ruky)

P> Fotografie

Nadherné zabery no¢nych motivov

alebo portrétov s vecernou scenériou

v pozadi bez nutnosti pevného uchopenia
fotoaparatu (ako keby ste pouzivali
stativ).

Jedna snimka sa vytvori kombinaciou
zaberov zhotovenych v sérii, ¢im sa
obmedzi chvenie fotoaparatu a Sum na
snimke.

‘& Zhotovovanie zaberov so
zasnezenym pozadim (sneh)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Jasné zabery ludi v prirodzenych farbach
oproti zasneZzenému pozadiu.

Snimanie ohnostroja (rezim
Ohnostroj)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Zabery ohnostroja v Zivych farbach.

V porovnani s inym rezimami sa objekty v rezime ] zobrazuju
vacsie.

V rezime [§8] sa snimky mozu javit zmité, pretoze sa vzhfadom
na podmienky pri snimani zvysi nastavenie citlivosti ISO
(F180).

KedZe v rezime bude fotoaparat snimat sériovo, poc¢as
snimania ho pevne drzte.

V rezime [{f8] mbze nadmerné rozmazanie pohybujticich sa
objektov alebo uréité podmienky pri snimani zabranit tomu, aby
ste dosiahli pozadované vysledky.

V rezime [ pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho inak
stabilizujte, aby ste zabranili chveniu fotoaparatu. Pri pouzivani
stativu alebo inych opatreni na zaistenie fotoaparatu by ste
navyS$e mali polozku [IS Mode/Rezim stabilizacie obrazu] nastavit
na hodnotu [Off/Vyp.] (LL156).

Ak na snimanie vecernych motivov pouzivate stativ, snimanim
v rezime [AUTOQ] namiesto rezimu 5] dosiahnete lepsie
vysledky ((L135).

Zi ] sa sice pri stlaceni tlacidla spuste do polovice
nezobrazia Ziadne ram¢ceky, no aj tak sa urci optimalne
zaostrenie.

Pristup do rezimu snimania ziskate aj otvorenim ponuky MENU
(E1131) » karta [31] » [Rec. Mode/ReZim zaznamu].

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Obrazové efekty (kreativne filtre)

Pridavajte rozne efekty na zhotovované snimky.
1 Prejdite do rezimu [Q)].
Voli¢ rezimov nastavte do polohy [@].

2 Vyberte rezim snimania.

Stladte tlacidlo [@)], v ponuke vyberte
moznost [HDR] a potom vyberte
poZadovany rezim snimania (L1130).

3 zaénite snimat..

A Snimanie v zivych farbach (rezim
Velmi zivé)
P> Fotografie P> Videozaznamy

Snimky v sytych a zZivych farbach.

¥ Zabery s efektom plagatu (rezim
Efekt plagatu)
P> Fotografie P> Videozaznamy

Snimky, ktoré sa podobaju na stary
plagat alebo ilustraciu.

@ V rezimoch [(A] a [l®] najprv skuste zhotovit niekolko
skusobnych zaberov, aby ste sa uistili, Ze dosiahnete pozadované
vysledky.

@ Pristup do reZimu snimania ziskate aj otvorenim ponuky MENU
(E131) » karta [31] » [Rec. Mode/ReZim zaznamu].

Snimanie motivov s vysokym kontrastom
(vysokodynamicky rozsah)

P> Fotografie

Pri kazdom zabere sa zaznamenaju tri po sebe idice snimky s réznymi
uroviiami jasu, potom fotoaparat skombinuje oblasti snimky s optimalnym
jasom a vytvori jednu snimku. Tento rezim umoznuje obmedzit vyblednuté
preexponované Casti a stratu detailov v zatienenych oblastiach, k omu
zvyc€ajne dochadza na zaberoch s vysokym kontrastom.

{1 Vyberte moznost' [HDR].

Podla krokov ¢. 1 az 2 v Casti ,Obrazové
efekty (kreativne filtre) ((1162) vyberte
moznost [HDR].

2 Zacnite snimat’.

Pri snimani fotoaparat pevne drzte.
Po stla¢eni tlacidla spuste Uplne nadol
fotoaparat skombinuje tri snimky.

Nadmerné rozmazanie pohybujlcich sa objektov alebo urcité
podmienky pri snimani mézu zabranit tomu, aby ste dosiahli
pozadované vysledky.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Pred prvym pouzitim

Snimanie pouzitim vyblednutych farieb
(nostalgické snimky)

@ Ak snimaniu prekdza nadmerné chvenie fotoaparatu, pripevnite
fotoaparat k stativu alebo ho inak stabilizujte. Pri pouzivani
stativu alebo inych opatreni na zaistenie fotoaparatu by ste

navyse mali polozku [IS Mode/Rezim stabilizacie obrazu] nastavit P> Fotografie P> Videozaznamy
na hodnotu [OffVyp.] (LL156).

Tento efekt spdsobi, Ze farby budu vyzerat vyblednuté a snimky
Akykolvek pohyb objektu spdsobi rozmazanie snimok. odfarbené ako v pripade starych fotografii. Vyberte jednu z piatich Grovni

KedZe fotoaparat spractiva a kombinuje snimky, dal$iu snimku efektu.

Zakladna prirucka

budete moct zhotovit az po uréitom Case.

Ak tlacidlo spuste stladite do polovice v jasnom prostredi, moze
sa zobrazit' polozka IND] ktora indikuje automatické nastavenie
na dosiahnutie optimalneho jasu snimky.

Pridavanie umeleckych efektov

Podrla krokov €. 1 az 2 v ¢asti ,Obrazové
efekty (kreativne filtre) (L1162) vyberte
moznost [HDR].

Otacanim volica [#Pg] vyberte droveri
efektu.

Zobrazi sa ukazka znazornujuca snimku
po pouziti efektu.

{1 Vyberte moznost’ [©].
Podla krokov €. 1 az 2 v ¢asti ,Obrazové
efekty (kreativne filtre)* ((1162) vyberte
moznost [@].

2 Vyberte tiroven efektu.

Otacanim volica [ 3] vyberte trover
efektu.

Zobrazi sa ukazka znazornujica snimku
po pouziti efektu.

3 Zacnite snimat’.

Najprv skuste zhotovit niekolko skiSobnych zaberov, aby ste sa

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rezim P
Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

uistili, Ze dosiahnete pozadované vysledky. ;
Ngtural/ . Snimky su prirodzené a organické. Ponuka nastaveni
Prirodzeny
Art Standard/ P
Umelecky Snimky pripominaji malby s timenym kontrastom. Na obrazovke snimania budu farby vyzerat vyblednuté, efekt P S 3
Standardny zostarnutia snimky sa v8ak nezobrazi. Ak chcete tento efekt
Art Vivid/ zobrazit, pozrite si snimku v reZime prehravania ([[1106). Dodatok
Umelecky Zivy Snimky pripominaju zivé ilustracie. Efekt zostarnutia snimky sa nezobrazi vo videosekvenciach.
Art Bold/ Register
Umelecky Snimky pripominaju olejomalby s vyraznymi obrysmi.
vyrazny
Art Embossed/ . ) - . ) . .
Umelecky Snimky pripominaju staré fotografie s vyraznymi

. obrysmi a tmavym ténom.

<>
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Snimanie pomocou efektu objektivov fish-eye
(efekt rybieho oka)

P> Fotografie

Snimajte s deformujucim efektom objektivov fish-eye.

1 Vyberte moznost [{}].

Podrla krokov €. 1 az 2 v ¢asti ,Obrazové
efekty (kreativne filtre)* (1162) vyberte
moznost [¢f)].

‘3?‘ 00 345, 2 Vyberte Groven efektu.

Otacanim volica [#Pg] vyberte Grover
efektu.

Zobrazi sa ukazka znazornujuca snimku
po pouziti efektu.

3 Zacnite snimat’.

@ Najprv skuste zhotovit niekolko skiSobnych zaberov, aby ste sa
uistili, Ze dosiahnete pozadované vysledky.

Zabery podobajuce sa na miniatirne modely
(efekt miniatury)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Rozmazanim oblasti snimky nad a pod vybratou ¢astou sa vytvori efekt
miniatirneho modelu.

Ak pred zaznamenanim videosekvencie vyberiete rychlost prehravania,
mbzete tiez vytvorit videosekvencie, ktoré vyzeraju ako zabery
miniatirnych modelov. Ludia a objekty v zabere sa po¢as prehravania
budu rychlo pohybovat. Zvuk sa nezaznamena.

1 Vyberte moznost [&)].

Podla krokov ¢. 1 az 2 v Casti ,Obrazové
efekty (kreativne filtre) ((1162) vyberte
moznost [&&)].

Zobrazi sa biely ram oznacujuci oblast
snimky, ktora sa nerozmaze.

Vyberte oblast’, na ktoru chcete
zaostrovat'.

Stlacte tlacidlo [a].

Posuvanim packy zoomu zmenite
velkost ramu a otacanim ovladaca [@)]
ho presuniete.

Pri videosekvenciach
vyberte rychlost’ prehravania
videosekvencie.

Otacanim volica [#] vyberte
pozadovanu rychlost.

4 Vratte sa na obrazovku snimania
a zhotovte snimku.

Stlagenim tlacidla [@)] sa vratte na
obrazovku snimania a zhotovte snimku.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register

) M gha
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Rychlost’ a odhadovany €as prehravania
(pre minutové videoklipy)

Rychlost Cas prehravania
Bx Priblizne 12 s
10x Priblizne 6 s
20x Priblizne 3 s

Videosekvencie sa prehravaju rychlostou 30 snim./s.

®

Pocas snimania videosekvencii nie je k dispozicii priblizenie.
Zoom nastavte este pred snimanim.

Najprv skuste zhotovit niekolko skiSobnych zaberov, aby ste sa
uistili, Ze dosiahnete pozadované vysledky.

Ak chcete prepnut otoCenie ramu na vertikalne, v kroku ¢. 2
stlacte tlacidla [4 ][}]. Pomocou tlacidiel [4][W¥] obnovite
vodorovné oto¢enie ramu.

Ak chcete premiestnit ram otoceny vodorovne, stlacte tlacidla
[A]["¥]. Ak chcete premiestnit ram otoceny zvislo, stlacte tlacidla
)i 28

Ak fotoaparat podrzite zvislo, zmenite oto¢enie ramu.

Pri pomere stran [4:3] sa kvalita videosekvencii nastavi na
hodnotu [yga] a pri pomere stran [16:9] na hodnotu [Exp] (H152).
Tieto nastavenia kvality nemozno zmenit.

Urovef priblizenia nemoZno zmenit pomocou tlagidla [:D' na
obrazovkach znazornenych v krokoch €. 2 a 3 ani pri snimani
videosekvencii.

Ram mobzete presuvat aj dotykom alebo potiahnutim prsta po
obrazovke.

Snimanie pouzitim efektu hrackarskeho
fotoaparatu (efekt hrackarskeho fotoaparatu)

P> Fotografie

Tento efekt spdsobi, Ze sa snimky budu podobat na snimky
z hrackarskeho fotoaparatu. Rohy snimky budu tmavsie a rozmazané
(vinetacia) a zmeni sa aj celkova farba.

() @2 4L 1139, 5D BER 3455

{1 Vyberte moznost [[T).

Podla krokov €. 1 az 2 v ¢asti ,Obrazové
efekty (kreativne filtre)* ((1162) vyberte
moznost [(Q)].

Vyberte farebny odtien.

Otacanim volica [##] vyberte
pozadovany farebny odtiefi.

Zobrazi sa ukazka znazornujica snimku
po pouziti efektu.

3 Zacnite snimat’.

Standard/ Snimky sa podobaju na snimky z hrackarskeho
Standardny | fotoaparatu.

. Snimky maju teplejsi odtier nez pri pouziti moznosti
Warm/Teply [Standard/Standardny].
Cool/ Snimky maju studensi odtiefl nez pri pouZiti moznosti
Studeny [Standard/Standardny].

Najprv skuste zhotovit niekolko skiSobnych zaberov, aby ste sa
uistili, Ze dosiahnete pozadované vysledky.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Vyniknutie objektov (rozostrenie pozadia)

P> Fotografie

Objekty mdzete snimat’ tak, aby boli oproti pozadiu zvyraznené.
Zaznamenaju sa dve snimky iduce po sebe s nastaveniami
optimalizovanymi pre rozostrenie pozadia. Pozadie sa rozostri
prostrednictvom efektov objektivu a pomocou spracovania obrazu objektu
a motivu.

1 Vyberte moznost [&].

Podla krokov €. 1 az 2 v ¢asti ,Obrazové
efekty (kreativne filtre)* ((L162) vyberte
moznost [&].

Zacnite snimat’.

Pri snimani fotoaparat pevne drzte. Po
stlaceni tlacidla spuste Uplne nadol sa
zhotovia dva zabery v sérii.

Ak blika ikona [#], znamena to, Ze
snimky sa nepodarilo spracovat’.

Nadmerné rozmazanie pohybujucich sa objektov alebo urcité
podmienky pri snimani mézu zabranit tomu, aby ste dosiahli
pozadované vysledky.

Najlepsie vysledky pri pouZziti tohto efektu dosiahnete, ked'
snimate objekt zblizka a medzi objektom a pozadim je dostato¢na
vzdialenost.

Po ukonéeni snimania budete mozno méct dalSiu snimku
zhotovit az po urcitom Case.

Ak chcete troveri efektu upravit, otoéte volic [PM¥e].

Snimanie pouzitim efektu jemného zaostrenia

P> Fotografie

Této funkcia umozriuje snimat fotografie, ako keby bol k fotoaparatu
pripevneny filter na makké zaostrovanie. Urover tohto efektu mézete

podfa potreby upravit.

Q@ 1991 EEREGES”
- P

Aas -2 @A

{1 Vyberte moznost' [£].

Podla krokov €. 1 az 2 v ¢asti ,Obrazové
efekty (kreativne filtre) ((1162) vyberte
moznost [&].

2 Vyberte tirove efektu.

Otacanim volica [ 3] vyberte uroveri
efektu.

Zobrazi sa ukazka znazornujica snimku
po pouziti efektu.

3 zaénite snimat.

Najprv skuste zhotovit niekolko skiSobnych zaberov, aby ste sa
uistili, Ze dosiahnete poZzadované vysledky.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Snimanie v monochromatickom rezime Specialne rezimy na iné Géely
P> Fotografie P> Videozaznamy

Zhotovte Ciernobiele snimky, snimky so sépiovym odtiefiom alebo Automatické snimanie po rozpoznani tvare
modrobiele snimky. (inteligentné Spl]ét’)

1 Vyberte moznost [[d].

Podla krokov ¢. 1 az 2 v ¢asti ,Obrazové .
efekty (kreativne filtre) (1162) vyberte Automatické snimanie po rozpoznani usmevu (rezim Usmev)

P> Fotografie

moznost’ .
> P> Fotografie

Vyberte farebny odtiefi. Po rozpoznani usmevu fotoaparat automaticky zhotovi snimku, aj ked

Otaéanim volic¢a [ﬂ] vyberte nestladite tlacidlo Spl:|§te.

pozadovany farebny odtieri. 1 Vyberte moznost [1L].

Podla krokov ¢. 1 az 2 v Casti ,Speciélne
motivy* (L161) vyberte moznost [¢2j]

a stlacte tlacidlo [a].

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte moznost [L7]

Zobrazi sa ukazka znazornujuca snimku
po pouziti efektu.

SHEAUTO

3 zagnite snimat.

B/W/ . . . ;

Giernobielo Ciernobiele snimky. a stladte t'|a(3ld|f) @ ’

Seoial Fotoaparat prejde do pohotovostného
epiar . S rezimu snimania a zobrazi sa hlasenie

Sépiovy Snimky so sépiovymi odtiefimi. [Smile Detection on/Rozpoznanie

efekt Usmevu zapnuté].

Blue/Modra Modrobiele snimky.

L TR Namierte fotoaparat na osobu.

Vzdy ked fotoaparat rozpozna usmey,
rozsvieti sa vybojka a zhotovi sa snimka.
Ak chcete rezim rozpoznania ismevu
pozastavit, stlacte tlacidlo [¥].
Rozpoznavanie obnovite opatovnym
stlaGenim tlacidla [¥?].

Po dokonceni snimania prepnite na iny rezim. V opacnom
pripade bude fotoaparat po rozpoznani Usmevu pokracovat
Vv snimani.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Pred prvym pouzitim

3 Stlacte tla¢idlo spuste uplne nadol.
@ Zabery mozete zhotovovat aj stlacenim tlacidla spuste ako Fotoaparat prejde do pohotovostného

zvycajne. reZimu snimania a zobrazi sa hlasenie
Fotoaparat rozpozna usmevy jednoduchsie, ak sa objekty [Wink to take picture/Zmurknutim
pozeraju n.a fotoaparat a maju dostato¢ne Siroko otvorené usta, zhotovte snimkul.
aby bolojvidnojzuby. o Zacne blikat vybojka a zaznie zvuk
Ak chcete zmenit' pocet zaberov, po vybere moznosti [ L] v kroku samospUste
¢. 1 stlacte tlacidla [a][W¥]. Funkcia [Blink Detection/Detekcia
Zmurknutia] ((L156) je k dispozicii iba pri poslednom zabere.

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Pozrite sa na prednt &ast’ Zakladné funkcie fotoaparatu

fotoaparatu a Zmurknite.
Fotoaparat zhotovi zaber priblizne
dve sekundy po tom, ako sa rozpozna

hybridny automaticky rezim
Zmurknutie osoby, ktorej tvar sa
nachadza vnutri ramu.

Ak chcete po spusteni samospuste zrusit

snimanie, stlacéte tlacidlo [MENUI. Rezim P

Automaticky rezim/
‘b Tento rezim snimania mozete vybrat aj vyberom polozky
[€33] v krokoch &. 1 aZ 2 v &asti ,Specialne motivy* (LL161),
dotknutim sa polozky [[Se}], ¢im zobrazite obrazovku
nastavenia, dotknutim sa polozky [:E:] a opatovnym dotknutim sa
rovnakej moznosti alebo polozky [N

Automatické snimanie po rozpoznani zmurknutia (rezim @ Ak sa Zmurknutie nerozpozna, zamerne a pomaly Zmurknite Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Samospust’ s detekciou Zmurknutia) znova.

Zmurknutie sa nemusi rozpoznat, ak su o¢i zakryté vlasmi,
klobukom alebo okuliarmi.

Ako Zmurknutie sa rozpozna aj zatvorenie a otvorenie oboch o¢i

> Fotografie Rezim prehravania

Namierte fotoaparat na pozadovanu osobu a stlacte tlacidlo spuste Gplne
nadol. Fotoaparat zhotovi zaber priblizne dve sekundy po tom, ako sa UEIREF2
rozpozna zmurknutie.

Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ak sa zmurknutie nerozpozna, fotoaparat zhotovi zaber priblizne

1 Vyberte moznost’ [¢2].
Podla krokov ¢. 1 az 2 v Casti ,Speciélne
motivy* (1161) vyberte moznost [¢2i]
a stlacte tlacidlo [a].
Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim

15 sekund neskor.

Ak chcete zmenit pocet zaberov, po vybere moznosti [\‘3] v kroku
¢. 1 stlacte tlacidla [4][¥]. Funkcia [Blink Detection/Detekcia
Zmurknutia] (LL156) je k dispozicii iba pri poslednom zabere.

Ak sa po stlaceni tlacidla spuste Uplne nadol nenachadza

v oblasti snimania Ziadna osoba, fotoaparat zhotovi snimku po

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

s X e tom, ako do oblasti snimania vojde nejaké osoba a Zmurkne. Dodatok
ovladaca [@] vyberte moznost' [{] Ak stadite tiaidio soite ol i r—————

ladéte tladidlo [] stlacite tlacidlo spuste uplne nadol, ur(ave‘n priblizenia
2 stlad o nebudete mdct zmenit pomocou tlacidla [&3]. Reglster

2 Skomponujte zaber a stlacte tlac¢idlo
spuste do polovice.
Na displeji vyberte dotykom tvar osoby,
ktora ma Zmurknut (AF na dotyk) a
stlacte tlacidlo spuste do polovice.
Skontrolujte, €i sa okolo tvare osoby,
ktord ma zmurknut, objavil zeleny ram.

Tento rezim snimania mézZete vybrat aj vyberom polozky

[€31] v krokoch &. 1 aZ 2 v &asti ,Specialne motivy* (161),
dotknutim sa polozky [IE], &im zobrazite obrazovku
nastavenia, dotknutim sa polozky [C-¥] a opatovnym dotknutim sa
rovnakej moznosti alebo polozky [l

4/>g
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Automatické snimanie po rozpoznani novej osoby 4 Pridajte sa k objektom v oblasti Pred prvym pouzitim

(samospust’ s detekciou tvare) snimania a pozrite sa do objektivu
fotoaparatu.

P> Fotografie Zakladna priruéka

Ked fotoaparat rozpozna novu tvar,

blikanie vybojky a zvuk samospuste sa Rozairena prirlicK
zrychlia. (Ak sa pouzije blesk, vybojka S (I

ostane svietit.) Priblizne o dve sekundy

Fotoaparat zhotovi zaber priblizne dve sekundy po tom, ako rozpozna
tvar dalSej osoby (napriklad fotografa), ktora vosla do oblasti snimania
(L1190). Tato funkcia je uZitodna v pripade, Ze sa chcete nachadzat na

Podra krokov &. 1 aZ 2 v &asti ,Specialne
motivy* (L161) vyberte moznost [¢2]

a stlacte tlacidlo [a].

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota&anim
ovladaca [@] vyberte moznost [{]

a stlacte tlacidlo [@)].

Skomponujte zaber a stlacte tlac¢idlo
spuste do polovice.

Skontrolujte, ¢i sa okolo tvare, na ktoru
zaostrujete, zobrazuje zeleny ram a okolo
dal$ich tvari biele ramy.

Stlacte tla€idlo spuste uplne nadol.

Fotoaparat prejde do pohotovostného
rezimu snimania a zobrazi sa napis
[Look straight at camera to start count
down/Pohladom priamo do objektivu
fotoaparatu spustite odpocitavanie].

Zacne blikat vybojka a zaznie zvuk
samospuste.

skupinovych fotografiach alebo podobnych zaberoch. neskor fotoaparat zhotovi zaber. Zakladné funkcie fotoaparatu
5 ) ot Ak chcete po spusteni samospuste zrusit
Vyberte moznost’ [{2]. S
1 y [2] snimanie, stlagte tlagidlo [MENUI. Automaticky rezim/

hybridny automaticky rezim

Ak sa pridate k ostatnym osobam v oblasti snimania, no vasa
tvar sa nerozpozna, fotoaparat zhotovi zaber priblizne 15 sekind

neskor.

Ak chcete zmenit pocet zaberov, po vybere moznosti [c'g] v kroku Rezim P

¢. 1 stlacte tlacidla [4][¥]. Funkcia [Blink Detection/Detekcia

zmurknutia] ((1156) je k dispozicii iba pri poslednom zabere. Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Ak stlacite tlacidlo spuste Uplne nadol, uroven priblizenia

nebudete moct zmenit pomocou tlagidla [:I:I:].
Rezim prehravania

Tento rezim snimania méZete vybrat aj vyberom polozky Funkeie pripojenia Wi-Fi
[€31] v krokoch &. 1 aZ 2 v &asti ,Specialne motivy* ((161),

dotknutim sa polozky [[e]], ¢im zobrazite obrazovku Ponuka nastaveni
nastavenia, dotknutim sa polozky Y a opatovnym dotknutim sa

rovnakej moznosti alebo polozky [[H=N]. T

Dodatok

Register

4/>g
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Snimanie hviezdnej oblohy (hviezdy)

Snimanie noénych scén pod hviezdnou oblohou (rezim
Noéné motivy s hviezdami)

P> Fotografie

Umoznuje snimat pdsobivé snimky hviezdnej oblohy nad noénymi
scénami. Svetlo hviezd sa na snimke automaticky zvyrazni a hviezdna
obloha krasne vynikne.

1 Vyberte moznost’ [#].

Podra krokov &. 1 az 2 v &asti ,Specialne
motivy* (161) vyberte moznost [EH]

a stlacte tlacidlo [a].

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [@] vyberte moznost' [#%]

a stlagte tlacidlo [@].

Zoom je nastaveny na maximalnu
Sirokouhlu polohu a nemozno ho
prestavit.

2 Zaistite fotoaparat.

Pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho
inak stabilizujte, aby ste zabranili chveniu
fotoaparatu.

3 zaénite snimat’.

KedZe fotoaparat spractva snimky, dalSiu snimku budete méct
zhotovit az po urcitom Case.

@ Na jednoduchsie prezeranie skuste pred snimanim vybrat
ponuku MENU » kartu [?2] » [Night Display/Rezim no¢ného
zobrazenia] » [On/Zap.] (CL1161).

Ak chcete, aby boli hviezdy jasnejsie, vyberte ponuku MENU
(E1131) » kartu [95] » [Star Emphasis/Zvyraznenie hviezd]

» [Sharp/Ostré]. Ak chcete zvyraznit jasné hviezdy na oblohe
plnej hviezd, nastavte poloZku [Star Emphasis/Zvyraznenie
hviezd] na hodnotu [Soft/Makké]. Toto nastavenie méze vytvorit
putavé zabery zvacSenim jasnych hviezd a potlacenim nejasnych
hviezd. Ak chcete spracovanie svetla hviezd vypnut, vyberte
polozku [Off/Vyp.].

Ak chcete pred snimanim presnejSie nastavit' polohu ohniska,
skuste prepnut do rezimu manudlneho zaostrovania (LL186).

‘% Tento rezim snimania mézete vybrat aj vyberom polozky

[E8] v krokoch &. 1 az 2 v asti ,Specialne motivy* (L161),
dotknutim sa polozky [[8]], &im zobrazite obrazovku
nastavenia, dotknutim sa polozky [R4] a opatovnym dotknutim sa
rovnakej moznosti alebo polozky (=N

Snimanie drah hviezd (rezim Drahy hviezd)

P> Fotografie

Na snimke sa zaznamenaju pruhy vytvorené pohybom hviezd po oblohe.
Po nastaveni ¢asu uzavierky a po¢tu snimok fotoaparat snima sériu
snimok. Snimanie méze trvat az dve hodiny. Vopred skontrolujte drover
nabitia batérie.

1 Vyberte moznost’ [@].
Podla krokov &. 1 az 2 v &asti ,Specialne
motivy* (L161) vyberte moznost [EH]
a stlacte tlaCidlo [a].
Pomocou tlacidiel [{][P] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte moznost [@]
a stlacte tlacidlo [&)].
Zoom je nastaveny na maximalnu
Sirokouhlt polohu a nemozno ho
prestavit.

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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2 Zzadajte dizku snimania.

Otacanim volica [3&] vyberte trvanie
snimania.

3 zaistite fotoaparat.

Pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho
inak stabilizujte.

Zacénite snimat’.

Stlacte tlacidlo spuste uplne nadol. Na
displeji sa nakratko zobrazi hlasenie
[Busy/Zaneprazdneny] a potom sa spusti
snimanie.

S fotoaparatom poc¢as snimania ni¢
nerobte.

Ak chcete snimanie zrusit, stlacte tlacidlo
spuste Uplne nadol. ZruSenie moze trvat
az priblizne 60 sekund.

Ak sa fotoaparatu vybiju batérie, snimanie sa zastavi a ulozi sa
zloZena snimka vytvorena z dovtedy zhotovenych snimok.
KedZe fotoaparat spractva snimky, dal$iu snimku budete méct’
zhotovit az po urcitom Case.

Na jednoduchsie prezeranie skuste pred snimanim vybrat
ponuku MENU » kartu [§2] » [Night Display/ReZim noéného
zobrazenia] » [On/Zap.] (L1161).

Ak chcete pred snimanim presnejSie nastavit polohu ohniska,
skuste prepn(t do rezimu manualneho zaostrovania (L186).

Tento rezim snimania mézete vybrat' aj vyberom polozky

v krokoch &. 1 az 2 v Gasti ,Specialne motivy“ (LL161),
dotknutim sa polozky [[e}], &im zobrazite obrazovku
nastavenia, dotknutim sa polozky a opatovnym dotknutim sa
rovnakej moznosti alebo polozky [I=IH].

Snimanie videosekvencii pohybu hviezd (€asozberné

snimanie hviezd)

P> Videozaznamy

Zaznamenanim ¢asozbernej videosekvencie, ktora spaja snimky
zhotovené v zadanom intervale, mézete vytvarat videosekvencie s rychlo
sa pohybujucimi hviezdami. Interval snimania a trvanie zaznamu moézete

podfa potreby upravit.

Kazdé snimanie trva dlihy ¢as a vyZzaduje mnoho zaberov. Vopred
skontrolujte Uroven nabitia batérii a miesto na pamatovej karte.

Effect

Shot Interval B
Frame Rate Gase
Shooting Time 60 min.

[[EDS)]

1 Vyberte moznost [<7].

Podla krokov ¢. 1 az 2 v Casti ,,Speciélne
motivy* (L161) vyberte moznost [E8]

a stlacte tlacidlo [a].

Pomocou tlacidiel [{][P] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte mozZnost [+iY]

a stlaéte tlacidlo [@)].

Zoom je nastaveny na maximalnu
Sirokouhlt polohu a nemozno ho
prestavit.

Nakonfigurujte nastavenia
videosekvencie.

Stlacte tlacidlo [D|SP].

Stlacenim tlacidiel [a][¥] alebo
otacanim volica [#] vyberte prislusnu
poloZku a potom vyberte poZzadovanu
moznost.

3 zaistite fotoaparat.

Pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho
inak stabilizujte.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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4 Skontrolujte jas. Odhadovany ¢as prehravania na zéklade intervalu snimania a snimkovej
Stlagenim tla¢idla spuste uplne nadol frekvencie (pre hodinové snimanie)
zhotovte jednu fotografiu.

Pred prvym pouzitim

; 5 <yani Snimkova frekvencia . Zakladna priruéka

Prepnite do rezimu prehravania (H.1106) Interval medzi zabermi Cas prehravania P
a skontrolujte jas snimky. NTSC PAL
Ak chcete jas upravit, otacajte voli¢ 15s G99 G350 16s
korekc’n? expozicie a zment'e drover 155 Gigr GEoo 8s
expozicie na obrazovke snimania. a & funkeie fot st
Zhotovte dal$iu snimku a znova 30s G99 G350 8s Zakladné funkcie fotoaparatu
skontrolujte jas. 30s 0597 G500 4s Automaticky rezim/
Zacnite snimat’. 1 min. m.gg IF'IZ‘.SO 4s hybridny automaticky rezim
Stlacte tlla(“:idlo videpsgkver)cii. Na displeji 1 min. G597 G500 2s 5
sa nakratko zobrazi hlasenie [Busy/ DalSie rezimy snimania
Zaneprazdneny] a potom sa spusti
snimanie. @ KedZe fotoaparat spractiva snimky, dal$iu snimku budete méct .
S fotoaparatom pogas snimania ni¢ zhotovit az po urcitom Case. Rezim P
nerobte. Ak sa fotoaparatu vybiju batérie alebo sa zapini paméatova
Ak chcete snimanie zrusit, znova stladte karta, snimanie sa zastavi a uloZi sa videosekvencia vytvorena Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
videosekvencii. Zrugenie moze trvat az z dovtedy/zhotovenychisnimok.

ibliz Y Interval snimania [1 min.] nie je k dispozicii s tymito efektmi: [¢@], ) )
priblizne 60 sekund. Rezim prehravania
Fotoaparat po¢as snimania pracuje (i), [550] alebo [kdh]. P

v ekologickom rezime ((11161).

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Polozka MozZnosti Podrobnosti
Vyberte efekty Ponuka nastaveni
Effect/Efekt il videosekvencie,
napriklad drahy hviezd. L
Shot Interval/ 15 sec., 30 sec., : . Prislusenstvo
. Vyberte interval medzi
Interval 1min./15s, 30 s, ‘sdnotlivvmi zabermi
snimania 1 min. ) Y : Dodatok
Frame Rate/ Vyberte snimkovu
Snimkova E‘gg’ ?'97 EE;E)C) frekvenciu Register
frekvencia 1250, 22500 videosekvencie.
Vyberte dizku
60 min.. 90 min zdznamu. Ak chcete
Shooting Time/ o zaznamenavat az do
= . . 120 min., Unlimited/ " -
Cas shimania Neobmedzeny vybitia batérie, vyberte
polozku [Unlimited/ 4 > j
Neobmedzeny].
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Zvuk sa nezaznamena.

Na jednoduchsie prezeranie skuste pred snimanim vybrat
ponuku MENU » kartu [92] » [Night Display/Rezim no¢ného
zobrazenia] » [On/Zap.] (E1161).

Na obrazovku z kroku 2 mézete prejst aj vyberom ponuky MENU
(E1131) » karty [iW5] » [Star Time-Lapse Movie Setting/
Nastavenie ¢asozberného snimania hviezd].

Ak chcete pred vytvorenim videozaznamu ukladat jednotlivé
zhotovené snimky, vyberte ponuku MENU (C131) » kartu
[@X5] » [Save $™Stills/Ukladat s fotografie] » [On/Zap.]. Tieto
jednotlivé snimky sa povazuju za jednu skupinu a pri prehravani
sa zobrazi iba prva snimka. V lavej hornej ¢asti displeja sa
zobrazi ikona [@@) 2], ktord oznaduje, Ze snimka je sucastou
skupiny. Pri vymazani snimky zaradenej do skupiny ((11118) sa
vymazu aj vSetky snimky v prislusnej skupine. Pri vymazavani
snimok budte opatrni.

Ak chcete pred snimanim presnejSie nastavit polohu ohniska,
skuste prepnt do rezimu manualneho zaostrovania (L186).

Aj ked v ponuke [Shooting Time/Cas snimania] vyberiete polozku
[Unlimited/Neobmedzeny] a budete pouzivat supravu sietového
adaptéra (predava sa samostatne, [[1168), snimanie sa
priblizne po 8 hodinach zastavi.

Tento rezim snimania méZete vybrat' aj vyberom polozky

v krokoch &. 1 aZ 2 v Gasti ,Specialne motivy* (LL161),
dotknutim sa polozky [[e}], &Gim zobrazite obrazovku
nastavenia, dotknutim sa polozky [s'*] a opatovnym dotknutim sa
rovnakej moznosti alebo polozky =]

Uprava farieb

D> Fotografie P> Videosekvencie

V rezime [E8] je mozné manualne upravit farby.

{1 Vyberte rezim snimania.
Vyberte polozku [B¥] (L170), [@]
(L70) alebo [™ (LA71).

2 Vyberte upravu farieb.
Stlacte tlacidlo [@)] a v ponuke vyberte
polozku [8] (L1130).

2 o o[uEm] 3 Upravte nastavenie.

B .1 . A

Otacanim volica [#g] alebo stlatanim
tlacidiel [4][P] nastavte uroven korekcie
farieb B a A a stlacte tlagidlo [@)].

Po nastaveni sa zobrazi ikona [F8].

@ Pismeno B predstavuje modru a pismeno A jantarovu farbu.
RozSirené nastavenia mozno zobrazit' stlacenim tlacidla
MMENU. ked sa zobrazi obrazovka v kroku 2 (L[184).

Uroven korekcie mézete vybrat aj dotknutim sa alebo potiahnutim
ukazovatela v kroku 2.

Roz$irené nastavenia mozno zobrazit' aj dotknutim sa polozky
(Y, ked sa zobrazi obrazovka v kroku 2 ((1184).

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Zhotovovanie fotografii po¢as snimania videozaznamov Pred prvym pouzitim

h videozaznamov

P> Fotografie P> Videosekvencie
Zakladna prirucka

Poc¢as zaznamenavania videosekvencii mdzete nasledujucim spésobom
zhotovovat fotografie.

Snimanie videozaznamov v rezime '™

P> Videosekvencie

1 Prejdite do rezimu [,
Voli¢ rezimov nastavte do polohy ["#8].

Stlaéte tlagidlo [@)], v ponuke vyberte
moznost "®] a potom moznost' ["#8]
(L1130).

Na hornom a dolnom okraji displeja sa
zobrazia Cierne pasy a objekt sa mierne
zvacsi. Cierne pasy oznaduju oblasti
snimky, ktoré sa nezaznamenaju.

2 Nakonfigurujte nastavenia tak, aby
vyhovovali videosekvencii (L[]195).

3 Zzagnite snimat.
Stlacte tlacidlo videosekvencii.

Ak chcete zaznamenavanie
videosekvencie zastavit, znova stlacte
tlacidlo videosekvencii.

Pristup do reZimu snimania ziskate aj otvorenim ponuky MENU
(E1131) » karta [£31] » [Rec. Mode/ReZim zaznamu].

Zaostrenie je mozné upravit po¢as zaznamu dotknutim sa
polozky [AF] a otaCanim prstenca [()] pocas zobrazenia moznosti

IMFI.

{1 Poéas snimania videosekvencie
zaostrite na objekt.

Skontrolujte, &i sa zobrazuje ikona [€¥],
a stlacte tlacidlo spuste do polovice.

Hodnoty zaostrenia a expozicie sa
opatovne upravia. (Fotoaparat vSak
nezapipa.)

Zaznamenavanie videosekvencie bude
pokracovat.

2 Zacnite snimat’.

Stlacte tlacidlo spuste uplne nadol.
Zaznamena sa zaber.

Zhotovovanie fotografii po¢as zaznamenavania videosekvencii
nemusi byt mozné, ak je rychlost zaznamu na pamatovu kartu
nizka alebo ak mate nedostatok volnej internej pamate.
[ (blika): Prebieha spracovanie snimok na zaznamenanie.
Ked ikona prestane blikat, mézete snimat.
[G]: Nemozno zhotovovat fotografie.
V rezime [é;] sa polozka [a] zobrazi po¢as snimania
videozdznamu a fotografie nebude mozné zhotovit.
Ak pocas snimania videozaznamu zhotovite fotografie, si¢astou
videozaznamu bude aj fotografia a zvuk uzavierky.
Blesk sa nepouzije.
Ak sa pri snimani fotografii zaplni interna pamat;,
zaznamenavanie videosekvencie sa moze zastavit.

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Korekcie vyrazného chvenia fotoaparatu Pred prvym pouzitim

@ Pogas snimania videozaznamov v rezime [EFf) EEXZ], EFDEEELD,

7] 23.98P IR 29.97P 1) 50.00P M) 25.00P R etel Gt 25.00P | P> Videosekvencie
(s pomerom stran 16 : 9) budd mat fotografie pomer stran [16:9]. ) ) . . Zakladna prirucka
Pocas snimania videozaznamov v rezime [EJGAEEEIL] alebo Vykonajte opatrenia proti vyraznemuvchvemu fotoaparatu (napriklad
[EVGAFEIT] (s pomerom stran 4 : 3) budi mat fotografie pomer v pripade zaznamu pocas pohybu). Cast zobrazenych snimok sa zmeni T
. < . o & | . R Rozsirena prirucka
stran [4:3]. viac nez v pripade reZzimu [Standard/Standardny] a objekty sa zvacsia.
Ked sa pomery stran videosekvencie a fotografii nezhoduju, IS Settings Pomocou krokov v &asti ,Snimanie
zhotovia sa snimky typu [L]. Low videozaznamov s objektmi rovnakej Zakladné funkcie fotoaparatu
Pouzije sa citlivost ISO [AUTO]. Dynamic IS i velkosti, aka sa zobrazi pred snimanim*
Ked je moznost [Dynamic I1S/Dynamicky stabilizator obrazu] y . = " (H57) vyberte polozku [High/Vysoky]. Automaticky rezim/
nastavena na hodnotu [Standard/Standardny] (LL157), duar?ﬁ;ar:‘;;iaess:ofnc:;ec . Bysridnyiautomatickylrezim

Vv porovnani s videozaznamami sa nasnima vacsia oblast.

Dalsie rezimy snimania

Zapamétanie alebo zmena jasu snimky pred Zzaznamom @ Ked je polozka [IS Mode/Rezim stabilizacie obrazu] nastavena na Rezim P
moznost [Off/Vyp.], moZnost [Dynamic IS/Dynamicky stabilizator
obrazu] nebude k dispozicii.

P> Videosekvencie
Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Pred zaznamom alebo po&as neho méZete uloZit' expoziciu alebo ju K dispozicii bude iba moznost [Standard/Standardna], ak
upravit v prirastkoch po 1/3 v rozsahu -3 aZ +3 kroky. nastavite kvalitu videozaznamu na [{GIEEEIZ] (NTSC) alebo
[EVGRPE] (PAL). Rezim prehravania
1 Ulozte expoziciu.
Dotknutim sa moznosti [3] uloZte Funkcie pripojenia Wi-Fi
expoziciu.
Ak chcete uloZenie expozicie zrusit, Ponuka nastaveni

znova sa dotknite moznosti [¥].

Prislusenstvo

- Dodatok
2 Upravte expoziciu.

Otocte voli¢ korekcie expozicie. Register

3 zacnite snimat ((1174).

4/>g

75



Nastavenia zvuku

P> Videozaznamy

Nastavenie hlasitosti zaznamu

Uroveri (hlasitost) zaznamu sa upravuje automaticky, aby sa obmedzilo
skreslenie. Tuto Uroven vSak mozete nastavit' aj manualne, aby
vyhovovala snimanému zaberu.
1 Prejdite na obrazovku [Sound rec./
Zaznam zvuku].
Stlacte tlacidlo [MEN U], na karte [£38]
vyberte polozku [Sound rec./Zaznam
zvuku] a stladte tlagidlo [@)] (L131).

Sound rec Nakonfigurujte nastavenie.

Sound rec Manual Vyberte polozku [Sound rec./Zaznam

Level ~

Wind filter/Attenuator ZVUkU] a potom moznost [Manual/
Manualne] (H131).

Viyberte polozku [Level/Uroveti] a potom

nastavte poZzadovanu uroven zaznamu.

Ak chcete obnovit povodné nastavenie,

zopakujte tento postup, ale vyberte

moznost [Auto/Automaticky].

Vypnutie zvukového filtra pre veterné podmienky

Mozno obmedzit Sum spdsobovany silnym vetrom. Ak v§ak tato moznost
pouzijete pri bezvetri, zaznam moze zniet neprirodzene. V tomto pripade
mozete zvukovy filter pre veterné podmienky vypnut.

Podla postupu uvedeného v kroku 1 Casti
.Nastavenie hlasitosti zaznamu*“ prejdite
na obrazovku [Sound rec./Zaznam zvuku]
((O7e).

Vyberte polozku [Wind filter/Attenuator/
Zvukovy filter pre veterné podmienky
alebo timi¢] a stlacte tlacidlo [@)].
Vyberte polozku [Wind Filter/Zvukovy
filter pre veterné podmienky] a potom
moznost [Off/Vyp.] (K131).

Wind filter/Attenuator
Wind Filter

Pouzivanie timica

TIimi¢ dokaze obmedzit' skreslenie zvuku v hluénych prostrediach.

V tichych prostrediach vS§ak znizi troven zaznamu zvuku.
Podla postupu uvedeného v kroku 1 ¢asti
,Nastavenie hlasitosti zaznamu"“ prejdite
na obrazovku [Sound rec./Zaznam zvuku]
(7e).
Vyberte polozku [Wind filter/Attenuator/
Zvukovy filter pre veterné podmienky
alebo timi&] a stlacte tlacidlo [@)].
Vyberte polozku [Attenuator/TImi¢]
a potom moznost [Auto/Automaticky]
alebo [On/Zap.] (E31).

Snimanie kratkych videoklipov

P> Videosekvencie

Pouzivanie efektov prehravania v kratkych videoklipoch s trvanim
niekolkych sekdnd (napriklad zrychlené prehravanie, spomalené
prehravanie alebo opakované prehravanie). Videoklipy zaznamenané
v tomto rezime je mozné zahrnut do albumov funkcie Story Highlights
({130).

1 Prejdite do rezimu [7].
Voli¢ rezimov nastavte do polohy 88,
Stlaéte tladidlo [@)], v ponuke vyberte
moznost "®] a potom moznost [z5]
((130).
Cierne pasy zobrazené na hornom
a dolnom okraji displeja oznacuju oblasti
snimky, ktoré sa nezaznamenaju.
Stanovte ¢as snimania a efekt
prehravania.
Stlacte tlacidlo [a].
Otogenim voli¢a [#] nastavte ¢as
snimania (4 — 6 s) a oto¢enim voli¢a
[3#8] nastavte efekt prehravania
(77).
3 Zaénite snimat’ ([1174).

Zobrazi sa ukazovatel uplynulého ¢asu.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Efekty prehravania

> 2x Zaznam videoklipu prehravaného zrychlene.

] 1x Zaznam videoklipu prehravaného normalnou rychlostou.

(] 1/2x | Zaznam videoklipu prehravaného spomalene.

Zaznam videoklipu, ktory sa prehra normalnou rychlostou
pred tym, nez sa zobrazi znacka previnutia spat na
zobrazenie opakovaného prehravania poslednej ¢asti.
Poc¢as zaznamu sa na panel zobrazujuci uplynuty ¢as prida

znacka indikujuca posledné dve sekundy.

@ V tychto videoklipoch sa zvuk nezaznamena.
Kvalita videozaznamu je nastavena na hodnotu [EHDFEEI]
(NTSC) alebo [EHpPHII] (PAL) (L1154, [1154) a nie je mozné
ju zmenit.

Snimanie videozaznamov iFrame

P> Videosekvencie
Snimanie videozaznamov, ktoré mozno upravovat pomocou softvéru
alebo zariadeni kompatibilnych s formatom iFrame.
1 Vyberte moznost’ [="].
Voli¢ rezimov nastavte do polohy ["58].

Stladte tlacidlo [&)], v ponuke vyberte
moznost ™) a potom moznost [m]
(CO30).

Cierne pasy zobrazené na hornom

a dolnom okraiji displeja oznacuju oblasti
snimky, ktoré sa nezaznamenaju.

2 zaénite snimat’ ((1174).

@ iFrame je obrazovy format vyvinuty spolo¢nostou Apple Inc.
Kvalita videozaznamu je nastavena na hodnotu [EFJEEEI]
(NTSC) alebo [P (PAL) (K54, [1154) a nie je mozné
ju zmenit.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Rezim P

OdliSnejSie zabery zhotovované vasim preferovanym
Stylom snimania

Pokyny v tejto kapitole platia v pripade, ak je voli¢ rezimov na
fotoaparate nastaveny v reZime [P].

[P]: naprogramovana automaticka expozicia, AE: automaticka
expozicia

Skor ako funkciu uvedenu v tejto kapitole pouzijete v inych
rezimoch ako v rezime [P], skontrolujte, &i je tato funkcia

v prisluSnom rezime dostupna

Snimanie v rezime naprogramovanej

automatickej expozicie (rezim [P])

P> Fotografie P> Videozaznamy
MozZete prispdsobit nastavenia mnohych funkcii, aby vyhovovali vaSmu
preferovanému Stylu snimania.

ROZR TR EB 5] 1 Prejdite do rezimu [P].
® "

Voli¢ rezimov nastavte do polohy [P].

2 Podla potreby prispésobte
nastavenia ([1]79 - [[197)
it il mao a zhotovte snimku.

@ Ak po stlaceni tlacidla spuste do polovice nemozno dosiahnut’
optimalnu expoziciu, expozi¢ny ¢as a hodnota clony sa zobrazia
naoranzovo. V takom pripade skuste upravit citlivost ISO
(1180) alebo aktivovat blesk (ak st objekty tmavé, [1193),
dbsledkom ¢oho mézete dosiahnut optimalnu expoziciu.

V rezime [P] mozno zaznamenavat aj videosekvencie, a to
stlacenim tlacidla videosekvencii. Pri snimani videozaznamov sa
véak niektoré nastavenia ponuk @] ((1130) a MENU ([[131)
mozu upravit automaticky.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
[femo
Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Jas snimky (expozicia)

Uprava jasu snimky (korekcia expozicie)

P> Fotografie

Standardnu expoziciu nastavenu fotoaparatom mozno upravit v rozsahu
-3 az +3 v krokoch po 1/3.

Sledujte displej a otacanim voli¢a
korekcie expozicie upravte jas.

Zapamatanie jasu a expozicie snimky
(pamat’ AE)

P> Fotografie

Pred snimanim méZete uloZit expoziciu alebo zadat hodnoty zaostrenia
a expozicie samostatne.

N / 1 Ulozte expoziciu.

G Ak chcete snimat’ pomocou ulozenej

‘ expozicie, namierte fotoaparat na objekt
a stlacte tlacidlo [%].

Zobrazi sa ikona [9] a expozicia sa
zapamata.

Ak chcete zapamatanie AE zrusit,
znova stlacte tlacidlo [3€]. Ikona [¥] sa
prestane zobrazovat.

2 sSkomponuite zaber a zhotovte
snimku.

@ AE: automaticka expozicia
Po zapamatani expozicie mdzete otadanim ovladaca [PM¥g]
upravit kombinaciu ¢asu uzavierky a hodnoty clony (prepinanie
programov).

Zmena sposobu merania

P> Fotografie
Podla nasledujuceho postupu mézete upravit spdsob merania (spésob
merania jasu), aby vyhovoval podmienkam pri snimani.

Stladte tlagidlo [&)], v ponuke vyberte
polozku [(€]] a potom vyberte
pozadovant moznost (L130).

Zobrazi sa nakonfigurovana moznost.

®| 0 ®

Pre zvy&ajné podmienky pri snimani vratane

©) Evaluative/ zaberov osvetlenych zozadu. Expozicia sa

=] Hodnotiaci automaticky upravi, aby vyhovovala podmienkam
pri snimani.

Center

X‘(/e'%hted Urc€uje priemerny jas svetla v celej oblasti snimky,
3 9 pricom pri vypocéte sa za dolezitejsi povazuje jas

Celoplo$ny so . :

R . v stredovej oblasti.
zdOraznenym
stredom

Meranie sa obmedzuje na ram [ ]] (rd&m bodu
bodovej AE). Mbzete tieZ prepojit ram bodu
bodovej AE s ramom AF (L1180).

(+]| Spot/Bodovy

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
[femo
Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Prepojenie ramu bodu bodovej AE s ramom AF

Spot AE Point Center
AF Point

P> Fotografie

1 Nastavte spésob merania [(<]].

Podla krokov v ¢asti ,Zmena spdsobu
merania“ (1179) vyberte moZnost
(.

Nakonfigurujte nastavenie.

Stlacte tlacidlo [MENUI, na karte [(€3
6] vyberte polozku [Spot AE Point/Bod
bodovej AE] a potom vyberte moznost
[AF Point/Bod AF] (L[131).

Ram bodu bodovej AE sa prepoji
s pohybom ramu AF (L[189).

Nie je k dispozicii, ked je polozka [AF method/Metdda AF]
nastavena na hodnotu [ (L +Tracking/.L+Sledovanie] (LL190).

Zmena citlivosti ISO

P @3 411391 50 EHR 34'55"

(©]

P> Fotografie

Stlacenim tlacidla [a] a ota¢anim voli¢a

[/ ] vyberte poZzadovanu citlivost ISO.

Zobrazi sa nakonfigurovana moznost.

Citlivost' ISO sa automaticky

AUTO upravi, aby vyhovovala rezimu
a podmienkam snimania.
125. 160, 200 Na exteriérové snimanie

v dobrom pocasi.

250, 320, 400, 500, 640, 800

Na snimanie pod zamracenou
oblohou alebo za sumraku.

4000, 5000, 6400

1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200,

Na snimanie no¢nych motivov

8000, 10000, 12800

alebo v tmavych miestnostiach.

Vyberte vyssiu citlivost ISO na dosiahnutie vy$sej citlivosti, pripadne niz$iu hodnotu

na dosiahnutie niZ8ej citlivosti.

@ Ak ste nastavili citlivost ISO na hodnotu [AUTO] a chcete zobrazit
automaticky uréenu citlivost' ISO, stlacte tlacidlo spuste do

polovice.

Hoci vyber nizsej citlivosti ISO mdze obmedzit' zrnitost’ snimok,

v niektorych podmienkach pri snimani méze predstavovat vacsie
riziko rozmazania objektov a chvenia fotoaparatu.

Krat$i expozi¢ny ¢as pouzity pri vysSich citlivostiach ISO eliminuje
chvenie objektu a fotoaparatu a zvySuje dosah blesku. Snimky sa
v8ak mozu javit' zrnité.

Citlivost' ISO je mozné nastavit' aj otvorenim ponuky MENU
(E1131) » karty [95] » [ISO speed/Citlivost I1SO] B [ISO
Speed/Citlivost ISO].

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
[femo
Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok
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Uprava automatickych nastaveni citlivosti ISO

P> Fotografie

Ked je fotoaparat nastaveny na rezim [AUTO], mozno zadat maximalnu
citlivost ISO v rozsahu [400] — [12800] a citlivost mozno zadat v troch
urovniach.

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Stlacte tlagidlo [MENU], na karte [£35]
vyberte polozku [ISO speed/Citlivost ISO]
a stlacte tlagidlo [@)] (L131).

Vyberte polozku [ISO Auto Settings/
Automatické nastavenia ISO] a stlacte

tlacidlo [&)].

IS0 Auto Settings Nakonfigurujte nastavenie.

Max 1SO Speed 6400
Rate of Change Standard

Vyberte polozku ponuky, ktord chcete
nakonfigurovat, a potom pozadovanu
moznost (L[]31).

@ Pristup na obrazovku [ISO Auto Settings/Automatické nastavenia
1SO] je mozné ziskat aj stlagenim tlagidia [M][EN U] pocas
vyberu citlivosti ISO pomocou tladidla [4].

Zmena urovne redukcie Sumu
(redukcia Sumu pri vysokej citlivosti ISO)

Mozete vybrat jednu z troch Urovni redukcie Sumu: [Standard/
Standardna], [High/Vysoka], [Low/Nizka]. Tato funkcia je najefektivnejia
pri snimani s vysokou citlivostou ISO.

Stlacte tlacidlo [MEN U], na karte [(36]
vyberte polozku [High ISO NR/Redukcia
Sumu pri vysokej citlivosti ISO] a potom
High1SONR vyberte pozadovant moznost (L1131).

@ Nie je k dispozicii v pripade zdznamu snimok vo formate RAW
(1196).

Séria automatickej expozicie (snimanie AEB)

P> Fotografie

Pri kazdom zabere sa zaznamenaju tri po sebe idlice snimky

s rbznymi Uroviiami expozicie (Standardna expozicia, podexponovanie

a preexponovanie). Urovef podexponovania a preexponovania (vo
vztahu k Standardnej expozicii) mézZete upravit v rozsahu —2 az +2 dieliky
v krokoch po 1/3.

¥ % 1 Vyberte moznost [Z].

£ 4 5 6 7 8 SHOOT4

‘;g:‘y"”M‘FZ""“‘ é*” Stlaéte tlacidlo [M[EN U], na karte [€£34]
vyberte polozku [Bracketing/Série],
vyberte polozku [ a stlacte tladidlo

S Settil
T DISPI.

Recall Zoom/MF Settings
MF Peaking Settings

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu
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2 Nakonfigurujte nastavenie.

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
volica [@®] upravte nastavenie.

Korekcia dynamického rozsahu (korekcia DR) Pred prvym pouzitim

P> Fotografie

Nasledujucim spdsobom mézete zabezpecit stmavnutie svetlych oblasti
snimky, ktoré by inak mohli vyzerat vyblednuté.

Stladte tlagidlo [&)], v ponuke

vyberte polozku [€p5] a potom vyberte
pozadovant moznost (L130).

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

@ Snimanie AEB je k dispozicii iba v rezime [@] (193). ¥ %
V tomto reZime nie je dostupné sériové snimanie (([147). : s v @ Zobrazi sa nakonfigurovana moznost.
® Automaticky rezim/
e hybridny automaticky rezim

Ak sa uz pouziva korekcia expozicie 79), hodnota - 5 S o o .
uz pouzlv ia expozicie (H179) Dostupna citlivost ISO DalSie rezimy snimania

zadana pre prislusnu funkciu sa povazuje za $tandardnu uroven Moznosti Podrobnosti
expozicie pre tuto funkciu.
Na obrazovku nastavenia znazornenu v kroku €. 2 mézete ‘I&F -

prejst aj stlagenim tlagidla [D|SPJ po¢as zobrazenia obrazovky
korekcie expozicie (([179).

Bez ohladu na pocet zadany v rezime [d] (H146) sa zhotovia
tri zabery.

V rezime [Blink Detection/Detekcia zmurknutia] (LL156) je tato

Gl

Automaticka uprava na
zabranenie vyblednutym
preexponovanym ¢astiam

[AUTO], [125] — [12800]

Spoésobi stmavnutie

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

6 preexponovanych ¢asti priblizne
e 0 200 % v porovnani s uroviiou
jasu nastavenia [€Qy].

funkcia k dispozicii iba pri poslednom zabere. [AUTQ], [250] — [6400]

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Toto nastavenie mézZete nakonfigurovat' aj dotknutim sa alebo
potiahnutim ukazovatela na obrazovke nastavenia v kroku ¢&. 2,
¢im urcite pozadovanu hodnotu, a naslednym dotknutim sa

Ak zadate hodnotu mimo podporovaného rozsahu uvedeného R el

na tomto mieste, citlivost ISO (1180) sa upravi na hodnotu

polozky [BIEEY v podporovanom rozsahu. Prislusenstvo
Dodatok
Register
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Korekcia zatienenia

P> Fotografie

Nasledujucim spésobom mézete zachovat detaily snimky v zatienenych
oblastiach.

Stladte tlacidlo [§)], v ponuke vyberte

moznost [€] a potom moznost' (@]
(C030).

Po nastaveni sa zobrazi ikona [@].

Pouzivanie filtra ND

Ak chcete snimat s dlh§im ¢asom uzavierky a menSou hodnotou clony,
pouzite filter ND, ktory zniZuje intenzitu svetla az na hodnotu 1/8 skuto¢nej
urovne (ekvivalent 3 krokov).

Stladte tlacidlo [&)], v ponuke vyberte

moznost [Mff] a potom moznost [ND]
(130).

Po nastaveni sa zobrazi ikona [ND].

@ Pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho inak stabilizujte, aby ste
zabranili chveniu fotoaparatu. Pri pouzivani stativu alebo inych
opatreni na zaistenie fotoaparatu by ste navySe mali polozku [IS

Mode/Rezim stabilizacie obrazu] nastavit na hodnotu [Off/Vyp.]
((156).

@ ND: neutralna intenzita

Farby na snimke

Zachytavanie prirodzenych farieb (vyvazenie
bielej farby)

P> Fotografie P> Videosekvencie
Nastavenim vyvazenia bielej farby (WB) mozete farbam na snimke dodat
prirodzenej$i odtieri vzhladom na snimany motiv.

Stladte tlagidlo [&)], v ponuke
vyberte polozku [[[[] a potom vyberte
pozadovanu moznost (L130).

Zobrazi sa nakonfigurovana moznost.

M Auto/ Automatické nastavenie optimalneho vyvézenia
Automaticky | bielej farby vzhfadom na podmienky pri snimani.
, Day Light/

A Na exteriérové snimanie v dobrom pocasi.
Denné svetlo

A | Shade/Tien Na snimanie v tieni.

Y Cloudy/ Na snimanie v zamrac¢enom pocasi alebo za
Zamracené sumraku.

Y Tungsten/

“ | Ziarovka

Na snimanie pri svetle beznej Ziarovky.

w, | Fluorescent/

b 5. Na snimanie pri bielom Ziarivkovom svetle.
Ziarivka

w., | Fluorescent Na snimanie pri Ziarivkovom svetle s farebnou
H/Ziarivka H | teplotou denného svetla.

% Flash/Blesk [ Na snimanie s bleskom.

& | Custom/ Na manualne nastavenie vlastného vyvazenia
=2 | Viastné bielej farby (LL184).

Pred prvym pouzitim
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Vlastné vyvazenie bielej farby

P> Fotografie P> Videozaznamy

Pre farby na snimke, ktoré vyzeraju prirodzene pod svetlom na vaSom
zabere, nastavte vyvazenie bielej farby tak, aby zodpovedalo zdroju
svetla na mieste snimania. Vyvazenie bielej farby nastavte pod rovnakym
zdrojom svetla, aky bude osvetlovat vas zaber.

A

0

Podla krokov v ¢asti ,Zachytavanie
prirodzenych farieb (vyvazenie bielej
farby)* (L1183) vyberte moZnost [ 1]
alebo [(#2].

Namierte fotoaparat na plochy biely
objekt tak, aby bol cely displej biely.
Stlacte tlacidlo [D|SPJ.

Po zaznamenani Gdajov vyvazenia bielej
farby sa zmeni odtiefi displeja.

Ak po zaznamenani idajov vyvazenia bielej farby zmenite
nastavenia fotoaparatu, farby mézu vyzerat neprirodzene.

Udaje o vyvazeni bielej farby mozete na obrazovke uvedenej
vyssie zaznamenat aj dotknutim sa polozky [[BINHJ].

Manualna korekcia vyvazenia bielej farby

P> Fotografie P> Videozaznamy

Vyvazenie bielej farby mozete opravit. Tato Uprava méze zodpovedat
ucinku pouzitia komeréne dostupného filtra na konverziu farebnej teploty
alebo filtra na kompenzaciu farieb.

1 Nakonfigurujte nastavenie.

Podla krokov v ¢asti ,Zachytavanie
prirodzenych farieb (vyvazenie bielej
farby)* (L1183) vyberte moznost [[I].
Otacanim voli¢a 3] nastavte uroveri
korekcie farieb B a A.

Po nastaveni sa zobrazi ikona [¥E].

2 Nakonfiguruijte rozsirené
nastavenia.

Ak chcete nakonfigurovat rozSirenejsie
nastavenia, stlacte tlacidlo

[MENU] a otacanim volica [$%]
alebo [@], pripadne stlacanim tlacidiel
[a][¥][4][P] upravte Groveri korekcie.

Ak chcete obnovit urover korekcie,
stlacte tlacidlo [D|SPJ.

Stlagenim tlagidla [$)] dokongite
nastavenie.

Vo fotoaparate sa Urovne korekcie vyvazenia bielej farby
zachovaju, aj ked prepnete na ini moznost vyvazenia bielej
farby (podla krokov v &asti ,Zachytavanie prirodzenych farieb
(vyvaZenie bielej farby)* (L[183)). Ak v8ak zaznamenéte daje
na vlastné vyvazenie bielej farby, drovne korekcie sa nastavia
znova.

B: modra, A: jantarova, M: purpurova, G: zelena

Ovladanie fotoaparatu mozete prispdsobit tak, aby sa obrazovka
nastavenia farieb B a A zobrazovala jednoduchym ota¢anim
volica [3P4g] alebo (@8] (L11103).

Jedna Uroven korekcie modrej alebo jantarovej farby sa rovna
priblizne 7 miredom na filtri na konverziu farebnej teploty.
(Mired: jednotka farebnej teploty, ktora vyjadruje hustotu filtra na
konverziu farebnej teploty.)

Toto nastavenie je taktiez mozné konfigurovat vyberom ponuky
MENU (C131) » karty [i36] » [WB Correction/Korekcia
vyvazenia bielej farby].

Uroveri korekcie mézZete vybrat aj dotknutim sa alebo potiahnutim

ukazovatela v kroku €. 1 alebo ramu v kroku €. 2.

Obrazovku znazornenu v kroku €. 2 mozete zobrazit' aj dotknutim

sa polozky [N v kroku &. 1.

Na obrazovke znazornenej v kroku €. 2 mézete dotknutim sa
polozky [BJHZ obnovit pévodnu droveri a dotknutim sa polozky
znova zobrazit obrazovku snimania.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
[femo
Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Zmena odtienov farieb na snimke (vlastné

(D V rezime [&e] ani [y] nemozno nastavit vyvazenie bielej farby

farby) (83).
] ] i V rezimoch [8]] a [8p] sa mbzu zmenit aj iné farby ako odtiene
> Fotografie > Videozaznamy ludskej pokozky. Pri niektorych odtiefioch pokozky nemusia tieto
Podla potreby zmerite odtiene farieb na snimke, napriklad nastavenia viest k o¢akavanym vysledkom.

skonvertovanim snimok na sépiové alebo Ciernobiele.

Stlaéte tlagidlo [@), v ponuke vyberte
polozku [4ff] a potom vyberte pozadovanu Prispdsobenie farieb
moznost (L]30).

Zobrazi sa nakonfigurovana moznost.

P> Fotografie P> Videosekvencie

Vyberte pozadovanu uroven kontrastu, ostrosti, sytosti farieb, erveného,
zeleného a modrého odtieria a odtiefiov pokoZky na snimke v rozsahu
1az5h.

My Colors Off/Vlastné

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Custom Color

Podla krokov v ¢asti ,Zmena odtieriov
farieb na snimke (vlastné farby)"

(LI185) vyberte moznost [4¢] a stladte

tlagidio [D|SPJ.

Vytvoria sa snimky so sépiovymi odtiefimi. - ' . 2 Nakonfigurujte nastavenie

& farby vypnuté B
e Zvyrazni sa kontrast a sytost farieb, vdaka
By | Vivid/Zive ¢omu budu snimky ostrejsie.
&y | Neutral/Neutralne Zmiernenim kontrastu a sytosti farieb sa
N vytvoria snimky s tlmenymi farbami.
&e| Sepia/Sépiovy efekt
&y | B/wWICiernobielo Vytvoria sa ¢iernobiele snimky.
Kombinaciou efektov Zivej modrej, Zivej zelenej
QP Positive Film/Pozitiv a zivej Cervenej farby vzniknu intenzivne, no

Stlaenim tlacidiel [4][P] vyberte
prislusnu polozku a ota€anim voli¢a
zaroven prirodzene vyzerajlce farby, ktoré sa [#%] zadajte pozadovanu hodnotu.
podobaju farbdm na pozitive. Ak chcete dosiahnut silnejsie alebo

4

Lighter Skin Tone/
Svetlejsi odtiers pokozky

intenzivnejSie efekty (alebo tmavsie

Odti kozk tlia. . X
1one pokoziy sa zosvetla odtiene pokozky), nastavte hodnotu

Darker Skin Tone/

doprava. Ak chcete dosiahnut slabsie

&R

Vivid Red/Ziva gervena

ik X Odti kozky st . . .
&b Tmavsi odtier pokozky 1ene poxozky stmavnd alebo menej intenzivne efekty (alebo
Zvyraznia sa modré odtiene na snimkach. svetlejSie odtiene pokozky), nastavte
Bg| Vivid Blue/Ziva modra Obloha, ocean a dalie modré objekty ziskaju hodnotu dolava.
Zvsiefarby. : Stlagenim tlagidla [DISP] dokongite
B | Vivid Green/Ziva zelena Z’V)l/razmya sa Zelene, Odt.'ene na sn}fn&aa:h. Hory, nastavenie.
listie a dalSie zelené objekty ziskaju zivSie farby.
Zvyraznia sa Cervené odtiene na snimkach. N

Cervené objekty ziskaju Zivie farby. Hodnotu mézete urcit aj dotknutim sa alebo potiahnutim prsta po

&

Custom Color/
Prispésobenie farieb

- — obrazovke.
Podla potreby upravte kontrast, ostrost, sytost

farieb a iné vlastnosti ((1185).
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Rozsah pri snimani a zaostrovanie Snimanie v rezime manualneho zaostrovania Pred prvym pouzitim

P> Fotografie P> Videozaznamy
Zhotovovanie zaberov zblizka (makrosnimky) Ak v rezime AF nemozno zaostrit, pouzite manualne zaostrovanie.

Mébzete nastavit’ vSeobecnu ohniskovu polohu a stlacit tlacidlo spuste T
P> Fotografie do polovice. Fotoaparat uréi optimalnu ohniskovu polohu v blizkosti
nastavenej polohy. Podrobné informacie o rozsahu zaostrenia najdete
v &asti ,Rozsah pri snimani“ (([1213). Zakladné funkcie fotoaparatu

Zakladna prirucka

Ak chcete zaostrovat iba na blizke objekty, nastavte fotoaparat na rezim
[]. Podrobné informacie o rozsahu zaostrenia najdete v &asti ,Rozsah

pri snimani* (L11213). 1 Vyberte moznost [MFI. Automaticky rezim/

Stlacte tlacidlo [4], vyberte moZnost [{] Stiagte tiagidlo [MF]. hybridny automaticky rezim

(pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim o o
oviadada [@)]) a stlacte tlacidio [@]. Zobrazi sa ikona [MF] a indikétor Dalsie rezimy snimania
manualneho zaostrenia.

\\
Po nastaveni sa zobrazi ikona []. / ! m

Nastavte vSeobecnu ohniskovu
polohu.

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Sledujte indikator manualneho zaostrenia
na displeji (1, ktory znazorriuje
vzdialenost a ohniskovu polohu)

a zvacsené zobrazenie a ota¢anim Funkcie pripojenia Wi-Fi
prstenca [()] alebo volica [@)] nastavte
vS§eobecnu ohniskovu polohu. Potom
stlacte tlacidlo [&).

Rezim prehravania

Skuste fotoaparat pripevnit k stativu a snimat v rezime [Q3], aby

@ Ak sa pouzije blesk, méze dojst k vinetacii.
ste zabranili chveniu fotoaparatu (L[145).

Ponuka nastaveni

’/

Toto nastavenie mézete nakonfigurovat' aj stlacenim tlacidla Ak chcete nastavit' priblizenie, stladte
[4], dotknutim sa polozky [$4] a opatovnym dotknutim sa tejto tlagidlo DISPI. Prislusenstvo
polozky. . svw . . .
Pocas zva¢seného zobrazenia mézZete
zaostrovaci ram¢ek premiestriovat Dodatok
stlagenim tlacidiel [a][¥][4][P].
Register

3 Jemne dolad'te zaostrenie.

Ked stlacite tlacidlo spuste do polovice,
fotoaparat jemne doladi ohniskovu
polohu (bezpe¢né MF).

Ak chcete tento rezim zrusit, stlacte >
tlac¢idlo [MFI. 4 j
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Pri manualnom zaostrovani je metoda AF (189) nastavena na
hodnotu [1-point AF/1-bodové AF] a velkost ramu AF (I189)

na hodnotu [Normal/Normalna], pricom tieto nastavenia nemozno
zmenit.

Zaostrovanie je mozné pri pouzivani digitadlneho zoomu

(E1141), digitalneho telekonvertora ([1189) alebo televizora
namiesto displeja ([1169), ale nezobrazi sa priblizena oblast.

Ak chcete zaostrovat presnejsie, skuste fotoaparat stabilizovat
pripevnenim k stativu.

Oblast zvacseného zobrazenia moézete zvacsit alebo skryt tak, ze
vyberiete ponuku MENU ((1131) » kartu [ﬂ4] » nastavenia
polozky [MF-Point Zoom/Bodové priblizenie MF].

Ak chcete vypnut automatické jemné doladenie zaostrenia po
stlaceni tlacidla spuste do polovice, vyberte ponuku MENU
(HA31) » kartu |n4] » [Safety MF/Bezpecné MF] » [Off/
Vyp.].

Zaostrovaci ram je mozné premiestnit formou presunutia na
obrazovke v kroku 2.

Jemné doladenie zaostrenia

P> Fotografie P> Videosekvencie

Zaostrenie mozete jemne doladit po automatickom zaostreni ota¢anim

kontinualneho prstenca.

Il
|

1 Nakonfigurujte nastavenie.

Stlaéte tlacidlo [M[ENUI, na karte [€£33]
vyberte poloZku [AF+MF] a potom
vyberte moznost [On/Zap.] (K131).

2 Zaostrite.

Stlacenim tlacidla spuste do polovice
zaostrite na objekt a tlacidlo aj nadalej
drzte stlacené do polovice.

3 Jemne dolad'te zaostrenie.

Otacaijte prstenec [()]. Sledujte indikator
manualneho zaostrenia na displeji (ktory
znazorfiuje vzdialenost a ohniskovu
polohu) a oblast’ zva¢seného zobrazenia
a otacanim prstenca [()] nastavte
zaostrenie.

Ak chcete zvacsit alebo zmensit
zvacs$ené zobrazenie, stlacte tlacidlo

DISPL.

Ak chcete zaostrenie zrusit, uvolnite
tlacidlo spuste.

4 Zaénite snimat’.

Stlacenim tlacidla spuste uplne nadol
zhotovte snimku.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu
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Jednoducha identifikacia oblasti zaostrenia (obrysy MF) 2 Nakonfigurujte nastavenie.

Stlaéte tlacidlo [D|SP] a pomocou
tlacidiel [4][P] alebo otadanim ovladada
[@)] upravte nastavenie.

Pred prvym pouzitim

P> Fotografie P> Videozaznamy

Okraje zaostrenych objektov sa zobrazuju farebne, ¢im sa ulahcuje
manualne zaostrenie. Podla potreby mézete upravit farby a citlivost
(uroven) uréenia okraja.

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

:::;::kmg . 1 Pre{dlte rja obrazovku nastavenia. @ Séria zaostreni je k dispozicii iba v rezime [®)] (1193). Zakladné funkcie fotoaparatu
Stlacte tlacidlo [MENU], na karte [034] V tomto reZime nie je dostupné sériové snimanie (1147).
vyberte polozku [MF Peaking Settings/ Automaticky rezim/
Nastavenia obrysov MF], vyberte poloZku hybridny automaticky rezim
Es;:cl,ns%/[%br:}lzsg’])? &%T)_Vybene @ Na obrazovku nastavenia znazornenu v kroku ¢. 2 mézete prejst Dalsie rezimy snimania
aj stlacenim tlacidla [MIEN U] v kroku &. 2 asti ,Snimanie
2

Nakonfigurujte nastavenie. v rezime manuélneho zaostrovania“ (L186).

. . Bez ohladu na poget zadany v rezime [C¢] ((146) sa zhotovia
Vyberte poloZku ponuky, ktort chcete tri zbery.
nakonfigurovat, a potom pozadovanu

- § V rezime [Blink Detection/Detekcia zmurknutia] (L156) je tato Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
moznost (LL31). funkcia k dispozicii iba pri poslednom zabere.

Zobrazené farby obrysov manualneho zaostrovania sa na

Rezim prehravania
snimkach nezaznamenaju.

A
\b Toto nastavenie mozete tiez nakonfigurovat’ dotknutim sa alebo Funkei iboienia Wi-Fi
potiahnutim ukazovatela na obrazovke v kroku €. 2, ¢im urcite unkcie pripojenia Wi-ri

L, . , .. L. . pozadovanu hodnotu, a naslednym dotknutim sa polozky [[IA\{¥]].
Séria zaostreni (rezim série zaostreni)

Ponuka nastaveni
P> Fotografie

Pri kazdom zébere sa zaznamenaju tri po sebe iduce snimky —

prva s manualne nastavenou ohniskovou vzdialenostou a dalSie

s najvzdialenejSou a najblizS8ou ohniskovou polohou uréenou podla Dodatok

predvolenych nastaveni. Vzdialenost od zadanej hodnoty zaostrenia

mozno nastavit v troch trovniach.

Prislusenstvo

Register

Sa ’ 1 Vyberte moznost [ZF].

2 3 4 5 8  SHOOT4

AR Stlacte tlacidlo [MENUI, na karte [(£34]
Reca..ymm/wsgmngs vyberte polozku [Bracketing/Série]

ME|Peaking|Settings a potom vyberte moznost [ZR] (L131).

IS Settings

Bracketing 4 > I
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Digitalny telekonvertor 1-point AF/1-bodové AF Pred prvym pouzitim

B Fotografie P> Videozdznamy P> Fotografie P> Videosekvencie
Zakladna prirucka

Hodnotu ohniskovej vzdialenosti objektivu je mozné zvysit priblizne 1.6 Fotoaparat sa zaostri pouzitim jedného ramu AF. Této funkcia je Gcinna
alebo 2.0-nasobne. To umozriuje obmedzit’ chvenie fotoaparatu, pretoze

na spolahlivé zaostrovanie. Ram mézete premiestnit aj dotknutim sa
&as uzavierky je kratsi nez pri pouziti zoomu (vratane digitalneho zoomu) obrazovky (-1192).

pri rovnakej urovni pribliZzenia.

Stlacte tlacidlo [MEN U], na karte [£32] (D
vyberte polozku [Digital Zoom/Digitalny —
zoom] a potom vyberte pozadovanu Automaticky rezim/
moznost (31 ). hybridny automaticky rezim

Obraz sa zva&si a na displeji sa zobrazi @ Ak chcete skomponovat zabery tak, aby sa objekty nachadzali na

aroven priblizenia. okraji alebo v rohu, najskér namierte fotoaparat tak, aby zachytil
objekt v rame AF, a potom podrzte tlaidlo spuste stlacené do
polovice. Nadalej drzte tlacidlo spuste stlac¢ené do polovice, podla
potreby zmerite kompoziciu zéberu a potom stlacte tlacidlo spuste

Ak po stlaceni tlacidla spuste do polovice nedokaze fotoaparat
zaostrit, zobrazi sa ZIty ram AF a ikona [@@)].

Zakladné funkcie fotoaparatu

Dalsie rezimy snimania

Digital Zoom

Expoziény ¢as moze byt ekvivalentny po posunuti packy zoomu
tplne k polohe maximalneho priblizenia teleobjektivom [[#]] a po
priblizeni (zvacseni) objektu na rovnaku velkost podfa kroku ¢. 2
v &asti ,Vacsie priblizenie objektov (digitalny zoom)* ((1141).

uplne nadol (pamat zaostrenia).

Ak je polozka [AF-Point Zoom/Bodové priblizenie AF] (LL155)
nastavena na hodnotu [On/Zap.], po stlaceni tlacidla spuste do
polovice sa ram AF zvacsi.

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Vyber metédy automatického zaostrovania (AF) Premiestnenie a zmena velkosti ramov AF (1-bodové AF)

P> Fotografie P> Videosekvencie P> Fotografie Ponuka nastaveni

Ak chcete zmenit polohu alebo velkost ramu AF, nastavte metédu AF na
hodnotu [1-point AF/1-bodové AF]. Prislusenstvo

K dispozicii je moznost zmeny rezimu automatického zaostrovania (AF)
tak, aby vyhovoval podmienkam pri snimani.

Stladte tlacidlo [&)], v ponuke vyberte
polozky [AF[]] a potom vyberte Movelbe ame
pozadovant moznost (H131).

1 Premiestnite ram AF. Dodatok

Dotknite sa obrazovky. Na mieste, ktorého
ste sa dotkli, sa zobrazi oranzovy ram AF
(AF na dotyk).

Otacanim volica [#] alebo [P]

Register

DISP. [@T31¢ . . . > ., v g
premiestnite ram AF a stlacenim tlacidiel

[a][][4][P] vyladte polohu.

@ Toto nastavenie je taktiez mozné konfigurovat vyberom ponuky
MENU (L131) » karty [{33] » [AF method/Metoda AF].

Ak stlagite tlacidlo [D|SPJ, ram AF sa 4 > j

vrati do poévodnej polohy v strede.
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2 Zmernte velkost ramu AF.

Ak chcete zmenSit velkost ramu AF,
otocte prstenec [()]. Opatovnym otodenim
obnovite pévodnu velkost.

3 Dokonéite nastavenie.
Stladte tlacidlo [@)].

Ramy AF sa zobrazuju s normalnou velkostou pri pouzivani
digitalneho zoomu (14 1) alebo digitalneho telekonvertora
(F1189) a v rezime manualneho zaostrovania (LL186).

Na obrazovku znazornenu v kroku €. 1 moézete prejst aj stlacenim
tlagidla [[=5]].

Ak stlagite a podrzite tlagidlo [=-]], ram AF sa vrati do pévodnej
polohy v strede.

Mbzete tieZ prepojit ram bodu bodovej AE s ramom AF (LL180).
Velkost ramu AF mozZete nakonfigurovat aj stlacenim tlacidla

[Nl ENU] a vyberom polozky [AF Frame Size/Velkost ramu AF]
na karte [(£83] ((1131).

Na obrazovke v kroku €. 2 mézete ram AF premiestnit aj
dotknutim sa obrazovky, obnovit pévodnu poziciu ramu AF
dotknutim sa polozky ] alebo ukongit nastavenie dotknutim
sa polozky [

L+Tracking/Y+Sledovanie

P> Fotografie P> Videosekvencie

Sluzi na rozpoznanie tvari ludi a nasledné nastavenie zaostrenia,
expozicie (iba v rezime hodnotiaceho merania) a vyvazenia bielej
farby (iba moznost [[IH]).

Ked fotoaparat namierite na objekt, okolo tvare osoby, ktoru fotoaparat
urci za hlavny objekt, sa zobrazi biely ram a okolo ostatnych
rozpoznanych tvari sa zobrazia az dva sivé ramy.

Ked fotoaparat rozpozna pohyb, ramy budu sledovat pohybujlce sa
objekty do urcitej vzdialenosti.

Po stlaceni tlaCidla spuste do polovice sa okolo zaostrenych tvari
zobrazi az devat zelenych ramov.

O

Ked' sa nerozpoznaju Ziadne tvare alebo ked sa zobrazia iba sivé
ramy (bez bieleho ramu), stlacenie tlacidla spuste do polovice
zobrazi zelené ramy na zaostrenych oblastiach. Upozorfiujeme,
Ze maximalny pocet ramov zavisi od nastavenia pomeru stran
({152).

[3:2] alebo [4:3]: 31 ramov

rl :1]: 25 ramov

16:91: 21 ramov
Ak nie su rozpoznané Ziadne tvare v rezime pomocného
automatického zaostrovania (LL191), ram AF sa zobrazi
v strede obrazovky po tom, ked' stladite tla¢idlo spuste do
polovice.
Priklady tvari, ktoré sa nedaju rozpoznat’

vzdialené alebo prili$ blizke objekty,

tmavé alebo svetlé objekty,

tvare z profilu, naklonené alebo Ciastocne skryté.
Fotoaparat méze omylom povazovat za ludskeé tvare aj iné
objekty.
Ak po stlaceni tlacidla spuste do polovice nedokaZze fotoaparat
zaostrit, nezobrazia sa Ziadne ramy AF.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu
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Snimanie pouzitim pomocného automatického
zaostrovania

P> Fotografie

Tento rezim pomaha predchadzat chybajlcim zaberom pohybujlcich
sa objektov, pretoZe fotoaparat nadalej zaostruje na objekt a upravuje
expoziciu, kym drzite tlacidlo spuste stlacené do polovice.

owesior | SERVO. 1 Nakonfigurujte nastavenie.
Servo AF

: Stlaenim tlacidla [¥] a ota¢anim voli¢a
. [9#] vyberte polozku [SERVO].

finfle shooting 2 Zaostrite.

= Pocas stlacenia tlacidla spuste do

polovice sa zachovaju hodnoty zaostrenia

a expozicie na mieste zobrazenia

modrého ramu AF.

@ V niektorych podmienkach pri snimani sa nemusi dat zaostrit.
Ked pri slabom osvetleni stlacite tlacidlo spuste do polovice,
pomocné automatické zaostrovanie sa nemusi aktivovat' (ramy
AF sa nemusia zmenit na modré). V takom pripade sa hodnoty
zaostrenia a expozicie nastavia podla zadanej metody AF.
Sériové snimanie (L[147) je v reZime pomocného
automatického zaostrovania pomalsie.

Ak nemozno dosiahnut optimalnu expoziciu, expozi¢ny ¢as

a hodnota clony sa zobrazia naoranzovo. Prestarite prstom tlacit
na tlac¢idlo spuste a potom ho znova stlaéte do polovice.
Snimanie s pamatou AF nie je k dispozicii.

Polozka [AF-Point Zoom/Bodové priblizenie AF] na karte |n2]
(F131) nie je k dispozicii.

Nie je k dispozicii pri pouzivani samospuste ([1145).

@ Ak chcete, aby fotoaparat trvalo zaostroval po¢as sériového
snimania ([L147), nakonfigurujte pomocné automatické
zaostrovanie s moznostou [AF method/Metéda AF] nastavenou
na hodnotu [1-point AF/1-bodové AF].

Toto nastavenie je taktiez mozné konfigurovat vyberom ponuky
MENU (L1131) » karty [03] » [AF operation/Pouzivanie AF].

Zmena nastavenia zaostrenia

P> Fotografie

Méozete zmenit predvolené nastavenie fotoaparatu, ktory nepretrzite
zaostruje na zamierené objekty, aj ked' nie je stlacené tlacidlo spuste.
Namiesto toho mozete zaostrovanie fotoaparatu obmedzit iba na moment
stlaCenia tlacidla spuste do polovice.

Stlaéte tlacidlo [M[ENU], na karte

[93] vyberte polozku [Continuous AF/
Nepretrzité AF] a potom vyberte mozZnost’
[OffiVyp.] (L131).

Continuous AF

KedZe fotoaparat nepretrzite zaostruje na objekty, kym
On/ e o - ) e .
Zap nestlacite tlacidlo spuste do polovice, nepremeskate nahle
’ prilezitosti na fotografovanie.
Off/ Fotoaparat nezaostruje nepretrzite, ¢im sa Setri energia
Vyp. batérii.
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Vyber osoby, na ktori sa ma zaostrit’ (vyber
tvare)

P> Fotografie

Mozete snimat po vybere tvare konkrétnej osoby, na ktoru chcete zaostrit.

1 Nastavte metédu AF na hodnotu
[L+Tracking/L+Sledovanie]

(CI189).

2 Prejdite do rezimu vyberu tvare.
Namierte fotoaparat na tvar prislusnej
osoby a stlacte tlacidlo [-5]).

Po zobrazeni hlasenia [Face Select :
On/Vyber tvare: zapnuty] sa okolo tvare
rozpoznanej ako hlavny objekt zobrazi
ram tvare [{ ].

Aj ked sa objekt pohne, ram tvare [ 7] ho
sleduje do urgitej vzdialenosti.

Ak sa tvar nerozpozna, ram [{ _] sa
nezobrazi.

3 Vyberte tvar, na ktorii chcete
zaostrit'.
Ak chcete ram tvare [[ || premiestnit na
dalSiu rozpoznanu tvar, stlacte tlacidlo
=]
Po prechode vSetkymi detegovanymi
tvarami sa zobrazi hlasenie [Face
Select : Off/Vyber tvare: vypnuty] a potom
sa zobrazi obrazovka vybratej metédy AF.

Zacnite snimat’.

Stlacte tlacidlo spuste do polovice. Ked
fotoaparéat zaostri, ram [[ ] sa zmeni na
ram [[_]).

Stlacenim tlacidla spuste Uplne nadol
zhotovte snimku.

@ Ked nastavite moznost [Face ID/Identifikacia tvare] na hodnotu
[On/Zap.], zobrazi sa iba meno registrovanej osoby, ktora je
vybrata ako hlavny objekt, a to aj napriek rozpoznaniu dal$ich
registrovanych oséb. Tieto mena vSak budi zaznamenané vo
fotografiach ((1148).

Vyber objektov, na ktoré sa ma zaostrit’ (AF na
dotyk)

D> Fotografie P> Videozaznamy

Mbozete snimat po vybere tvare osoby alebo iného objektu, na ktory
chcete zaostrit.

1 Nastavte metédu AF na hodnotu
L+Tracking/L+Sledovanie]
(L1189).

@2 4L 1391 S 3455
B i

2 vyberte tvar osoby alebo iny objekt,
na ktory chcete zaostrit’.

Dotknite sa objektu alebo osoby na

displeji.
P @‘W?*,?%@EN'SS“ Po rozpoznani objektu fotoaparat zapipa
® (- -y /’ a zobrazi sa ram [[ . Zaostrenie sa

W M) zachova aj v pripade, Ze sa objekt pohne.
S N AF na dotyk zrusite dotknutim sa tlagidla

Ol

Zacnite snimat’.

Stlacte tlacidlo spuste do polovice. Ked
fotoaparat zaostri, ram [[ ] sa zmeni na
zeleny ram [[_]].

Stlacenim tlacidla spuste uplne nadol
zhotovte snimku.
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@ Ak nechcete spustit snimanie po dotknuti sa obrazovky, vypnite rezim

[Touch Shutter/Dotykova spust]. Stlacte tlaidio M| EN U], na karte
] vyberte polozku [Touch Shutter/Dotykova spust] a potom vyberte

moznost [Off/Vyp.] ({131).
Sledovanie nemusi byt mozné, ak su objekty prili§ malé, ak sa prili$
rychlo pohybuiju alebo ak je medzi objektmi a pozadim nedostatocny
kontrast.
Aj ked snimate v rezime [& (F1186), fotoaparat obnovi rezim [A], ak
sa dotknete obrazovky a urcite tak miesto zaostrenia.
Ak ste polozku [Face ID/Identifikacia tvare] nastavili na moznost [On/
Zap.], mena sa nebudl zobrazovat, ak fotoaparat zisti pritomnost
zaregistrovanych osob, ale mena budu zaznamenané do fotografii
(F1148). Meno sa viak zobrazi v pripade, ak objekt, ktory ste zvolili
na zaostrenie, bude rovnaky ako osoba, ktor(i detegovala funkcia
Identifikacia tvare.

Snimanie pomocou pamate AF

P> Fotografie P> Videozaznamy

Zaostrenie si moze fotoaparat zapamatat. Po zapamétani zaostrenia sa
ohniskova poloha nezmeni ani potom, ako prestanete prstom tlacit na
tlacidlo spuste.
1 Uloste zaostrenie.

Tlacidlo spuste podrzte stlacené do

: © polovice a stlacte tlacidlo [MF].
W (©) Zapamata sa zaostrenie a zobrazi sa
(@ DN ikona [MF] a indikator manualneho

zaostrenia.
Ak chcete zapamatanie zaostrenia
zrusit, stlacte tlacidlo spuste do polovice
a znova stlacte tlacidlo [MFI.

2 Skomponuijte zaber a zhotovte
snimku.

Nemozno pouzivat s dotykovou sptistou ([146).

LS

Ked je moznost [AF method/Metdda AF] nastavena na hodnotu
[1-point AF/1-bodové AF], zaostrenie pocas snimania videozaznamu je
mozné ulozit do pamate dotknutim sa obrazovky. Ak chcete uloZenie
zaostrenia zrusit, dotknite sa moznosti [1')].

Zmena rezimu blesku

P> Fotografie

Rezim blesku mézZete zmenit, aby sa zhodoval so snimanym motivom.
Podrobné informacie o dosahu blesku najdete v ¢asti ,Dosah blesku*
[

1 Vyklopte blesk.

Posufite prepinac [§].

2 Nakonfigurujte nastavenie.

Stlaéte tlac¢idlo [P], vyberte poZadovany
rezim blesku (pomocou tladidiel [4][P]
alebo ota¢anim ovladaca [@)]) a stlacte

tlacidlo [@].

Zobrazi sa nakonfigurovana moznost.

@ Ak je blesk sklopeny, stlagenim tlagidla [ p] nemozno zobrazit
obrazovku nastavenia. Posunutim prepinaca [$] vyklopte blesk
a nakonfigurujte nastavenie.
Ak sa pouzije blesk, méze dojst k vinetacii.

Auto/Automaticky

Pri slabom osvetleni sa automaticky aktivuje.

On/Zap.

Pouzije sa pri kazdom zabere.
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Slow Synchro/Synchronizacia s dlhym ¢asom uzavierky

Osvetli hlavny objekt (napriklad ludi), kym sa snima s dIh§im ¢asom
uzavierky, aby sa osvetlili pozadia mimo dosahu blesku.

®

Off/Vyp.

V rezime [43] pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho inak
stabilizujte, aby ste zabranili chveniu fotoaparatu. Pri pouzivani
stativu alebo inych opatreni na zaistenie fotoaparatu by ste
navySe mali polozku [IS Mode/Rezim stabilizacie obrazu] nastavit
na hodnotu [OffVyp.] (LL156).

V rezime [4&] plati, Ze aj ked sa pouzije blesk, treba zabezpecit,
aby sa hlavny objekt nehybal, kym sa neprehra zvuk uzavierky.

Na snimanie bez blesku.

O

Ak pri slabom osvetleni spésobujiicom chvenie fotoaparatu
stlacite tlacidlo spuste do polovice a zobrazi sa blikajuca ikona
[QJ], pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho inak stabilizujte.

Upravy mozete vykonat aj stlagenim tlagidla [ ], dotknutim sa
pozadovanej moznosti a opatovnym dotknutim sa tejto polozky.

Uprava korekcie expozicie blesku

P> Fotografie

Rovnako ako pri beznej korekcii expozicie (L179) mozno upravit
expoziciu blesku v rozsahu -2 az +2 dieliky v krokoch po 1/3.

Vyklopte blesk, stlacte tlacidlo

[P] a okamzitym oto&enim volica [ ]
vyberte poZadovanu Uroven korekcie.
Potom stlaéte tlacidlo [@)].

Zobrazi sa zadana uroven korekcie.

Ak pri snimani s bleskom hrozi riziko preexponovania, fotoaparat
automaticky upravi ¢as uzavierky alebo hodnotu clony, aby sa
obmedzili vyblednuté preexponované ¢asti a aby sa snimalo
s optimalnou expoziciou. Automaticku Upravu expozi¢ného ¢asu
a hodnoty clony vSak mézete vypnut zobrazenim ponuky MENU
(E131) a vyberom karty [(35] » [Flash Control/Ovladanie
blesku] » [Safety FE/Bezpeéna FE] » [Off/Vyp.].
Korekciu expozicie blesku mézete nakonfigurovat' aj zobrazenim
ponuky MENU ((1131) a vyberom karty [65] » [Flash
Control/Ovladanie blesku] » [Flash Exp. Comp/Korekcia
expozicie blesku].
Obrazovku [Built-in Flash Settings/Nastavenia vstavaného bleskul]
(1131) mozete zobrazit aj nasledujlicim spdsobom (okrem
pripadov, ked je nasadeny volitelny externy blesk).

Stlacte a niekolko sekind podrzte tlacidlo [ P].

Ak je vyklopeny blesk, stlacte tlacidlo [P] a ihned stlaéte tlacidlo

MENU!

Obrazovku [Built-in Flash Settings/Nastavenia zabudovaného
blesku] (L131) mozete zobrazit' aj stiatenim tiacidla [ P]
a dotknutim sa polozky [YIA].
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Snimanie pomocou pamate FE

P> Fotografie

Rovnako ako pri pouzivani pamate AE (LI179) si fotoaparat méze
zapamatat' expoziciu na snimanie s bleskom.

g

1 Vyklopte blesk a nastavte ho na

rezim [%] (CJ93).

2 Ulozte expoziciu blesku.

Ak chcete snimat pomocou uloZenej
expozicie, namierte fotoaparat na objekt.
Tlacidlo spuste podrzte stlacené do
polovice a stlacte tlacidlo [¥].

PouzZije sa blesk a po zobrazeni ikony
[9] sa zachova uroveri vykonu blesku.

Ak chcete zapamatanie expozicie blesku
zrusit, prestante prstom tlacit' na tlacidlo

spuste a znova stladte tlagidlo [%].

V takom pripade sa uZ ikona [] nebude
zobrazovat.

Skomponujte zaber a zhotovte
snimku.

Po jednom zabere sa zapamatanie
expozicie blesku zrusi a ikona [¥] sa uz
nebude zobrazovat.

FE: expozicia blesku

Zmena c¢asovania blesku

P> Fotografie

Casovanie blesku a uzavierky zmenite nasledujtcim spésobom.

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Stlacte tlagidlo [MEN U], na karte [(£35]
vyberte polozku [Flash Control/Ovladanie
blesku] a stlaéte tlagidlo [@)] (L131).

Built-in Flash Settings 2 Nakonfigurujte nastavenie.
Stourtin Vyberte polozku [Shutter Sync./
2nd-curtain Synchronizacia uzavierky] a potom
pozadovanu moznost (L131).

Shutter Sync.

1st-f;urta|n/ Blesk sa pouZzije ihned po otvoreni uzavierky.
Prva lamela

2nd-curtain/ o . . -
Druha lamela Blesk sa pouzije ihned pred zatvorenim uzavierky.
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DalSie nastavenia Zaznam vo formate RAW Pred prvym pouzitim

Fotoaparat dokaze zaznamenavat' snimky vo formatoch JPEG a RAW.

— " - Zakladna prirucka
Spracuvaju sa vo fotoaparate, aby sa dosiahla

Zmena kvallty snimok optimalna kvalita snimok a komprimuju sa, aby sa
i . zmenSila velkost suborov. Kompresia je vSak nevratna,
P> Fotografie Snimky JPEG | {35e pdvodny, nespracovany stav snimok uZ nemozno

obnovit. Spracovanie snimok tiez méze sposobit’ urcitu
stratu obrazovej kvality.

Ide o ,surové“ (nespracované) tdaje zaznamenané

v podstate bez straty obrazovej kvality, ku ktorej
dochadza pri spracovani snimok vo fotoaparate. Udaje

K dispozicii je moznost vyberu spomedzi 8 kombinacii velkosti (pocet
pixelov) a kompresie (kvalita snimok). Stanovit méZzete aj to, ¢i chcete
zaznamenat snimky vo formate RAW (L1196). Informéacie o podte
jednotlivych druhov zaberov, ktoré sa zmestia na pamatovu kartu, najdete

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

v gasti ,Rozsah pri snimani* (LL1213). Snimky RAW nemozno v tomto stave zobrazovat v pocitaci ani B
Podrla krokov v €asti ,Zmena kvality nimky tlacit. Snimky je potrebné najprv pomocou softvéru DalSie rezimy snimania
snimok* (1153) upravte nastavenia. (Digital Photo Professional, [L1178) skonvertovat na
bezné subory JPEG alebo TIFF. Snimky mozno upravit
s minimalnou stratou obrazovej kvality. m
Stlaéte tlagidlo [@)] a v ponuke vyberte Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

polozku [AL] (E130).

Ak chcete vykonat iba zaznam vo
formate RAW, vyberte moznost [fl].
Ak chcete naraz zaznamenat snimky
vo formatoch JPEG a RAW, vyberte Funkcie pripojenia Wi-Fi
kvalitu snimok JPEG a potom stlacte
tlacidlo [D|SP). Vedra polozky [RAW] sa
zobrazi znacka [v/]. Ak chcete zrusit' toto
nastavenie, postupujte podla rovnakych
krokov a zruste znacku [v/] vedla polozky Prislusenstvo
[RAW].

@ Moznosti [AL] a [AL] indikuju odligné urovne kvality snimok e
v zavislosti od rozsahu kompresie. Pri rovnakej velkosti (pocet
pixelov) pondka moznost []] vy3siu kvalitu snimok. Aj ked maju
snimky [‘L] mierne nizsSiu kvalitu, na pamatovu kartu sa ich
zmesti viac.

Ponuka nastaveni

Dodatok

(D Pri prenose snimok RAW (alebo snimok RAW a JPEG
zaznamenanych spolo¢ne) do pocitaca vzdy pouzite Specialny
softvér ([L1178).
V pripade zaznamu snimok vo formate RAW nie je k dispozicii
rezim digitalneho zoomu ([I141). Okrem toho nie je mozné
nakonfigurovat ani troveri potlacenia $umu (L181), korekcie
dynamického rozsahu ([1182), korekcie zatienenia (-1183)

ani viastné farby (LL185). 4 > j
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Podrobné informéacie o vztahu medzi poc¢tom pixlov pri
zaznamenavani a poctom zaberov, ktoré sa zmestia na kartu,
najdete v ¢asti ,Podet zaberov na pamatovt kartu (([1212).
Snimky JPEG maju priponu .JPG a snimky RAW priponu .CR2.

Pouzivanie ponuky

Image quality

RAW

JPEG
—||aL | 4L

AL 20M 5472x3648 [1391]

o || aw

~
@

*»
| an | as || as

[ sET oI

Stlacte tlacidlo [MENU], na karte [i€3
1] vyberte polozku [Image quality/Kvalita
snimok] a potom stlaéte tladidlo [®)]
(131).

Ak chcete suasne zaznamenavat aj

vo formate RAW, otodte volic [Pg]

a vyberte polozku [fl] v ¢asti [RAW].
Pamatajte, Ze ak vyberiete polozku [-],
zaznamenaju sa iba snimky JPEG.
Stlacenim tlacidiel [ ][] alebo otaganim
volica [@)] vyberte poloZku [JPEG]

a vyberte velkost snimky a jej kvalitu.
Pamatajte, Ze ak vyberiete polozku [],
zaznamenaju sa iba snimky RAW.

Po dokongeni sa stlagenim tlagidla [@)]
vratte na obrazovku s ponukou.

Moznosti [RAW] a [JPEG] nie je naraz mozné nastavit na

hodnotu [].

Zmena nastaveni rezimu stabilizacie obrazu

P> Fotografie

Stabilizacia obrazu je aktivna iba v ¢ase snimania.
IS Settings Podla krokov v €asti ,Vypnutie
stabilizacie obrazu* ([1156) vyberte

IS Mode off

Sm‘m‘!émy polozku [Shoot Only/Iba nasnimat].
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Presné €asy uzavierky (rezim [Tv]) Pred prvjm pouZitim

P> Fotografie Zakladna priruéka
Pred snimanim mdzete nasledujicim spésobom nastavit preferovany

Cas uzavierky. Fotoaparat potom automaticky upravi hodnotu clony, aby
vyhovovala tomuto €asu uzavierky.

Podrobné informacie o dostupnych ¢asoch uzavierky najdete v casti

,Expoziény ¢as" (@214)_ Zakladné funkcie fotoaparatu
{1 Prejdite do rezimu [Tv]. Automaticky rezim/
20 Voli¢ rezimov nastavte do polohy [TVI. hybridny automaticky rezim
Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2 I ov nastavt y
v : 2 Nastavte &as uzavierky.

o . Y DalSie rezimy snimania
Otacanim volita [##¥g] nastavte
pozadovany expozi¢ny ¢as.

Zhotovovanie elegantnejSich a démyselnejSich

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

zaberov a prispésobenie fotoaparatu vasmu Stylu

snimania
Cas uzavierky (s) Dostupna citlivost 1ISO (E180) Rezimiprehrévania
30-1.3 [AUTO], [125] — [3200]
1-1/2000 [AUTQO], [125] - [12800] Funkcie pripojenia Wi-Fi
@ V podmienkach vyZadujucich dih§i &as uzévierky sa méZe vyskytnat Ponuka nastaveni
oneskorenie, skor nez budete moct zhotovit’ dalSiu snimku, pretoze
e Pokyny v tejto kapitole platia v pripade, ak je fotoaparat fotoaparat spractiva snimky na odstranenie Sumu.

Ak snimate s dlhym expoziénym ¢asom a s fotoaparatom pripevnenym Prislusenstvo

k stativu, mali by ste polozku [IS Mode/Rezim stabilizacie obrazu]
nastavit na hodnotu [Off/Vyp.] (@56).

nastaveny na prislusny rezim.

. - X . Dodatok
Ak sa pouzije blesk, nastaveny ¢as sa moéze podla potreby automaticky
predizit.
Oranzové zobrazenie hodnoty clony po stlaceni tlacidla spuste do Register

polovice signalizuje, Ze sa nedosiahla optimalna Urover expozicie.
Upravujte ¢as uzavierky, kym sa hodnota clony nezobrazi na bielo,
alebo pouzite funkciu bezpe¢ného posunu (@]99).

@ [TV]: Sasova hodnota 4 > j
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Presné hodnoty clony (rezim [Av])

P> Fotografie

Pred snimanim mozete nasledujucim spésobom nastavit preferovanu
hodnotu clony. Fotoaparat potom automaticky upravi ¢as uzavierky, aby
vyhovoval tejto hodnote clony.

Podrobné informacie o dostupnych hodnotach clony najdete v Casti
,Clona* (L[1214).

1 Prejdite do rezimu [Av].
Voli¢ rezimov nastavte do polohy [Av].

Av, @241 1391 SR 34'5°

2 Nastavte hodnotu clony.

Otacanim volica [##] nastavte
pozadovanu hodnotu clony.

(©]

@ Oranzové zobrazenie expoziéného ¢asu po stlaceni tlacidla
spuste do polovice signalizuje, Ze sa nedosiahla optimalna
uroven expozicie. Upravujte hodnotu clony, kym sa ¢as uzavierky
nezobrazi na bielo, alebo pouzite funkciu bezpeéného posunu
(pozrite nizsie).

@ [AV]: hodnota clony (velkost otvoru vytvoreného membranou
v objektive)
V rezimoch [TV] a [AV] stlaste tlagidio [MJEN U] a nastavte
moznost [Safety Shift/Bezpe&ny posun] na karte [£36] na
hodnotu [On/Zap.] (131), aby fotoaparat mohol automaticky
upravit expozi¢ny ¢as a hodnotu clony v pripade problémov
s expoziciou (aby ste mohli snimat’ s optimalnou expoziciou).
Po pouziti blesku sa v8ak funkcia bezpe¢ného posunu zakaze.

Presné €asy uzavierky a hodnoty clony

(rezim [M])

P> Fotografie

Pred snimanim mozZete podla nasledujucich krokov nastavit preferovany
Cas uzavierky a hodnotu clony, aby sa dosiahla pozadovana expozicia.
Podrobné informacie o dostupnych ¢asoch uzavierky a hodnotach clony
najdete v astiach ,Expoziény as* ({1214) a ,Clona“ ((L1214).

1 Prejdite do rezimu [IVI].
Voli¢ rezimov nastavte do polohy [[V]].

2 Nakonfigurujte nastavenie.
Otacganim volica [gg] nastavte
pozadovany expozi¢ny ¢as (1).
Otacéanim voli¢a [#] nastavte
pozadovanu hodnotu clony (2).
Stlacenim tlacidla [a] vyberte nastavenie
citlivosti ISO (3) a otacanim volica [ ]
nastavte pozadovanu hodnotu.
Ked je citlivost ISO pevne nastavena,
na indikatore Urovne expozicie sa
zobrazi znacka urovne expozicie (5)
zaloZena na nastavenej hodnote, ktora
slizi na porovnanie so Standardnou
uroviiou expozicie (4). Ak je rozdiel oproti
Standardnej expozicii vacsi ako 3 dieliky,
znacka Urovne expozicie sa zobrazi ako
[4] alebo [D].
Po nastaveni citlivosti ISO na hodnotu
[AUTO] a stlageni tlacidla spuste do
polovice sa nastavi hodnota citlivosti
ISO a jas obrazovky sa zmeni. Ak
nie je mozné dosiahnut Standardnu
expoziciu prostrednictvom stanoveného
expozi¢ného €asu a hodnoty clony,
hodnota citlivosti ISO sa zobrazi
naoranzovo.

(1
4)

(5)

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok
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Cas uzavierky (s)

Dostupna citlivost 1SO (180)

[BULB], 30 — 1.3

[AUTO], [125] — [3200]

1-1/2000

[AUTO], [125] — [12800]

®

Po nastaveni ¢asu uzavierky a hodnoty clony sa méze Uroven
expozicie zmenit' v pripade, Ze upravite polohu zoomu alebo
zmenite kompoziciu zaberu.

V zavislosti od nastaveného ¢asu uzavierky a hodnoty clony sa
moze zmenit' jas displeja. Po vyklopeni blesku a nastaveni rezimu
[#] vSak jas displeja ostane rovnaky.

[Vh: Manual/Manuaine
Vypocet optimalnej expozicie je zalozeny na zadanom spdsobe
merania (LL179).
Nizsie uvedené operacie nie su k dispozicii v pripade, ak je
citlivost ISO nastavena na hodnotu [AUTO].
Upravte nastavenie expozicie ota¢anim voli¢a korekcie
expozicie.
Stladte tlagidlo [¥], &im sa zapamata hodnota citlivosti ISO.
Jas obrazovky sa prisluSnym spésobom upravi.

Snimanie zaberov s dlhym expoziénym

¢asom (Bulb)

V pripade snimania s dlhym expozi¢énym ¢asom sa zabery budu snimat’
pocas podrzania stlaceného tlacidla spuste.

q Stanovte fotografovanie s dihym
expoziénym ¢asom.

Nastavte expozi¢ny ¢as na hodnotu
[BULB] pola krokov 1 — 3 v ¢asti ,Presné
Casy uzavierky a hodnoty clony (rezim

VI (EH99).

2 Zacnite snimat’.

Snimky sa budu zhotovovat dovtedy,
kym podrzite stlacené tlacidlo spuste
uplne nadol. Po¢as expozicie sa bude
zobrazovat uplynuty expozi¢ny ¢as.

Pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho inak stabilizujte, aby ste
zabranili chveniu fotoaparatu. V tomto pripade vypnite stabilizaciu
obrazu (L11586).

S ciefom vyhnut sa chveniu fotoaparatu, ktoré sa méze vyskytnut
po priamom stlaceni tlacidla spuste, mozete snimat dialkovo
(11156) alebo mozete pouzit volitelnt dialkovi spust (LL1172).

Ked je funkcia [Touch Shutter/Dotykova spust] nastavena

na hodnotu [On/Zap.], snimanie sa spusti jednym dotknutim
sa obrazovky (po druhom dotknuti sa obrazovky snimanie
zastavite). Ked sa budete dotykat obrazovky, dbajte na to, aby
ste fotoaparatom nepohli.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim
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Rezim P

Rezim prehravania
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P> Fotografie

V rezimoch [TVIIAVIIVI] mézete vybrat niektord z troch drovni vykonu
blesku.

Uprava vykonu blesku

1 Vyberte rezim blesku.

Stlacte tlacidlo [MENU], na karte [€35]
vyberte polozku [Flash Control/Ovladanie
blesku] a stladte tlagidlo [@)] (L131).
Pomocou tlacidiel [a][¥] vyberte polozku
[Flash Mode/Rezim blesku] a stlacte
tlagidlo [(@)].

Pomocou tlacidiel [a][W¥] vyberte polozku
[Manual/Manualny] a stlaéte tlacidlo [)].
Nakonfigurujte nastavenie.

Vyklopte blesk, stlacte tlacidlo

[P] a okamzitym otocenim volia

[3/] vyberte pozadovanu droveri
vykonu blesku. Potom stlacte tlacidlo
().

Po nastaveni sa zobrazi Urover vykonu
blesku.

[BA.: minimalny, [ .a1: stredny, [(A.al:
maximalny

Vykon blesku mbézete nastavit aj zobrazenim ponuky MENU
(1131) a vyberom karty [u5] » [Flash Control/Ovladanie
blesku] » [Flash Output/Vykon blesku].
Obrazovku [Flash Control/Ovladanie blesku] ((1131) mozete
zobrazit' aj nasledujucim spoésobom.

Stlaéte a niekolko sektind podrzte tlagidlo [ P].

Ak je vyklopeny blesk, stladte tlagidlo [P] a ihned stlaéte tlacidlo

MENU:.

Obrazovku [Flash Control/Ovladanie blesku] ponuky MENU
(H131) mézete zobrazit' aj vyklopenim blesku, stladenim
tlagidla [P] a dotknutim sa polozky [T

Snimanie videozaznamov s presnymi

expoziénymi ¢asmi a hodnotami clony

P> Videosekvencie

Nastavte preferovany expozi¢ny ¢as, hodnotu clony a citlivost 1SO.
Podrobné informéacie o dostupnych expozi¢nych ¢asoch, hodnotach clony
a citlivostiach 1SO najdete v &astiach ,Expoziéné &asy” (L1214), ,Clona*
(E1214) a ,Zmena citlivosti ISO* (L180).

{1 Prejdite do rezimu P%].
Voli¢ rezimov nastavte do polohy [#8].

Stladte tlagidlo [@)], v ponuke vyberte

moznost ™) a potom moznost' P&
(H30).

Nakonfigurujte nastavenia.

Stlacenim tlacidla [a] vyberte, i chcete
konfigurovat expozi¢ny ¢as, alebo
citlivost 1SO, a ota¢anim volica [ ]
nastavte pozadovanu hodnotu.

Otaganim volica [@] nastavte
pozadovanu hodnotu clony.

3 zacnite snimat.
Stlacte tlacidlo videosekvencii.

Poc¢as zaznamu moézete prepnut
nastavenie na konfiguraciu stlacanim
tlacidla [¥] a upravou nastavenia
hodnoty formou ota¢ania prstenca [()].

Pri zadzname pod Ziarivkovym alebo diédovym LED osvetlenim
mozu niektoré expozi¢né casy sposobit blikanie na displeji. Toto
blikanie sa méze zaznamenat.
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V rezime [AUTO] mozete upravit' expoziciu pred zaznamom
otacanim voli¢a korekcie expozicie.

Ked je citlivost ISO pevne nastavend, na indikatore Urovne
expozicie sa zobrazi znacka Urovne expozicie zalozena na
nastavenej hodnote, ktora slizi na porovnanie so Standardnou
uroviiou expozicie. Ak je rozdiel oproti Standardnej expozicii vacsi
ako 3 dieliky, znagka Urovne expozicie sa zobrazi ako [4] alebo
[Pl

Citlivost ISO v rezime [AUTO] je mozné overit stlacenim tlacidla
spuste do polovice. Ak nie je mozné dosiahnut Standardnu
expoziciu prostrednictvom stanoveného expozi¢ného asu

a hodnoty clony, hodnota citlivosti ISO sa zobrazi naoranzovo.

Dotknutim sa poloziek [4 ][ P] moZete upravit polozky nastavenia
vybraté dotknutim sa dolnej ¢asti obrazovky.
Zaostrenie je mozné upravit po¢as zaznamu dotknutim sa

Prisposobenie ovladacich prvkov

a obrazovky

Prisp6sobenie obrazovky s informaciami

K dispozicii je moznost nastavenia obrazovky, ktora sa zobrazi po
stlageni tlacidla [D|SP] na obrazovke snimania. Mdzete nastavit aj
informacie, ktoré sa na obrazovke zobrazia.

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Vyberte kartu [{£31] » [Shooting
information display/Zobrazenie informacii
o snimani] » [Display switching/
Prepnutie displeja] a potom stlacte

tlagidlo [@)] (L131).

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

polozky [AF] a otaganim prstenca [()] podas zobrazenia moznosti

M F] Display switching

P e 397 w0mm 35
®

Nakonfigurujte nastavenie.

Stlacenim tlacidiel [a][W¥] alebo otadanim
L= voli¢a [@)] vyberte obrazovku, ktort

L nechcete zobrazit, a stlacenim tlacidla
Custom display 1 (@) zruste znagku [/]. Opatovnym
stlaenim tlagidla [@)] aktivujete znacku
[v/], ktora znamena, Ze danéa obrazovka
je vybrata na zobrazenie.

Stlagenim tlacidla [M[EN U] sa vratite
na obrazovku ponuky.

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni
Prislusenstvo
Dodatok

Ako referencia je nalavo zobrazeny priklad zobrazenia

s moznostami vybratymi v kroku 2. Register
Je potrebné vybrat najmenej jednu moznost.
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Prispésobenie zobrazenych informacii

Custom display 1 settings

v Shooting Info
Histogram
Grid display
Electronic Level

EEiv

Podla krokov 1 — 2 v ¢asti ,Prispdsobenie
obrazovky s informaciami* (11102)
vyberte polozku [Custom display 1/
Vlastné zobrazenie 1] alebo [Custom
display 2/Vlastné zobrazenie 2] a stlacte

tlacidlo [DISPJ.

Stlacenim tlacidiel [a][¥] alebo
otacanim volica [#] vyberte informacie
na zobrazenie a stlagenim tladidla [@)]
aktivujte znacku [v/].

Ak chcete zobrazit priklad zobrazenej
obrazovky, stlaéenim tlacidla [MIEN U] sa
vratte na obrazovku [Display switching/
Prepnutie displeja].

@ V pripade mensieho vzoru mriezky otvorte kartu [E31] »
[Shooting information display/Zobrazenie informacii o snimani] »
[Grid display/Zobrazenie mriezky].
V rezime videozdznamu mézZete vybrat’ aj moznosti mriezky
[2.35:1], [1.85:1], [1.75:1], [1.66:1] a [4:3]. Tieto moZnosti vSak nie
su k dispozicii v pripade, ak je kvalita videozaznamu nastavena

na hodnotu [FGAFEELL].

Priradovanie funkcii ovladacim prvkom

P> Fotografie P> Videosekvencie

K dispozicii je moznost opatovného priradenia funkcii prstenca [()], volica
[P4&] alebo volica [@], alebo priradenia beznych funkcii k tlagidlu [S]],
tla¢idlu =], tlacidlu videozaznamov alebo tlacidlu [MFI.

o] ¥ *

4 5 6 7 8 SHOOT2

Review image after shooting
Touch Shutter off

Face ID Settings

Function Assignment

Save Settings

Digital Zoom NENGEIG]
AF-Point Zoom Off

Function Assignment

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Stlacte tlacidlo [MENU], na karte [(£32]
vyberte polozku [Function Assignment/

Priradenie funkcie] a stlaéte tlagidlo [@)]
(F31).

Nakonfigurujte nastavenie.

Pomocou tlacidiel [a][¥][4][P] alebo
otacanim volicov [P][@] vyberte voli¢
alebo tlacidlo na priradenie a potom
stladte tlagidlo [@)].

Ked priradujete prstenec [()], voli¢

[P&] alebo volic [#], stlacenim tlacidiel
[a][¥] alebo otacanim volica [#] vyberte
rezim snimania alebo ovladaci prvok
fotoaparatu, stlacenim tlacidiel [4][ D]
vyberte rezim snimania alebo funkciu

a potom stlacte tlacidlo [MEN Ul

Ked priradujete tlacidlo [S]), [=], ™
alebo [MFI, stladte tlagidlo [@)], vyberte
funkciu na zobrazenej obrazovke (stlacte
tlacidla [a][¥][4][P] alebo otadajte volice

[P ][#]) a potom stlacte tlagidlo [B).
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Prstenec [()], voli¢

[9P%&] alebo voli¢

(@)

Priradenim polozky [[MI"®] moézete v rezime
[IMl] nastavit expozi¢ny ¢as pomocou voli¢a
[P4&] a hodnotu clony pomocou volica [@)].

Tlagidlo [{8]]

Tlagidlo [=]

Stlacenim tohto tlacidla aktivujte priradenu

Tlacidlo

videosekvencii

funkciu.

Tlagidlo [MFI

g

Ak chcete obnovit predvolené funkcie tlaidiel [#S]], [, tiagidia
videozéznamu a tlacidla [NlF] vyberte polozky [},7‘5,], [:EI:], ['!]
alMFL.
Ikony oznac¢ené symbolom [X] znamenaju, ze funkcia nie je
k dispozicii v aktualnom rezime snimania ani pri aktualnom stave
funkcie.
Pomocou funkcie ] mozete premiestiiovat a menit velkost ramu
AF stlacenim priradeného tlacidla v rezime [1-point AF/1-bodové AF]
(89, [L189).
V pripade funkcie [,341] alebo [,;j] sa pri kazdom stlaceni tlacidla
zaznamenajl Udaje o vyvazeni bielej farby (1184) a nastavenie
vyvazenia bielej farby sa zmeni na moznost [B'J,] alebo [5'42].
V pripade funkcie [AFL] sa kazdym stlacenim tlacidla, ku ktorému je
W’Eﬁjené, upravi a zapamata zaostrenie a na displeji sa zobrazi ikona
V pripade funkcie [E.] sa stla¢enim tlacidla, ku ktorému je
priradena, vypne obrazovka. Zobrazenie obnovte podla niektorého
z nasleduijucich postupov.

Stlacte fubovolné tlacidlo okrem tlacidla ON/OFF.

Podrzte fotoaparat v inej polohe.

Vyklopte alebo sklopte blesk.

Otvorte obrazovku a otoéte ju smerom dopredu alebo obrazovku

zavrite (ak je uz otvorena a smeruje dopredu).
V rezime [x24], "5, PRY) alebo [mr] mozno nahravat videosekvencie,
aj ked je k tlacidlu videosekvencii priradena ina funkcia.

Nastavenia méZete nakonfigurovat aj dotknutim sa poZzadovanej
moznosti a opatovnym dotknutim sa tejto polozky alebo polozky

IMENU/

Ulozenie nastaveni snimania

P> Fotografie

UloZte bezne pouzivané rezimy snimania a nakonfigurované nastavenia
funkcii na opatovné pouzitie. Ak neskoér budete chciet ziskat pristup

k uloZenym nastaveniam, staéi voli& rezimov oto&it do polohy [C1] alebo
[C2]. Tymto spdsobom mozno zachovat dokonca aj nastavenia, ktoré
sa po prepnuti na iny rezim snimania alebo vypnuti fotoaparatu zvycajne
vymazu (napriklad nastavenia samospuste).

Nastavenia, ktoré mozno ulozit’

Rezimy snimania (IP], [Tv], [Av] a [IVI})

Polozky nastavené v rezimoch [P], [Tv], [Av] a [IMI] (179 —
99)

Nastavenia rezimu snimania

Polohy zoomu
Pozicie manualneho zaostrovania (LL186)
Nastavenia ponuky Moja ponuka (LI1105)

1 Prejdite do rezimu snimania
s nastaveniami, ktoré chcete ulozit,
a podla potreby zmente nastavenia.

o B SEES S e 2 Nakonfigurujte nastavenie.

Review image after shooting Stlacte tladidlo [MENU]’ na karte [a
Touch Shutter off . ) ..
Face ID Settings 2] vyberte polozku [Save Settings/Ulozit

Function Assignment

Save Settings

Digital Zoom Standard
AF-Point Zoom Off

nastavenia] a stladte tlagidlo [@)].

Save Settings Ulozte nastavenia.

Save current settings?
Save to mode: C1 ovladaca [#)] vyberte poZadovanu
cielovu oblast a stladte tlagidlo [(@)].

Save to mode: C2

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
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Ak chcete upravit uloZzené nastavenia (s vynimkou rezimu
snimania), vyberte moznost [c1] alebo [CZ] zmerite nastavenia
a potom zopakuijte kroky €. 2 az 3. Tieto nastavenia sa nepouziju
v inych rezimoch snimania.

Ak chcete vymazat informacie ulozené v rezime [C1] alebo [C2]
a obnovit predvolené hodnoty, oto¢te voli¢ reZzimov do polohy
[C T alebo [C2] a vyberte polozku [Reset All/Obnovit vetko]
((165).

UloZenie bezne pouzivanych poloziek ponuky
snimania (moja ponuka)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Na karte [y 1] moZete uloZit az Sest bezne pouzivanych poloziek ponuky
snimania. Prispdsobenim karty [ 1] mdzete k tymto polozkam rychlo
pristupovat z jednej obrazovky.

My Menu settings

My Menu settings
Select items

Set default view

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Stlacte tlacidlo [MENUI, na karte [%1]
vyberte polozku [My Menu settings/
Nastavenia ponuky Moja ponuka]

a stladte tlacidlo [@)] (L131).

MYMENU

Nakonfigurujte nastavenie.

Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poloZku [Select
items/Vybrat polozky] a stlacte tlacidlo
@)

Stlacenim tlacidiel [a][¥] alebo
otacanim volica [@)] vyberte polozku
ponuky na uloZenie (max. Sest poloZiek)
a stlagenim tlagidla [@)] ju ulozte.

My Menu settings

Select items
Sort
Set default view

Zobrazi sa ikona [v/].

Ak chcete ukladanie zrusit, stlacte tlacidlo
[@). Ikona [V/] sa prestane zobrazovat.

Stlacte tlacidlo [MEN U

Polozky ponuky usporiadajte podla
potreby.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte polozku [Sort/
Zoradit] a stlaéte tlacidlo [@)].

Vyberte polozku ponuky, ktoru chcete
premiestnit (pomocou tlacidiel [a][W¥]
alebo ota¢anim ovladaca [@]), a stlacte
tlacidlo [®).

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [#] zmenite poradie a stlacte
tlacidlo [@).

Stlacte tlacidlo [MENUI.

Nastavit mozno aj sivé polozky zobrazené v kroku €. 2, ale
Vv niektorych rezimoch snimania nemusia byt dostupné.

Ak chcete, aby sa v rezime snimania ponuka My Menu/
Moja ponuka okamzite zobrazila po stlaceni tlacidla
MMEN U, nastavte polozku [Set default view/Nastavit
predvolené zobrazenie] na hodnotu [Yes/Ano].

Na obrazovke [Select items/Vybrat polozky] po¢as ukladania
alebo odstrariovania poloziek mozete jednotlivé polozky vybrat' aj
dotknutim sa poZadovanych poloZiek.

Na obrazovke [Sort/Zoradit] méZete poradie zobrazenia polozZiek
menit’ aj potiahnutim prsta.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register

4/>g

105



Prezeranie Pred prvym pouzitim

> Fotografie > Videozaznamy Zakladna priruéka
Zhotovené snimky alebo videosekvencie si mozete pozriet na displeji
1 Prejdite do rezimu prehravania.

Stlacte tlacidlo [[]].

Zobrazi sa posledny zaber. Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Zakladné funkcie fotoaparatu

Rezim prehravania

Vyberte snimky. Dalsie rezimy snimania

Ak chcete zobrazit predchadzajucu
snimku, stlacte tlacidlo [4] alebo otodte
ovladac [@] proti smeru hodinovych
ruciciek. Ak chcete zobrazit' nasledujicu Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
snimku, stlacte tlacidlo [p] alebo otoéte

ovladad [@] v smere hodinovych rugiciek.
Rezim prehravania
Stlacenim a podrzanim tlacidiel [4][P]

mozZete snimky prehladavat rychlejSie.

Zabavné prezeranie snimok a ich prehladavanie Rezim P

alebo Uuprava mnohymi sposobmi

e Ak chcete fotoaparat pripravit' na tieto operacie, stlacenim

tlagidla [[>]] prejdite do reZimu prehravania.

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Premenované snimky, snimky upravené v pocitaci alebo snimky

z inych fotoaparatov sa nemusia dat prehrat ani upravit.
Ponuka nastaveni

Ak chcete prejst na tuto obrazovku (rezim

X zobrazenia s posunom), rychlo otacajte Prislusenstvo

P ovladac [#]. V tomto reZime moZete

’ ‘/j = snimky prehladavat otadanim ovladada
= [@]. Dodatok

02/02/"15%

Na obrazovku jednotlivych snimok sa .
vratite stlagenim tlagidla [(@)]. Register

Ak chcete prehladavat snimky
zoskupené podla datumu snimania,

Vv reZime zobrazenia s posunom stlacajte
tlacidla [a][w].

4> 3
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Play "=

Videosekvencie identifikuje ikona

Ovladanie dotykového displeja

[§=8»]. Ak cheete videosekvencie
prehrat, prejdite na krok ¢. 3.

Prehrajte videozaznamy.

Stlaéte tlacidlo [@)], stladenim tladidiel
[a][¥] vyberte polozku [P] a znova
stladte tlagidlo [@)].

Nastavte hlasitost'. 02/02/'15%
Pomocou tladidiel [a][¥] upravte
hlasitost.

Ak chcete hlasitost nastavit po tom,
ako sa prestane zobrazovat indikator
hlasitosti (1), stlacte tlacidla [a][¥].

Ak chcete zobrazit nasledujucu snimku,
potiahnite prstom po displeji dolava. Ak
chcete zobrazit predchadzajucu snimku,
potiahnite prstom po displeji doprava.
Ak chcete pouzivat rezim zobrazenia

s posunom, rychlo opakovane potiahnite
prstom dolava alebo doprava.

Snimky moézete v reZime zobrazenia s
posunom vybrat' aj potiahnutim prsta
dolava alebo doprava.

Dotknutim sa strednej snimky obnovte
obrazovku jednotlivych snimok.

Ak chcete v reZime zobrazenia

s posunom prehladavat snimky
zoskupené podla datumu snimania,
potiahnite prstom nahor alebo nadol.

Ak chcete spustit prehravanie
videozaznamu, dotknite sa polozky [(®)]
v kroku &. 2 &asti ,Prezeranie” (LL11086).
Ak chcete nastavit' hlasitost pocas

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

(1) Pozastavte prehravanie. prehravania videosekvencii, rychlo Funkeie pripojenia Wi-Fi
Prehravanie pozastavite alebo obnovite potiahnite prstom nahor alebo nadol po
stlagenim tiagidla @), obrazovke. , , ;
Prehravanie zastavite dotknutim Ponuka nastaveni
Po skonceni videosekvencie sa zobrazi sa displeja. Zobrazi sa obrazovka
ikona [ ]. znazornena vlavo a k dispozicii su Prislusenstvo
nasledujluce operacie.
@ Ak chcete prejst z rezimu prehravania do reZimu snimania, Dotykom ikony [#)] zobrazite panel
stlacte tlacidlo spuste do polovice. hlasitosti a pomocou ikon [aA][W¥] Dodatok
Ak chcete vypnat zobrazenie s posunom, vyberte ponuku nastavite hlasitost. Pri hlasitosti 0 sa
MENU ((1131) » kartu [[®]5] » [Scroll Display/Zobrazenie zobrazi ikona [«]. Register

Ak chcete prepinat medzi ramami,
dotknite sa posuvaca alebo posurite prst
dolava alebo doprava.

Ak chcete prehravanie obnovit, dotknite
sa tlacidla [p].

Dotknutim sa poloZiek [[[AM*] znova
zobrazite obrazovku v kroku €. 2 Casti
Prezeranie* (L1106).

s posunom] » [Off/Vyp.].

Ak chcete, aby sa po prepnuti na rezim prehravania zobrazil
posledny zaber, vyberte ponuku MENU ((1131) » kartu [[>]5]
» [Resume/Pokracovat] » [Last shot/Posledny zaber].

Ak chcete zmenit prechod medzi snimkami, prejdite do ponuky
MENU (-1131) a vyberte pozadovany efekt na karte [[>]5] »
[Transition Effect/Prechodovy efekt].

4/>g
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Prepinanie medzi rezimami zobrazenia Upozornenie na preexpoziciu (pre preexponované ¢asti Pred prvym pousitim

snimk
P> Fotografie P> Videozaznamy y) Z5Kiadng orirugk
Fot fi Vid k H akKladna prirucka
Stlacenim tlacidla [D|SP] méZete na displeji zobrazit dalsie informéacie ) >_ otografie > Videosekvencie
alebo ich skryt. Podrobnosti o zobrazenych informaciach najdete v Casti Vyblednuté preexponované Casti snimky blikaju na obrazovke .
Prehravanie (obrazovka s podrobnymi informaciami)* (L1194). s podrobnymi informaciami ((1108). R P CE
Histogram Zakladné funkcie fotoaparatu

D> Fotografie P> Videozaznam o
Obrazovka bez informacii 9 Y Automaticky rezim/

Graf na obrazovke s podrobnymi hybridny automaticky rezim
informéciami ([1108) sa nazyva
histogram a znazorfiuje rozlozenie jasu
na snimke. Zvisla os predstavuje Uroven
jasu a vodorovna os znazorruje, aka cast Rezim P
snimky zodpoveda jednotlivym urovniam
jasu. Zobrazenim histogramu mézete
skontrolovat’ expoziciu.

Neas ~ B Histogram mozno zobrazit' aj pocas . hravani
— S snimania (102‘ 193) ezZim prehravania
/ fl -0002

015 10:00:00

Dalsie rezimy snimania

Obrazovka s jednoduchymi

informaciami Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

oAy

;&\’j A_ Obrazovka s podrobnymi

Histogram RGB, obrazovka s informaciami systému GPS Funkcie pripojenia Wi-Fi

S o e informaciami P> Fotografie P> Videozaznamy

& ¥ W

Ponuka nastaveni
Na histograme RGB sa znazorriuje
rozloZenie odtiefiov ¢ervenej, zelenej
a modrej farby na snimke. Zvisla os
predstavuje jas Cervenej (R), zelenej (G)
alebo modrej (B) farby a vodorovna os Dodatok
znazorfuje, aka ¢ast snimky zodpoveda
prisludnej Urovni jasu. Zobrazenim tohto

Prislusenstvo

Histogram RGB, obrazovka s
informaciami systému GPS

= v . v X , Register
W602/02/2015 10:00 ° histogramu mozete skontrolovat farebné
vlastnosti snimky.
@ Prepinanie rezimov zobrazenia nie je mozné, ked je fotoaparat
prostrednictvom funkcie Wi-Fi pripojeny k inym zariadeniam ako 4 > j
k tlaciarfiam.
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002 Pomocou telefénu smartphone

pripojeného k fotoaparatu pomocou
pripojenia Wi-Fi mdzete do snimok vo
fotoaparate vlozit geografické znacky,
pomocou ktorych pridate informacie

ako zemepisna $irka, zemepisna dizka
alebo nadmorska vyska (L1155).

Tieto informacie si mbdzete pozriet na
obrazovke s informaciami systému GPS.
Zemepisna Sirka, zemepisna dizka,
nadmorska vyska a koordinovany svetovy
¢as (UTC) (datum a ¢as snimania) su
uvedené zhora nadol.

@ Znaky [---] sa zobrazuju namiesto Ciselnych hodnét v pripade
poloZiek nedostupnych v teleféne smartphone alebo poloziek
nezaznamenanych spravne.

@ UTC: koordinovany svetovy €as, ktory je v podstate rovnaky ako
greenwichsky ¢as
Obrazovka s informaciami systému GPS nie je dostupna
v pripade snimok, ktoré neobsahuju tieto informacie.

Medzi histogramom RGB (len fotografie) a obrazovkou

s informéaciami systému GPS mozno prepinat aj posunutim
dolnej polovice obrazovky nahor alebo nadol na obrazovke
s podrobnymi informaciami.

Prezeranie kratkych videosekvencii
vytvorenych pri snimani fotografii (kratke
videosekvencie)

P> Videozaznamy

Pomocou nasledujuceho postupu si mdzete pozriet kratke videozaznamy,
ktoré sa automaticky zaznamenali v rezime [3¥] (L137) v defi
snimania fotografii.

1 Vyberte snimku.

Vyberte fotografiu ozna¢enu ikonou
3 A% a stlaéte tladidlo [@)].

Prehrajte kratky videozaznam.

Stladte tlagidlo [@)] a v ponuke vyberte
polozku [(3¥] (H130).

Videosekvencia, ktora sa automaticky
zaznamenala v den snimania fotografii,
sa prehra od zaciatku.

Play &%

g

Ak pouzivate fotoaparat s vypnutou obrazovkou s informaciami
(EL1108), po chvili sa ikona [EJS1Hll «3¥] prestane zobrazovat.

I,

F

Kratke videozaznamy mézete prehrat’ aj dotknutim sa polozky
=l %] na obrazovke v kroku &. 1 a dotknutim sa polozky
(=l Play/Prehrat ¢3¥] na obrazovke v kroku &. 2.

Prezeranie podla datumu

Kratke videosekvencie si mozZete prezriet podla datumu.

B ¢ 1 Vyberte videosekvenciu.

1 Bl 3 4 5 €

Hlbm e Stlaéte tlacidlo [M[EN U], na karte [>]2]

List/Play Digest Movies

Zoznam/Prehrat kratke videozaznamy]
a potom vyberte datum (L1131).

2 Prehrajte videosekvenciu.

Stlagenim tlagidla [@)] spustite
prehravanie.

vyberte polozku [List/Play Digest Movies/

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Kontrola osob detegovan?ch funkciou Prehl'adavanie a filtrovanie snimok Pred prvym pouzitim
Identifikacia tvare

> Fot. fi Zakladna prirucka
ologratie Pohybovanie sa medzi shnimkami v zozname

Ak fotoaparat prepnete do rezimu obrazovky s jednoduchymi informaciami Roz&irena priruc
. . Ly L. . . . : [ ]
(1108), budt sa zobrazovat mena maximaline piatich detegovanych P> Fotografie P> Videosekvencie

ludi, ktorych ste zaregistrovali vo funkcii identifikacie tvare ([1148).

Zobrazenim viacerych snimok v zozname mézete rychlo vyhladat i e st e

Niekorkokrat stlacte tlagidlo [DISP], kym pozadované snimky.
sa neaktivuje obrazovka s jednoduchymi Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

[4]1[P] alebo otatanim oviadaca [#]

informaciami, a potom pomocou tlacidiel U‘U“U”UHUHUHU\‘U‘W\H"E 1 Zobrazte snimky v zozname.
vyberte snimku. u

Posunutim packy zoomu smerom )
k polohe [Z=3] zobrazte snimky Dal$ie rezimy snimania

Pri detegovanych osobéach sa zobrazia v zozname. Opatovnym posunutim packy

mena. zvysite pocet zobrazenych snimok. Rezim P
Ak chcete zobrazit menej snimok,
@ Ak nechcete, aby sa mena zobrazovali na snimkach zhotovenych posufite pa&ku zoomu smerom k polohe ..
pomocou funkcie identifikacie tvare, vyberte ponuku MENU [Q]. Kazdym posunutim packy sa zobrazi ReinviIEVINTE faic2
(EA31) » kartu [®]3] » [Face ID Info/Informacie na menej snimok.
identifikaciu tvare] » [Name Display/Zobrazenie mena] » [Off/
Vyp.]. v i Vyberte snimku.

Otacanim ovladaca [@] sa posuvaijte Funkcie pripojenia Wi-Fi
medzi snimkami.

Pomocou tlagidiel [a][¥][4][P] vyberte Ponuka nastaveni
pozadovanu snimku.

Okolo vybratej snimky sa zobrazi Prislusenstvo
oranzovy ram.

Stlagenim tlacidla [@)] zobrazte vybrati
snimku na obrazovke jednotlivych
snimok.

Dodatok

Register

@ Ak chcete vypnut 3D efekt displeja (zobrazi sa podrzanim tlacidiel
[4]['¥] alebo rychlym otogenim voli¢a [Q]), vyberte ponuku
MENU (I1131) » kartu [[>]5] » [Index Effect/Efekt indexu] »
[Off/Vyp.].
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Ovladanie dotykového displeja

Stiahnutim dvoch prstov k sebe po
obrazovke prejdete z obrazovky
jednotlivych snimok na zobrazenie
zoznamu.

Ak chcete na obrazovke zobrazit' viac
miniatur, znova stiahnite dva prsty k sebe
po obrazovke.

Posuvanim prsta nahor alebo nadol po
displeji sa budete posuvat v zobrazenych
snimkach.

Ak chcete na obrazovke zobrazit menej
miniatur, roztiahnite dva prsty od seba po
obrazovke.

Dotykom vyberte snimku a opatovnym
dotykom ju zobrazte na obrazovke
jednotlivych snimok.

Vyhladavanie snimok zodpovedajucich
zadanym podmienkam

P> Fotografie P> Videozaznamy

Ak chcete pozadované snimky rychlo vyhladat na pamatovej karte pinej
snimok, mozete filtrovat zobrazenie snimok podla zadanych podmienok.
Tieto snimky méZete tiez naraz chranit (I1]116) alebo odstranit (H1118).

Y Favorites/ Zobrazia sa snimky oznacené ako oblUbené
% Oblubené polozky | polozky (1121).
® Shot Date/

© Détum snimania Zobrazia sa snimky zhotovené v konkrétny deri.

i People/n Ludia | Zobrazia sa snimky s rozpoznanymi tvarami.

% Still Image/ Zobrazia sa fotografie, videosekvencie alebo
% Movie/Fotografia videosekvencie zhotovené v rezime [¢3¥]
alebo videozaznam | (L137).

“ Name/"t’ Meno (Z;z;z)la sa snimky registrovanej osoby

1 Vyberte prvii podmienku.

Na obrazovke jednotlivych snimok stlacte
tlacidlo [@®)] a pomocou tladidiel [a][W]
vyberte poZzadovany filter zobrazenia.

Ked je vybrata moznost [%7] alebo [¥q)],
stla¢anim tlacidiel [4][P] alebo otacanim
volica [@] mdZete zobrazit iba snimky
spifiajlce tato podmienku. Ak chcete
vykonat operaciu so vSetkymi tymito
snimkami stéasne, stladte tlacidlo [§)] a
prejdite na krok €. 3.

Vyberte druhti podmienku
a zobrazte filtrované snimky.

Po vybere moznosti [9] alebo

[%] ako prvej podmienky vyberte druht
podmienku pomocou tladidiel [4][P]
Stls a otaganim ovladaca [@] zobrazte len
zodpovedajlice snimky.

Ak chcete prejst’ na filtrované zobrazenie,
stladte tlagidlo [&)] a prejdite na krok &. 3.
Po vybere moznosti [L]] ako prvej
podmienky stladte tlagidlo [@)] a
pomocou tlacidiel [a][¥][4][P] vyberte
na nasledujucej obrazovke pozadovanu
osobu.

Zobrazte filtrované snimky.

Snimky zodpovedajuce podmienkam
sa zobrazia v zZltych ramoch. Ak chcete
zobrazit iba tieto snimky, stlacte tlacidla
[4][P] alebo ototte oviadac [@).

Ak chcete filtrované zobrazenie zrusit,
stladte tlacidlo [®)].

@ Ak fotoaparat nenajde snimky zodpovedajice niektorym
podmienkam, tieto podmienky nebudu k dispozicii.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Stlagenim tlagidla [D|SPJ v kroku &. 3 skryjete alebo zobrazite
dalSie informacie.

Moznosti zobrazenia najdenych snimok (v kroku €. 3) st uvedené
v Castiach ,Pohybovanie sa medzi snimkami v zozname*
(L11110), ,Priblizovanie snimok* (H1115) a ,Zobrazovanie
prezentacii* ((11115). Vyberom polozky [Protect All Images

in Search/Chranit vSetky snimky v ramci vyhladavania] v ¢asti
,Ochrana snimok* (L[1116) alebo polozky [Select All Images

in Search/Vybrat vSetky snimky v rdmci vyhladavania] v ¢asti
,Vymazanie viacerych snimok naraz* ((I1119), ,Pridavanie
snimok do zoznamu tlage (DPOF)* (LL1183) alebo ,Pridavanie
snimok do albumu* ([11185) tiez mdZete operacie so snimkami
pouzit na vSetky najdené snimky.

Ak snimky upravite a uloZite ako nové snimky (11124 —
[T1129), zobrazi sa hlasenie a najdené snimky sa prestan
zobrazovat'.

Podmienky mozete vybrat aj dotknutim sa obrazoviek v krokoch
¢.1a2.

Po vybere podmienok méZete snimky zodpovedajlce vasim
podmienkam zobrazit opatovnym dotknutim sa prislusnej
podmienky.

Presun medzi snimkami pomocou predného voli¢a

D> Fotografie P> Videosekvencie

Pomocou predného volica mozete rychlo vyhladavat a prestuvat sa medzi
pozadovanymi snimkami filtrovanim zobrazenia snimok podla uréenych

podmienok.

& Jump to Favorites/

% Presun na obltibené polozky

Zobrazia sa snimky oznacené ako
oblubené polozky (LL1121).

3 Jump Shot Date/
3 Presun na datum snimania

Sluzi na presun na prvd snimku
v kazdej skupine snimok, ktoré boli
zhotovené v dany der.

0 Jump 10 Images/
0 Presun o 10 snimok

Sluzi na presun o 10 snimok naraz.

o0 Jump 100 Images/
oo Presun o 100 snimok

Sluzi na presun o 100 snimok
naraz.

1

(;: Jump to Favorites

2

Vyberte podmienku.

Otogenim voli¢a [#&] a naslednym
stlacenim tlacidiel [a][¥] na obrazovke
jednotlivych snimok vyberte poZzadovanu
podmienku (alebo spdsob presunu).
Zobrazte snimky zodpovedaijtice
zadanej podmienke alebo sa
presuiite o zadany pocet snimok.
Otaganim volica [#g] zobrazte iba
snimky zodpovedajlice podmienke alebo
sa presufite o zadany poc¢et snimok
dopredu alebo dozadu.

Ovladanie dotykového displeja

Na predchadzajlcu alebo nasledujicu
snimku podla spdsobu presunu uréeného
v kroku €. 1 €asti ,Presun medzi
snimkami pomocou predného voli¢a“
(1112) mézete prejst aj potiahnutim
dvoma prstami po obrazovke dolava
alebo doprava.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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@ Otocenim voli¢a Lﬂ] pri prehladavani snimok v zobrazeni
zoznamu sa presuniete na predchadzajucu alebo nasledujucu
snimku podla spbésobu presunu vybratého na obrazovke
jednotlivych snimok. Ak ste véak vybrali moznost [7g] alebo [4oul,
sposob presunu sa zmeni na moznost’ [{6]. @

Zobrazovanie jednotlivych snimok v skupine

P> Fotografie

Snimky zhotovené v sérii (1147, [1160), v rezime [{Y] (X159)
a jednotlivé fotografie ulozené ako zdrojové tdaje v rezime [+ (L171)

sa zoskupia a zobrazi sa iba prva snimka. Snimky v§ak mozete zobrazit
aj jednotlivo.

1 Vyberte snimku zaradenu do
skupiny.
Pomocou tlagidiel [4][P] alebo ota&anim

ovladaca [#] vyberte snimku oznacenu
ikonou [E ).

Vyberte moznost’ [(]].

Stladte tlagidlo [@)] a v ponuke vyberte
polozku [ ((1130). 2

Zobrazte jednotlivé snimky
v skupine.

Stlaganim tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [#] zobrazite iba snimky
patriace do skupiny.

Ak chcete skupinové prehravanie zrusit,

stlacte tlacidlo [&)], v ponuke vyberte

moznost [2l] a znova stladte tlacidlo [@)]

(L1130).

Pocas skupinového prehravania (krok €. 3) mézete snimky rychlo
prehladavat (,Pohybovanie sa medzi snimkami v zozname*
(21110)) a priblizovat (,Priblizovanie snimok* (LL1115)). Ak
vyberiete polozku [Protect All Images in Group/Chranit vSetky
snimky v skupine] v ¢asti ,Ochrana snimok* (LL1116), [All Images
in Group/Vsetky snimky v skupine] v ¢asti ,Vymazanie viacerych
snimok naraz* (1119) alebo vyberiete moznost [Select All in
Group/Vybrat vSetko v skupine] v ¢asti ,Pridavanie snimok do
zoznamu tlage (DPOF)" (I11183) alebo ,Pridavanie snimok do
albumu* (L1185), méZete so vetkymi snimkami v skupine
manipulovat naraz.

Ak chcete zoskupenie snimok zrusit, aby sa zobrazovali ako
jednotlivé fotografie, vyberte ponuku MENU (L[131) » kartu
[E|5] » [Group Images/Zoskupit snimky] » [Off/Vyp.]

(EL131). Zoskupenie snimok v&ak nemozno zrusit pogas
prehravania jednotlivych snimok.

Sucasné zobrazenie v rezime [Q]]] opisané v kroku ¢. 2 Casti
,Vychutnavanie si roznych snimok z kazdého zaberu (rezim
Kreativny zaber)* (L1159) je k dispozicii iba bezprostredne po
zhotoveni snimky.

Zoskupené snimky mozete zobrazit' aj jednotlivo dotknutim sa
polozky [IYSM] na obrazovke v krokoch &. 1 a 2.

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Uprava informacii na identifikaciu tvare

Ak pocas prehravania zistite, Ze meno je nespravne, mdézete ho zmenit
alebo vymazat.

Nemozete vSak pridat mena osobam, ktoré funkcia Identifikacia tvare
nezistila (mena sa nezobrazuju), a osobam, ktorych mena ste vymazali.

Zmena mien

Face ID Info 1 Prejdite na obrazovku nastavenia.
Rome Diplay Stlacte tlagidio [MENU] a na karte [Z]3]
; vyberte polozku [Face ID Info/Informacie
e na identifikaciu tvare] (C131).

Pomocou tladidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#] vyberte poloZku [Edit ID
Info/Upravit informacie na identifikaciu]

a stlacte tlacidlo [@)].

Vyberte snimku.

Podla postupu v €asti ,Kontrola oséb
detegovanych funkciou Identifikacia
tvare* (1110) vyberte pozadovanu
snimku a stlaéte tladidlo [@®)].

Okolo vybratej tvare sa zobrazi oranzovy
ram. Ak sa na snimke zobrazuje viacero
mien, pomocou tlacdidiel [{][P] alebo
otacanim ovladaca [@)] vyberte meno,
ktoré chcete zmenit, a stlacte tlacidlo

[®).

Edit D Info Vyberte moznost’ tprav.

Pomocou tlagidiel [a][¥][4][ D] alebo
otacanim ovladaca [@)] vyberte polozku
[Overwrite/Prepisat] a stlacte tlacidlo

Overwrite [] .

Cancel

4 Vyberte meno osoby, ktorym chcete

prepisat’ povodné meno.

Podla kroku ¢. 2 v ¢asti ,Prepisanie a
pridanie tdajov o tvari“ (LL151) vyberte
meno osoby, ktorym chcete prepisat
pbvodné meno.

|
\b Obrazovku [Edit ID Info/Upravit informacie na identifikaciu]

moZzete zobrazit' aj dotknutim sa snimky na obrazovke v kroku ¢.
2, dotknutim sa polozky =il ¢im zobrazite oranzovy ram,

a dotknutim sa tvare, ktorej meno chcete prepisat.

Moznosti Gprav moézete vybrat aj dotknutim sa tychto poloziek

v kroku €. 3.

Vymazavanie mien

A\

Na obrazovke zobrazenej v kroku €. 3

v &asti ,Zmena mien® ((L1114) vyberte
polozku [Erase/Vymazat] a stlacte tlacidlo
(@)

Po zobrazeni hlasenia [Erase?/
Vymazat'?] vyberte pomocou tlacidiel
[4]1[P] alebo otacanim ovladaca [@]
polozku [OK] a stlaéte tlacidlo [@)].

Mena moézete vymazat aj dotknutim sa polozky [OK] po zobrazeni

hlasenia [Erase?/Vymazat'?].

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Moznosti prezerania snimok

Priblizovanie snimok

Ovladanie dotykového displeja

i

u‘u“u“u‘UL‘MW

P> Fotografie

1 Priblizte snimku.

Posunutim packy zoomu smerom

Ak packu zoomu podrzite, mozete
snimky priblizit az 10-nasobne.

Na referen¢né Ucely sa zobrazi priblizna
poloha zobrazovanej €asti (1).

Ak chcete snimku oddialit, posurite
packu zoomu smerom k polohe [G=g]. Ak
ho budete drzat’ aj nadalej, vratite sa na
obrazovku jednotlivych snimok.

Podra potreby moézete premiestnit’
polohu zobrazenej oblasti
a prepinat’ medzi snimkami.

Polohu zobrazenej oblasti premiestnite
pomocou tladidiel [a][¥][4][D].

Ak chcete pocas priblizenia alebo
vzdialenia obrazu prepnut na iné snimky,
otocte ovladac [@).

Z priblizeného zobrazenia sa na obrazovku jednotlivych snimok
mézete vratit stlagenim tlagidla [M|EN Ul

Ked je zobrazena ikona [[=ll=%], mozete skontrolovat
zaostrenie stlacenim tlacidla [], ¢im sa zobrazi zaostrené
miesto (kontrola zaostrenia). Ked' sa zaostruje na viacero miest,
stlacanim tlacidla [] prepnite na iné miesta.

k polohe [Q] pribliZite a zva&site snimku.

Oddialenim dvoch prstov od seba na
obrazovke priblizite zobrazenie.

Opakovanim tejto ¢innosti mozete snimky
zvacsit' az priblizne 10-nasobne.

Polohu zobrazenej oblasti premiestnite
posuvanim prsta po displeji.

Stiahnutim dvoch prstov k sebe na
obrazovke oddialite zobrazenie.

Dotknutim sa tlacidla [[J[A{[] obnovte
obrazovku jednotlivych snimok.

Zobrazovanie prezentacii

| 2 Fotografie > Videozaznamy

Pomocou nasledujuceho postupu mbézZete automaticky prehravat snimky

uloZené na pamatovej karte.
=
P

Protect
Rotate

Erase
Favorites
Slideshow

Stlacte tlacidlo [MENU] a na karte [[>] 1]
vyberte polozku [Slideshow/Prezentacia]

(LA131).

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte polozku [Start/
Spustit] a stlacte tladidlo [&)].
Prezentacia sa spusti po tom, ako

sa niekolko sekund bude zobrazovat
hlasenie [Loading image/Nacitava sa
snimkal.

Prezentaciu zastavite stlacenim tlacidla

MENU!

Pocas prezentacii st vypnuté funkcie Uspory energie fotoaparatu

(H27).

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Prezentacie pozastavite alebo obnovite stlacenim tlacidla [@].
Pocas prehravania mozete na iné snimky prepnut stla¢anim
tlagidiel [4 ][ P] alebo otaganim oviadaca [@)]. Ak sa chcete
posundt rychlo dopredu alebo dozadu, podrzte tlagidla [4][ D]
stlacené.

K dispozicii je moznost konfiguracie opakovania prezentacie,
Casu zobrazenia snimky a prechodu medzi snimkami na displeji
vyberom moznosti [Set up/Nastavit] a stlac¢enim tlacidla []

(31).

Prezentacie mozete zastavit' aj dotknutim sa obrazovky.

Ochrana sn

P> Fotografie P> Videozaznamy

Ochranou délezitych snimok predidete ich ndhodnému vymazaniu
(H118).

Protect

[-]

Stladte tlagidlo [@)], v ponuke vyberte
moznost [Q=n] a pomocou tlacidiel
[4][P] alebo otacanim volica [@] vyberte
polozku [Q=n]. Zobrazi sa ikona [fo].

Ak chcete zrusit ochranu, vyberte

o polozku [OFF/VYP.]. Ikona [fo=]] sa
prestane zobrazovat.

Ak naformatujete paméatovu kartu, chranené snimky uloZené na
karte sa vymazu ([1160).

Chranené snimky nemozno vymazat pomocou funkcie
fotoaparatu na vymazavanie. Ak chcete snimky vymazat tymto
spdsobom, ochranu najskoér zruste.

Pouzivanie ponuky

3]

Protect
Rotate
Erase
Favorites
Slideshow

Protect

Select

Select Range

Protect All Images
Unprotect All Images

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Stlacte tlacidlo [MENU] a na karte
[[>]1] vyberte polozku [Protect/Ochrana]
(31).

2 Zvolte spdsob vyberu.
Vyberte pozadovani moznost ((L131).

Stlagenim tlacidla [M[EN U] sa vratite
na obrazovku ponuky.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Vyber jednotlivych snimok

1 Vyberte polozku [Select/Vybrat].

Podla postupu v ¢asti ,Pouzivanie
ponuky* ((11116) vyberte polozku
[Select/Vybrat] a stlacte tlagidlo [@).

Vyber rozsahu

1 Vyberte polozku [Select Range/

Vybrat rozsah].

Podla postupu v ¢asti ,Pouzivanie
ponuky* (L11116) vyberte polozku

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

[Select Range/Vybrat rozsah] a stlaéte Zakladné funkcie fotoaparatu

tlagidlo [@)].
Vyberte pociatocnu snimku.
Stlaéte tlagidlo [@)).

Vyberte snimku.

Automaticky rezim/

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otaganim hybridny automaticky rezim

ovladaca [#] vyberte pozadovanu
snimku a stlaéte tlagidlo [@). Zobrazi sa

ikona [[o-].

Ak chcete zrusit' vyber, znova stlacte

Dalsie rezimy snimania

: | | 3i
tladidlo [®)]. Ikona [[o]] sa prestane — Rezimlky
) B3l First image
zobrazovat.
Zopakovanim tohto postupu uréte dalsie 214 Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
snimky. ez ovladaca [@)] vyberte pozadovanu
snimku a stlacte tlacidlo ().
Protect Nastavte ochranu snimky.

Stlacte tlacidlo [MENU]. Zobrazi sa

Funkcie pripojenia Wi-Fi
hlasenie s potvrdenim.

Accept changes?
Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]

a stlacte tlagidlo [&).

Stop OK

Vyberte posledna snimku. Foiule pEs EeT

Stlacenim tlacidla [p] vyberte poloZku
[Last image/Posledna snimka] a stlacte

tlacidlo [@).

Prislusenstvo

@ Ak prepnete na rezim snimania alebo vypnete fotoaparat este
pred dokon€enim nastavenia v kroku €. 3, snimky nebudu
chranené.

| Protect Unlock

Dodatok

Register
Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poZadovanu
snimku a stlaéte tlagidlo [@)].

Ako poslednd snimku nemozno vybrat
snimky, ktoré sa nachadzaju pred prvou
snimkou.

Vyber alebo zru$enie vyberu snimok mozete vykonat' aj
dotknutim sa obrazovky v kroku €. 2 a obrazovku s potvrdenim
mozete zobrazit aj dotknutim sa polozky [V

Snimku méZzete chranit' aj dotknutim sa polozky [OK] na
obrazovke v kroku €. 3.
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Select Range 4 Nastavte ochranu snimok.

Pomocou tlacidla [¥] vyberte polozku
[Protect/Ochrana] a potom stlacte tlacidlo

[®.

Protect

@ Prvu alebo poslednu snimku mozete vybrat' aj otaéanim ovladaca [@]
po zobrazeni hornej obrazovky znazornenej v krokoch €. 2 a 3.
Ak chcete zrusit ochranu skupin snimok, v kroku €. 4 vyberte polozku
[Unlock/Odblokovat].

\b Obrazovku vyberu prvej a poslednej snimky mozete vybrat' aj
dotknutim sa snimky v hornej €asti v kroku €. 2 alebo 3.
Snimku méZete chranit aj dotknutim sa polozky [Protect/Ochrana] na
obrazovke v kroku &. 4.

Ochrana vSetkych snimok naraz

1 Vyberte polozku [Protect All Images/

Chranit’ vSetky snimky].
Podla postupu v ¢asti ,Pouzivanie
ponuky* (1116) vyberte polozku
[Protect All Images/Chranit vSetky
snimky] a stlacte tlagidlo [@)].

Protect Nastavte ochranu snimok.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota&anim

Protect All mages ovladaca [@] vyberte polozku [OK]

a stlacte tlacidlo [@)].

Cancel

Vymazanie celej ochrany naraz

Ochranu mézete zo vSetkych snimok vymazat naraz.

Ak chcete ochranu vymazat, v kroku €. 1 postupu ,Ochrana vSetkych
snimok naraz” vyberte polozku [Unprotect All Images/Zrusit ochranu
vSetkych snimok] a potom vykonajte krok €. 2.

Vymazavanie snimok

P> Fotografie P> Videozaznamy

Nepotrebné snimky mozZete postupne vyberat a vymazavat'. Pri
vymazavani snimok budte opatrni, pretoZze vymazané snimky nemozno
obnovit. Chranené snimky ([1]116) véak nemozno vymazat.

- S

Erase?

1 Vyberte snimku, ktori chcete
vymazat'.
Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte pozadovanu
snimku.

Vymazte snimku.
Stlacte tlacidlo [T].
Po zobrazeni hlasenia [Erase?/

Vymazat?] vyberte pomocou tlacidiel
[41[P] alebo otacanim oviadaca [@]

Concel | [ _rase ] polozku [Erase/Vymazat] a stlacte tlacidlo

(@).
Aktudlne zobrazena snimka sa vymaze.

Ak chcete vymazanie zrusit, pomocou
tlacidiel [4][P] alebo otacanim ovladaca
[@] vyberte poloZku [Cancel/Zrusit]

a stlaéte tlacidlo [@).

V pripade snimok nasnimanych vo formatoch RAW a JPEG
ziskate po stlaceni tlacidla r[ﬁ]] pocas zobrazenej snimky moznost
vyberu polozky [Erase [[l/Vymazat [, [Erase JPEG/Vymazat JPEG]
alebo [Erase [[[}+PEG/Vymazat [I+PEG).

Aktualnu snimku mozete vymazat aj dotknutim sa polozky [Erase/
Vymazat] na obrazovke v kroku €. 2.

Snimky mozno vymazavat' aj pomocou dotykovych tkonov
(H1123).

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Vymazanie viacerych snimok naraz Vyber jednotlivych snimok Pred prvym pouzitim

M©ozZete vybrat viacero snimok, ktoré sa vymazu naraz. Pri vymazéavani

snimok budte opatrni, pretoZze vymazané snimky nemozno obnovit. 1 Vyberte polozku [Select/Vybrat]. Zakladna prirucka
Chranené snimky (LL]116) véak nemozno vymazat. Podla postupu v ¢asti ,Volba spésobu
vyberu* (I11119) vyberte polozku
Vol'ba sposobu vyberu [Select/Vybrat] a stladte tlacidlo [@).

. Zakladné funkcie fotoaparatu
Vyberte snimku. P

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

2 Ak ste snimku vybrali podla kroku ¢. 2 Automaticky rezim/
e Stlacte tlacidlo [MENU] a na karte v ¢asti ,Vyber jednotlivych snimok* hybridny automaticky rezim
Erase [[>]1] vyberte polozku [Erase/Vymazat] (H1117), zobrazi sa ikona [V/]. B

ol o " DalSi zi il i
Z:“Z’S':?W (3. Ak chcete zrusit' vyber, znova stlacte alsie rezimy snimania

tlacidlo [@)]. lkona [/] sa prestane
zobrazovat. Rezim P
Erase 2 Zvolte spbsob vyberu. Zopakovanim tohto postupu uréte dalSie
Select snimky. Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Select Range Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otaéanim
Select All Images ovladaca [@] zvolte spésob vyberu

a stlaéte tlacidlo [@)].

Stlagenim tla¢idla [M[EN U] sa vratite

na obrazovku ponuky.

e
Rezim prehravania
Stlaéte tlacidlo [M[ENU]. Zobrazi sa

hlasenie s potvrdenim.

Funkcie pripojenia Wi-Fi
Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]

a stladte tlagidlo [@). Ponuka nastaveni
@ Vyberom snimky zaznamenanej vo formatoch RAW a JPEG Prislusenstvo
vymazete obidve verzie.
Dodatok
Register
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Vyber rozsahu

Otacanie snimo Pred prvym pouzitim

1 Vyberte polozku [Select Range/ P> Fotografie Zakladna prirucka
Vybrat’ rozsah]. Podla nasledujiceho postupu mbzete zmenit otoCenie snimok a uloZit

4/ 5

vyberu* (1119) vyberte polozku [Select 1 Vyberte moznost [T].

Range/Vybrat rozsah] a stlacte tlacidlo

@ Stladte tlagidlo [@)] a v ponuke vyberte
polozku [@] (H130).

2 Vyberte snimky.

Podrla krokov €. 2 az 3 v Casti ,Vyber
rozsahu* ((L]117) uréte snimky.

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Select Range 3 Vymaste snimky. Rezim P
Pomocou tlacidla [¥] vyberte polozku

[Erase/Vymazat] a stlacte tlacidlo @). Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
— Otocte snimku.

Stlacte tlacidlo [4] alebo [P] v zavislosti
od pozadovaného smeru. Kazdym
stlaGenim tlacidla sa snimka otoci

0 90°. Stlacenim tlagidla [@)] dokondite IR (et iR
nastavenie.

Urcenie vSetkych snimok naraz

Ponuka nastaveni

1 Vyberte polozku [Select All Images/ Otoéenie nie je mozné, ak je polozka [Auto Rotate/Automaticky

Vybrat’ vSetky snimky]. oto¢it] nastavena na hodnotu [Off/Vyp.] (KL1121). Prislusenstvo
Podla postupu v €asti ,Volba spdsobu
vyberu* (L1119) vyberte polozku . . Dodatok
[Select All Images/Vybrat vSetky snimky] Pouzivanie ponuky
a stlacte tlacidlo [@)].
Register
2 vymaste snimky. oE {1 Vyberte polozku [Rotate/Otoéit].
Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim Protect Stlacte tlacidlo [MENU] a na karte

Rotate

Erase all images? ovladaca [@] vyberte polozku [OK] T [[>]1] vyberte polozku [Rotate/Otogit]
a stlagte tlacidlo [@]. Favorites (L31).
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100-0002

2 Otocte snimku.

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [#)] vyberte pozadovanu
snimku.

Kazdym stlagenim tlagidla [@)] sa snimka
otoci 0 90°.

Stlacenim tlacidla [M EN U] sa vratite

na obrazovku ponuky.

Na obrazovke znazornenej v kroku €. 2 mézete snimky otacat’

aj dotknutim sa polozky [EJSIl] a dotknutim sa polozky [[MI3{{¥]
znova zobrazit obrazovku ponuky.

Vypnutie automatického otacania

Podla nasledujucich krokov vypnete automatické otacanie snimok, pri
ktorom sa snimky oto€ia na zaklade aktualnej orientacie fotoaparatu.

Auto Rotate

Stlacte tlacidlo [MENUI, na karte
[[>]5] vyberte polozku [Auto Rotate/
Automaticky otocit] a potom moznost
[Off/Vyp.] (L131).

@ Ak polozku [Auto Rotate/Automaticky otocit] nastavite na hodnotu
[Off/Vyp.], snimky nemozno otagat (I11120). Uz otodené snimky
sa navyse zobrazia s pévodnou orientaciou.

Oznacovanie snimok ako oblubenych

poloziek

P> Fotografie P> Videozaznamy

Snimky moZete usporiadat tak, Ze ich oznacite ako oblUbené. Vyberom
prislusnej kategérie pri filtrovanom prehravani mézete nasledujlce
operacie obmedzit' na vSetky tieto snimky.

Prezeranie“ (LI1106), ,Zobrazovanie prezentacii* (LL1115),
,Ochrana snimok* (LI1116), ,Vymazavanie snimok* (L11118),
,Pridavanie snimok do zoznamu tlace (DPOF)* (m183), ,Pridavanie
snimok do albumu® (([1185)

Stladte tlagidlo [@)] a v ponuke vyberte
moznost [¥] (L1130).

Ak chcete oznacenie snimky zrusit,
zopakujte tento postup, znova vyberte
Favorites polozku [OFF/VYP,] a stlaéte tlacidlo [@).
oF

Pouzivanie ponuky

e B A Vyberte polozku [Favorites/

:rf:tetn Obl'ubené polozky].
= Stlagte tiagidlo [MENU] a na karte [[]
iz 1] vyberte polozku [Favorites/OblUbené

Slideshow polozky] (L131).

214 i Vyberte snimku.

Favorites Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [@] vyberte poZzadovanu
snimku a stlaéte tladidlo [@)]. Zobrazi sa
ikona [¥].

Ak chcete oznacenie snimky zrusit,
znova stladte tlacidlo [@)]. Ikona [%] sa
prestane zobrazovat.

Zopakovanim tohto postupu vyberte
dalSie snimky.
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Favorites

Accept changes?

Stop

3 Dokongite nastavenie.

Stlacte tlacidlo [MENU]. Zobrazi sa
hlasenie s potvrdenim.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]
a stlacte tlacidlo [@)].

Ak prepnete na rezim snimania alebo vypnete fotoaparat este
pred dokoncenim nastavenia v kroku €. 3, snimky sa neoznacia
ako oblubené polozky.

Oznacovanie snimok ako oblubenych poloZiek zjednodusuje ich
pridavanie poéas vytvarania albumov (£[]130).

Oblubené snimky prenesené do pocitaov so systémom
Windows 8 alebo Windows 7 budu mat tri hviezdicky

(Y F K 7). (Nevztahuje sa to na videosekvencie ani na
snimky RAW.)

Vyber alebo zruSenie vyberu aktualnej snimky mézete vykonat aj
dotknutim sa obrazovky znazornenej v kroku ¢. 2.

Snimky mozno oznacit ako oblubené polozky aj pomocou
dotykovych tkonov ([L1123).

PohodIné ovladanie: priradené tlacidla

Funkcie priradené tlacidlu [S]] mézete rychlo a jednoducho aktivovat.

Set Shortcut button

Not Assigned

{1 Vyberte polozku [Set Shortcut
button/Nastavit’ zastupné tlacidlo].

Stlaéte tlacidlo [M[ENU] a na karte [[>]6]
vyberte polozku [Set Shortcut button/
Nastavit zastupné tlagidlo] (K131).

Nakonfigurujte nastavenie.

Pomocou tlagidiel [{][P] alebo otaganim
ovladaca [@] vyberte funkciu, ktoru
chcete priradit, a stlacte tlagidlo [&)].

3 Podla potreby pouzite priradenu
funkciu.

Stlacenim tlacidla [1S]] aktivujte priradent
funkciu.

Ak chcete obnovit predvolené nastavenia, vyberte moznost [fSI].
Ak fotoaparat nie je pripojeny k tlaciarni a po priradeni funkcie
[&] stlacite tlacidlo [,'Q], snimka sa prida do zoznamu tlace. Ak
je fotoaparat pripojeny k tlaciarni, stla¢enim tohto tlac¢idla spustite
tlac.
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Pohodiné ovladanie: dotykové ukony

P> Fotografie P> Videozaznamy

Na obrazovke jednotlivych snimok mézete rychlo a jednoducho aktivovat
funkcie, ktoré ste priradili $tyrom dotykovym gestam (dotykové ukony).

Pouzivanie funkcii dotykovych tukonov

Podla obrazka posurite prst po displeji.
Aktivuje sa funkcia priradena gestu [€7).

Tag as Favorite To Computer

Posunutim prsta po displeji mozete
podobne aktivovat aj funkcie priradené
gestam [?], [l a [Ls].

Funkcie priradené dotykovym ukonom
prispdsobte podla potreby.

Zmena funkcii dotykovych ukonov

Preferované funkcie fotoaparatu moézete zjednodusit, ak im podla potreby
opatovne priradite vzory posuvania prsta.

1 Prejdite na obrazovku nastavenia.

Stlacte tlacidlo [MENU] a na karte [[>]6]
vyberte polozZku [Set Touch Actions/
Nastavit dotykové tkony] (K131).

Set Touch Actions

Favorites

To Computer
Erase
Slideshow

2 Priradte funkciu dotykovému
ukonu.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim

voli¢a [@)] zvolte spdsob presunu
a stlaéte tlagidlo [@).

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
volica [@)] vyberte funkciu na priradenie.

Funkcie, ktoré mozno priradit’

Favorites/Oblubené
polozky

Oznacenie snimok ako obltbenych alebo zruSenie
oznacenia snimky.

Next Favorite/
Nasledujuca oblubena
polozka

Prepnutie na zobrazenie nasledujucej snimky,
ktora je oznacena ako oblUbena.

Previous Favorite/
Predchadzajlca
oblubena polozka

Prepnutie na zobrazenie predchadzajicej snimky,
ktora je oznacena ako oblUbena.

Next Date/Nasledujici
datum

Prepnutie na zobrazenie prvej snimky
s nasledujucim datumom snimania.

Previous Date/
Predchadzajuci datum

Prepnutie na zobrazenie prvej snimky
s predchadzajlicim datumom snimania.

To Camera/Fotoaparat

To Smartphone/Telefén
smartphone

To Computer/Pocitac

To Printer/Tlaciaren

To Web Service/
Webova sluzba

Zobrazenie obrazovky pripojenia Wi-Fi.
Podrobnosti o funkciach Wi-Fi najdete v Casti
Funkcie pripojenia Wi-Fi* (L1133).

Slideshow/Prezentacia

Spustenie prezentacie.

Erase/Vymazat Vymazanie snimky.
Protect/Ochrana Ochrana snimky alebo zruSenie ochrany.
Rotate/Otogit Otocenie snimky.
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Uprava fotografii

@ Uprava snimok (L1124 — [11127) je mozna, iba ak je na
pamatovej karte dostatok volného miesta.

Ak chcete ziskat pristup na obrazovku so v8etkymi moznostami
Uprav, vyberte funkciu Uprav pomocou polozky ], dotknite
sa snimky a potom sa dotknite polozky [[EH-

Ked sa na obrazovke Uprav zobrazuje polozka ], mozete sa
namiesto stlacenia tlacidla ] dotknut polozky M ENU]
Ked sa na obrazovke Uprav zobrazuje polozka ], mozete sa
namiesto stlagenia tlacidla [[JEH] dotknut polozky [].

Zmena velkosti snimok

P> Fotografie
Ulozte kdpiu snimok s mensim poc¢tom pixlov pri zaznamenavani.

1 Vyberte velkost’ snimky.

Stladte tlacidlo [&)], v ponuke vyberte
poloZku [£¥]] a potom vyberte velkost
snimky (LL]30).

Stlaéte tlagidlo [@).

Ulozte nova snimku.

Po zobrazeni hlasenia [Save new
image?/Ulozit novu snimku?] vyberte
pomocou tlagidiel [4][ D] alebo otadanim
volica [@] polozku [OK] a stlacte tlacidlo

Save new image?

Cancel m []

Snimka sa ulozi ako novy subor.

Display new image?

3 skontrolujte novii snimku.

Pomocou tladidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [#)] vyberte poloZzku [Yes/Ano]
a stlaéte tlacidlo [@)].

UloZena snimka sa zobrazi.

@ Snimky zhotovené s nastavenim rozliSenia pri zaznamenavani
[S] nemozno upravit.
Snimky RAW nemozno upravit.

@ Velkost snimok nemozno zmenit na vacsi pocet pixlov pri

zaznamenavani.

A\

‘b UloZené snimky mozete zobrazit' aj dotknutim sa polozky [Yes/
Ano] na obrazovke v kroku &. 3.

Pouzivanie ponuky

{1 Vyberte polozku [Resize/Zmenit’

i-Contrast
Resize

Cropping

Red-Eye Correction
My Colors

Face ID Info

velkost?].

Stlaéte tlacidlo [M[ENU] a na karte [[>]3]
vyberte poloZku [Resize/Zmenit velkost]

(31).

2 Vyberte snimku.

Pomocou tlacidiel [{][P] alebo otaganim
ovladaca [@] vyberte pozadovanu
snimku a stlaéte tlagidlo [@].
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3

3.1M 20481536 y 4

M

Orezanie

Vyberte velkost’ snimky.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [#)] vyberte poZadovanu
velkost a stlaéte tlagidlo [@)].

Snimku ulozte ako novu snimku

a skontrolujte ju.

Postupujte podla kroku 2 v ¢asti ,Zmena
velkosti snimok* (L124).

Stlacte tlacidlo [MENU] a pokracujte

krokom 3 v €asti ,Zmena velkosti snimok®

(H124).

P> Fotografie

MbzZete urcit €ast’ snimky, ktort chcete uloZit ako samostatny subor.

1

Prejdite na obrazovku nastavenia.

Stladte tlacidlo [®)], v ponuke vyberte
moznost [11] a stlaéte tlacidlo [@)]
(130).

Zmente velkost’, premiestnite

a upravte pomer stran ramu
orezania.

Velkost rdmu zmenite posuvanim packy
zoomu.

Ram premiestnite pomocou tlacidiel
(Al

Ak chcete zmenit orientaciu ramu,
otoenim volica [§] vyberte moznost
EY a stladte tladidlo [@®)].

Ak chcete zmenit pomer stran ramu,
oto&enim volica [@)] vyberte polozku
[[e]l]. Ak chcete prepinat medzi

pomermi stran ([3:2], [16:9], [4:3] a [1:1)),
opakovane stlacaite tiagidlo [@)].

3 Zobrazte ukazku orezanej snimky.
Otacanim volica [#] vyberte moZnost
(5]

Ak chcete prepinat medzi zobrazenim
orezanej snimky a ramu orezania,
opakovane stlacaite tlagidlo [&)].

4 Ulozte a skontrolujte novli snimku.
Otogenim volica [#] vyberte polozku [‘¥]
a potom stladte tlagidlo [@)].

Postupujte podla krokov 2 — 3 v Casti
,Zmena velkosti snimok* (C[1124).

Snimky zhotovené s nastavenim rozliSenia pri zaznamenavani
[S] alebo zmenené na velkost [S] (L1124) nemozno upravit.
Snimky RAW nemozno upravit.

Orezané snimky nie je mozné znova orezat.

Velkost orezanych snimok nie je mozné zmenit.

Orezané snimky budu mat mensi pocet pixlov pri zaznamenavani
nez neorezané snimky.

Pocas zobrazenia ukazky orezanej snimky v kroku 3 mozete
menit velkost, premiestriovat a upravovat pomer stran
orezavacieho ramu.

Operécie v kroku 2 je mozné vykonat aj stlacenim tlacidla
MMENU1. vyberom karty [>]3] » [Cropping/Orezanie],
stlacenim tlacidla [], vyberom snimky a opatovnym stlacenim
tlagidla (@),

Ak orezete fotografie zhotovené pomocou funkcie identifikacie
tvare ([1148), zachovaju sa iba mena fudi, ktori na orezanej
snimke ostanu.

Orezavaci ram je mozné premiestnit' (v kroku 2) jeho presunutim.
Velkost ramu mozete zmenit' aj roztiahnutim alebo stiahnutim
dvoch prstov ([[1115) na obrazovke.

Operécie je taktiez mozné vykonavat dotknutim sa poloZiek ,
ELY, [Tl a [0 v hornej &asti displeja (v kroku 2).
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Zmena odtienov farieb na snimke (vlastné

farby)

P> Fotografie

Mozete upravit farby snimky a potom upravenud snimku ulozit’ ako
samostatny subor. Podrobné informacie o jednotlivych moznostiach
ndjdete v Casti ,Zmena odtiefiov farieb na snimke (vlastné farby)”

(LL85).

i-Contrast
Resize

Cropping

Red-Eye Correction
My Colors

Face ID Info

Vivid i
By|én B &4 Bp AL b b8 be bR

1 Vyberte polozku [My Colors/Vlastné

farby].

Stlacte tlacidlo [MENU] a na karte [[>]3]
vyberte polozku [My Colors/Vlastné farby]
(3.

Vyberte snimku.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota&anim
ovladaca [#] vyberte poZzadovanu
snimku a stlaéte tladidlo [@)].

Vyberte moznost’.

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [#)] vyberte pozadovanu
moznost a stlacte tlacidlo [@)].

Ulozte a skontrolujte novu snimku.

Postupujte podla krokov 2 — 3 v Casti
,Zmena velkosti snimok* (I11124).

@ Obrazova kvalita snimok, ktoré opakovane menite tymto
sposobom, sa bude neustale znizovat a nemusite dosiahnut’

pozadovanu farbu.

Farby snimok RAW nemozno upravit.

@ Farba snimok upravenych pomocou tejto funkcie sa méze mierne
li$it od farby snimok zhotovenych pomocou funkcie Vlastné farby
(18s).

A

\b Nastavenie mozete nakonfigurovat aj tak, Zze sa dotknete

pozadovanej moznosti na obrazovke v kroku €. 3 a potom sa tejto
polozky dotknete znova.

Uprava jasu snimky (inteligentny kontrast)

P> Fotografie

Nadmerne tmavé oblasti snimky (napriklad tvare alebo pozadia) mozno
rozpoznat a automaticky upravit na optimalnu uroveri jasu. Automaticky

sa opravi aj nedostatocny kontrast celej snimky, aby objekty lepSie vynikli.

Vyberte niektoru zo Styroch urovni korekcie a potom snimku ulozte ako

samostatny subor.

i-Contrast
Resize

Cropping

Red-Eye Correction
My Colors

Face ID Info

i-Contrast
<

[« Auto

1 Vyberte polozku [i-Contrast/

Inteligentny kontrast].

Stlacte tlacidlo [M[ENU] a na karte [[>]3]
vyberte polozZku [i-Contrast/Inteligentny
kontrast] (LI131).

Vyberte snimku.

Pomocou tlacidiel [{][P] alebo otacanim
ovladaca [#] vyberte pozadovanu
snimku a stlacte tlagidlo [@).

Vyberte moznost'.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota&anim
ovladaca [@] vyberte poZzadovanu
moznost a stlaéte tlacidlo [@).

Ulozte a skontrolujte novu snimku.

Postupujte podla krokov 2 — 3 v Casti
,Zmena velkosti snimok* (1124).
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Pred prvym pouzitim

@ Efekt cervenych oci rozpoznany

Pri niektorych snimkach méze byt korekcia nepresna alebo fotoaparatom sa opravi a okolo
sposobit’ zrnitost snimok. korigovanych oblasti snimky sa zobrazia
Po opakovanych tpravach pomocou tejto funkcie mézu snimky ramy. Zakladna prirucka

vyzerat zrnito.

. X s A Snimky mézete podla potreby zvacsit
Snimky RAW nemoZzno upravit tymto spésobom. alebo zmenéit. Postupuite podra krokov

v &asti ,Priblizovanie snimok* (11115).

@ Ak nastavenie [Auto/Automaticky] nevedie k o¢akavanym Zakladné funkcie fotoaparatu

. . ) o . Snimku ulozte ako novu snimku
vysledkom, skuste snimky opravit pomocou nastavenia [Low/

Nizky], [Medium/Stredny] alebo [High/Vysoky]. Red ye Corfeion a skontrolujte ju. Automaticky rezim/
Pomocou tlagidiel [a][¥][4][P] alebo hybridny automaticky rezim
N ) ota¢anim ovladaca [@] vyberte polozku o o
\b Toto nastavenie moézete nakonfigurovat aj dotknutim sa ikon N B e N = [New File/Novy subor] a stlagte tlagidlo DalSie rezimy snimania
41D na obrazovke v kroku &. 3. Newfile N Overwrite ).
e Snimka sa uloZi ako novy subor. Rezim P
- . .., Stlacte tlacidlo [MENU] a pokradujte
Korekcia cervenych ocl krokom 3 v ¢asti ,Zmena velkosti snimok® Rezimy Ty, Av, M, C1 a C2
(] .
P> Fotografie (CH124)
. ) . . . . . . Rezi hravani
Tato funkcia automaticky opravuje snimky ovplyvnené efektom cervenych @ Niektoré snimky nemozno opravit presne.
oci. Opravenu snimku mozete uloZit' ako samostatny subor. Ak chcete pévodnu snimku prepisat opravenou snimkou, v kroku

€. 4 vyberte polozku [Overwrite/Prepisat]. V takom pripade sa Funkeie pripojenia Wi-Fi

1 Vyberte polozku [Red-Eye povodna snimka vymaze.

Correction/Korekcia ¢ervenych o¢i]. TS iy TETmes® ErEsse. R —
g(eig?;rasl Stlagte tlacidlo [MENU] a na karte [[]3] Sm’mky RAW nemozno upravit tymtg sposobom.
Gorr g vyberte polozku [Red-Eye Correction/ Korekciu f‘:ervem’lch oc':i’moino pou?lt‘ \Y s’nimll(ach JI?EG ) Prislugenstvo
’F:::CEQyE ’(;orrecﬂon Korekcia ¢ervenych oéi] (H131). zhotc’)ver\ych aj vo formate RAW, pévodnu snimku vSak nemozno
Face ID Info prepisat.

Vyberte snimku. Dodatok

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota&anim ‘
ovladaca [@)] vyberte pozadovanu \b Snimky méZete ulozit aj dotknutim sa polozky [New File/Novy Register
snimku. stbor] alebo [Overwrite/Prepisat] na obrazovke v kroku ¢&. 4.

3 Vykonajte korekciu snimky.
Stlagte tlagidlo [@)].
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Uprava videosekvencii

P> Videozaznamy

Zo zaciatku a konca videozaznamov (okrem kratkych videozaznamov,
[T137) mozete odstranit nepotrebné &asti.

1 Vyberte moznost’ [X].

Podrla krokov €. 1 az 5 v Casti
Prezeranie* (LL]106) vyberte moznost
[K] a stlacte tlaidlo [@)].

Zobrazi sa panel na Upravu
videosekvencie a ukazovatel Uprav
videosekvencie.

Urcte casti, ktoré sa maju odstrihnut’.

(1) je panel na Upravu videosekvencie
a (2) je ukazovatel tuprav. Pomocou
tlacidiel [a][¥] vyberte moznost [{{]
alebo [T7Y).

Ak chcete zobrazit’ ¢asti, ktoré mozno
vystrihnat (oznacené na displeji ikonou
[A%]), pomocou tlacidiel [4][P] alebo
otaganim ovladaca [@] posunite ikonu
[§. Vyberom moznosti [\{] moZete
odstrihnut zaciatok videosekvencie (od
bodu [M]) a vyberom moznosti [7Y]
koniec videosekvencie.

Ak ikonu [{] posuniete na iné miesto, ako
je znacka [M], v rezime [§§I] sa odstrihne
Cast pred najblizSou znackou [M] dolava.
V rezime [[Y] sa odstrihne &ast po
najblizsej znacke [M] doprava.

Skontrolujte upravenu
videosekvenciu.

Pomocou tlacidiel [a][¥] vyberte
moznost [P] a stlaéte tlagidlo [&)].
Upravena videosekvencia sa prehra.

New File

-

Cancel

Ak chcete videosekvenciu opatovne
upravit, zopakujte krok €. 2.

Ak chcete Upravy zrusit, stlacte tlacidlo
MENUI, vyberte polozku [OK] (pomocou
tlacidiel [4][ ] alebo otacanim ovladaca

[#®)) a stlacte tlagidlo [@].

Ulozte upravenu videosekvenciu.

Pomocou tlacidiel [a][W¥] vyberte
moznost [['7] a stlaéte tlacidlo [@).
Pomocou tlagidiel [a][¥][4][P] alebo
otacanim ovladaca [@)] vyberte polozku
[New File/Novy subor] a stlacte tlacidlo
@)

Vyberte polozku [Save w/o Comp./Ulozit
bez poéitaca] a stlacte tlagidlo [@).
Videosekvencia sa ulozi ako novy subor.

Overwrite

Compress & Sav. | | Save w/o Comp.
Cancel

Ak chcete pévodnu videosekvenciu prepisat orezanou
videosekvenciou, v kroku &. 4 vyberte polozku [Overwrite/
Prepisat]. V takom pripade sa pévodna videosekvencia vymaze.
Ak na pamatovej karte nie je dostatok miesta, dostupna bude iba
polozka [Overwrite/Prepisat].

Ak sa pocas ukladania vybije batéria, videosekvencie sa nemusia
ulozit.

Pri Gpravach videosekvencii by ste mali pouzivat plne nabitt
batériu alebo supravu sietového adaptéra (predava sa
samostatne, [11168).

Videozdznamy mozete upravovat' aj dotknutim sa panela na
upravu videozaznamu alebo panela Uprav.
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Zmensenie velkosti suborov

Velkost suborov mozno zmensit skomprimovanim videosekvencii
nasledujucim spbésobom.

Na obrazovke v kroku €. 2 v postupe
,Uprava videosekvencii“ vyberte ikonu
[['¥]. Vyberte polozku [New File/Novy
stibor] a stlaéte tlacidlo [@)].

Vyberte polozku [Compress & Sav./

l ress & Sav. Save w/o Comp. N . . "
Cancel Komprimovat a ulozit] a stlacte tlacidlo

[®).

Kvalita snimok v skomprimovanych videozaznamoch

Pred kompresiou Po kompresii
)59 4P RN 20.97P) EHD FEEIE
i123.98P R 2398P)
i1 50.00P BT} 25.00P) ) 25.00P)

@ Videozaznamy vo formate [am][ﬁmmm nemozno

komprimovat.

Upravené videosekvencie nemozno pri vybere moznosti
[Overwrite/Prepisat] ulozit v komprimovanom formate.
Kompresia videozaznamov na format [ZHD FEEIL] alebo [EHpPEILE]
vedie ku zmen$eniu velkosti suboru so zachovanim rovnakej
kvality snimok.

Uprava kratkych videosekvencii

P> Videozaznamy

Jednotlivé kapitoly (videoklipy) (L137) zaznamenané v rezime [¢3¥]
mozno podla potreby vymazat. Pri vymazavani videoklipov budte opatrni,

pretoze ich nemozno obnovit.

MENU o)

I A

1210078 |

Erase this clip?
[ Cancel | I OK

1 Vyberte videoklip, ktory chcete

vymazat'.

Prehrajte videozaznam nasnimany

v rezime [¢3¥] podla pokynov
uvedenych v Casti ,Prezeranie kratkych
videosekvencii vytvorenych pri snimani
fotografii (kratke videosekvencie)*
(11109) a stlagenim tlacidla [&)] otvorte
ovladaci panel videozaznamov.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte moznost [« alebo

] a stlacte tlagidlo [@).
Vyberte moznost’ [{f].

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte mozZnost [{f]
a stlaéte tlacidlo [@).

Vybraty videoklip sa opakovane prehra.

Potvrd’'te vymazanie.

Pomocou tlacidiel [{][P] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]

a stladte tlacidlo [®).

Videoklip sa vymaze a kratka
videosekvencia sa prepiSe.

Ak je pri vybere klipu fotoaparat pripojeny k tlaciarni, ikona [’ﬁ] sa

nezobrazi.
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Prezeranie albumov (Story Highlights)

P> Fotografie P> Videosekvencie

MozZete si vybrat motivy (napriklad datum alebo meno osoby) na
vytvorenie albumu automaticky vyberanych snimok, ktoré sa zhoduju
s motivom. Tieto snimky sa skombinuju do prezentacie, ktori mézete
ulozit ako kratky videozaznam s dizkou priblizne 2 aZ 3 minuty.

Pred pouzitim tejto funkcie skontrolujte, ¢i je batéria Uplne nabita.
Vytvaranie albumov taktiez vyZzaduje volné miesto na pamatove;j karte.
Pouzite pamatovu kartu s kapacitou 16 GB alebo vys$Sou, na ktorej je
najmenej 1 GB volného miesta.

Vyber motivov pre albumy

Stlacenim tlacidla [¥] prejdite na domovsku obrazovku a vyberte
motivy, ktoré fotoaparat pouZije pri vybere prvkov albumu. Pamatajte,
Ze fotoaparat bude do albumov s vy$§Sou pravdepodobnostou pridavat
snimky oznagené ako oblibené polozky (([1121).

Vytvori album snimok zhotovenych poc¢as rovnakého dria.
Date/ Snimky sa vyberu spomedzi snimok zhotovenych
Datum v rovnaky der ako zobrazena snimka pred tym, nez

otvorite domovsku obrazovku.

Tuto moznost mozete pouzivat na vytvaranie mesacnych
Person’s albumov ludi, napriklad albumov rastucich deti.
name/ Do albumov mozete vyberat objekty, o ktorych ste pred

snimanim zaregistrovali informacie na identifikaciu tvare.
Meno A e . L . . .

Vybraté snimky su tie, ktoré obsahuju rovnaky nasnimany
osoby . S . .

objekt v rovnakom mesiaci ako snimka zobrazena pred

otvorenim domovskej obrazovky.

Ide o vhodnu volbu na vytvaranie albumov z dovoleniek,

vecierkov alebo inych udalosti.
Event/ ; ., Co . N

, Snimky sa vyberu spomedzi snimok zhotovenych pocas

Udalost . . . .

udalosti pred snimkou/po snimke zobrazenej pred

otvorenim domovskej obrazovky.

Obsahuje snimky zaloZzené na $pecifickych snimkach,
Custom/ . . ) . . .

. datumoch alebo osobach registrovanych v ramci funkcie

Vlastné . el .

identifikacie tvare.

02.02:15
Preview an album of this date

;

Choose an Operation

Preview Album Again
Save Album as Movie
Music Settings
Change Color Effect

1

3

4

5

Vyberte snimku.

Na obrazovke jednotlivych snimok
vyberte snimku.

Motivy dostupné v kroku €. 3 sa budu lisit

v zavislosti od datumu zhotovenia snimky
a informacii na identifikaciu tvare.

Prejdite na domovsku obrazovku.
Stlacte tlacidlo [¥].

Po zobrazeni hlasenia [Busy/
Zaneprazdneny] sa zobrazi domovska
obrazovka.

Zobrazte ukazku albumu.

Stlacenim tlacidiel [][P] vyberte
moznost [Date/Datum] alebo [Event/
Udalost] ako motiv albumu a stlacte
tlacidlo [&).

Po zobrazeni hlasenia [Loading/Nacitava
sa] na niekolko sekund sa prehra album.

Ulozte album.

Stlacenim tlacidiel [a][¥] vyberte
polozku [Save Album as Movie/Ulozit
album ako videozaznam] a stlacte tlacidlo
(@

Po uloZeni albumu sa zobrazi hlasenie
[Saved/Ulozené].

Prehrajte album ([ ]106).
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Albumy mézu obsahovat nasledujice snimky zhotovené
fotoaparatom.
Fotografie
Kratke videozaznamy (L1137)
Kratke videoklipy s dobou prehravania dve sekundy alebo
dihsou (H176)

Ak nie je na pamétovej karte dostatok miesta, albumy nemozno
ulozit.

V kroku €. 4 mozete vybrat farebny efekt tak, Ze vyberiete polozku
[Change Color Effect/Zmenit farebny efekt] a stlacite tlacidlo [].
Ak chcete zobrazit’ ukazku albumu s pouzitym vybratym efektom,
vyberte polozku [Preview Album Again/Znova zobrazit’ ukazku
albumu] na obrazovke v kroku 4 po stlageni tlagidiel [4][ D], &im
vyberiete farebny efekt. Potom stlacte tlacidlo [].

Ak chcete prehrat uloZzené albumy, vyberte polozku [List of
Albums/Zoznam albumov] na domovskej obrazovke rezimu Story
Highlights, stlacte tlacidlo [], vyberte uvedeny album a potom
znova stlaéte tlagidio ().

Pridavanie hudby na pozadi do albumov

P> Fotografie P> Videosekvencie

Vyberte si spomedzi troch druhov hudby na pozadi, ktort je mozné
prehravat pocas prehravania albumu.

1 Zaregistrujte hudbu na pozadi na
pamat’ovu kartu.

Podla krokov 1 — 4 v Casti ,Prezeranie
albumov (Story Highlights)* (LL1130)
vyberte polozku [Music Settings/
Nastavenia hudby] a stlaéte tlagidlo [@)].

Enable Background Music

Before you can add music, it must
be prepared on a new/formatted
memory card (takes approx. 90
seconds). Prepare BGM now?

[Gnca | [ ok ]

Music Settings

Add BGM Yes
Audio Mixer BGM+Sound
Track 1

Sample BGM

3

Obrazovka vlavo sa zobrazi vtedy,

ked pouzijete novu alebo Cerstvo
naformatovanu pamatovu kartu. Vyberte
polozku [OK] (stlacte tlacidla [4][P]
alebo otocte volic [#]), stlacte tladidlo
(@) a pockaite priblizne minttu a pol na
registraciu troch typov hudby na kartu.
Ked pouzivate pamatovu kartu s uz
zaregistrovanou hudbou, pokracujte
krokom 2.

Vytvorte album.

Podla krokov 1 — 3 v €asti ,Prezeranie
albumov (Story Highlights)“ (1130)
vytvorte album.

Nakonfigurujte nastavenia hudby na
pozadi.

Stlacenim tlacidiel [a][¥] alebo
otogenim voli¢a [@] vyberte pozadovanu
polozku, stlaéte tlagidlo [§)] a potom
stlacenim tlacidiel [a][W¥] alebo oto¢enim
volica [@)] vyberte poZadovanu moznost
(131).

Ulozte album.

Podla kroku 4 v €asti ,Prezeranie
albumov (Story Highlights) ({1130)
ulozte albumy.

@ Po ulozeni albumov nebude neskér mozné pridavat hudbu na
pozadi. Hudbu na pozadi v albumoch nie je mozné odstranit ani

menit’.

Kapitoly albumov s hudbou na pozadi nie je mozné upravovat'

({1129).
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Ak nechcete pridavat hudbu na pozadi, na obrazovke v kroku

3 nastavte moznost [Add BGM/Pridat hudbu na pozadi] na
hodnotu [No/Nie].

Ak chcete pouzivat vyluéne hudbu na pozadi (namiesto zvuku
videozdznamu), na obrazovke v kroku 3 nastavte moznost [Audio
Mixer/Miesanie zvuku] na hodnotu [BGM only/Iba hudba na
pozadi].

Ak si chcete vypocut vzorku hudby na pozadi, ktort ste vybrali

v Gasti [Track/Skladba], na obrazovke v kroku 3 vyberte polozku
[Sample BGM/Vzorova hudba na pozadi] a stlacte tlacidlo [].

Vytvaranie vlastnych albumov

> Fotografie > Videosekvencie

Po vybere pozadovanych snimok si mozete vytvorit viastné albumy.

Custom

Image Selection
Date Selection
Person Selection

1 Vyberte moznost’ na vytvorenie
vlastného albumu.
Podla krokov 1 — 3 v ¢asti ,Prezeranie
albumov (Story Highlights)* (LL1130)
vyberte polozku [Custom/Vlastny]
a stlacte tlacidlo [@)].

Zvolte sposob vyberu.

snimok], [Date Selection/Vyber datumul]
alebo [Person Selection/Vyber osoby]
a stlacte tlacidlo [@].

Vyberte prvky albumu.

Po vybere prvkov albumu a stlaceni
tlacidla [®)] sa vybraté prvky oznadia
ikonou [v/].

Stlacte tlacidlo [MENU] po
dokonéeni vyberu fotografii, kratkych
videozaznamov alebo kratkych
videoklipov v ¢asti [Image Selection/
Vyber snimok], datumov v ¢asti [Date
Selection/Vyber datumu] alebo oséb
v Casti [Person Selection/Vyber osoby].

Vyberte polozku [Image Selection/Vyber

Choose an Operation

Preview Album Again
Save Album as Movie
Music Settings
Change Color Effect

Applies a black
& white effect

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
voli¢a [@)] vyberte poloZku [Preview/
Ukazka] a stlacte tlagidlo [@).

4 Vyberte hudbu na pozadi.

Ked sa zobrazi obrazovka vlavo, vyberte
polozku [Music Settings/Nastavenia
hudby]. Podla pokynov v Casti
,Pridavanie hudby na pozadi do albumov*
(H1131) pridajte hudbu na pozadi

a potom stlacte tlacidlo [MEN U]

5 vyberte farebny efekt.

Na obrazovke v kroku 4 Casti ,Prezeranie
albumov (Story Highlights)“ ([1130)
vyberte polozku [Change Color Effect/
Zmenit farebny efekt].

Stlacenim tlacidiel [4][P] vyberte
pozadovany farebny efekt a stlacte

tlacidlo [@).
6 Ulozte album.

Podla kroku 4 v Casti ,Prezeranie
albumov (Story Highlights)* (1130)
ulozte albumy.

@ Ak vyberiete moznost [Image Selection/Vyber snimok], mézete
vybrat az 40 snimok. Ked budete znova vytvarat vlastny album,
zobrazi sa hlasenie [Select images based on previous settings?/
Vybrat snimky na zaklade predchadzajucich nastaveni?]. Ak
chcete ako zaklad pouzit snimky vybraté v minulosti, vyberte
moznost [Yes/Ano]. Predchadzajlice snimky st oznagené
znagkou [v/] a viacero snimok sa zobrazi naraz.

Ak vyberiete moznost [Date Selection/Vyber datumov], mézete
vybrat az 15 datumov.
Farebny efekt sa na niektoré snimky nemusi pouzit.
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Dostupné funkcie Wi-Fi Pred prvym pouzitim

Pripojenim fotoaparatu k tymto zariadeniam a sluzbam prostrednictvom Zakladna prirucka
pripojenia Wi-Fi mdzZete odosielat’ a prijimat snimky a ovladat fotoaparat

Telefony smartphone a tablety

Odosielajte snimky do telefonov smartphone a tabletov, ktoré

su vybavené funkciami pripojenia Wi-Fi. Z telefénu smartphone
alebo tabletu mézete tiez snimat na dialku a oznaCovat snimky
geografickymi znackami.

Kvéli vacsiemu pohodliu sa v tejto prirucke telefény smartphone,
tablety a iné kompatibilné zariadenia suhrnne oznacuju ako telefény
smartphone.

Snimky z fotoaparatu bezdrdtovo odosielajte do Pocitac ] o ] e
Pomocou softvéru ulozZte snimky z fotoaparatu do pocitaca

roznych kompatibilnych zariadeni a pouzivajte ho pripojeného prostrednictvom siete Wi-Fi.

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

s webovymi sluzbami Webové sluzby Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Pridajte do fotoaparatu udaje svojho konta v online fotografickej sluzbe
CANON iMAGE GATEWAY alebo inych webovych sluzbach, aby Rezim prehravania

ste do nich mohli odosielat snimky z fotoaparatu. Pomocou sluzby

CANON iMAGE GATEWAY mozno do pocitaca alebo webovej sluzby T
odosielat’ aj neodoslané snimky z fotoaparatu. Funkcie pripojenia Wi-Fi

Tlagiarne

Bezdrotovo odoslite snimky do tlagiarne kompatibilnej so tandardom Ponuka nastaveni
PictBridge (s podporou $tandardu DPS over IP) a vytlacte ich.

Iny fotoaparat PrisluSenstvo
Bezdrétovo posielajte snimky medzi fotoaparatmi Canon

kompatibilnymi s funkciou Wi-Fi. Dodatok
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Odosielanie snimok do teleféonu

smartphone

K dispozicii je niekolko spoésobov, ako pripojit fotoaparat k telefénu
smartphone a odosielat snimky.

Pripojenie prostrednictvom funkcie NFC (L11134)

Jednoducho sa telefénom smartphone so systémom Android (verzie
4.0 alebo novsej) kompatibilnym s funkciou NFC dotknite fotoaparatu
a tieto zariadenia sa pripoja.

Pripojenie k zariadeniu priradenému k tlagidlu [[]] ({1136)
Zariadenia pripojte jednoduchym stlacenim tlacidla [[]]. Tym
zjednodusite odosielanie snimok do telefénu smartphone (LL1136).
K tlacidlu [[J] méze byt priradeny len jeden telefén smartphone.

Pripojenie prostrednictvom ponuky pripojenia Wi-Fi (11138)
Fotoaparat mozete pripojit k telefénu smartphone rovnako, ako by ste
ho pripojili k po€itacu alebo inému zariadeniu. Mozno pridat viacero
telefébnov smartphone.

Skor nez telefén smartphone pripojite k fotoaparatu, je potrebné v fiom
nainstalovat bezplatnu Specializovanu aplikaciu Camera Connect.
Podrobnosti o tejto aplikacii (podporované telefony smartphone a
obsiahnuté funkcie) si pozrite na webovej lokalite spolo€nosti Canon.

@ Pouzivatelia fotoaparatov od spolo¢nosti Canon, ktoré st
kompatibilné s pripojenim do siete Wi-Fi, ktori pripajaju svoj
fotoaparat k telefonu smartphone prostrednictvom rozhrania
Wi-Fi, by mali namiesto aplikacie pre mobilné zariadenia
CameraWindow pouzivat' aplikdciu pre mobilné zariadenia
Camera Connect.

Odosielanie snimok do telefonu smartphone
kompatibilného s funkciou NFC

Pomocou funkcie NFC telefonu smartphone so systémom Android
(verzie 4.0 alebo novsej) mbzete zjednodusit inStalaciu aplikacie Camera
Connect a pripojenie k fotoaparatu.

Ovladanie zariadeni pripojenych prostrednictvom funkcie NFC sa liSi

v zavislosti od rezimu fotoaparatu nastaveného v ¢ase dotknutia sa
zariadenia inym zariadenim.

Ak je v ¢ase dotknutia sa zariadenia inym zariadenim fotoaparat
vypnuty alebo v reZime snimania, mdZete snimky vybrat a odoslat na
obrazovke vyberu snimok. Po pripojeni zariadeni tiez mozete snimat’
na dialku a oznacovat snimky geografickymi znackami (,Pouzivanie
telefébnu smartphone na zobrazenie snimok vo fotoaparate a na
ovladanie fotoaparatu” (L11155)). Tiez sa moZete znova pripojit

k poslednym zariadeniam uvedenym v ponuke pripojenia Wi-Fi.

Ak je fotoaparat pri priloZzeni zariadeni k sebe v rezime prehravania,
snimky mozZete vyberat a odosielat zo zobrazenia zoznamu uréeného
na vyber snimok. Po prenose snimok sa pripojenie automaticky
ukongi.

Ak funkcia NFC iniciuje pripojenie k fotoaparatu, ktory je vypnuty alebo

v rezime snimania, postupujte podla pokynov v nasledujucej ¢asti.

Pripojenie prostrednictvom funkcie NFC, ked’ je fotoaparat

vypnuty alebo v rezime snimania

{1 Nainstalujte aplikaciu Camera
Connect.

Aktivujte funkciu NFC v telefone
smartphone a vzajomne sa dotknite
znackami N na zariadeniach (Q]), aby
sa automaticky spustila sluzba Google
Play. Po zobrazeni stranky prevzatia
aplikacie Camera Connect prevezmite
a nainstalujte tuto aplikaciu.
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Device Nickname

Enter a nickname for this camera

XXXXX

OK

Connected smart device can

now operate camera and ac-
Cess iImages on memory card

Yes

2 Vytvorte pripojenie.

Skontrolujte, ¢i je fotoaparat vypnuty
alebo v reZzime snimania.

Dotknite sa znackou N () na telefone
smartphone s nainstalovanou aplikaciou
Camera Connect znacky N na
fotoaparate.

Fotoaparat sa automaticky zapne.

Ak sa zobrazi obrazovka [Device
Nickname/Prezyvka zariadenia],
stlacenim tlacidiel [a][¥] alebo otocenim
voli¢a [@] vyberte polozku [OK] a potom
stladte tlagidlo [@)].

V teleféne smartphone sa spusti aplikacia
Camera Connect.

Zariadenia sa pripoja automaticky.

Upravte nastavenie ochrany
osobnych udajov.

Po zobrazeni tejto obrazovky vyberte
pomocou tlacidiel [4][P] alebo otadanim
ovladata [@)] polozku [Yes/Ano] a stlagte
tlagidlo [®)].

Teraz mbzete pomocou telefonu
smartphone prehladavat, importovat
alebo oznacovat snimky geografickymi
znackami vo fotoaparate alebo snimat
na dialku.

Selectandsend | [ Send this \

®

4 Odoslite snimku.
Otacanim ovladaca [@] vyberte snimku
na odoslanie, pomocou tladidiel [4][P]
vyberte polozku [Send this image/Odoslat
tuto snimku] a stlaéte tlacidlo [@).
Zacne sa prenos snimok. Pocas prenosu
snimok bude displej tmavy.
Po odoslani snimky sa zobrazi hlasenie
[Transfer completed/Prenos sa dokongil]
a znova sa zobrazi obrazovka prenosu
snimok.
Ak chcete pripojenie ukoncit, stlacte
tlacidlo [MIEN U], na obrazovke s
potvrdenim vyberte poloZku [OK]
(pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@)]) a stlacte tlacidlo [@)].
Pripojenie mozete ukonéit’ aj pomocou
telefonu smartphone.

Pri pouzivani funkcie NFC pamétajte na nasledujice body.
Vyhybajte sa silnym narazom telefénu smartphone na fotoaparat.
Zariadenia by sa mohli poskodit.
V zavislosti od teleféonu smartphone sa zariadenia nemusia
rozpoznat okamzite. V takom pripade sa pokuste podrzat zariadenia
pri sebe v trochu odliSnych polohach. Ak sa pripojenie nevytvori,
nechajte zariadenia pri sebe, az kym sa obrazovka fotoaparatu
nezaktualizuje.
Ak sa pokusite vytvorit' pripojenie v pripade, Ze je fotoaparat vypnuty,
na obrazovke telefonu smartphone sa méze zobrazit’ hldsenie
s pripomenutim potreby zapnutia fotoaparatu. V takom pripade
zapnite fotoaparat a znova priloZte zariadenia k sebe.
Medzi fotoaparat a telefon smartphone neumiestriujte iné predmety.
Komunikaciu mézu blokovat' aj kryty fotoaparatu a telefonu
smartphone alebo podobné prislusenstvo.
Ak v kroku &. 3 vyberiete moznost [Yes/Ano], na pripojenom teleféne
smartphone mozete zobrazit vSetky snimky uloZzené vo fotoaparate.
Ak chcete, aby boli snimky vo fotoaparate sukromné, a nechcete ich
zobrazovat v teleféne smartphone, v kroku ¢. 3 vyberte moznost [No/
Nie].
Po priradeni telefénu smartphone moézete pren vo fotoaparate zmenit'
nastavenia ochrany osobnych udajov (-11157).
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Pripojenie vyzaduje vloZzenie paméatovej karty do fotoaparatu.
Prezyvku fotoaparatu je mozné zmenit' aj na obrazovke v kroku 2
(H1134).

Na niektorych telefénoch smartphone kompatibilnych s funkciou

NFC sa nenachadza znacka N (m). Podrobné informacie najdete

v pouzivatelskej prirucke telefonu smartphone.

MozZete tiez odoslat viacero snimok naraz a pred odoslanim zmenit' ich
velkost (1151).

Ak chcete pripojenia NFC zakazat, vyberte ponuku MENU (LL131)

» kartu [94] » [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] » [NFC]
» [Off/Vyp.].

Pripojenie prostrednictvom funkcie NFC, ked’ je fotoaparat
v rezime prehravania

Stlagenim tlac¢idla [[>]] zapnite
fotoaparat.

Dotknite sa telefonom smartphone

s nainstalovanou aplikaciou Camera
Connect ((L1134) znagky N na
fotoaparate (RI).

Pomocou tlagidiel [a][¥][4][P] vyberte
snimku na odoslanie a stlacte tlacidlo
[@). Zobrazi sa ikona [V/].

Ak chcete zrusit vyber, znova stlacte
tlagidlo [@)]. Ikona [v/] sa prestane
zobrazovat'.

Zopakovanim tohto postupu vyberte
dalSie snimky.

Po dokonéeni vyberu snimok stlaéte
tlacidlo IMENUI.

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo ota&anim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]

a stlacte tlacidlo [@)].

Pomocou tlagidiel [4][P] vyberte polozku
[Send/Odoslat] a stlaéte tladidlo [@)].
Snimky sa odo$lu. Po odoslani snimky sa
pripojenie automaticky ukondéi.

Ak sa pocas pripajania zobrazi na displeji fotoaparatu vyzva na zadanie
prezyvky, zadajte ju podla kroku &. 2 v ¢asti ,Odosielanie snimok do
telefénu smartphone kompatibilného s funkciou NFC* (L11134).

Vo fotoaparate sa neuchovava zaznam telefénov smartphone, ku
ktorym sa pripajate prostrednictvom funkcie NFC v rezime prehravania.
MbzZete vopred nastavit snimky na prenos s pozadovanou velkostou

(L151).

Odoslanie do telefonu smartphone, ku ktorému
je priradené tlacidlo

Ked ste sa povodne pripoijili k telefénu smartphone stlagenim tlacidla [[]],
neskér sa modzete stlatenim tlacidla [[]] pripojit znova a zobrazovat alebo
ukladat snimky z fotoaparatu v pripojenom zariadeni.

V tomto postupe je uvedené, ako fotoaparat pouzit' ako pristupovy bod.
Mbézete véak pouzit aj existujuci pristupovy bod ((11139).

Device Nickname

Enter a nickname for this camera

XXXXX

1 Nainstalujte aplikaciu Camera
Connect.
V pripade zariadenia iPhone alebo iPad
vyhladajte aplikaciu Camera Connect
v obchode App Store a potom ju
prevezmite a nainstalujte.
V pripade telefénov smartphone so
systémom Android vyhladajte aplikaciu
Camera Connect v obchode Google Play
a potom ju prevezmite a nainstalujte.

Stlacte tlacidlo [[]].
Stlacte tlacidlo [[]].

Ak sa zobrazi obrazovka [Device
Nickname/Prezyvka zariadenia],

volica [@)] vyberte polozku [OK] a potom
stlaéte tlacidlo [@].

stlacenim tlacCidiel [a][¥] alebo oto¢enim
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Mobile Device Connect Button

0]

Register a destination for
one-touch connection

Waiting to connect

([EDS)

Connect target device to this
access point and start app

SSID: XXXX OO _XXXX

Cancel

Switch Network

3 Vyberte moznost’ [[]].

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [@#] vyberte moznost []]
a stlate tlacidlo [@)].

Zobrazi sa identifikator SSID fotoaparatu.

Pripojte telefon smartphone k sieti.

V ponuke nastavenia Wi-Fi telefonu
smartphone vyberte identifikator SSID
(nazov siete) zobrazeny na displeji
fotoaparatu, aby ste mohli vytvorit
pripojenie.

Spustite aplikaciu Camera Connect.

Spustite aplikaciu Camera Connect
v teleféne smartphone.

Ked fotoaparat rozpozna telefén

smartphone, zobrazi sa obrazovka
vyberu zariadenia.

Select a Device

Refresh
Smartphone1

Search complete

6 Vyberte telefon smartphone, ku
ktorému sa chcete pripojit’.

Vyberte telefén smartphone (pomocou
tlacidiel [a]['W¥] alebo ota¢anim ovladaca
[@®]) a stladte tlagidlo [@)].

Po vytvoreni pripojenia s telefénom
smartphone sa nazov telefénu
smartphone zobrazi vo fotoaparate. (Tato
obrazovka sa priblizne po minute zatvori.)

7 Naimportujte snimky.

Pomocou teleféonu smartphone
mozete snimky uloZené vo fotoaparate
importovat' do telefénu smartphone.

Na ukoncenie pripojenia pouzite telefén
smartphone. Fotoaparat sa automaticky
vypne.

Pripojenie vyzaduje vloZenie pamétovej karty do fotoaparatu.
Prezyvku fotoaparatu je mozné zmenit aj na obrazovke v kroku

2 (L11136).

Ak chcete zvysit zabezpecenie, méZete na obrazovke v kroku

&. 3 zobrazit heslo. Prejdite do ponuky MENU (L[131) a vyberte
kartu [?4] » [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] »
[Password/Heslo] » [On/Zap.]. V takom pripade do pola hesla
na teleféne smartphone v kroku €. 4 zadajte heslo zobrazené na
fotoaparate.

K tla¢idlu [[J] mozno priradit jeden telefon smartphone. Ak chcete
priradit' iné zariadenie, najprv vymazte pévodné zariadenie

v ponuke MENU (L131) » na karte [94] » [Mobile Device
Connect Button/Tlacidlo pripojenia mobilného zariadenia].

Na niektorych telefénoch smartphone kompatibilnych s funkciou
NFC sa nenachadza znacka N ([{]). Podrobné informacie najdete
v pouzivatelskej priru¢ke telefénu smartphone.
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Pridanie telefonu smartphone pomocou
ponuky pripojenia Wi-Fi

V tomto postupe je uvedené, ako fotoaparat pouzit' ako pristupovy bod.
Mbézete véak pouzit aj existujuci pristupovy bod ((11139).
1 Nainstalujte aplikaciu Camera

Connect.

V pripade zariadenia iPhone alebo iPad
vyhladajte aplikaciu Camera Connect

v obchode App Store a potom ju

prevezmite a nainstalujte.

V pripade telefénov smartphone so
systémom Android vyhladajte aplikaciu
Camera Connect v obchode Google Play
a potom ju prevezmite a nainstalujte.

2 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.
Stlagenim tlac¢idla [[>]] zapnite

X

z\ 4 fotoaparat.
l Stlacte tlacidlo [a].
LN Po zobrazeni obrazovky [Device

Nickname/Prezyvka zariadenia] vyberte
polozku [OK] (E1136).

Vyberte moznost’ [[]].

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [#] vyberte moznost []]

a stlacte tlacidlo [@).

Vyberte polozku [Add a Device/

Select a Device Pridat’ zariadenie].

Add a Device Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte poloZku [Add

a Device/Pridat' zariadenie] a stlacte

tlagidlo [@)].

Waiting to connect

Connect target device to this
access point and start app

SSID: XXX _XXXXX_XXXX

Cancel Switch Network

Connecting

Connected smart device can
now operate camera and ac-
cess images on memory card

Selectand send | | Send this image |

Zobrazi sa identifikator SSID fotoaparatu.

Podla postupu uvedeného v krokoch
€. 4 az 6 Casti ,Odoslanie do telefénu
smartphone, ku ktorému je priradené
tlagidlo* (L11136) vyberte telefén
smartphone, ku ktorému sa chcete
pripojit.

Upravte nastavenie ochrany
osobnych udajov.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladada [@] vyberte polozku [Yes/Ano]
a stladte tlacidlo [®).

Teraz mbzete pomocou telefonu
smartphone prehladavat, importovat
alebo oznacovat snimky geografickymi
znackami vo fotoaparate alebo snimat’
na dialku.

Odoslite snimku.

Otacanim ovladaca [@)] vyberte snimku
na odoslanie, pomocou tladidiel [4][ P]
vyberte polozku [Send this image/Odoslat’
tuto snimku] a stlacte tlacidlo [&).

Zacne sa prenos snimok. Po¢as prenosu
snimok bude displej tmavy.

Po odoslani snimky sa zobrazi hlasenie
[Transfer completed/Prenos sa dokongil]
a znova sa zobrazi obrazovka prenosu
snimok.

Ak chcete pripojenie ukongit, stlacte
tlagidlo [MENU], na obrazovke s
potvrdenim vyberte polozku [OK]
(pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@)) a stladte tlacidlo [@)].
Pripojenie mozete ukoncit’ aj pomocou
telefénu smartphone.

Ak chcete pridat viac telefonov
smartphone, opakujte postup uvedeny
vysSie od kroku €. 1.
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Ak v kroku &. 5 vyberiete moznost [Yes/Ano], na pripojenom
teleféne smartphone moéZete zobrazit vSetky snimky uloZzené vo
fotoaparate. Ak chcete, aby boli snimky vo fotoaparate sukromné,
a nechcete ich zobrazovat v telefone smartphone, v kroku €. 5
vyberte moznost [No/Nie].

Po priradeni telefénu smartphone méZete pren vo fotoaparate
zmenit nastavenia ochrany osobnych tdajov ([[1157).

Pripojenie vyzaduje vloZzenie paméatovej karty do fotoaparatu.
Ked ste sa k zariadeniam pripojili prostrednictvom ponuky
pripojenia Wi-Fi, po zobrazeni ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako
prvé zobrazia najnovsie ciele. Ak sa chcete znova pripojit,
pomocou tlacidiel [4]['W¥] vyberte zariadenie a stlaéte tlacidlo
[]. Ak chcete pridat nové zariadenie, pomocou tlacidiel
[41[P] zobrazte obrazovku vyberu zariadenia a nakonfigurujte
nastavenie.

Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cielové zariadenia,
vyberte ponuku MENU ((131) B kartu [§4] » [Wi-Fi Settings/
Nastavenia pripojenia Wi-Fi] » [Target History/Histéria cielov] »
[Off/Vyp.].

Mozete tiez odoslat viacero snimok naraz a pred odoslanim
zmenit ich velkost ((LL1151).

Pouzivanie iného pristupového bodu

Ked pripajate fotoaparat k telefonu smartphone pomocou tlagidla [[]]
alebo prostrednictvom ponuky pripojenia Wi-Fi, mozete tiez pouzit

existujuci pristupovy bod.

Waiting to connect

Connect target device to this
access point and start app

SSID: XXXX_XXXXX_XXXX

Cancel Switch Network ‘

Select Network

Refresh

WPS Connection
AccessPoint1
AccessPoint2

1 Pripravte sa na pripojenie.

Podra krokov ¢. 1 az 3 v ¢asti ,Odoslanie
do telefénu smartphone, ku ktorému je
priradené tlagidlo* (I.11136) alebo krokov &.
1 az 4 v Casti ,Pridanie telefénu smartphone
pomocou ponuky pripojenia Wi-Fi“ (L1]138)
prejdite na obrazovku [Waiting to connect/
Caka sa na pripojenie].

Pripojte telefon smartphone
k pristupovému bodu.

Vyberte polozku [Switch Network/
Prepnut’ siet’].

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaéa [@)] vyberte polozku [Switch
Network/Prepnut siet] a stlacte tlacidlo [].
Zobrazi sa zoznam rozpoznanych
pristupovych bodov.

Pripojte sa k pristupovému bodu

a vyberte telefon smartphone.

V pripade pristupovych bodov kompatibilnych
s protokolom WPS sa pripojte k pristupovému
bodu a vyberte telefén smartphone podla
krokov €. 5 az 8 v €asti ,Pouzivanie
pristupovych bodov kompatibilnych

s protokolom WPS* (L11142).

V pripade pristupovych bodov
nekompatibilnych s protokolom WPS sa
pripojte k pristupovému bodu a vyberte
telefén smartphone podrla krokov €. 2 az

4 v Gasti ,Pripajanie k pristupovym bodom
uvedenym v zozname* (LL1144).
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5 Nakonfigurujte nastavenia ochrany
osobnych udajov a odoslite snimky.

Nastavenia ochrany osobnych udajov
nakonfigurujte a snimky odoslite podla
krokov €. 5 az 6 v ¢asti ,Pridanie telefénu
smartphone pomocou ponuky pripojenia
Wi-Fi* ((L]138).

Predchadzajlce pristupové body

Ukladanie snimok do pocitaca

Priprava na registraciu pocitaca

Kontrola pocitacového prostredia

Ak sa chcete automaticky znova pripojit' k predchadzajucemu
pristupovému bodu, postupujte podfa kroku €. 3 v ¢asti ,Odoslanie do
telefénu smartphone, ku ktorému je priradené tlagidlo® (LI1136) alebo
kroku €. 4 v Casti ,Pridanie telefonu smartphone pomocou ponuky
pripojenia Wi-Fi* (LL]138).

Ak chcete fotoaparat pouzivat' ako pristupovy bod, na obrazovke
zobrazenej po vytvoreni pripojenia vyberte polozku [Switch Network/
Prepnut siet] a potom polozku [Camera Access Point Mode/Rezim
fotoaparatu ako pristupového bodul].

Ak sa chcete znova pripojit' k predchadzajucemu pristupovému bodu,
vykonajte postup od kroku €. 5 v €asti ,Pouzivanie iného pristupového
bodu“ (L11139).

Ak chcete prepnut na iny pristupovy bod, na obrazovke zobrazenej
po vytvoreni pripojenia vyberte polozku [Switch Network/Prepnut
siet] a vykonajte postup od kroku €. 4 v €asti ,Pouzivanie iného
pristupového bodu* (L11139).

Fotoaparat sa prostrednictvom pripojenia Wi-Fi méze pripojit k
pocitacom s nasledujucimi operacnymi systémami. Podrobné informacie
o systémovych poziadavkach a kompatibilite vratane podpory v novych
operacnych systémoch najdete na webovej lokalite spolo¢nosti Canon.

Windows 8/8.1

Windows 7 SP1

Mac OS X 10.9

Mac OS X 10.8.2 alebo novsi

(D Vydania Windows 7 Starter a Home Basic nie st podporované.
Operacné systémy Windows 7 N (eurdpska verzia) a KN
(juhokoérejska verzia) vyZzaduju samostatné prevzatie a instalaciu
balika Windows Media Feature Pack.

Podrobnosti najdete na nasledujlucej webovej lokalite.
http://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=159730

InStalacia softvéru

Na ilustraciu sa pouzivaju operaéné systémy Windows 7 a Mac OS X 10.8.

1 Prevezmite softvér.

Pomocou pocitaca pripojeného na
internet prejdite na lokalitu
http://www.canon.com/icpd/.
Prejdite na stranku pre svoju krajinu
alebo oblast.

Prevezmite softvér.
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cm  oemowss | 2 Spustite instalaciu. Konfiguracia poéitaca na pripojenie Wi-Fi (iba systém

Kliknite na tlagidlo [Easy Installation/ Windows)
Jednoducha instalacia] a podla pokynov
na obrazovke dokoncite proces instalacie.

Pred prvym pouzitim

V pocitaci so systémom Windows nakonfigurujte nasledujuce nastavenia, Zakladnd prirucka

skér nez k nemu bezdrétovo pripojite fotoaparat.

V zavislosti od vykonu pocitaca a
pripojenia na internet méze in$talacia
urcity ¢as trvat.

Po nainstalovani kliknite na tlacidlo
[Finish/Dokoncit] alebo [Restart/
Restartovat] na obrazovke.

VyZaduje sa pripojenie na internet. Poplatky za pripojenie
a vydavky poskytovatelovi pripojenia na internet je nutné uhradit’
zvIast.

Ak chcete odinstalovat’ softvér, postupujte takto.
Windows: Vyberte ponuku [Start] » [V3etky programy] »
[Canon Utilities] a potom vyberte softvér na odinstalovanie.
Mac OS: V priecinku [Canon Utilities] v ramci prie¢inka
[Applications/Aplikacie] presurite prie¢inok so softvérom na
odinstalovanie do koSa a potom koS vysypte.

1 Skontrolujte, €i je pocita¢ pripojeny
k pristupovému bodu.

o Pokyny na kontrolu sietového pripojenia

najdete v pouzivatelskej priru¢ke
pocitaca.

2 Nakonfigurujte nastavenie.

Kliknite na polozky v tomto poradi:
ponuka [Start] » [VSetky programy] »
[Canon Utilities] » [CameraWindow]
» [Wi-Fi connection setup/Nastavenie
pripojenia Wi-Fil.

V aplikacii, ktora sa otvori, postupujte
podla pokynov na obrazovke

a nakonfigurujte nastavenie.

Po spusteni pomécky v kroku €. 2 sa konfiguruju nasledujlice
nastavenia systému Windows.
Zapnite vysielanie prudov medialnych udajov.
Vdaka tomu fotoaparat uvidi (vyhlada) poéita¢, ku ktorému
chcete ziskat pristup prostrednictvom funkcie Wi-Fi.
Zapnite zistovanie siete.
Vdaka tomu pocita¢ uvidi (vyhlada) fotoaparat.
Zapnite protokol ICMP (Internet Control Message Protocol).
Vdaka tomu budete méct skontrolovat stav pripojenia k sieti.
Povolte technolégiu UPnP (Universal Plug & Play).
Tym povolite automatické vzajomné zistovanie sietovych
zariadeni.
Niektoré aplikacie zabezpecenia vdm mozu zabranit vo vykonani
nastaveni uvedenych v tejto €asti. Skontrolujte nastavenia svojej
aplikacie zabezpecenia.
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Ukladanie snimok v pripojenom poc¢itaci

Podla nasledujiceho postupu sa mézete pripojit k pristupovému bodu
prostrednictvom pripojenia Wi-Fi.
Takisto si prec€itajte pouzivatelsku priru¢ku pristupového bodu.

Kontrola kompatibility pristupového bodu

Skontrolujte, ¢i smerovac alebo zakladna stanica siete Wi-Fi vyhovuje
normam pripojenia Wi-Fi uvedenym v &asti ,Wi-Fi“ (L11211).
Spodsoby pripojenia sa liSia v zavislosti od toho, &i pristupovy bod
podporuje protokol Wi-Fi Protected Setup (WPS, [[1142) alebo ho
nepodporuje (LI1144). V pripade pristupovych bodov nekompatibilnych
s protokolom WPS skontrolujte nasledujlce informacie.

Nazov siete (SSID/ESSID)

Identifikator SSID alebo ESSID pouzivaného pristupového bodu.
Nazyva sa aj ,nazov pristupového bodu“ alebo ,nazov siete”.

Sietové overenie/Sifrovanie Udajov (metdda Sifrovania/rezim

Sifrovania)
Metdda Sifrovania idajov pocas bezdrétového prenosu. Skontrolujte,

ktoré bezpe€nostné nastavenie sa pouziva: WPA2-PSK (AES),
WPA2-PSK (TKIP), WPA-PSK (AES), WPA-PSK (TKIP), WEP
(overenie otvoreného systému) alebo Ziadne zabezpecenie.

Heslo (Sifrovaci kluc/sietovy kluc)
Klag pouzivany pri Sifrovani udajov poc¢as bezdrétového prenosu.
Nazyva sa aj Sifrovaci klu¢ alebo sietovy kIUE.

Kluéovy index (odosielaci klu¢)
Nastaveny klU¢, pokial sa na sietové overenie/Sifrovanie udajov
pouziva zabezpecenie WEP. Pouzite nastavenie ,1%.

®

Ak je na Upravu sietovych nastaveni potrebné opravnenie
spravcu, vyziadajte si podrobnosti od spravcu.

Tieto nastavenia su velmi délezité pre bezpecnost siete. Priich
zmene budte dostato¢ne opatrni.

@ Informacie o kompatibilite s protokolom WPS a pokyny na
kontrolu nastaveni najdete v pouzivatelskej prirucke pristupového
bodu.

Smerovac je zariadenie, ktoré vytvara sietovu Struktiru (LAN)
na pripojenie viacerych pocitacov. Smerovaé¢ obsahujuci internt
funkciu Wi-Fi sa nazyva ,smerovac siete Wi-Fi“.

V tejto prirucke sa v8etky smerovace a zakladne Wi-Fi oznacuju
ako ,pristupové body*.

Ak v sieti Wi-Fi pouzivate filtrovanie adries MAC, pridajte adresu
MAC fotoaparatu v pristupovom bode. Adresu MAC fotoaparatu
mbzete skontrolovat tak, Ze vyberiete ponuku MENU ((1131)

» kartu [?4] » [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia Wi-Fi] »
[Check MAC Address/Skontrolovat adresu MAC].

Pouzivanie pristupovych bodov kompatibilnych
s protokolom WPS

Protokol WPS ulah¢&uje vykonanie nastaveni pri pripajani zariadeni
prostrednictvom funkcie Wi-Fi. Na nastavenie zariadenia s podporou
WPS mbzete pouzit bud metddu konfiguracie stlacenim tlacidla, alebo
metodu PIN.

1 Skontrolujte, €i je pocita¢ pripojeny
k pristupovému bodu.
Pokyny na kontrolu pripojenia najdete

v pouzivatelskych priru¢kach zariadenia
a pristupového bodu.

Stlacenim tlagidla [[>]] zapnite
fotoaparat.

Stlacte tlacidlo [a].

Device Nickname Ak sa zobrazi obrazovka [Device
Nickname/Prezyvka zariadenia],

Enter a nickname for this camera

ook ] volica [@)] vyberte polozku [OK] a potom
= stlaéte tlacidlo [@].

Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

stlacenim tlacCidiel [a][¥] alebo oto¢enim

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim
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Rezim prehravania
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Connect to computer

Refresh

WPS Connection
AccessPoint1
AccessPoint2

WPS Connection

PBC Method
PIN Method

WPS Connection

Push and hold the access point
button, then proceed

Next

3 Vyberte moznost' [].

Pomocou tlacidiel [a][¥][4][P] alebo
otacanim ovladaca [@)] vyberte moznost
[E] a stladte tlacidlo [&).

Vyberte polozku [Add a Device/
Pridat’ zariadenie].

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [@#)] vyberte polozku [Add

a Device/Pridat’ zariadenie] a stlacte

tlacidlo [@)].

Vyberte polozku [WPS Connection/
Pripojenie WPS].

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [#] vyberte polozku [WPS
Connection/Pripojenie WPS] a stlaéte

tlacidlo [@)].

Vyberte polozku [PBC Method/
Metoda PBC].

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otaganim
ovladaca [@] vyberte poloZku [PBC
Method/Metéda PBC] a stlacte tlacidlo
€

Vytvorte pripojenie.

Na pristupovom bode stlacte tlacidlo
pripojenia WPS a niekolko sekund ho
podrzte stlatené.

Stlagenim tlacidla [@)] na fotoaparate
prejdite na nasledujuci krok.
Fotoaparat sa pripoji k pristupovému
bodu a na obrazovke [Select a Device/
Vybrat zariadenie] sa zobrazi zoznam
pripojenych zariadeni.

Select a Device

Refresh
Windows1

Search complete

Connecting

Connected device:
== Windows1

Cancel

/ Hardvér a zvul

k

* Zobrazit zariadenia a tlaiarne

h Pridat zariadenie

Canon 00600000

Zmenit program

Zosit |

8 Vyberte cielfové zariadenie.

Vyberte nazov cielového zariadenia
(pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo
otacanim ovladaca [@)]) a stlacte tlacidlo

(®)].

Nainstalujte ovladac (len pri prvom
pripojeni k systému Windows).

Ked sa vo fotoaparate zobrazi tato
obrazovka, kliknite v pocitaci na ponuku
Start, potom na polozku [Ovladaci panel]
a napokon na polozku [Pridat zariadenie].

Dvakrat kliknite na ikonu pripojeného
fotoaparatu.

Ovladac sa zacne instalovat’.

Po dokonceni instalacie ovladaca

a povoleni pripojenia fotoaparatu

k pocitau sa zobrazi obrazovka
automatického prehravania. Na displeji
fotoaparatu nebude ni€ zobrazené.

10 Zobrazte aplikaciu

CameraWindow.

Windows: Kliknutim na polozku
[Downloads Images From Canon
Camera/Prevziat snimky z fotoaparatu
Canon] zobrazte aplikaciu
CameraWindow.

Mac OS: Aplikacia CameraWindow

sa zobrazi automaticky po vytvoreni
pripojenia Wi-Fi medzi fotoaparatom

a pocitacom.

Pred prvym pouzitim
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11 Naimportujte snimky.
Kliknite na polozku [Import Images from
Camera/lmportovat snimky z fotoaparatu]
a potom na polozku [Import Untransferred
Images/Importovat neprenesené snimky].
Snimky sa uloZia do priecinka Obrazky
v pocitadi, a to do samostatnych
prie€inkov nazvanych podla datumu.
Na obrazovke, ktora sa zobrazi po
skon&eni importu snimok, kliknite na
polozku [OK].
Na zobrazenie snimok ulozenych
do pocita¢a pouzite aplikaciu Digital
Photo Professional. Ak chcete
zobrazit' videozaznamy, pouzite
vopred nainstalovany alebo bezne
dostupny softvér, ktory je kompatibilny
s videozédznamami nasnimanymi
fotoaparatom.

Ked ste sa k zariadeniam pripojili prostrednictvom ponuky pripojenia
Wi-Fi, po zobrazeni ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako prvé zobrazia
najnovsie ciele. Ak sa chcete znova pripojit, pomocou tlacidiel [4][¥]
vyberte zariadenie a stlacte tlacidlo []. Ak chcete pridat nové
zariadenie, pomocou tlacidiel [{ I }] zobrazte obrazovku vyberu
zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.

Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cielové zariadenia, vyberte
ponuku MENU (E1131) » kartu [94] » [Wi-Fi Settings/Nastavenia
pripojenia Wi-Fi] » [Target History/Histéria cielov] » [Off/Vyp.].
Prezyvku fotoaparatu je mozné zmenit' aj na obrazovke v kroku 2
(H142).

Ak je fotoaparat pripojeny k pocitacu, displej fotoaparatu je prazdny.
Mac OS: Ak sa aplikacia CameraWindow nezobrazi, kliknite na ikonu
[CameraWindow] v doku.

Ak chcete fotoaparat odpojit, vypnite ho.

Ak ste v kroku €. 6 vybrali polozku [PIN Method/Metéda PIN], na
obrazovke sa zobrazi kéd PIN. Tento kéd nastavte v pristupovom bode.
Na obrazovke [Select a Device/Vybrat zariadenie] vyberte zariadenie.
Dalsie podrobnosti si pregitajte v pouZivatelskej prirutke dodanej s
pristupovym bodom.

Pripajanie k pristupovym bodom uvedenym v zozname

Select Network

Refresh

WPS Connection
AccessPoint1
AccessPoint2

Password Entry

Enter a password
Security: WPA2-PSK (AES)

Loweweree ]

Network Settings

Auto
Manual

1 Zobrazte pristupové body uvedené

V zozname.

Siete (pristupové body) uvedené

v zozname zobrazte podla krokov ¢. 1

az 4 v Casti ,Pouzivanie pristupovych
bodov kompatibilnych s protokolom WPS*
((1142).

Vyberte pristupovy bod.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte poZadovanu siet
(pristupovy bod) a stlaéte tlagidlo [).

Zadajte heslo k pristupovému bodu.

Stlagenim tlacidla [@)] zobrazte
klavesnicu a zadajte heslo (L32).

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
gvlédaéa [@®] vyberte polozku [Next/
Dalej] a stlacte tlagidlo [@).

Vyberte polozku [Auto/
Automaticky].

Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poloZku [Auto/
Automaticky] a stlaéte tlagidlo [@)].

Ak chcete ulozit snimky do pripojeného
pocitaca, vykonajte postup od kroku €. 8
v Casti ,Pouzivanie pristupovych bodov
kompatibilnych s protokolom WPS*
((1142).
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@ Ak chcete zistit heslo k pristupovému bodu, skontrolujte samotny OdOS|e|an|e SnlmOk do Zareg IStrovaneJ R (TR [P AL
pristupovy bod alebo si precitajte jeho pouzivatelsku prirucku. H A4
Zobrazi sa maximalne 16 pristupovych bodov. Ak sa Ziadne Webovej SIUZby
pristupové body nerozpoznaju ani v pripade, Ze vyberom polozky
[Refresh/Obnovit] v kroku €. 2 zaktualizujete zoznam, vyberte . L. , - Rozsirena prirué
Sirena prirucka
v kroku €. 2 polozku [Manual Settings/Manualne nastavenia] RGQIStI’aCIG WEbOVyCh SIUZ|eb 5

a nastavte pristupovy bod manuéline. Postupujte podla pokynov

Zakladna prirucka

na obrazovke a zadajte identifikator SSID, bezpe¢nostné Pomocou telefénu smartphone alebo poditaca pridajte do fotoaparatu Zakladné funkcie fotoaparatu
nastavenia a heslo. weboveé sluzby, ktoré chcete pouzivat.
Ak na pripojenie k inému zariadeniu pouzivate pristupovy bod, Ak chcete fotoaparat nastavit na pouzivanie sluzby CANON iMAGE ﬁ“;q’a‘a‘.i"ky rezim/ K resi
ku ktorému ste sa uz pripojill, heslo sa v kroku &. 3 zobrazi GATEWAY alebo inych webovych sluZieb, musite mat telefon ybridny automaticky rezim
ako [+]. Ak cheete pouZit rovnaké heslo, vyberte polozku [Next/ smartphone alebo poéita& s prehladavadom a pripojenie na internet. L o
Dalej] (pomocou tlagidiel [4][W] alebo otaanim ovladaca [@]) i L DalSie rezimy snimania
. o o) Podrobnosti o prehladavaci (Microsoft Internet Explorer a pod.)
a stlacte tlacidlo []. < . . - X .
a poziadavky vratane nastaveni a verzii najdete na webovej stranke .
CANON iMAGE GATEWAY. ReS IS
P . . P Informacie o krajinach a oblastiach, v ktorych je sluzba CANON
Predchadzajuce pristupové body iIMAGE GATEWAY dostupna, najdete na webovej lokalite spoloénosti Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
K predchadzajucim pristupovym bodom sa mozete automaticky znova Canon (http://www.canon.com/cig/).
pripojit podla kroku €. 4 v €asti ,PouZivanie pristupovych bodov Ak chcete pouzivat iné webové sluzby nez CANON iMAGE Rezim prehravania
kompatibilnych s protokolom WPS* (L11142). GATEWAY, musite v nich mat konto. Dal$ie podrobnosti najdete na
Ak chcete zariadenie pripojit prostrednictvom pristupového bodu, webovych lokalitach webovych sluZieb, ktoré chcete registrovat.
skontroluijte, ¢i je k pristupovému bodu uz pripojené cielové zariadenie, Za pripojenie k poskytovatelovi internetovych sluZieb a pristupovému
a vykonajte postup od kroku €. 8 v €asti ,Pouzivanie pristupovych bodu méZu byt uétované samostatné poplatky. Ponuk " .
bodov kompatibilnych s protokolom WPS* ((1142). onuka nastaven
Ak chcete prepnut na iny pristupovy bod, na obrazovke zobrazenej L
po vytvoreni pripojenia vyberte polozku [Switch Network/Prepnut siet] Prislusenstvo
a vykonaijte postup od kroku €. 5 v €asti ,Pouzivanie pristupovych
bodov kompatibilnych s protokolom WPS* (I11142) alebo postup Dodatok

od kroku €. 2 v ¢asti ,Pripajanie k pristupovym bodom uvedenym v

“ ((1144).
zozname* (L[]144) Register
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Registracia sluzby CANON iMAGE GATEWAY

Po prepojeni fotoaparatu so sluzbou CANON iMAGE GATEWAY pridajte
do fotoaparatu sluzbu CANON iMAGE GATEWAY ako cielovu webovu

sluzbu.

Device Nickname

Enter a nickname for this camera

XXXXX

1 Prihlaste sa do sluzby CANON

iMAGE GATEWAY a otvorte

stranku s nastaveniami prepojeni
fotoaparatu.

Z pocitaca alebo telefénu smartphone
prejdite na adresu http://www.canon.com/
cig/ a navstivte sluzbu CANON iMAGE
GATEWAY.

Ked sa zobrazi prihlasovacia obrazovka,
zadajte svoje pouzivatelské meno

a heslo a prihlaste sa. Ak nemate konto
v sluzbe CANON iIMAGE GATEWAY,
zaregistrujte sa podla uvedenych
pokynov (bezplatne).

Vyberte typ fotoaparatu.

Pri tomto modeli fotoaparatu sa v ponuke
Wi-Fi zobrazuje ikona [¢@i)].

Po vybere moznosti [@] sa zobrazi
stranka na zadanie overovacieho kédu.
Na tejto stréanke v kroku €. 7 zadajte
overovaci kéd zobrazeny na fotoaparate
po vykonani krokov €. 3 — 6.

Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.
Stlagenim tlacidla [[>]] zapnite
fotoaparat.

Stlacte tlacidlo [a].

Ak sa zobrazi obrazovka [Device
Nickname/Prezyvka zariadenia],
stla¢enim tlacidiel [a][W¥] alebo oto¢enim
volica [#] vyberte poloZku [OK] a potom
stladte tlagidlo [@)].

Upload to Web service

0] g

(o]

D |a]

Camera Web Link Settings

[MENvESY

On a device with a Web browser
visit below URL for Camera Web
Link Settings pages, follow the
prompts & select [Authenticate]
http://www.canon.com/cig/

Cancel

Select Network

Refresh

WPS Connection
AccessPoint1
AccessPoint2

[ Authenticate

Camera Web Link Settings

Enter the below authentication
code into the text field on the
browser and select [OK]

XXXXXXX-XXXXX

Cancel

oK |

4

5

Vyberte moznost’ [@b)]-

Pomocou tladidiel [a][¥][4][P] alebo
otacanim ovladaca [@)] vyberte moznost

(@] a stlacte tlacidlo [B)].

Vyberte polozku [Authenticate/
Overit’].

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo
otacanim ovladaca [@)] vyberte polozku
[Authenticate/Overit] a stlacte tlacidlo

(®).

Nadviazte spojenie s pristupovym
bodom.

Pripojte sa k pristupovému bodu podla
krokov €. 5 az 7 v Casti ,Pouzivanie
pristupovych bodov kompatibilnych

s protokolom WPS* ((11142) alebo
krokov €. 2 az 4 v Casti ,Pripajanie

k pristupovym bodom uvedenym v
zozname* ((11144).

Ked je fotoaparat pripojeny k sluzbe
CANON iMAGE GATEWAY cez

pristupovy bod, zobrazi sa overovaci kod.

Tuto obrazovku ponechaijte zobrazenu az
do dokonéenia kroku 7.

Zadajte overovaci kéd.

Pomocou telefonu smartphone alebo
pocitaca zadajte overovaci kéd
zobrazeny na fotoaparate a prejdite na
dalsi krok.

Zobrazi sa Sestmiestne Cislo potvrdenia.

Pred prvym pouzitim
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Camera Web Link Settings

Select [OK] if the confirmation
number on the browser
matches the number below

XXXXXX

Cancel OK

..
Transfer images btwn cameras

M IREIgl=
S

8 Sskontrolujte &islo potvrdenia

a dokoncite nastavovanie.

Skontrolujte &islo potvrdenia na druhej
obrazovke v kroku 6 (zobrazi sa po
stlagenti tlacidiel [{][P] alebo otoceni
volica [#] na vyber moZnosti [OK]

a naslednom stlageni tlagidla [@)]).

Skontrolujte, ¢i sa &islo potvrdenia vo
fotoaparate zhoduje s ¢islom v telefone
smartphone alebo pocitadi.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota&anim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]
a stlagte tlacidlo [@)].

Nastavovanie dokoncite pomocou
telefonu smartphone alebo pocitaca.

Sluzby [E1] (L1153) a CANON iMAGE
GATEWAY sa pridaju ako cielové
umiestnenia a ikona [¢i] sa zmeni na

ikonu [¢@@B).

V teleféne smartphone alebo pocitaci

sa zobrazi hlasenie, Ze proces je
dokonceny. Podla potreby je mozné
pridat aj dalSie webové sluzby. V takomto
pripade postupujte podla pokynov

od kroku 2 v Casti ,Registracia inych
webovych sluzieb* (1147).

@ Pripojenie vyZaduje vloZenie pamatovej karty s ulozenymi
snimkami do fotoaparatu.
Prezyvku fotoaparatu je mozné zmenit aj na obrazovke v kroku

3 (H146).

Ked ste sa k zariadeniam pripojili prostrednictvom ponuky
pripojenia Wi-Fi, po zobrazeni ponuky sa ako prvé zobrazia
najnovsie ciele. Pomocou tlacidiel [{][}] prejdite na obrazovku
vyberu zariadenia a nakonfigurujte nastavenie.

Registracia inych webovych sluzieb

Do fotoaparatu mézete pridat okrem sluzby CANON iMAGE GATEWAY
aj iné webové sluzby. Pamatajte, ze najskér musi byt vo fotoaparate
zaregistrovana sluzba CANON iMAGE GATEWAY (L11146).

.o
Update Web service

1 Prejdite na obrazovku nastaveni

webovej sluzby.

Podfa kroku €. 1 v Casti ,Registracia
sluzby CANON iMAGE GATEWAY*
(11146) sa prihlaste do sluzby CANON
iMAGE GATEWAY a potom prejdite na
obrazovku nastaveni webovej sluzby.

Nakonfigurujte webovu sluzbu,
ktora chcete pouzivat'.
Podla pokynov zobrazenych na

obrazovke telefénu smartphone alebo
pocitaa nastavte webovu sluzbu.

Vyberte moznost’ [§&)].

V rezime prehravania otvorte ponuku
pripojenia Wi-Fi stlaCenim tlacidla [a].
Pomocou tlacgidiel [a][w][4][P] alebo
otacanim ovladaca [@)] vyberte moZnost

(@] a stlacte tlagidlo [B).

Nastavenia webovej sluzby sa
zaktualizovali.

Ak sa ktorékolvek nakonfigurované nastavenia zmenia, pomocou
rovnakych krokov aktualizujte nastavenia fotoaparatu.
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Odovzdavanie snimok do webovych sluzieb

Selectand send |

C Se;drtﬂis image ‘

1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

Stlacenim tlacidla [[*]] zapnite
fotoaparat.

Stlacte tlacidlo [a].

Vyberte ciel.

Vyberte ikonu webovej sluzby, ku ktorej
sa chcete pripojit (pomocou tlacidiel
[a][W¥] alebo otacanim ovladaca [@])
a stlacte tlacidlo [@)].

Ak sa s webovou sluzbou pouZzivaju
viaceri prijemcovia alebo moznosti
zdielania, vyberte poZzadovanu polozku
na obrazovke [Select Recipient/Vybrat
prijemcu] (pomocou tlacidiel [a][¥]
alebo ota¢anim ovladaca [@)]) a stlacte

tlagidlo [B)].

Odoslite snimku.

Otaganim ovladaca [@)] vyberte snimku
na odoslanie, pomocou tlacidiel [4][P]
vyberte poloZzku [Send this image/Odoslat
tuto snimku] a stlacte tlagidlo [&)].

Ak odovzdavate videa do sluzby
YouTube, precitajte si podmienky sluzby,
vyberte moznost' [| Agree/Suhlasim]

a stladte tlacidlo [@)].

Zacne sa prenos snimok. Po¢as prenosu
snimok bude displej tmavy.

Po odoslani snimky sa zobrazi hlasenie
[OK]. Stlagenim tlagidla [@)] sa vratte na
obrazovku prehravania.

Pripojenie vyZzaduje vlozenie pamatovej karty s ulozenymi
snimkami do fotoaparatu.

Mbzete tiez odoslat’ viacero snimok naraz a pred odoslanim
zmenit ich velkost a pridat komentare ((L1151).

Ak chcete zobrazit snimky odovzdané do aplikacie CANON
iIMAGE GATEWAY v teleféne smartphone, skuste pouzit
$pecializovanu aplikaciu Canon Online Photo Album. Prevezmite
si a nainstalujte aplikaciu Canon Online Photo Album pre
zariadenia iPhone alebo iPad z obchodu App Store alebo pre
zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play.
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Bezdrétova tla€ snimok z pripojenej

tlaciarne

Ak chcete tlacit, podla nasledujuceho postupu pripojte fotoaparat

k tlaciarni prostrednictvom siete Wi-Fi.

V tomto postupe je uvedené, ako fotoaparat pouzit' ako pristupovy bod.
Mbézete véak pouzit aj existujuci pristupovy bod ((11139).

Print from Wi-Fi printer

a [ =2
o e
s

Select a Device

Add a Device

Waiting to connect

Connect target device to the
displayed access point

SSID: XXX XXXXX_XXXX

Cancel ‘ Switch Network

1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi podla
postupu v kroku €. 2 v ¢asti ,Pridanie
telefénu smartphone pomocou ponuky
pripojenia Wi-Fi* ({138).

Vyberte moznost’ [[5].

Pomocou tlacdidiel [a][¥][4][P] alebo
otacanim ovladaca [@] vyberte moznost

2] a stladte tlagidlo [@)].

Vyberte polozku [Add a Device/
Pridat’ zariadenie].

Pomocou tladidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poloZzku [Add

a Device/Pridat zariadenie] a stlacte

tlagidlo [B)].

Zobrazi sa identifikator SSID fotoaparatu.

Pripojte tla€iaren k sieti.

V ponuke nastavenia Wi-Fi tlagiarne
vyberte identifikator SSID (nazov siete)
zobrazeny na displeji fotoaparatu, aby ste
mobhli vytvorit' pripojenie.

Select a Device

Refresh
Printer1

Search complete

) pefault
) Default
ﬁj Default

5 vyberte tlagiareii.

Vyberte nazov tlaciarne (pomocou
tlacidiel [a][W¥] alebo otacanim ovladaca

(@) a stladte tiadidlo [@)].

6 Vyberte snimku, ktoru chcete

vytlacit'.
Pomocou tladidiel [4][P] alebo otaganim
1 copies ovladaca [#)] vyberte poZzadovanu
— SopBng snimku.
Paper Settings
Pt | Stladte tlagidlo [@)].

Pomocou tlagidiel [a][¥] vyberte poloZku
[Print/Tlagit] a stlacte tlagidlo [$).

Podrobné pokyny na tla¢ najdete v Casti
,Tlag snimok* (L11180).

Ak chcete pripojenie ukoncit, stlacte
tlacidlo [a], na obrazovke s potvrdenim
vyberte polozku [OK] (pomocou tlacidiel
[41[P] alebo ota&anim ovliadaca [@#])

a stlaéte tlacidlo [@)].

Pripojenie vyzaduje vloZenie pamétovej karty s ulozenymi
snimkami do fotoaparatu.

Ked ste sa k zariadeniam pripojili prostrednictvom ponuky
pripojenia Wi-Fi, po zobrazeni ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako
prvé zobrazia najnovsie ciele. Ak sa chcete znova pripojit,
pomocou tlacidiel [4][W¥] vyberte zariadenie a stladte tlacidlo
[]. Ak chcete pridat nové zariadenie, pomocou tlacidiel

(411 D] zobrazte obrazovku vyberu zariadenia a nakonfigurujte
nastavenie.

Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cielové zariadenia,
vyberte ponuku MENU (Z131) » kartu [§4] » [Wi-Fi Settings/
Nastavenia pripojenia Wi-Fi] » [Target History/Histéria cielov] »
[Off/Vyp.].

Ak chcete pouzit iny pristupovy bod, postupujte podla krokov €. 3
az 4 v gasti ,Pouzivanie iného pristupového bodu* (L1139).
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Odosielanie snimok do iného fotoaparatu

Pomocou nasledujuceho postupu mézete prepojit dva fotoaparaty
pomocou siete Wi-Fi a odosielat medzi nimi snimky.

Bezdrotovo pripojit mozno iba fotoaparaty znacky Canon vybavené
funkciou siete Wi-Fi. Nemozete sa pripojit k fotoaparatu znacky
Canon, ktory nema funkciu Wi-Fi, aj ked podporuje karty Eye-Fi.

Transfer images btwn cameras

g =
Ry

Select a Device

Add a Device

{1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi.

Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi podla
postupu v kroku €. 2 v €asti ,,Pridanie
telefénu smartphone pomocou ponuky
pripojenia Wi-Fi* ((L1138).

Vyberte moznost’ [(¥].

Pomocou tlacidiel [a][¥][4][ D] alebo
otacanim ovladaca [@] vyberte moZnost

[0Y] a stlacte tlagidlo [@).

Vyberte polozku [Add a Device/
Pridat’ zariadenie].

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte poloZku [Add

a Device/Pridat zariadenie] a stlacte
tlagidlo [B)].

Kroky €. 1 az 3 vykonajte aj v cielovom
fotoaparate.

Informacia o pripojeni fotoaparatu sa
prida, ked bude na displejoch oboch
fotoaparatov zobrazena polozka [Start
connection on target camera/Nadviazat
spojenie v cielovom fotoaparate].

4 Odoslite snimku.

Otacanim ovladaca [@)] vyberte snimku
na odoslanie, pomocou tladidiel [4][P]

tuto snimku] a stlacte tlagidlo [&).

Zacne sa prenos snimok. Po¢as prenosu
snimok bude displej tmavy.

Po odoslani snimky sa zobrazi hlasenie
[Transfer completed/Prenos sa dokondil]
a znova sa zobrazi obrazovka prenosu
snimok.

Ak chcete pripojenie ukongit, stlacte
tlacidlo [M ENU], na obrazovke s
potvrdenim vyberte poloZzku [OK]
(pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@)]) a stladte tlacidlo [@)].

Pripojenie vyzaduje vioZenie pamétovej karty do fotoaparatu.
Ked ste sa k zariadeniam pripojili prostrednictvom ponuky
pripojenia Wi-Fi, po zobrazeni ponuky pripojenia Wi-Fi sa ako
prvé zobrazia najnovsie ciele. Ak sa chcete znova pripojit,
pomocou tlacidiel [4][W¥] vyberte zariadenie a stlacte tlacidlo
[]. Ak chcete pridat nové zariadenie, pomocou tlacidiel

(411 D] zobrazte obrazovku vyberu zariadenia a nakonfigurujte
nastavenie.

Ak nechcete, aby sa zobrazovali posledné cielové zariadenia,
vyberte ponuku MENU (C131) » kartu [§4] » [Wi-Fi Settings/
Nastavenia pripojenia Wi-Fi] » [Target History/Histéria cielov] »
[Off/Vyp.].

MbZete tiez odoslat viacero snimok naraz a pred odoslanim
zmenit ich verkost (]153).

vyberte polozku [Send this image/Odoslat’
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Moznosti odosielania snimok

Mozete sa rozhodnut odoslat’ viacero snimok naraz a pred odoslanim
zmenit nastavenie ich rozliSenia (velkost). Niektoré webové sluzby tiez
umoznuju komentare k odosielanym snimkam.

Odosielanie viacerych snimok

1000004 1 Vyberte polozku [Select and send/
: Vybrat’ a odoslat].

Na obrazovke prenosu snimok vyberte
pomocou tlacidiel [4][P] poloZku [Select
and send/Vybrat a odoslat] a stlacte

tlacidlo [@®)].

2 Zvolte spésOb VYberu-
Select

Select Range Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otaéanim
Favorite Images volica [@)] vyberte metodu volby.

:églﬁecgaﬂryq r’\d’ Send this image {

Vyber jednotlivych snimok

4 Vyberte polozku [Select/Vybrat].

Podla kroku ¢. 2 v ¢asti ,Odosielanie
viacerych snimok* (L]151) vyberte
polozku [Select/Vybrat] a stlacte tlacidlo

[®)].

2 vyberte snimku.

Pomocou tlacidiel [a][¥][4][P] vyberte
snimku na odoslanie a stlacte tlacidlo
[®). Zobrazi sa ikona [V/].

Ak chcete zrusit' vyber, znova stlacte
tlagidlo [8)]. Ikona [v/] sa prestane
zobrazovat.

Zopakovanim tohto postupu vyberte
dalSie snimky.

Po dokoné&eni vyberu snimok stlacte
tlacidlo [MENUI.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@)] vyberte poloZku [OK]

a stlaéte tlacidlo [@)].

Odoslite snimky.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte polozku [Send/
Odoslat] a stladte tlagidlo [@)].

Snimky v kroku €. 2 mdzZete vybrat' aj posunutim packy zoomu
dvakrat smerom k polohe [Q], ¢im zobrazite obrazovku
jednotlivych snimok, a stlaganim tlagidiel [4][P] alebo otaganim

ovladaca [Q].

Vyber rozsahu

1 Vyberte polozku [Select Range/

Vybrat rozsah].

Podla kroku €. 2 v ¢asti ,Odosielanie
viacerych snimok* (LI]151) vyberte
polozku [Select Range/Vybrat rozsah]
a stlaéte tlacidlo [@)].
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Select Range

2 vyberte snimky.

Podfa krokov €. 2 az 3 v Casti ,Vyber
rozsahu* ((L1117) uréte snimky.

Ak chcete zahrnut videozaznamy, stlacte
tlacidla [a][¥][4][ D], vyberte polozky
[Incl. Movies/Zahrnut videozaznamy]

a potom stlagenim tlagidla [8)] oznaéte
moznost ako vybratl (v/).

Pomocou tlacidiel [a][¥][4][P] vyberte
polozku [OK] a stladte tlacidlo [@)].

Odoslite snimky.

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [@#)] vyberte polozku [Send/
Odoslat] a stlagte tlagidio [@)].

Odosielanie oblubenych snimok

2 0doslite snimky.

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [@)] vyberte polozku [Send/
Odoslat] a stlaéte tlacidlo [@)].

@ V kroku 1 nie je moznost [Favorite Images/Oblubené snimky]
k dispozicii, ak ste snimky neoznadili ako oblUbené polozky.

Poznamky k odosielaniu snimok

K dispozicii je moznost odosielania snimok oznacenych ako oblubené

(T121).

4 Vyberte polozku [Favorite Images/

Obl'ubené snimky].

Podla kroku ¢. 2 v ¢asti ,Odosielanie
viacerych snimok* ((L1151) vyberte
polozku [Favorite Images/Oblubené
snimky] a stlaéte tlagidlo [&)].

Zobrazi sa obrazovka vyberu oblibenych
snimok. Ak nechcete zahrnut niektora
snimku, vyberte danu snimku a stlacenim
tlacidla [@)] odstrarite oznacenie [V/].

Po dokonéeni vyberu snimok stlaéte
tlacidlo IMENUI.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]

a stlacte tlacidlo [&).

Davajte pozor, aby ste prstami ani inymi predmetmi nezakryvali oblast

antény Wi-Fi ((114). Zakrytim tejto oblasti moZete zniZit rychlost
prenosu snimok.

V zavislosti od stavu pouzivanej siete méze odosielanie
videosekvencii trvat dlhy ¢as. Kontrolujte uroveri nabitia batérie.

Webové sluzby véak mdzu obmedzovat podet snimok alebo dizku
videozaznamov, ktoré mozete odoslat.

V pripade nekomprimovanych videosekvencii (L11129) sa namiesto
pévodného suboru odosle samostatny komprimovany subor. Tym
sa mbze prenos oneskorit. Sibor mozno odoslat, iba ak je prefi na
pamatovej karte dostatok miesta.

Pri odosielani videosekvencii do telefénov smartphone sa
podporovana obrazova kvalita li$i v zavislosti od telefénu smartphone.
Podrobné informacie najdete v pouzivatelskej prirucke telefénu
smartphone.

Intenzita bezdrétového signalu je na obrazovke indikovana
nasledujucimi ikonami.

[Tuill vysoka, [Y,1] stredna, [Y;] nizka, [Y] slaba

Odosielanie snimok do webovej sluzby potrva menej v pripade, ze

znova posielate snimky, ktoré ste uz poslali a ktoré su stale na serveri
sluzby CANON iMAGE GATEWAY.
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Vyber poctu pixlov pri zaznamenavani Automatické odosielanie shimok Pred prvym pouzitim
(velkosti snimky)

(synchronizacia snimok)

Zakladna prirucka

Na obrazovke prenosu snimok vyberte pomocou tlacidiel [a][¥] mozZnost

[£4] a stladte tlacidlo [®)]. Na zobrazenej obrazovky vyberte pomocou Pomocou sluzby CANON iIMAGE GATEWAY mozno do pocitaca alebo i
tlaGidiel [a][¥] nastavenie rozlienia pri zaznamenavani (velkost snimky) webovych sluzieb odoslat snimky uloZzené na paméatovej karte, ktoré sa este
a stlagte tlacidlo [@]. nepreniesli.

Ak chcete snimky odoslat' s pévodnou velkostou, vyberte ako Pozor, snimky nemoZno odosielat len do webovych sluZieb. Zakladné funkcie fotoaparatu

nastavenie zmeny velkosti moznost [No/Ziadnal]. | A H

Ak vyberiete moznost [M2], pred odoslanim sa zmeni velkost snimok, Uvodné pripravy Automaticky rezim/

ktoré su vacsie ako zvolena velkost. . . hybridny automaticky rezim

Rozlisenie videosekvencii sa neda zmenit. Priprava fotoaparatu

o . ) . Priradte polozku [E]] ako ciel. Takisto mézete tlagidlu [[]] priradit funkciu [E]] a balSie rezimy snimania
@ Vefkost snimky mozno naklon.flgurc?vat av ponukle MI_EN_U ) stlagenim tlagidla [[]] odoslat vSetky neodoslané snimky na paméatovej karte do
(HL131) > karta [§¢4] - [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia poditata prostrednictvom sluzby CANON iIMAGE GATEWAY. Rezim P

Wi-Fi] » [Resize for Sending/Zmenit velkost na odoslanie].
4 Pridajte polozku [E]] ako ciel.

Pridavanie komentarov Podra postupu uvedeného v Casti Rezimy Tv, Av, M, C1a C2
,Registracia sluzby CANON iMAGE
Pomocou fotoaparatu mozete pridavat komentare k snimkam, ktoré — GATEVYA * (F1146) pridajte polozku [E1] Rezim prehréavania
odosielate na e-mailové adresy, do sluzieb socialnych sieti a pod. ako ciel. » o
Poget znakov a symbolov, ktoré mozno zadat, méze byt v jednotlivych Ak f:h",ete zahmut webovi sluZbu ako
cielové umiestnenie, prihlaste sa do

webovych sluzbach odlisny.
y y aplikacie CANON iMAGE GATEWAY

" Prejdite na obrazovku pridavania (LI1145), vyberte svoj model fotoaparatu, Ponuka nastaveni
otvorte obrazovku nastaveni webovej sluzby

komentarov. ; o> e
) a v Casti s nastaveniami synchronizacie Prislusenstvo
Na obrazovke prenosu snimok vyberte snimok vyberte cielovi webovu sluzbu.
pomocou tlacidiel [a][¥][4][P] moznost Podrobné informacie najdete v pomocnikovi
! [ a stiacte tlacidlo [&)]. aplikacie CANON iIMAGE GATEWAY. Dodatok
Select and send Send this image |
2 Pridajte komentar ((1132). 2 Vyberte typ snimok na odoslanie
. i (iba ak so snimkami odosielate Register
3 0doslite snimku. videosekvencie).
Stlaéte tlagidlo [MIEN U] a na karte
@ Ak nezadate komentar, automaticky sa odo$le komentar [§4] vyberte polozku [Wi-Fi Settings/
nastaveny v sluzbe CANON iIMAGE GATEWAY. Nastavenia pripojenia Wi-Fi] ([131).
Pred odoslanim tieZ méZete pridat komentare k viacerym Pomocou tlacidiel [a][¥] vyberte
snimkam. Ten isty komentar sa prida ku véetkym snimkam polozku [Image Sync] a pomocou tlacidiel 4 > j
odoslanym naraz. [a][¥] polozku [Stills/Movies/Fotografie

a videosekvencie]. 153



3

Priprava pocitaca

Prirad'te funkciu [E] tlagidlu [[]] (len
na odosielanie snimok stlacenim
tlacidla [[]).

Ak uz je k tlacidlu priradeny telefon
smartphone, vymazte nastavenie tlacidla
[ (E11136).

Stlagenim tlac¢idla [[]] prejdite na
obrazovku mobilného pripojenia, vyberte
moznost [E] (pomocou tlacidiel [4][P]
alebo otacanim ovladaca [@)]) a stlacte

tlagidlo [®)].

Nain&talujte a nakonfigurujte softvér v cielovom pocitaci.

1

2

Nainstalujte softvér.

Nainstalujte softvér do pocitaca
pripojeného na internet (L11140).

Zaregistrujte fotoaparat.

Windows: Na paneli tloh kliknite pravym
tlagidlom mysi na polozku [£%] a potom
kliknite na moznost' [Add new camera/
Pridat novy fotoaparat].

Mac OS: Na paneli s ponukami kliknite na
ikonu [E%] a potom na poloZzku [Add new
camera/Pridat novy fotoaparat].

Zobrazi sa zoznam fotoaparatov
prepojenych so sluzbou CANON iMAGE
GATEWAY. Vyberte fotoaparat, z ktorého
sa odosIu snimky.

Ked je fotoaparat zaregistrovany
a pocitac pripraveny na prijimanie
snimok, ikona sa zmeni na ikonu [E].

Odosielanie snimok

Snimky odoslané z fotoaparatu sa automaticky uloZia do pocitaca.

Ak je pocitac, do ktorého chcete snimky odoslat, vypnuty, snimky sa
docasne ulozia na serveri sluzby CANON iMAGE GATEWAY. Ulozené
snimky sa pravidelne vymazavaju, preto zapnite pocita¢ a snimky ulozZte.

{1 Odoslite snimky.

Ak uz ste tlacidlu [[]] priradili funkciu [E]],
stlacte tlacidlo [[]].

Ak ste tlac¢idlo nepriradili tymto
spdsobom, vyberte moZnost [E]], ako je
to uvedené v krokoch €. 1 az 2 v Casti
,Odovzdavanie snimok do webovych
sluzieb* (L11148).

Odoslané snimky sa oznacia ikonou [[1]].

2 Ulozte snimky v poéitaéi.

Po zapnuti sa snimky automaticky ulozia

v pocitaci.

Snimky sa automaticky odo$lu zo servera
CANON iMAGE GATEWAY do webovych
sluzieb aj vtedy, ked je pocita¢ vypnuty.

Pri odosielani snimok by ste mali pouzivat plne nabitt batériu
alebo supravu sietového adaptéra (predava sa samostatne,
[11168).

@ Aj ked' sa snimky importovali do pocitaca inym spoésobom,
do pocitaca sa odosIu vSetky snimky, ktoré sa dori neodoslali
prostrednictvom sluzby CANON iMAGE GATEWAY.
Odosielanie je rychlejsie, ked je cielovym umiestnenim pocitac
v tej istej sieti ako fotoaparat, pretoze snimky sa odosielaju
cez pristupovy bod, nie cez sluzbu CANON iMAGE GATEWAY.
Snimky ulozené v pocitaci sa odosielaju do sluzby CANON
iIMAGE GATEWAY, a preto musi byt pocita¢ pripojeny na internet.
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Zobrazenie snimok odoslanych pomocou funkcie
synchronizacie snimok v teleféne smartphone

Po instalacii aplikacie Canon Online Photo Album (Canon OPA) mézete
svoj telefén smartphone pouzivat na zobrazenie a preberanie snimok
odoslanych prostrednictvom funkcie synchronizacie snimok, kym su
docasne ulozené na serveri CANON iMAGE GATEWAY.
Pocas pripravy postupujte podla nasledujucich pokynov na aktivaciu
pristupu prostrednictvom telefénu smartphone.
Overte, Ci ste vykonali vSetky nastavenia uvadzané v Casti ,Priprava
poditaga (LL]154).
Prevezmite si a nainstalujte aplikaciu Canon Online Photo Album
pre zariadenia iPhone alebo iPad z obchodu App Store alebo pre
zariadenia so systémom Android z obchodu Google Play.

Prihlaste sa do aplikacie CANON iMAGE GATEWAY ([11145),
vyberte svoj model fotoaparatu, otvorte obrazovku s nastaveniami
webovej sluzby a aktivujte zobrazovanie a preberanie z telefénu
smartphone v Casti s nastaveniami synchronizécie. Podrobné
informacie najdete v pomocnikovi aplikacie CANON iMAGE
GATEWAY.

@ Po odstraneni snimok do¢asne uloZzenych na serveri CANON
iIMAGE GATEWAY nebude mozné tieto snimky viac zobrazit.
Ku snimkam odoslanym pred aktivaciou zobrazovania
a preberania do telefonu smartphone v nastaveniach

synchronizacie snimok nie je mozné tymto spésobom pristupovat.

@ Pokyny na pouzivanie aplikacie Canon Online Photo Album
najdete v pomocnikovi aplikacie Canon Online Photo Album.

Pouzivanie telefénu smartphone na zobrazenie

snimok vo fotoaparate a na ovladanie fotoaparatu

Pomocou $pecializovanej aplikacie Camera Connect pre telefony
smartphone mdzete vykonavat nasledujice ukony.

Prehladavanie snimok uloZenych vo fotoaparate a ich ukladanie do
telefénu smartphone

Vkladanie geografickych znaciek vo fotoaparate (L1155)
Snhimanie na diatku ({1156)

Nastavenia ochrany osobnych Gdajov musia byt nakonfigurované
vopred, aby ste snimky mohli prezerat na displeji telefénu
smartphone (136, (11138, [11157).

Vkladanie geografickych znaciek do snimok vo
fotoaparate

Udaje systému GPS zaznamenané v teleféne smartphone pomocou
$pecidlnej aplikacie Camera Connect mozno vlozit do snimok vo
fotoaparate. Do snimok sa vlozZia udaje vratane zemepisnej Sirky,
zemepisnej dizky a nadmorskej vysky.

@ Pred snimanim skontrolujte, ¢i si datum a ¢as a vaSe domace
Gasoveé pasmo spravne nastavené podla postupu v asti
,Nastavenie datumu a dasu* (|121). Ak chcete uréit miesta
snimania v inych ¢asovych pasmach, postupujte aj podla krokov
v Gasti ,Svetovy Gas* (L1162).

Pomocou lokaliza¢nych udajov vo fotografiach

a videosekvenciach oznacovanych geografickymi znackami
vas mozno lokalizovat alebo identifikovat. Opatrni budte
najma pri zdielani tychto snimok s inymi osobami, napriklad pri
zverejiiovani snimok online, kde ich méze vidiet mnoho inych
0s6b.
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Na displeji fotoaparatu sa v tom case
zobrazuje hlasenie a zakazané su vSetky

operacie okrem stlacenia tlacidla ON/
OFF. Zakladna priruéka

Snimanie na dialku

Pred prvym pouzitim

Pri kontrole obrazovky snimania na teleféne smartphone mézete snimat
na diafku.

1 Vyberte rezim snimania.

Otacanim voli¢a rezimov vyberte ako
rezim moznost [P, [T, [Avl. M.
[C1 alebo [C2].

Zaistite fotoaparat.

Po spusteni snimania na dialku sa
vysunie objektiv fotoaparatu. Fotoaparat
sa mOze posunut aj v désledku pohybu
objektivu pri priblizovani. Zaistite
fotoaparat v stabilnej polohe pripevnenim
k stativu alebo vykonanim inych opatreni.

Prepojte fotoaparat a telefon
smartphone ([1]136, [1]138).
Na obrazovke nastavenia ochrany

osobnych tdajov vyberte polozku [Yes/
Ano].

Vyberte snimanie na dialku.

V aplikacii Camera Connect v teleféne
smartphone vyberte snimanie na dialku.
Vysunie sa objektiv fotoaparatu.
Netlacte na miesta v blizkosti objektivu
a zabezpecte, aby ho neblokovali ziadne
predmety.

Ked je fotoaparat pripraveny na snimanie

na dialku, na displeji telefonu smartphone

sa zobrazi Zivy nahlad prenasany
z fotoaparatu.

Pomocou telefonu smartphone zhotovte
zaber.

Rezim [P] sa pouziva na snimanie v rezimoch inych nez

P, (Tv1, IAvI. IV, IC 1 a [C2]. Niektoré nastavenia
ponuk Quick Set/Rychle nastavenie a MENU, ktoré ste vopred
nakonfigurovali, sa v§ak mézu automaticky zmenit.

Nie je k dispozicii snimanie videosekvencii.

Trhany pohyb objektov zobrazovany na displeji telefénu
smartphone v désledku prostredia pripojenia neovplyvni
zaznamenané snimky.

Zhotovené snimky sa neprenasaju do telefénu smartphone.
Snimky uloZené vo fotoaparate mézete prehladavat a importovat’
pomocou telefénu smartphone.
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Uprava alebo vymazanie nastaveni pripojenia Wi-Fi

Pomocou nasledujucich pokynov mdzZete upravit alebo vymazat’

nastavenia pripojenia Wi-Fi.

Uprava informécii o pripojeni

Connect to computer

a [
Iy

Select a Device
Add a Device

Edit a Device
Windows1
My PC

Edit a Device

Windows1
My PC

1 Prejdite do ponuky pripojenia Wi-Fi

a vyberte zariadenie, ktoré chcete
upravit’.

Stlacenim tlacidla [[>]] zapnite
fotoaparat.

Stlacte tlacidlo [a].

Pomocou tlagidiel [a][¥][4][P] alebo
otacanim volica [@)] vyberte ikonu
zariadenia, ktoré chcete upravit, a stlacte
tlagidlo [B)].

Vyberte polozku [Edit a Device/
Upravit’ zariadenie].

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte polozku [Edit a
Device/Upravit zariadenie] a stlacte

tlagidlo [@)].

Vyberte zariadenie, ktoré chcete
upravit’.

Pomocou tladidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#] vyberte zariadenie, ktoré
chcete upravit, a stlacte tlacidlo [@)].
Vyberte polozku, ktoru chcete
upravit’.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [@#)] vyberte poloZku, ktoru
chcete upravit, a stlaéte tlacidlo [@)].
PoloZky, ktoré mozete zmenit, zavisia od
zariadenia alebo sluzby.

Konfigurovatelné polozky

Pripojenie

Webové
o U S & sluzby

[Change Device Nickname/Zmenit
prezyvku zariadenia] (L1157)

(@) (e} o (©) -

[View Settings/Zobrazit
nastavenia] (H1136)

[Erase Connection Info/Vymazat
informacie o pripojeni] ({1157)

(@) (6] o ©) -

O: konfigurovatelné  —: nekonfigurovatelné

Zmena prezyvky zariadenia

MbézZete zmenit prezyvku zariadenia (zobrazovany nazov), ktora sa

zobrazuje vo fotoaparate.

Change Device Nickname

Erase Connection Info

Podra kroku &. 4 v &asti ,Uprava
informacii o pripojeni* ({1157) vyberte
polozku [Change Device Nickname/
Zmenit prezyvku zariadenia] a stlacte
tlacidlo [@).

Vyberte zadavacie pole a stlacte tlacidlo
[@). Pomocou zobrazenej klavesnice
zadajte novu prezyvku (L1132).

Vymazanie informacii o pripojeni

Informacie o pripojeni (informacie o zariadeniach, ku ktorym ste sa
pripojili) vymazte podla nasledujuceho postupu.

Erase Connection Info

Windows1
Erase?

Cancel OK ‘

Podra kroku &. 4 v ¢asti ,Uprava
informacii o pripojeni* ({1157) vyberte
polozku [Erase Connection Info/Vymazat
informacie o pripojeni] a stlacte tlacidlo
(@)

Po zobrazeni hlasenia [Erase?/
Vymazat?] vyberte pomocou tlacidiel
[41[P] alebo otaanim ovliadaca [@#]
polozku [OK] a stlaéte tlacidlo [@)].
Informacie o pripojeni sa vymazu.
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Zmena prezyvky fotoaparatu

Podla potreby zmerite prezyvku fotoaparatu (zobrazuje sa v pripojenych

zariadeniach).

SETUP4
Touch Operation Standard
Units m/cm

fl Wi-Fi Settings

Certification Logo Display
Copyright Info
Reset All

Wi-Fi Settings

Password

Target History

Resize for Sending
Change Device Nickname

Change Device Nickname

Enter a nickname for this camera

XXXXX

[EM o

1 Vyberte polozku [Wi-Fi Settings/

Nastavenia pripojenia Wi-Fi].
Stlacte tlacidlo [MENU] a na karte
[€4] vyberte polozku [Wi-Fi Settings/
Nastavenia pripojenia Wi-Fi] (L131).

Vyberte polozku [Change Device
Nickname/Zmenit’ prezyvku
zariadenial.

Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otaganim
volica [#] vyberte polozku [Change
Device Nickname/Zmenit prezyvku
zariadenia] a stlacte tlagidlo [@)].

Zmerte prezyvku.

Stlagenim tlacidla [@)] zobrazte
klavesnicu ([1132) a zadajte prezyvku.

@ Ak zadana prezyvka zac¢ina symbolom alebo medzerou, zobrazi
sa hlasenie. Stlacte tlacidlo [] a zadajte inu prezyvku.
Prezyvku mozZete zmenit aj na obrazovke [Device Nickname/
Prezyvka zariadenia], ktora sa zobrazi po prvom pouZiti pripojenia
Wi-Fi. V takomto pripade vyberte textové pole, stlacenim tlacidla
[] otvorte klavesnicu a potom zadajte novu prezyvku.

Obnovenie predvolenych nastaveni Wi-Fi

Ak fotoaparat zmeni vlastnika alebo ak ho chcete zlikvidovat, obnovte
predvolené nastavenia pripojenia Wi-Fi.

Obnovenim nastaveni pripojenia Wi-Fi vymazete aj nastavenia vSetkych
webovych sluzieb. Skor ako pouzijete tito moznost, skontrolujte, ¢i chcete
obnovit vSetky nastavenia pripojenia Wi-Fi.

1 Vyberte polozku [Wi-Fi Settings/
Nastavenia pripojenia Wi-Fi].
o S Stlacte tlacidlo [MENU] a na karte

I wiri settings | [€4] vyberte polozku [Wi-Fi Settings/
Nastavenia pripojenia Wi-Fi] (L131).

SETUP4
Touch Operation Standard

Certification Logo Display
Copyright Info
Reset All

2 Vyberte polozku [Reset Settings/
WiFi Settings Obnovit’ nastavenia].

R for Send v g -~ .
cii,‘i‘j;;’ge;?e ﬁikname Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim

Check MAC Address | ovladaca [@] vyberte polozku [Reset
1 Settings/Obnovit nastavenia] a stlacte
tlacidlo [@).

|| Reset Settings

Obnovte predvolené nastavenia.
Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otacanim

ovladaca [@] vyberte polozku [OK]
a stlacte tlacidlo [®).

Obnovia sa nastavenia pripojenia Wi-Fi.

@ Ak chcete obnovit predvolené hodnoty inych nastaveni (okrem
pripojenia Wi-Fi), vyberte polozku [Reset All/Obnovit vetko] na
karte [§4] (LL1165).
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Ponuka nastaveni

Prispdsobenie alebo Uprava zakladnych funkcii
fotoaparatu kvoli vacSiemu pohodliu

Uprava zakladnych funkcii fotoaparatu
Nastavenia ponuky MENU ((1131) na kartach [¢1], [§2], [€3] a (4] je
mozné konfigurovat. Podla potreby prispdsobte bezne pouzivané funkcie

kvoli vaésiemu pohodliu.

Ukladanie snimok podl'a datumu

Namiesto ukladania snimok do priecinkov vytvaranych kazdy mesiac
moze fotoaparat vytvarat priecinky kazdy der snimania a ukladat do nich
snimky zhotovené dany der.

Na karte [§1] vyberte poloZku [Create
Folder/Vytvorit priecinok] a potom vyberte
moznost [Daily/Raz za den].

Snimky sa budu ukladat do prie¢inkov
vytvorenych v der snimania.

Cislovanie suborov

Snimky sa automaticky €isluju vo vzostupnom poradi (0001 az 9999)
a ukladaju do priecinkov, z ktorych kazdy mézZe obsahovat az 2 000
snimok. MozZete zmenit spdsob, akym fotoaparat priraduje Cisla suborov.

¥ ‘ Na karte [§1] vyberte poloZku [File
' Numbering/Cislovanie suborov] a potom
File Numbering Continuous vyberte poZadovanu moznost.

Auto Reset

Snimky sa ¢isluju postupne (kym nezhotovite alebo
neulozite 9999. snimku), aj ked pamatovu kartu
vymenite za ind.

Continuous/
Nepretrzite

Auto Reset/ Ak pamatovu kartu vymenite za inu alebo vytvorite
Automatické novy priecinok, Cislovanie suborov sa znova nastavi
vynulovanie na 0001.
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@ Bez ohladu na moznost vybrati v tomto nastaveni méze
Cislovanie snimok na prave vlozenych pamatovych kartach
pokracovat po poslednom &isle existujucich snimok. Ak chcete
snimky ukladat znova od ¢isla 0001, pouzite prazdnu (alebo
naforméatovand, [11160) paméatova kartu.

Formatovanie pamat’ovych kariet

Formatovanie na nizkej urovni

Pred pouzitim novej pamatovej karty alebo karty naformatovanej v inom
zariadeni by ste mali kartu naformatovat' v tomto fotoaparate.
Formatovanim vymazete vSetky udaje na pamatovej karte. Pred
formatovanim skopirujte snimky ulozené na pamatovej karte do pocitaca
alebo ich inym spésobom zalohujte.

1 Prejdite na obrazovku [Format/
Formatovat’].
Vyberte poloZku [Format/Formatovat] na
karte [§1] a potom stladte tlagidlo [@)].
Format Vyberte polozku [OK].

Format memory card? Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [#] vyberte poloZku [OK]
a stlagte tlacidlo [@].

32KB used 7.5GB
B[ J|Low Level Format

Gancel | [ ok ] Pamatova karta sa takto naformatuje.

@ Naformatovanim paméatovej karty alebo vymazanim Gdajov sa
len zmenia informécie o sprave stborov na karte a Gdaje sa
nevymazu uplne. Pri prenose alebo likvidacii pamatovych kariet
preto v pripade potreby vykonajte opatrenia na ochranu osobnych
udajov, napriklad karty fyzicky znicte.

@ Celkova kapacita karty zobrazena na obrazovke formatovania
moze byt mensia ako uvadzana kapacita.

Formatovanie na nizkej trovni spustite v tychto pripadoch: zobrazuje

sa hlasenie [Memory card error/Chyba pamatovej karty], fotoaparat
nefunguje spravne, ¢itanie snimok z karty alebo ich zapis je pomalsi,
sériové snimanie je pomalSie alebo sa nahle zastavi zaznamenavanie
videosekvencie. Pri formatovani na nizkej urovni sa vymazu vsetky
udaje na pamatovej karte. Pred formatovanim na nizkej Urovni skopirujte

snimky ulozené na pamatovej karte do pocitaca alebo ich inym spésobom

zalohuijte.

Na obrazovke zobrazenej v kroku &. 2

Casti ,Formatovanie pamatovych kariet
(£1160) stlagenim tlagidla [DISP]
o D vyberte moznost [Low Level Format/
(SR Low Level Format Formatovanie na nizkej trovni]. Zobrazi
[ cancel ’T‘ sa ikona [\/]
Podla kroku €. 2 v ¢asti ,Formatovanie
pamatovych kariet* ((L1160) pokraduijte
vo formatovani.

Format memory card?

@ Formatovanie na nizkej trovni trva dlhsie ako postup
,Formatovanie pamatovych kariet* (L1160), pretoze tdaje sa
vymazavaju zo vSetkych ukladacich oblasti pamatovej karty.
Prebiehajuce formatovanie na nizkej irovni mézete zrusit
vyberom moznosti [Stop/Zastavit]. V takom pripade sa vymazu
vSetky udaje, ale paméatovu kartu mozno bezne pouzivat.

Zmena systému videa

K dispozicii je moznost nastavenia systému videa lubovolnej televizie
pouzivanej na zobrazenie. Toto nastavenie urcuje kvalitu snimok
(snimkovu frekvenciu) dostupnu pre videozaznamy.

Na karte [§1] vyberte polozku [Video
system/Videosystém] a potom vyberte
pozadovanu moznost.

Jl Video system
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Kalibracia elektronického ukazovatela roviny

Ak sa zd4, Ze elektronicky ukazovatel roviny nie je ucinny pri vyrovnavani
fotoaparatu, nakalibrujte ho.

Najprv zobrazte mriezku (LL1102), ktora vam poméze fotoaparat
vyrovnat a zaruéi tak vacsiu presnost kalibracie.

4 Skontroluijte, é&i je fotoaparat
Vv rovine.

Polozte fotoaparat na rovny povrch,
napriklad na stél.

Nakalibrujte elektronicky ukazovatel

Electronic Level roviny.

:Zli:tm Vyberte polozku [Electronic Level/

Elektronicky ukazovatel roviny] na karte
[§1] a potom stladte tlacidlo [&)].

Vyberte polozku [Calibrate/Kalibrovat]

a stlacte tlacidlo [)]. Zobrazi sa hlasenie
s potvrdenim.

Vyberte polozku [OK] a stlacte tlacidlo
(@).

Obnovenie elektronického ukazovatela roviny

Podla nasledujiceho postupu mézete obnovit pdvodny stav
elektronického ukazovatela roviny. Tento ukon je mozny az po kalibréacii
elektronického ukazovatela roviny.

Electronic Level Vyberte polozku [Electronic Level/

Calibrate } Elektronicky ukazovatel roviny] na karte
Reset [€1] a potom stladte tlagidlo [@)].

Vyberte polozku [Reset/Obnovit] a stlacte
tlagidlo [B)].

Vyberte polozku [OK] a stlacte tlacidlo
[@].

Prepinanie farieb informacii na obrazovke

P> Fotografie P> Videosekvencie

Informéacie zobrazené na obrazovke a ponuky mozno zmenit na farbu
vhodnu na snimanie pri slabom osvetleni. Povolenie tohto nastavenia je
uZito&né napriklad v rezime [E8] (L1170).

Na karte [€2] vyberte polozku [Night
Display/Rezim no¢ného zobrazenia]

a potom vyberte moZnost [On/Zap.]

([31).

[l Night Display

Pouzivanie ekologického rezimu

Tato funkcia umozriuje Setrit energiu batérie v rezime snimania. Ked sa
fotoaparat nepouziva, displej rychlo stmavne, aby sa znizila spotreba
energie.

1 Nakonfigurujte nastavenie.

Na karte [§2] vyberte polozku [Eco
Mode/Ekologicky rezim] a potom vyberte
moznost [On/Zap.].

Na obrazovke snimania sa zobrazi ikona
[ECO1 (FH1193).

Ked sa fotoaparat nepouziva priblizne
dve sekundy, displej stmavne. Priblizne
o desat sekund neskor sa displej vypne.
Priblizne po troch minutach necinnosti sa
vypne cely fotoaparat.

2 Zaénite snimat’.

Ak chcete aktivovat displej a pripravit
sa na snimanie, kym je displej vypnuty
a objektiv nadalej vysunuty, stlacte
tlacidlo spuste do polovice.
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Nastavenie Uspory energie

Podla potreby nastavte ¢asovanie automatického vypnutia fotoaparatu

a displeja (funkcie automatického vypnutia a vypnutia displeja) (L127).
Power Saving Vyberte polozku [Power Saving/Uspora

| Auto PowerDown  On energie] na karte [§2] a potom stlacte
Disploy OFf tlaidlo [@)].

Vyberte polozku, stlacte tlacidlo []

a stlaenim tlacidiel [a]['¥] alebo otaanim

voli¢a [@] nakonfigurujte nastavenie.

@ V beznych situaciach by ste mali polozku [Auto Power Down/
Automatické vypnutie] nastavit na hodnotu [On/Zap.] a pre polozku
[Display Off/\Vypnutie displeja] vybrat hodnotu [1 min.] alebo mensiu,
aby sa Setrila energia batérii.

@ Nastavenie [Display Off/Vypnutie displeja] sa pouzije aj v pripade,
Ze polozku [Auto Power Down/Automatické vypnutie] nastavite na
hodnotu [Off/Vyp.].

Tieto funkcie Uspory energie nie su k dispozicii po nastaveni
ekologického rezimu (L1161) na hodnotu [On/Zap.].

Jas displeja

Jas displeja upravite podla nasledujtcich pokynov.

T TS Vyberte kartu [2] » [LCD Brightness/
Jas monitora LCD], stla¢te tlacidlo
[@)] a stlagenim tlagidiel [{][P] alebo
otocenim voli¢a @] upravte nastavenie
jasu.

@ Ak chcete nastavit maximalny jas, stlacte a niekolko sekuind podrzte
tlacidlo [D | SP] ked je zobrazena obrazovka snimania alebo obrazovka
jednotlivych snimok. (Takto prepiSete nastavenie polozky [LCD
Brightness/Jas monitora LCD] na karte [?2]4) Ak chcete obnovit pévodny
jas, znova stlacte a niekolko sekund podrzte tlacidlo [DlSP_] alebo
restartujte fotoaparat.

Svetovy Cas

Ak chcete zarucit spravny miestny datum a ¢as na snimkach
zhotovovanych pri cestovani do zahranicia, sta¢i vopred ulozit prislusnu
cielovu oblast a prepnut’ na dané ¢asové pasmo. Vdaka tejto pohodinej

funkcii nebudete musiet’ nastavenie datumu a ¢asu menit ru¢ne.

Skoér ako budete moct pouzivat svetovy ¢as, nastavte datum, ¢as
a domace ¢asové pasmo podla postupu uvedeného v ¢asti ,Nastavenie
datumu a ¢asu* (H21).

Time Zone 1 Zadajte cielovu oblast'.

Select an option Vyberte polozku [Time Zone/Casové
#A Home 02.02.201510:00

pasmo] na karte [§2] a potom stlacte

[ # World — tlacidlo [@).

Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte polozku [R World/
A Svetové] a stladte tlagidlo [@)].
Pomocou tlacidiel [{][P] vyberte
pozadovanu cielovu oblast.

Ak chcete nastavit letny ¢as (Cas sa
posunie o 1 hodinu dopredu), pomocou
tlacidiel [a][W¥] alebo otacanim ovladaca
[@) vyberte moznost [34%] a potom
pomocou tlacidiel [41[P] vyberte mozZnost

%]

Rl

Stlaéte tlacidlo [@)].

Select Time Zone

Time Zone Prepnite na cielové ¢asové pasmo.

Select an option Pomocou tladidiel [a][¥] alebo otacanim
[ # Home 02.02.201510:00 ovladaca [@] vyberte polozku [R World/
A Svetové] a stlacte tlacidlo [MIEN U]
Na obrazovke snimania sa zobrazi ikona
[EmS) [A] ((H193).

[ % world 02.02.201511:00

@ Uprava datumu alebo &asu v rezime [R] (C121) sposobi
automaticky aktualizaciu &asu a datumu pre polozku [ff Home/
A Domacel].
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Zmena datumu a c¢asu

Datum a ¢as upravte podla nasledujucich pokynov.

Date/Time Vyberte polozku [Date/Time/Datum a ¢as]
# St DatefTime. na karte [§2] a potom stladte tlacidlo [@)].

Pomocou tlacidiel [4][p] vyberte
pozadovanu moznost a pomocou tlacidiel
[a][W¥] alebo otacanim ovladaca [@®]
upravte nastavenie.

[02.][02.][2015][10:]] 00 | mm/ddryy || %

[venvESY [seT TO3

Casovanie zasunutia objektivu

Z bezpecnostnych dévodov sa v rezime snimania objektiv bezne zasuva
priblizne jednu minutu po stlageni tiagidla [[®]] (LI126). Ak chcete, aby
sa objektiv zasunul hned po stlageni tlagidla [®]], nastavte ¢asovanie
zasunutia na hodnotu [0 sec./0 s].

Na karte [§2] vyberte polozku [Lens
Retraction/Zasunutie objektivu] a potom
vyberte moznost [0 sec./0 s.].

Lens Retraction

Jazyk zobrazenia

Podla potreby mézete zmenit jazyk zobrazenia.
= Vyberte poloZku [Language (5F/Jazyk (5]
[English_ ][~ Norsk Romana
Deutsch || Svenska || Tarkee na karte [§3] a potom stlaéte tlacidlo [@)].

Francais Espariol ayyell Pomocou tlaéidiel [A][v][‘][}]
alebo ota¢anim ovladaca [@] vyberte
pozadovany jazyk a stlacte tlagidlo [$).

Nederlands || EMnvika || anmn'vg
Dansk Pycckuit

Portugués Polski
Suomi Cetina

Na obrazovku [Language/Jazyk] mozZete prejst aj v rezime
prehravania, a to stlacenim a podrzanim tlacidla []
a okamzitym stlagenim tlacidla [M|EN U.

StiSenie prevadzkovych zvukov fotoaparatu

Podla nasledujuceho postupu mozete stisit zvuky fotoaparatu
a videosekvencie.

Na karte [€3] vyberte polozku [Mute/
Stimit] a potom vyberte moznost [On/
Zap.].

@ Prevadzkové zvuky mozno stisit aj podrzanim tlagidla [D|SP]J
pocas zapinania fotoaparatu.
Ak stimite zvuky fotoaparatu, po¢as videosekvencii sa nebude
prehravat zvuk (LL]106). Zvuk prehravany pocas videosekvencii
obnovite stlacenim tlacidla [4] alebo posunutim prsta nahor
po obrazovke. Uroveri hlasitosti méZete upravit podia potreby
stlacenim tlacidiel [4][W¥] alebo rychlym potiahnutim prsta nahor
alebo nadol po obrazovke.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitost jednotlivych zvukov fotoaparatu mézete nastavit nasledujucim
sposobom.
Volume Vyberte polozku [Volume/Hlasitost] na
Start-up Vol ) karte [§3] a potom stlaéte tlagidlo [].

Operation Vol.

Selftimer Vol. ) Vyberte pozadovanu poloZzku a pomocou

Shutter Volume J tlacidiel [‘][}] upravte hlasitost.

[MEnvESY
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Prispésobenie zvukov

Podla nasledujiceho postupu mozete prispdsobit prevadzkové zvuky
fotoaparatu.

Sound Options Vyberte polozku [Sound Options/
I Start-up Sound Moznosti zvuku] na karte [§3] a potom
Cperatonlound stlacte tlacidlo [@)].

Selftimer Sound

Shutter Sound Vyberte polozku a stlacenim tlacidiel
[a][¥] zmerite zvuk.

@ Zvuk uzavierky v kratkej videosekvencii zaznamenanej v rezime
%] (1137) nie je mozné zmenit.

Uvodna obrazovka

Nasledujucim spésobom mézete prispésobit Uvodnu obrazovku, ktora sa
zobrazuje po zapnuti fotoaparatu.
Vyberte polozku [Start-up Image/Uvodny
obrazok] na karte [§1] a potom stlacte
tlacidlo [@)].
Pomocou tlagidiel [4][P] alebo ota&anim
Start-up Image ovladaca [#] vyberte poZadovanu

] moznost.

Canon

Skrytie rad a tipov

Ked vyberiete polozky ponuky Quick Set/Rychle nastavenie (L[130),
spravidla sa zobrazia prislusné rady a tipy. Tieto informacie mozete
vypnut.

Na karte [§3] vyberte polozku [Hints
& Tips/Rady a tipy] a potom vyberte
moznost [Off/Vyp.].

I Hints & Tips

Uprava nastavenia panela s dotykovym
displejom

Citlivost panela dotykovej obrazovky je mozné zvysit tak, aby reagoval na
jemnejSie dotyky, alebo mbdzZete dotykové ovladanie Uplne vypnut.

¥ i Vyberte kartu [§4] » [Touch Operation/
e - Dotykové ovladanie] a potom vyberte

sensitive 1 pozadovant moznost.
Disable

1 3K

Ak chcete zvysit citlivost panela
dotykovej obrazovky, vyberte polozku
[Sensitive/Citlivy]. Ak chcete vypnut
dotykové ovladanie, vyberte polozku
[Disable/Zakazat].

Zobrazenie metrickych a nemetrickych jednotiek

Podla potreby mdzete zmenit jednotky miery zobrazované na ukazovateli
mierky ([[135), indikatore manualneho zaostrenia ((1186) a v inych
Castiach z metrov a centimetrov na stopy a palce.

Na karte [§4] vyberte poloZku [Units/
Jednotky] a potom vyberte moznost [ft/in/
stopy a palce].

Kontrola certifikacnych znaciek

Niektoré certifikacné znagky, ktoré fotoaparat spifia, mozno zobrazit na
displeji. DalSie certifikacné znacky su vytlacené v tejto prirucke, na baleni
fotoaparatu alebo na tele fotoaparatu.

o I *
1 = 3 4 SETUP4

Vyberte polozku [Certification Logo
S TIOTERAG, ST Display/Zobrazenie certifikacnych
Units micm znadiek] na karte [§4] a stlacte tlacidlo

Wi-Fi Settings []

Certification Logo Display
Copyright Info
Reset All
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Nastavenie informacii o autorskych pravach na
zaznamenanie v snimkach

Ak chcete v snimkach zaznamenat' meno autora a podrobnosti

o autorskych pravach, nastavte tieto informacie vopred podla
nasledujuceho postupu.

Vyberte polozku [Copyright Info/Informacie
o autorskych pravach] na karte [§4] a stlacte
tlacidlo [(@).

Pomocou tlacidiel [a][W¥] alebo otaanim
ovladada [@] vyberte polozku [Enter
Author’s Name/Zadat meno autora] alebo
[Enter Copyright Details/Zadat podrobnosti
o autorskych pravach]. Stlacenim tlacidla
[] zobrazte klavesnicu a zadajte meno
(H132).

Stla¢te tlacidlo [MIENU]. Po zobrazeni
hlasenia [Accept changes?/Prijat zmeny?]
vyberte polozku [Yes/Ano] (pomocou tlagidiel
[4][P] alebo otaganim oviadaca [@])

a stlacte tlacidio [)].

Nastavené informacie sa zaznamenaju

v snimkach.

Copyright Info

| Display Copyright Info
Enter Author's Name
Enter Copyright Details

Delete Copyright Info

Ak chcete skontrolovat zadané informacie, na obrazovke
znazornenej vyssie vyberte polozku [Display Copyright Info/
Zobrazit' informacie o autorskych pravach] a stlacte tlacidlo [].

Odstranenie vSetkych informacii o autorskych pravach

Podla nasledujuceho postupu mbézZete naraz odstranit meno autora aj
podrobnosti o autorskych pravach.

Postupuijte podla krokov v &asti ,Nastavenie
informacii o autorskych pravach na
zaznamenanie v snimkach* (LL1165)

a vyberte polozku [Delete Copyright Info/
Odstranit informacie o autorskych pravach].
Pomocou tlagidiel [4][ D] alebo otadanim
ovladaca [@)] vyberte polozku [OK] a stlaéte
tlagidlo [@)].

Delete Copyright Info

Delete copyright information

Cancel OK ‘

@ Informéacie o autorskych pravach, ktoré st uz zaznamenané
v snimkach, sa neodstrania.

Uprava d'al$ich nastaveni

K dispozicii je aj moznost Upravy nasledujucich nastaveni.
Nastavenie na karte [§4] — [Wi-Fi Settings/Nastavenia pripojenia
Wi-Fi] ({1133)
Nastavenie na karte [§4] — [Mobile Device Connect Button/Tlagidlo
pripojenia mobilného zariadenia] (L]136)

Obnovenie predvolenych nastaveni fotoaparatu

Ak niektoré nastavenie zmenite omylom, mézete obnovit’ predvolené
nastavenia fotoaparatu.

{1 Prejdite na obrazovku [Reset All/
Reset Al Obnovit’ vSetko].
Vyberte polozku [Reset All/Obnovit vSetko]
na karte [§4] a stlaéte tlacidlo [].

Reset settings to default?

2 Obnovte predvolené nastavenia.

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [@)] vyberte polozku [OK] a stlagte
tlagidlo [@).

Obnovia sa predvolené nastavenia.

Cancel ‘ OK

@ Neobnovia sa predvolené nastavenia nasledujicich funkcii.
Informacie ulozené pomocou funkcie identifikacie tvare (I1148).
Nastavenie na karte [91] — [Video system/Videosystém] (C1160)
Nastavenia na karte [§¢2] — [Time Zone/Casové pasmo] (L1162),
[Date/Time/Datum a ¢as] ([L1163) a nastavenie na karte [93] -
[Language (5/Jazyk (53] (11163)

Udaje na vlastné vyvazenie bielej farby, ktoré ste zaznamenali
((184).

Rezim snimania vybraty v reZimoch [SCN] ({e1)a [@]
(H62).

Nastavenie korekcie expozicie ((L179).

Rezim videosekvencii (LL174)

Nastavenia pripojenia Wi-Fi (L1133)

Hodnota kalibracie elektronického ukazovatefa roviny (LL1161).
Informécie o autorskych pravach (L1165).
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Prislusenstvo

Uzivanie si fotoaparatu dalSimi spésobmi vdaka
volitefnému prisluSenstvu zna¢ky Canon a inému
kompatibilnému prisluSenstvu predavanému
samostatne

Odporuca sa pouzivat’ originalne prisluSenstvo od spoloénosti Canon.

Tento vyrobok je navrhnuty na dosahovanie vynikajtcich vykonov, pokial
sa pouziva spolu s prislusenstvom od spolo¢nosti Canon.

Spolo¢nost Canon nezodpoveda za Ziadne poskodenie tohto vyrobku ani
za nehody, napriklad poziar, sp6sobené poruchami prisluSenstva od inych
vyrobcov ako od spolo¢nosti Canon (napriklad vyte¢enim alebo vybuchom
batérie). Zaruka sa nevztahuje na opravy §kéd zapri¢inenych poruchami
prislusenstva od inych vyrobcov ako od spolo¢nosti Canon. O takéto
opravy vSak mbzete poziadat za poplatok.
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Mapa systému

Dodané prislusenstvo

Remienok na krk Batéria Nabijacka
NB-10L*! CB-2LC/CB-2LCE*"
(s krytom
konektorov)

Zableskové jednotky

i

Speedlite*?
600EX-RT, 600EX, 580EX II,
430EX Il, 320EX, 270EX Il

°I—° EfEm—{ ]

Prislusenstvo objektivu

Pamétova karta Citacie Pogitad
zariadenie na
pamatové karty

Napajanie

Filter na objektivy znacky Clona objektivu LH-DC100/

Canon Adaptér filtra FA-DC67B
(s priemerom 67 mm)*4

“—e Tlaciarne kompatibilné so Standardom PictBridge

Cow”

S

Kable
Suprava sietového L : —s @
adaptéra Kabel HDMI HTC-100
ACK-DC80 Televizor/
videosystém

*1  Mozno zakupit aj samostatne.

*2 K dispozicii je aj originalne prislusenstvo znacky Canon (prepojovaci kabel
IFC-400PCU).

*3 Podporované je aj nasledujuce prisluSenstvo: blesky Speedlite 580EX, 430EX,
270EX a 220EX, vysiela¢ pre blesky Speedlite ST-E2, ST-E3-RT, svorka na
blesk Speedlite SB-E2 a kabel s drazkou na externy blesk OC-E3.

*4  \/yzaduje sa adaptér filtra FA-DC67B.

Dalsie prislusenstvo

- e e

Elektronicky hradadik Dia’g‘s"‘géo;%“t'
EVF-DCA -
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Volitel'né prislusenstvo

Nasledujuce prisluSenstvo fotoaparatu sa predava samostatne. Jeho
dostupnost sa liSi podla oblasti a ur¢ité prislusenstvo uz nemusi byt
dostupné.

Zdroje napajania

Batéria NB-10L
Nabijatelna litium-iénové batéria
Nabijacka CB-2LC/CB-2LCE
Nabijacka batérie NB-10L

Suprava sietového adaptéra ACK-DC80

Sluzi na napajanie fotoaparatu
prostrednictvom domacej elektrickej
zasuvky. Odporuca sa pri dlhodobom
pouzivani fotoaparatu, pripadne po
pripojeni fotoaparatu k tlaciarni alebo
pocitacu. Neméze sa pouzivat na
nabijanie batérie vo fotoaparate.

@ Nabijac¢ku a supravu sietového adaptéra mozno pouzivat
v oblastiach so striedavym praddom a napatim 100 — 240 V
(50/60 Hz).
Ak maju elektrické zasuvky iny tvar, pouzite komeréne dostupny
adaptér na zastrcku. Nikdy nepouzivajte elektricky transformator
uréeny na cestovanie, pretoze moze poskodit’ batériu.

Zableskové jednotky

Speedlite 600EX-RT/600EX/
580EX 11/430EX 11/320EX/270EX II

Zableskova jednotka pripevnena do
drazky, ktord umozriuje mnoho Stylov
fotografovania s bleskom. Podporuju
sa aj blesky Speedlite 580EX, 430EX,
270EX a 220EX.

Svorka na blesk Speedlite SB-E2

Zabrariuje vzniku neprirodzenych tiefiov
vedla objektov pri snimani vo zvislej
polohe. Obsahuje kabel s drazkou na
externy blesk OC-E3.

Vysiela¢ pre blesky Speedlite ST-E2,
ST-E3-RT

Umoznuje bezdrétové ovladanie
pomocnych zableskovych jednotiek
Speedlite (s vynimkou bleskov Speedlite
220EX a 270EX).

Dalsie prislusenstvo

Prepojovaci kabel IFC-400PCU

Na pripojenie fotoaparatu k pocitacu
alebo tlaciarni.

Kabel HDMI HTC-100

na televizore s vysokym rozlisenim.

Na pripojenie fotoaparatu k vstupu HDMI

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Dodatok

Register

4/>g

168



o
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Tlaciarne

Dialkovy spina¢ RS-60E3

Umoznuje ovladanie tlacidla spuste na
dialku (stlacenie tlacidla do polovice
alebo Uplne nadol).

Clona objektivu LH-DC100/adaptér filtra
FA-DC67B

Zabrariuje tomu, aby do objektivu
vstupovalo nepriame svetlo mimo
obrazového uhla, ktoré spdsobuje
odlesky alebo duchov a znizuje kvalitu
snimok.

Adaptér pozadovany na nasadenie filtra
s priemerom 67 mm.

Filter na objektivy Canon (s priemerom
67 mm)

Chrani objektiv a umozriuje rézne efekty
pri snimani.

Tla¢iarne znacky Canon kompatibilné
so Standardom PictBridge

Dokonca aj bez pouzitia pocitata mézete
snimky tlacit’ pripojenim fotoaparatu
priamo k tlaciarni.

Podrobné informacie ziskate od
najblizSieho predajcu vyrobkov znacky
Canon.

Pouzivanie volitel'ného prislusenstva

P> Fotografie P> Videozaznamy

Prehravanie na televiznej obrazovke

P> Fotografie P> Videozaznamy

Pripojenim fotoaparatu k televizoru HDTV pomocou kabla HDMI HTC-
100 (predavaného samostatne) si mozete snimky prezerat na vacsej
obrazovke televizora a pomocou fotoaparatu ovladat ich zobrazovanie.
Videozaznamy nasnimané s obrazovou kvalitou [EFi)EEEI], [EFfDEEEIL],
(FFADPEREL]], (EHDEEEM], EFHDENIT], EFDPH] alebo [THoPHI] moZete sledovat
vo vysokom rozliSeni.

Podrobné informacie o pripojeni alebo o prepinani vstupov najdete

v pouzivatelskej prirucke k televizoru.

{1 Skontrolujte, &i je fotoaparat aj
televizor vypnuty.

@ 2 Pripojte fotoaparat k televizoru.

\ p, - ~ . ~ .
—_— Podla obrazka zasurnite zastréku kabla na
Q” doraz do vstupu HDMI na televizore.

Otvorte kryt konektorov na fotoaparate
a zasurite zastr¢ku kabla na doraz do
konektora.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Dodatok
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3 Zapnite televizor a prepnite na Napajanie fotoaparatu prostrednictvom Pred prvym pouzitim

externy vstup. domacej elektrickej zasuvky
Vstup televizora prepnite na externy ] ] ] R e
vstup, ku ktorému ste v kroku &. 2 pripojili P> Fotografie P> Videozaznamy

kabel. o . . ) . .
Napajlanle f_otoaparatu pomocou stipravy sietového a&}iaptefa A(}K-I?C8O i PR o e
. . (predavanej samostatne) odstrafiuje potrebu sledovat zostavajucu uroven
4 Zapnite fotoaparat. nabitia batérie.

Stlagenim tlacgidla [[>]] zapnite o ) Zakladné funkcie fotoaparatu
‘ fotoaparat. 1 Skontroluijte, &i je fotoaparat
vypnuty. Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

| Snimky uloZzené vo fotoaparate sa
zobrazia na televiznej obrazovke. (Na
displeji fotoaparatu sa ni¢ nezobrazi.) : 2 Otvorte kryt.

Podla kroku €. 1 v ¢asti ,VloZenie batérie

a pamatovej karty* (L1120) otvorte

Dalsie rezimy snimania
Po dokonceni vypnite fotoaparat aj
televizor, skor nez odpojite kabel.

kryt pamatovej karty/kryt batérie a podia Rezim P
@ Kym je fotoaparat pripojeny k televizoru, ovladanie dotykového Ozl’aztka otvorte kryt otvoru na kabel B
displeja nie je podporované. adaptera. Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

3 Pripojte adaptér k sietovému = o
adaptéru. Rezim prehravania

Pri prezerani snimok na televiznej obrazovke sa niektoré

informéacie nemusia zobrazit (I1194).

Kym je fotoaparat pripojeny k televizoru HDTV, neprehravaju sa

prevadzkové zvuky fotoaparatu.

Po prepojeni fotoaparatu a televizora mézete poc¢as zobrazovania

snimok na vacsej obrazovke televizora tiez snimat. Pri snimani

postupujte podla rovnakych krokov ako pri pouzivani displeja

fotoaparatu. Bodové priblizenie AF (L[155), bodové priblizenie

MF (LL186), obrysy MF (LL188) a rezim no&ného zobrazenia

(H1161) v8ak nie st k dispozicii.

Zastr€ku adaptéra uplne zasunte do

adaptéra. Funkcie pripojenia Wi-Fi

Ponuka nastaveni

Prislusenstvo

Dodatok

4 Viozte sietovy adaptér.

Podla obrazka vkladajte adaptér, kym

nezapadne na miesto.
Register

4/>g

170



5 Zatvorte kryt.

Sklopte kryt (1) a pri postvani spinaca
ho podrzte stlaéeny dovtedy, kym sa
nezatvori a nezacvakne (2).

6 Pripojte napajaci kabel.

Jeden koniec napajacieho kabla zasurite
do kompaktného sietového adaptéra

a druhy koniec zasurite do elektrickej
zasuvky.

Zapnite fotoaparat a pouzivajte ho
pozadovanym sp&sobom.

Po dokonceni vypnite fotoaparat
a vytiahnite napdjaci kabel zo zasuvky.

Adaptér neodpdjajte ani napajaci kabel nevytahujte, kym je
fotoaparat zapnuty. Mohlo by déjst k vymazaniu snimok alebo
poskodeniu fotoaparatu.

Adaptér ani kabel adaptéra nepripeviiujte k inym predmetom.
Mohli by ste spésobit’ poruchu alebo poskodenie vyrobku.

Pouzivanie filtrov na objektivy (predavaju sa
samostatne)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Nasadenim filtra na objektivy na fotoaparat ochranite objektiva mozete
snimat’ pouzitim réznych efektov. Ak chcete pripojit’ filter objektivu, budete
potrebovat adaptér filtra FA-DC67B, ktory sa dodava spolu s clonou
objektivu LH-DC100 (predava sa samostatne).

1 Nasadte adaptér filtra.
Skontrolujte, ¢i je fotoaparat vypnuty.
Zarovnajte drazky na fotoaparate
a adaptéri filtra a otacajte adaptér
v smere Sipky, kym nezapadne na
miesto.
Ak chcete adaptér filtra odobrat, otacajte
ho v opaénom smere.

2 Nasad'te filter.
Otacanim v smere Sipky nasadte filter na
fotoaparat.
Filter nenasadzujte na doraz. Neskér by
sa filter nemusel dat odobrat a mohlo by
dojst k poskodeniu fotoaparatu.

@ Odporuc¢ame pouzivat originalne filtre od spolocnosti Canon
(s priemerom 67 mm).
Ked pri snimani nepouzivate automatické zaostrovanie, nastavte
moznost manualneho zaostrenia [Safety MF/Bezpe¢né MF] na hodnotu
[On/Zap.].
Ak po nasadeni adaptéra filtra pouzijete vstavany blesk, ¢asti snimky
sa mozu javit tmavsie.
Pri pouzivani adaptéra filtra pouzivajte naraz len jeden filter. Nasadenie
viacerych filtrov alebo prisluenstva, napriklad tazkych objektivov,
moze sposobit pad a poskodenie nasadenych stcasti.
Adaptér filtra nestlacajte silno.
Ak filter alebo clonu nepouzivate, odpojte adaptér filtra.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Dodatok
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Pouzivanie clony objektivu (predavanej samostatne)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Pri zhotovovani Sirokouhlych zaberov objektov osvetlenych zozadu bez
pouzitia blesku mdzete nasadenim volitelnej clony objektivu LH-DC100/
adaptéra filtra FA-DC67B zabranit tomu, aby do objektivu vnikalo svetlo
mimo obrazového uhla. Ak chcete pripojit clonu, budete potrebovat
adaptér filtra FA-DC67B, ktory sa dodava spolu s clonou objektivu.

Skontrolujte, €i je fotoaparat vypnuty.
Pripojte adaptér filtra v sulade s pokynmi
uvadzanymi v kroku 1 ¢asti ,Pouzivanie
filtrov na objektivy (predavaju sa
samostatne)* ((L1171).

Zarovnajte znacku na clone objektivu (2)
so znackou adaptéra filtra (1) a potom
clonu otacajte v smere Sipky dovtedy,
kym nezapadne na miesto.

/i (2)

Ak chcete odpojit clonu, podrzte stlacené
tlacidlo uvolnenia clony (3) a otoéte clonu
opacnym smerom.

Ak chcete nepouzivanu clonu objektivu
nasadit v opaénom smere (ako na
obrazku), zarovnajte znacku clony
objektivu (2) so znackou adaptéra filtra
(1) a potom clonu otac¢ajte v smere Sipky
dovtedy, kym nezapadne na miesto.

Ak po nasadeni clony objektivu pouzijete vstavany blesk, méze

Pouzivanie dialkovej spuste (predava sa
samostatne)

P> Fotografie

Pomocou volitelného dialkového spinata RS-60E3 sa mdzete vyhnat’
chveniu fotoaparatu, ku ktorému méze inak dochadzat' pri priamom
stlacani tlacidla spuste. Toto volitelné prisluSenstvo je uzito€né pri
snimani s dlhym ¢asom uzavierky.

1 Pripojte dialkovy spina¢.

Skontrolujte, €i je fotoaparat vypnuty.

Otvorte kryt konektorov a na doraz
zasunte zastrcku dialkového spinaca.

2 Zzaénite snimat..

Ak chcete snimat, stlacte tlacidlo spuste
na dialkovom spinadi.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Dodatok

Register

) M gha

172



Pouzivanie drazky na zasunutie blesku

P> Fotografie P> Videosekvencie

Drazku na zasunutie blesku mézete pouzivat na pripojenie volitelného
elektronického hladacika alebo externého blesku.

1 Odoberte kryt drazky na zasunutie
blesku.

Podla obrazka odpojte kryt.

Po odpojeni krytu dajte pozor, aby ste
ho nestratili — odloZte ho do puzdra
hladacika alebo blesku.

2 Nasadenie krytu drazky na
zasunutie blesku

Po odpojeni hladacika alebo blesku
znova nasadte kryt drazky na zasunutie
blesku, aby sa chranila drazka na
zasunutie blesku.

Kryt nasadte podla vyobrazenia.

@ Ked pripajate k drazke na zasunutie blesku iné prisluSenstvo
nez elektronicky hladacik, dbajte na to, aby sa zabudovany
blesk nevyklopil. V opaénom pripade méZze blesk narazit do
prislusenstva. Pamatajte, Ze zabudovany blesk sa neaktivuje.

@ Ak chcete zabranit kontaktu displeja a hfadacika alebo blesku
v drazke na zasunutie blesku, po pripojeni tohto prislusenstva
nevyklapajte displej nahor.

Pouzivanie elektronického hl'adacika
(predava sa samostatne)

D> Fotografie P> Videosekvencie

Snimanie je jednoduchsie pomocou volitelného elektronického hladacika,
ktory vam pomaha sustredit’ sa na zaostrenie na objekty.

Upozoriiujeme, Ze pri pouziti displeja (monitora LCD) na zadnej strane
fotoaparatu je k dispozicii menej zaberov a kratsi ¢as zaznamu.
Informéacie o pocte zaberov a ¢ase zaznamu, ktory je k dispozicii, najdete
v 8asti ,Poget zaberov/Eas zaznamu, &as prehravania“ ((L]212).

{1 Skontroluijte, &i je fotoaparat
vypnuty.

2 Pripojte elektronicky hladacik do
drazky na zasunutie blesku.

Odpojte kryt hladacika.

Podla obrazka zasuvajte sucast na
pripojenie hladacika do drazky na
zasunutie blesku (I11173) dovtedy, kym
nezapadne na miesto.

3 Nastavte elektronicky hradagik do
pozadovaného uhla.
Uhol hladacika mozete nastavit' az na

90°, aby vyhovoval scéne alebo spdsobu
snimania.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu
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4 Zapnite fotoaparat a podra potreby
pouzite displej alebo hladacik.

PriloZzenim hladacika k oku aktivujete
jeho displej a deaktivujete displej
fotoaparatu.

Oddialenim hladacika od oka
deaktivujete jeho displej a aktivujete
displej fotoaparatu.

5 Nastavte dioptricku korekciu.

Otacanim voli¢a zaostrite obraz
v hladadiku.

6 Po skonéeni odpojte elektronicky
hradacik.
Ak chcete odpojit hladacik z fotoaparatu,
fotoaparat vypnite a poc¢as odpajania
hradacika z fotoaparatu drzte stlacené
tlacidlo hfadacika [UNLOCK].
Ak hladacik nepouzivate, odpojte
a odlozte ho.

Zobrazenie v hladaciku a na displeji fotoaparatu nemozno
aktivovat sucasne.

Dotykové ovladanie na displeji fotoaparatu nebude k dispozicii
v pripade, ked sa pouziva zobrazenie v hladaciku.

Hoci sa hladacik vyraba postupmi, pri ktorych sa dodrziava
vysoka presnost, a viac ako 99,99 % pixelov spifia uréené

technické parametre, v zriedkavych pripadoch mézu byt niektoré

pixely chybné alebo sa mézu zobrazovat ako ¢ervené alebo

¢ierne body. Tento stav nesignalizuje poskodenie fotoaparatu ani

neovplyvni zaznamenavané snimky.

Niektoré nastavenia pomeru stran (L1152) spésobuijt
zobrazenie Ciernych pasov na hornom a dolnom alebo lavom

a pravom okraiji displeja. Tieto oblasti sa nezaznamenaju.
Medzi zobrazenim v hladaciku a na displeji mézete prepinat
stlaganim tlacidla hladacika [|O].

Ak ste vybrali ponuku MENU ((1131) » kartu [?1] » polozky
[Display Control/Ovladanie zobrazenia] » [Manual/Manualne],
displej sa po vzdialeni oka od hladacika neaktivuje. Ak chcete
aktivovat displej, stladte tlagidlo hadagika |l

Pohyb sa zobrazuje plynulejsie (v hfadaciku aj na displeji)

v rezimoch [AUTOI. tP1. IAVI, [T V] alebo [V vtedy, ked sa
pouziva hfadacik. Ak davate prednost normalnemu zobrazeniu
a dlhsej vydrzi batérie, vyberte ponuku MENU (LL131) B kartu
[@X1] » polozky [Display Mode/ReZim zobrazenia] » [Power
Saving/Uspora energie].

Pogas komunikécie pomocou pripojenia Wi-Fi ((11133) alebo
vtedy, ked je zobrazena klavesnica na displeji ({132), pripadne
ak sa zobrazuje domovska obrazovka Story Highlights ((11130),
sa zobrazenie prepne na displej fotoaparatu.

Jas displeja fotoaparatu a hfadacika (H1162) mozete
nakonfigurovat samostatne.
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Pouzivanie externého blesku (predavaného
samostatne)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Pomocou volitelného blesku série Speedlite EX méze byt fotografovanie
s bleskom eSte démyselnejSie. Ak chcete snimat videosekvencie
pomocou diédového svetla, pouzite volitelny blesk Speedlite 320EX.

@ Tento fotoaparat nepodporuje niektoré funkcie bleskov série
Speedlite EX.
Zableskové jednotky Canon inej série nez EX sa v niektorych
pripadoch nemusia pouzit spravne alebo vobec.
Pouzivanie bleskov (najma zableskovych jednotiek s vysokym
napatim) alebo prisluenstva bleskov od iného vyrobcu nez
spolo¢nosti Canon méze branit beznej prevadzke a sposobit’
poskodenie fotoaparatu.

@ Dalsie informéacie najdete aj v prirucke pre sériu Speedlite EX.

Séria bleskov Speedlite EX

P> Fotografie P> Videozaznamy
Tieto volitelné zableskové jednotky dokazu poskytovat jasné osvetlenie
a splnat rézne poziadavky na fotografovanie s bleskom.
1 Nasad'te blesk.

Skontrolujte, i je fotoaparat vypnuty,
a nasadte zableskovu jednotku do drazky
na zasunutie blesku.

2 Zapnite blesk a potom fotoaparat.
Zobrazi sa Gervena ikona [§].

Ked bude blesk pripraveny, rozsvieti sa
jeho indikator.

External Flash Settings

Flash Mode
Flash Exp. Comp
Shutter Sync.
Wireless Func.
Red-Eye Lamp
Safety FE

3 Vyberte rezim snimania [P], [Tv],
[Av] alebo [M].

Nastavenia blesku mozno konfigurovat’
iba v tychto reZimoch. V ostatnych
rezimoch sa blesk nastavuje a pouziva
automaticky podla potreby.

Nakonfigurujte externy blesk.

.25 Stlacte tlacidlo [M[EN U], na karte [€£35]
;t'-curtam vyberte polozku [Flash Control/Oviadanie

o blesku] a stladte tlagidlo [@)].

On Zobrazia sa moznosti, ktoré uz su

nastavené v blesku.

Stlacenim tlacidiel [a][¥] alebo
otaganim volica [@] vyberte prislusnu
polozku a potom nastavte pozadovanu
moznost.

Dostupné polozky sa liSia v zavislosti od
rezimu snimania a nasadeného blesku

((176).

Po nasadeni blesku série Speedlite EX nemozno konfigurovat'
nastavenia vstavaného blesku, pretoze prislusna obrazovka
nastavenia uz nie je pristupna.

Na obrazovku nastavenia mézete prejst aj podrzanim tlagidla [ p]
na niekolko sekund.

Iba blesky 600EX-RT/580EX II: Ak je externy blesk nastaveny na
stroboskopicky zablesk, polozka [Flash Control/Ovladanie blesku]
je nedostupna.

Iba blesk 320EX: Automatické diédové osvetlenie je k dispozicii
iba pri zaznamenavani videosekvencii v rezime slabého
osvetlenia alebo v rezime videosekvencii. V takom pripade sa
zobrazi ikona [é“}].
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Pouzivanie svorky na blesk Speedlite SB-E2 (predavanej

samostatne)

P> Fotografie P> Videozaznamy

Pomocou volitelnej svorky na blesk
Speedlite SB-E2 mozete zabranit vzniku
neprirodzenych tiefiov vedla objektov pri
snimani vo zvislej polohe.

Displej LCD sklopte a nato¢te smerom von,
aby neblokoval svorku.

Nastavenia fotoaparatu dostupné s externym bleskom
(predava sa samostatne)

P> Fotografie

V rezime [P, [TV]. [Av] alebo [[VI] st dostupné nasledujice polozky.

V ostatnych rezimoch snimania moZno nakonfigurovat iba polozku [Red-Eye
Corr./Korekcia ¢ervenych o¢i]. (Pri ovladani automatického blesku sa blesk
vzdy pouzije.) Externé zableskové jednotky sa vSak nepouziju v rezimoch,

v ktorych sa nepouzije vstavany blesk (I11195).

Polozka

Moznosti

Rezim snimania

Flash Mode/Rezim
blesku

Auto/Automaticky*!

o

Manual/Manualne*?

PITvIAviM
(o] (@] (o]
(]

o O

Flash Exp. Comp*/
Korekcia expozicie
blesku*?

-3az+3

Flash Output/Vykon
blesku**

1/128*% az 1/1 (s krokom 1/3)

Shutter Sync./
Synchronizacia
uzavierky

1st-curtain/2nd-curtain/Hi-speed/
Prva lamela/Druha lamela/
Vysokorychlostna

Wireless Func./
Bezdrotové funkcie*®

Off/Optical/Radio/Vyp./Optické/
Radiové

Red-Eye Lamp/

Vybojka redukcie On/Off/Zap./Vyp. (¢] (¢} (e} O
&ervenych oci

Safety FE/Bezpeéna On/Zap. O]l O] O] -
FE* Off/Vyp. o|lo|lofo

Clear Flash Settings/Vymazat nastavenia blesku*®

"1
*2

*3

*4

*5

*7

*8

Pre blesk sa pouziva rezim E-TTL.

Pre blesk sa pouziva rezim M.

V rezime snimania ﬂVl] je pre blesk k dispozicii aj rezim E-TTL. Ak sa v takom
pripade pouzije blesk, korekcia expozicie blesku nastavena v blesku sa pouzije
na urover vykonu blesku nastavenu vo fotoaparate.

Mozno nakonfigurovat, iba ak je polozka [Flash Mode/RezZim blesku] nastavena
na hodnotu [Auto/Automaticky] a korekcia expozicie blesku nastavena v blesku
je [+0]. Ked v blesku Speedlite 600EX-RT, 600EX, 580EX Il alebo 430EX

Il upravite korekciu expozicie blesku, obrazovka fotoaparatu sa adekvatne
zaktualizuje.

Mozno nakonfigurovat, ak je polozka [Flash Mode/Rezim blesku] nastavena

na hodnotu [Manual/Manuélne]. Tato poloZka je prepojena s nastaveniami

v zableskovej jednotke.

1/64 pre blesky Speedlite 430EX 11/430EX/320EX/270EX 11/270EX.
Konfigurujte dal$ie mozZnosti na jednotke blesku. K dispozicii so zariadeniami
Speedlite 580EX II/600EX-RT/600EX/90EX. Ak tato polozka nie je nastavena
na hodnotu [Off/Vyp.], polozku [Shutter Sync./Synchronizécia uzavierky] nie je
mozné nastavit na hodnotu [2nd-curtain/Druha lamela]. (Ak polozku [Shutter
Sync./Synchronizacia uzavierky] nastavite na hodnotu [2nd-curtain/Druha
lamela], zmeni sa na hodnotu [1st-curtain/Prva lamela].)

Mozno nakonfigurovat, iba ak je polozka [Flash Mode/ReZim blesku] nastavena
na hodnotu [Auto/Automaticky].

Obnovi vSetky predvolené nastavenia. Predvolené nastavenia poloziek [Safety
FE/Bezpec¢na FE] a [Red-Eye Lamp/Vybojka redukcie ¢ervenych oc¢i] mozete
obnovit aj pomocou polozky [Reset All/Obnovit vietko] na karte [§4] vo
fotoaparate (|11165).

@ V rezime snimania [AUTQ] sa nezobrazia ikony zastupujice
motivy snimania Usmev, Spanok, Batolata (Usmev), Batolata
(spanok) a Deti uréené fotoaparatom a fotoaparat nebude snimat’
sériovo ([[140).
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Pouzivanie externého mikrofénu

Do konektora vstupu externého mikrofénu (L[14) mozno zapojit
externy mikrofén s minikonektorom (s priemerom 3,5 mm) a pouzivat
ho pri zazname. Pamatajte, Ze po pripojeni externého mikrofonu sa na
zaznam nebude pouzivat vstavany mikrofén.

Otvorte kryt a pripojte externy mikrofon.

@ Nakonfigurované nastavenia timi¢a sa pouziju aj pri zdzname
pouzitim externého mikrofénu (L176).
Pripojenim externého mikrofénu vypnete nastavenie [Wind Filter/
Zvukovy filter pre veterné podmienky] (LL176).

Pouzivanie sluchadiel (predavaju sa samostatne)

P> Videosekvencie

Slichadla je mozné pouzivat na po¢uvanie zvuku pocas jeho
zaznamu v priebehu snimania fotoaparatu alebo po¢as prehravania
videozaznamov.

1 Pripojte sluchadla.
Otvorte kryt a pripojte sluchadla.

2 Nakonfigurujte nastavenie.

Headohoies Stlacte tladidlo [MENUI, vyberte kartu
[€3] » [Headphones/Sluchadla], stlacte
tlacidlo [&)] a potom pomocou tlagidiel
[a][¥] nastavte hlasitost’ na uroven [0].
Zapnite sluchadla a stla¢enim tlacidiel
[a][¥] upravte nastavenie hlasitosti.

@ Ak nahodne pripojite slichadla do vstupného konektora na
pripojenie externého mikrofénu po€as zaznamu, zvuk sa
nezaznamena.

@ V inych rezimoch snimania nez v rezime videozaznamu sa zvuk
odosle do sluchadiel iba po€as zaznamu videa a vtedy, ked'
nastavujete hlasitost poloZiek [Headphones/Sltchadla] (H1177)
alebo [Level/Uroveri] (176).

Do sluchadiel sa neodo$le Ziadny zvuk poc¢as vzdialeného
snimania ([[1156) ani pogas inych pripojeni Wi-Fi.

Zvuk sa neodo$le do sluchadiel pripojenych do vstupného
konektora na pripojenie externého mikrofénu. Pripojte slichadl& do
konektora na pripojenie slichadiel.
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Pouzivanie softvéru

Ak chcete vyuzivat funkcie nasledujuceho softvéru, stiahnite si softvér
z webovej lokality Canon a nainstalujte ho do pocitaca.
Aplikacia CameraWindow
Import obrazkov do pocitaca
Image Transfer Utility
Nastavenie synchronizacie obrazkov (I11153) a prijimanie
obrazkov
Map Utility
Pouzitie mapy na zobrazenie informacii GPS pridanych do obrazkov
Digital Photo Professional
Prehladavanie, spracovanie a Uprava snimok RAW

Ak chcete zobrazit a upravit videozaznamy ulozené do poditaca,
pouzite vopred nainstalovany alebo bezne dostupny softvér, ktory
je kompatibilny s videozaznamami nasnimanymi fotoaparatom.

Kablové pripojenie k pocitacu

Kontrola pocéitacového prostredia

Softvér mozno pouzivat' v nasledujucich pocitacoch. Podrobné informacie
o systémovych poziadavkach a kompatibilite vratane podpory v novych
operaénych systémoch najdete na webovej lokalite spolo¢nosti Canon.

Windows 8/8.1

Windows 7 SP1
Mac OS X 10.9
Mac OS X 10.8

Pri odosielani snimok do pocitaca prostrednictvom pripojenia Wi-Fi
skontrolujte systémové poziadavky v €asti ,Kontrola pocitacového
prostredia“ (L[1140).

Instalacia softvéru

Pokyny na instalaciu softvéru najdete v Casti ,Instalacia softvéru*
(L0140).

Ukladanie snimok do pocitaca

Pomocou kabla USB (predava sa samostatne, na strane fotoaparatu:
Mini-B) mozete prepojit fotoaparat s pocitatom a ukladat’ snimky do
pocitaca.

1 Pripojte fotoaparat k poéitagu.

Fotoaparat nechajte vypnuty a otvorte
kryt (1). V smere znazornenom na
obrazku zasurite mensiu zastréku
kabla USB na doraz do konektora na
fotoaparate (2).

Vacsiu zastréku kabla USB zasurite
do portu USB na pogitaci. Podrobné

informacie o konektoroch USB na
£ f\ pocitaci najdete v pouzivatel'skej prirucke
<=7 k pocitagu.
(©) 2 Zapnutim fotoaparatu zobrazte
O] aplikaciu CameraWindow.

Stlagenim tlac¢idla [[>]] zapnite
fotoaparat.

Mac OS: Aplikacia CameraWindow sa
zobrazi po vytvoreni pripojenia medzi
fotoaparatom a pocitacom.

Windows: Postupujte podla krokov

L’«)l i uvedenych niZsie.
Q= BT Na zobrazenej obrazovke kliknite na
) prepojenie na zmenu programu pre ikonu
[
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Canon X900000000¢ =

Zmenit program
Mazete zmenit program, ktory samé poui pre
tito Glohu.

= Importovat obrézky a vided
B pomocou systému Windows

nioads mages From Canan Camera.
d

Vyberte polozku [Downloads Images
From Canon Camera/Prevziat snimky

z fotoaparatu Canon] a kliknite na tlacidlo
[OK].

Dvakrét Kiiknite na ikonu [Fo.

Ulozte snimky v pocitaci.

Kliknite na polozku [Import Images from

Camera/lmportovat snimky z fotoaparatu]
a potom na polozku [Import Untransferred
Images/Importovat neprenesené snimky].

Snimky sa ulozia do prie¢inka Obrazky
v pocitadi, a to do samostatnych
prie€inkov nazvanych podla datumu.

Po uloZeni snimok ukondite aplikaciu
CameraWindow, stlacenim tlacidla [[>]]
vypnite fotoaparat a odpojte kabel.

Ak chcete zobrazit snimky ulozené do
pocitaCa, pouzite vopred nainstalovany
alebo bezne dostupny softvér, ktory je
kompatibilny so snimkami nasnimanymi
fotoaparatom.

Windows 7: Ak sa nezobrazi obrazovka znazornena v kroku ¢. 2,
kliknite na ikonu [@'J] na paneli tloh.
Mac OS: Ak sa po vykonani kroku ¢. 2 aplikacia CameraWindow
nezobrazi, kliknite na ikonu [CameraWindow] v doku.
Hoci snimky moézete ukladat' v pocitaci jednoduchym pripojenim
fotoaparatu k pocitacu bez pouzitia softvéru, na takéto pripojenie
sa vztahuju nasledujice obmedzenia.
Po pripojeni fotoaparatu k poc¢itacu moze trvat niekolko minut,
kym budu snimky vo fotoaparate pristupné.
Snimky zhotovené nazvislo sa mézu pri ukladani otocit
vodorovne.
Snimky RAW (alebo snimky JPEG zaznamenané spolo¢ne so
snimkami RAW) sa nemusia uloZit.
Zo snimok ulozenych v po¢itaci sa mézu vymazat nastavenia
ochrany snimok.
V zavislosti od verzie opera¢ného systému, pouzivaného
softvéru alebo velkosti obrazovych suborov sa pri ukladani
snimok alebo informacii o snimkach mézu vyskytnat problémy.
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Tlaé snimok

P> Fotografie P> Videozaznamy

Snimky mozete jednoducho tladit pripojenim fotoaparatu k tlaciarni. Vo
fotoaparate mozete urcit snimky na davkovu tlag, pripravit objednavky
pre sluzby na spracovanie fotografii a pripravit objednavky alebo vytlacit
snimky do albumov.

Kvéli ndzornosti sa v tejto ¢asti pouziva kompaktna tlaciaren fotografii
série Canon SELPHY CP. Znazornené obrazovky a dostupné funkcie

sa lisia v zavislosti od tlagiarne. Dalsie informéacie najdete aj v prirucke

k tlaciarni.

Jednoducha tla¢

P> Fotografie

Snimky moézete vytladit po pripojeni fotoaparatu k tlaciarni kompatibilnej
so Standardom PictBridge prostrednictvom kabla USB (predava sa
samostatne, na strane fotoaparatu: Mini-B).

1 Vypnite fotoaparat aj tlaciaren.

2 Pripojte fotoaparat k tlac¢iarni.

Otvorte kryt konektorov. Podrzte mens$iu
zastréku kabla v smere zndzornenom
na obrazku a na doraz ju zasunte do
konektora na fotoaparate.

Vacsiu zastréku kabla zapojte do
tlagiarne. Dalsie podrobnosti o pripojeni
najdete v prirucke k tlaciarni.

3 Zzapnite tlagiaren.

1

B3 » B

) pefault
) Default
Default

@) [ Default
Default

23| 1 copies

Cropping

Paper Settings

Print

4 Zapnite fotoaparat.

Stlacenim tlacidla [[>]] zapnite
fotoaparat.

Vyberte snimku.

Pomocou tlacidiel [{][P] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poZadovanu
snimku.

Prejdite na obrazovku tlace.

Stlaéte tlagidlo [@)], vyberte moznost [}]
a znova stladte tlagidlo [@).

Vytlacte snimku.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [@] vyberte polozku [Print/
Tlagit] a stlaéte tladidlo [@)].

Spusti sa tlac.

Ak chcete tlacit dalSie snimky, po
dokonceni tlace zopakujte postupy
uvedené vyssie od kroku €. 5.

Po dokonéeni tlace vypnite fotoaparat aj
tlaciaren a odpojte kabel.

Informacie o tlaciariach Canon kompatibilnych so Standardom
PictBridge (predavaju sa samostatne) najdete v ¢asti , Tlaciarne*

(M1169).

Snimky RAW nemozno vytlacit.
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Konfiguracia nastaveni tlace

Orezanie snimok pred tlacou

3 Default
B Default
B) Default

Q)| Default |

Cropping
Paper Settings
Print

P> Fotografie

1 Prejdite na obrazovku tlage.
Podla krokov €. 1 aZz 6 v Casti
,Jednoducha tlag“ (1180) prejdite na
tuto obrazovku.

2 Nakonfigurujte nastavenia.
Stlacenim tlacidiel [a][W¥] alebo
ota¢anim volica [@] vyberte prislugna
polozku a potom stladte tlagidlo [@)].
Na dalSej obrazovke vyberte prislusnu
moznost (stlacte tlacidla [a][W¥] alebo
otodte volic [@)]) a stlagenim tlacidla [@)]
sa vratte na obrazovku tlace.

) Default
) Default
Default

Default/ Tato moznost zodpoveda aktualnym nastaveniam
Predvolené | tlaciarne.
Date/Datum| Snimky sa vytlacia s pridanym datumom.
Q] File No./
Cislo Snimky sa vytlacia s pridanym &islom suboru.
suboru
Both/Oboje | Snimky sa vytlacia s pridanym datumom aj ¢islom suboru.
Off/Vyp. -
Default/ Tato moznost zodpoveda aktualnym nastaveniam
Predvolené | tlaciarne.
Off/Vyp. -
Na tla¢ s optimalnymi nastaveniami sa pouziju informacie
@ On/Zap. . P ? .
ziskané v ¢ase snimania.
Red-Eye
N 1/Efel’<t Opravi sa efekt ervenych oci.
Cervenych
oci 1
No. of
B Copies/ | Vyberte podet kopii na tiag.
Pocet kopii
Cropping/
Orepzzlnige - Zadajte pozadovant oblast snimky na tla¢ ((11181).
Paper
Settings/ _ Zadaijte velkost papiera, rozloZenie a dal$ie podrobnosti
Nastavenia (F1182).
papiera

Cropping
Paper Settings
Print

P> Fotografie

Orezanim snimok pred tlatou mozete namiesto celej snimky vytlacit iba
pozadovanu oblast snimky.

1 Vyberte polozku [Cropping/
Orezanie].

Podla postupu v kroku &. 1 Casti
Konfiguracia nastaveni tlage ((L]181)
prejdite na obrazovku tlace, vyberte
polozku [Cropping/Orezanie] a stlacte
tlacidlo [&).

Zobrazi sa rdm orezania oznacujuci
oblast snimky, ktora sa vytlaci.

Ram orezania upravte podla
potreby.

Velkost ramu zmenite postvanim packy
zoomu alebo ota¢anim ovladaca [@)].
Ram premiestnite pomocou tlacidiel

[AllvIIP

Ram otoéite stlacenim tlacidla [D|SPJ.
Po dokongeni stlaéte tlacidlo [@)].

3 Vytlaéte snimku.

Podla kroku ¢. 7 v ¢asti ,Jednoducha
tlag“ ((11180) spustite tlag.

Orezavanie malych snimok alebo snimok s uréitym pomerom
stran nemusi byt mozné.
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Vyber vel'kosti papiera a rozlozenia pred tlacou

—

) Default
B Default
B) Default

Paper Size
Defaul
10x14.8cm

[EM Cancel

[ Previous

Bordered
Borderless

N-up
ID Photo
Fixed Size

Q) | Default

_, [5 [Default

1 copies
Cropping

Paper Settings

Print

(Bl Next

P> Fotografie

1 Vyberte polozku [Paper Settings/
Nastavenia papiera].

Podla postupu v kroku €. 1 Casti
,Konfiguracia nastaveni tlage” ([1181)
prejdite na obrazovku tlace, vyberte
polozku [Paper Settings/Nastavenia
papiera] a stlaéte tlacidio [&)].

2 Vyberte velkost’ papiera.

Pomocou tladidiel [a][W¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] vyberte poZadovanu
moznost a stlaéte tlacidlo [@)].

3 Vyberte typ papiera.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otaganim
ovladaca [#] vyberte pozadovanu
moznost a stlaéte tlacidlo [@)].

4 Vyberte rozlozenie.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [#] vyberte poZadovanu
moznost.

Ked vyberate moznost [N-up/N koépii na
harok], stlacte tlacidlo [$)]. Na dal3ej
obrazovke vyberte po€et snimok na
harok (stlacte tlacidla [a][¥] alebo otocte
volié [@]) a potom stladte tlacidlo [@)].

5 vytlaéte snimku.

Dostupné moznosti rozlozenia

Default/Predvolené

Tato moznost zodpoveda aktualnym nastaveniam tlaciarne.

Bordered/S okrajmi

Okolo snimky sa vytlaci prazdny okraj.

Borderless/Bez
okrajov

Tla¢ od okraja po okraj (bez pridanych okrajov).

N-up/N kopii na
harok

Vlyberte, kolko snimok sa vytlaci na jeden harok.

ID Photo/Fotografia
na doklady

Tla¢ snimok na identifikacné ucely.
K dispozicii iba pre snimky s nastavenim rozliSenia pri
zaznamenavani L a pomerom stran 3:2.

Fixed Size/
Nemenna velkost

Vyberte velkost vytlacku.
Vyberte z velkosti 90 x 130 mm, pohladnica alebo Sirokouhlé
vytlacky.

Tla¢ fotografii na doklady

1D Photo
Long Side 25mm
Short Side 20mm
Cropping

DisP [}
[

P> Fotografie

{1 Vyberte polozku [ID Photo/
Fotografia na doklady].
Podla krokov €. 1 az 4 v ¢asti ,Vyber
velkosti papiera a rozloZenia pred tlacou”
(11182) vyberte polozku [ID Photo/
Fotografia na doklady] a stlacte tlacidlo
(@)

2 vyberte dizku dihsej a kratsej
strany.
Stlacenim tlacidiel [a][¥] alebo
otacanim voli¢a [@)] vyberte prislusnu
polozku a potom stladte tlagidlo [@)]. Na
dal$ej obrazovke vyberte dizku (stlaéte
tlacidla [a][W] alebo otocte volic [@])
a potom stladte tlagidlo [@)].

3 Vyberte oblast’ tlaée.

pred tlagou* (LL1181) vyberte oblast
tlace.

4 Vytlaéte snimku.

Podla kroku €. 2 v ¢asti ,Orezanie snimok
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Tla¢ scén z videosekvencii

P> Videozaznamy

L 1920x1080 1 Prejdite na obrazovku tlace.

Podla krokov €. 1 az 6 v Casti
,Jednoducha tlag“ (1180) vyberte
pozadovanu videosekvenciu. Zobrazi sa
tato obrazovka.

5 B3 (1 copies

| Single

Paper Settings

) Default
) Default
B efault

2 Vyberte spbsob tlage.

Pomocou tlacidiel [a][¥] vyberte
moznost [ a stladte tlacidlo [&)]. Na
dalSej obrazovke vyberte prislusnu
moznost (stlacte tlacidla [a][W] alebo
otodte voli& [@)]) a stlagenim tlagidla [@)]
sa vratte na obrazovku tlace.

3 vytlaéte snimku.

Moznosti tlace videosekvencii

Pridavanie snimok do zoznamu tlace (DPOF)

P> Fotografie

Vo fotoaparate mozno nastavit davkovd tlag (L11185) a objednanie vytlagkov
od sluzby na spracovanie fotografii. Nasledujicim sp6sobom mozete na
pamatovej karte vybrat az 998 snimok a nakonfigurovat prislu§né nastavenia,
napriklad pocet képii. Informacie o tlaci pripravené tymto spédsobom vyhovuju
Standardom DPOF (Digital Print Order Format).

g

Do zoznamu tlate nemozno zahrnut snimky RAW.

Konfiguracia nastaveni tlace

Smgle/- Aktualna scéna sa vytlaci ako fotografia.
Jednotlivo
Na jeden harok papiera sa vytla¢i séria scén od urcitého
Sequence/ | intervalu. Nastavenim polozky [Caption/Nadpis] na
Séria hodnotu [On/Zap.] mozete vytlacit aj Cislo priecinka, ¢islo
suboru a uplynuly ¢as danej snimky.

@ Ak chcete zrusit prebiehajucu tlag, stlacte tlacidlo [], vyberte
moznost [OK] a znova stlaéte tlacidlo [].
Polozky [ID Photo/Fotografia na doklady] a [Sequence/Séria]
nemozno vybrat v modeloch CP720/CP730 a starSich modeloch
tlaciarni Canon kompatibilnych so $tandardom PictBridge.

P> Fotografie

Podla nasledujuceho postupu nastavte format tlae, moznost pridania datumu
alebo ¢&isla suboru a dalSie nastavenia. Tieto nastavenia sa pouziju na vSetky
snimky v zozname tlace.

Print Settings

Print Type

Date

File No.

Clear DPOF data

Standard
off
off
On

Stlacte tlagidlo [MIEN U], na karte

[[>]4] vyberte polozku [Print settings/
Nastavenia tlace] a stlacte tlacidlo [@].
Stlacenim tlacidiel [a]['W¥] alebo otacanim
voli¢a @] vyberte poloZku [Print Settings/
Nastavenia tlace] a potom stlacte tlagidlo
[]. Na dalSej obrazovke podla potreby
vyberte prislusné polozky a nakonfigurujte
ich (LL131).

Standard/ P . .
Standardny Vytla¢i sa jedna snimka na harok.
Print Type/ Index/ Na harok sa vytlacia menSie verzie viacerych
Typ tlace Zoznam snimok.
. Snimky sa vytlacia tak v $tandardnej podobe,
Both/Oboje ako aj v podobe zoznamu.
, On/Zap. Snimky sa vytlagia spolu s datumom snimania.
Date/Datum
Off/Vyp. -
File No./ On/Zap. Snimky sa vytlacia spolu s ¢islom suboru.
Cislo suboru [~ Offivyp. | —
Clear DPOF on/Za Po dokonceni tlace sa vymazu vSetky nastavenia
data/Vymazat P: zoznamu tlace snimok.
udaje DPOF Off/Vyp. _
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Pri tlaci na tlaciarni alebo prostrednictvom sluzby na spracovanie
fotografii sa v niektorych pripadoch nemusia pouzit' vSetky nastavenia
DPOF.

Na displeji fotoaparatu sa méze zobrazit ikona [0] ktora upozoriiuje
na to, Ze pamatova karta obsahuje nastavenia tlace nakonfigurované
v inom fotoaparate. Ak nastavenia tlace zmenite pomocou tohto
fotoaparatu, mézete prepisat vSetky predchadzajlice nastavenia.

Ak zadate nastavenie [Index/Zoznam], nembzete vybrat moznost [On/
Zap.] naraz pre polozku [Date/Datum] aj [File No./Cislo stboru].

V niektorych tlaciarnach Canon kompatibilnych so Standardom
PictBridge (predavaju sa samostatne) nie je k dispozicii tla¢ pomocou
Zoznamov.

Datum sa vytlaéi vo formate zodpovedajicom nastaveniu polozky
[Date/Time/Datum a ¢as] na karte ["2] (H21).

Nastavenie tlace jednotlivych snimok

100-0002

3 zadajte pocet vytlackov.

Pomocou tlacidiel [a][¥] alebo otacanim
ovladaca [#)] zadajte pocet vytlackov
(maximalne 99).

Ak chcete nastavit tla¢ dalSich snimok

a zadat pocet vytlackov, zopakujte kroky
¢.2az3.

Pocet vytlackov nemozno zadat pri
tlacenych zoznamoch. MéZete len vybrat,
ktoré snimky sa vytlacia (podla kroku

€. 2).

Po dokonceni sa stlacenim tlac¢idla
[MENU] vratte na obrazovku s ponukou.

Nastavenie tlace rozsahu snimok

Print settings

Select Images & Qty.
Select Range

Select All Images
Clear All Selections
Print Settings
(DPOF)

P> Fotografie

1 Vyberte polozku [Select Images &
Qty./Vybrat’ snimky a pocet].
Stlacte tlacidlo [MENU], na karte
[[>]4] vyberte polozku [Print settings/
Nastavenia tlage] a stladte tlagidlo [@)].
Stlacenim tlacidiel [a][W¥] alebo
otacanim volica [@)] vyberte polozku
[Select Images & Qty./Vybrat’ snimky
a podet] a potom stlaéte tlagidlo [@)]
(LA31).

2 vyberte snimku.

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [@#)] vyberte pozadovanu
snimku a stlaéte tlagidlo [@®)].

MozZete zadat pocet kopii.

Ak nastavite tla¢ snimky pomocou

zoznamov, snimka sa oznadéi ikonou [v/].

Ak chcete zrusit’ tla¢ snimky pomocou
zoznamov, znova stladte tlacidlo [@)].
Ikona [/] sa prestane zobrazovat.

Select Range

P> Fotografie

Podla kroku €. 1 v ¢asti ,Nastavenie tlace
jednotlivych snimok* ((L1184) vyberte
polozku [Select Range/Vybrat rozsah]

a stlacte tlacidlo [®).

Podla krokov €. 2 az 3 v ¢asti ,Vyber
rozsahu* ((1]117) uréte snimky.

Pomocou tlacidiel [a][¥] vyberte poloZku
[Order/Objednat] a stlaéte tlagidlo [@)].

Nastavenie tlace vSetkych snimok

Select All Images

Set 1 copy per image

Cancel

P> Fotografie

Podla kroku €. 1 v Casti ,Nastavenie tlace
jednotlivych snimok* ((L1184) vyberte
polozku [Select All Images/Vybrat vSetky
snimky] a stlaéte tlagidlo [@).

Pomocou tlagidiel [4][P] alebo otaganim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]
a stlaéte tlacidlo [@).
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Vymazanie vSetkych snimok zo zoznamu tlace

Ciear AllSeiections Podla kroku &. 1 v Casti ,Nastavenie tlace

jednotlivych snimok* (C184) vyberte
polozku [Clear All Selections/Zrusit
véetky vybery] a stlaéte tlagidlo [@)].

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota&anim
Cancel ovladaca [#] vyberte polozku [OK]
a stlacte tlacidlo [®).

Deselect all images

Tla¢ snimok pridanych do zoznamu tlace (DPOF)

P> Fotografie

Ked pridate snimky do zoznamu tlage
% o (1183 —[11184), po pripojeni
£ fotoaparatu k tlaciarni kompatibilnej so
és*.
.0 ', Standardom PictBridge sa zobrazi tato
obrazovka. Pomocou tlacidiel [a][W¥]

‘ Print now

Print later vyberte polozku [Print now/Vytlacit teraz]
a jednoduchym stlaéenim tlagidla [@)]
vytlacte snimky v zozname tlace.

Akakolvek do¢asne pozastavena tlacova
Uloha DPOF sa obnovi od nasledujuce;j
snimky.

Pridavanie snimok do albumu

Vol'ba spésobu vyberu

E ¢ Stlaéte tlacidlo [M[EN U], na karte [[>]
R 4] vyberte polozku [Photobook Set-up/
Photobook Set-up Nastavenie albumu] a potom zvolte

spOsob vyberu snimok.

@ Na displeji fotoaparatu sa méze zobrazit' ikona [°], ktora
upozorfiuje na to, ze pamatova karta obsahuje nastavenia
tlae nakonfigurované v inom fotoaparate. Ak nastavenia tlace
zmenite pomocou tohto fotoaparatu, mézete prepisat vSetky
predchadzajlice nastavenia.

Pridavanie jednotlivych snimok

P> Fotografie

Vo fotoaparate mozete vytvarat albumy tak, Ze na pamatovej karte
vyberiete snimky (maximalne 998) a importujete ich do softvéru v pocitaci,
kde sa ulozia do vlastného prie€inka. Tato funkcia je uzito¢na pri
objednavani vytlacenych albumov online alebo na ich tla¢ na vlastnej
tlaciarni.

P> Fotografie

Photobook Set-up {1 Vyberte polozku [Select/Vybrat].

;e:et: . Podla postupu v ¢asti ,Volba spdsobu
T[S vyberu* (L11185) vyberte polozku
[Select/Vybrat] a stladte tladidlo [&)].

No. of images: 0

Vyberte snimku.

ovladaca [#)] vyberte poZadovanu
snimku a stlaéte tlacidlo [&)].

Zobrazi sa ikona [/].

Ak chcete snimku odstranit z albumu,
znova stladte tladidlo [@)]. Ikona [v/] sa
prestane zobrazovat.

Zopakovanim tohto postupu urcte dalSie
snimky.

Po dokonéeni sa stlacenim tlacidla

IMENU] vratte na obrazovku s ponukou.

Pomocou tlacidiel [{][P] alebo otacanim
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Pridanie vSetkych snimok do albumu

Select All Images

Set 1 copy per image

P> Fotografie

Podla postupu v ¢asti ,Volba spdsobu
vyberu® (L[1185) vyberte polozku
[Select All Images/Vybrat vSetky snimky]
a stlacte tlagidlo [@).

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota¢anim
ovladaca [@] vyberte polozku [OK]

a stlacte tlagidlo [@).

Odstranenie vSetkych snimok z albumu

Clear All Selections

Deselect all images

Cancel

P> Fotografie

Podla postupu v ¢asti ,Volba spbsobu
vyberu* (11185) vyberte polozku [Clear
All Selections/Zrusit vSetky vybery]

a stlacte tlagidlo [@).

Pomocou tlacidiel [4][P] alebo ota&anim
ovladaca [#] vyberte polozku [OK]

a stlacte tlacidlo [@)].
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Odstranovanie problémov Pred prvym pouzitim

Ak si myslite, Ze sa vyskytol problém s fotoaparatom, najprv skontrolujte Zakladna prirucka
nasledujuce skutoCnosti. Ak sa podl'a pokynov nizSie problém nevyrieSi,

obratte sa na stredisko zakaznickej podpory spolo¢nosti Canon.

Napajanie .
Zakladné funkcie fotoaparatu

Po stlaceni tlacidla ON/OFF sa ni¢ nedeje. Automaticky rezim/
Skontrolujte, &i je batéria nabita ((L119). B hybridny automaticky rezim

DOdato k Skontrolujte, & je vloZzena batéria otoena spravnym smerom (C20).

Splna’vg pqu beyitene'znlzuluyjej vylfgp. Skuste pdly batérii vycistit pomocou vaty Dalsie rezimy snimania

a batériu niekolkokrat vybrat a vioZit.

Uzitocné informacie pri pouzivani fotoaparatu Batéria sa rychlo vybija.

Pri nizkej teplote sa vykon batérii znizuje. Skuste batériu mierne zohriat,

napriklad vlozenim do vrecka, pri¢om davajte pozor, aby sa jej poly nedotkli

%iadnych kovovych predmetov. Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Spinavé poly batérie znizuju jej vykon. Skuste pdly batérii vycistit pomocou vaty

a batériu niekolkokrat vybrat a vioZit.

Ak tieto opatrenia nepomahaju a batéria sa nadalej vybija ¢oskoro po nabiti, Rezim prehravania

dosiahla koniec svojej zivotnosti. Kupte si novu batériu.

Rezim P

Objektiv sa nezasuva. Funkcie pripojenia Wi-Fi
Kym je fotoaparat zapnuty, neotvarajte kryt pamatovej karty/kryt batérii. Zatvorte

kryt, zapnite fotoaparat a potom ho znova vypnite (LL120). Ponuka nastaveni

Batéria sa vydula.
Vydutie batérie je bezné a nepredstavuje Ziadne bezpecnostné riziko. Ak vSak
vydutie batérie brani tomu, aby sa zmestila do fotoaparatu, obratte sa na
stredisko zakaznickej podpory spolo¢nosti Canon.

Prislusenstvo

Dodatok

Register

Zobrazenie na televiznej obrazovke

Snimky uloZené vo fotoaparate vyzeraju na televiznej obrazovke
skreslené alebo sa vébec nezobrazuju (L1]169).
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Snimanie

Nemozno zhotovovat snimky.
V rezime prehravania (L111086) stlagte tlagidlo spuste do polovice ((1127).

Nezvyé&ajny obraz na displeji pri slabom osvetleni (L129).

Nezvyc€ajny obraz na displeji pri snimani.
Nasledujuice problémy so zobrazenim sa nezaznamenaju na fotografiach, ale
zaznamenaju sa vo videosekvenciach.
Pri Ziarivkovom alebo diédovom osvetleni moze displej blikat a méze sa
zobrazit’ vodorovny pas.

Po&as snimania nie je k dispozicii zobrazenie na cely displej (L1196).

Po stlageni tlagidla spuste blika na displeji ikona [¢] a nemozno snimat
(F38).

Po stlageni tlagidla spuste do polovice sa zobrazuje ikona [3] (L[138).
Polozku [IS Mode/Rezim stabilizacie obrazu] nastavte na hodnotu [Continuous/
Nepretrzite] (L156).

Vyklopte blesk a nastavte rezim blesku [3] (H193).

2Zvyste citlivost 1SO (L1180).

Pripevnite fotoaparat k stativu alebo ho inak stabilizujte. Pri pouzivani stativu
alebo inych opatreni na zaistenie fotoaparatu by ste navySe mali polozku [IS
Mode/ReZim stabilizacie obrazu] nastavit na hodnotu [Off/Vyp.] (LL156).

Zabery sU nezaostrené.
Stlacenim tlacidla spuste do polovice zaostrite na objekty a potom stlacenim
tlacidla Upline nadol zhotovte snimku (([127).
Dbaijte na to, aby sa objekty nachadzali v ramci rozsahu zaostrenia ((1213).
Polozku [AF-assist Beam/Pomocny reflektor AF] nastavte na hodnotu [On/Zap.]
(H57).
Skontrolujte, ¢i su vypnuté nepotrebné funkcie, napriklad makrosnimky.
Skuste snimat pomocou pamate zaostrenia alebo pamate AF (L1189, [1193).

Snimky su rozmazané.
V zavislosti od podmienok pri snimani sa rozmazanie moze Castejsie vyskytovat
pri snimani pomocou dotykovej spuste. Pri snimani stabilizujte fotoaparat.

Po stlaceni tlacidla spuste do polovice sa nezobrazuju Ziadne ramy AF

a fotoaparat nezaostruje.
Ak chcete, aby sa zobrazili ramy AF a fotoaparat spravne zaostril, pred stlaéenim
tlacidla spuste do polovice skuste zaber skomponovat tak, aby sa v strede
nachadzali oblasti objektu s vy88im kontrastom. Pripadne skuste stladit’ tlacidlo
spuste opakovane.

Objekty na snimkach vyzeraju prili§ tmavo.
Vyklopte blesk a nastavte rezim blesku %1 193).
Pomocou korekcie expozicie upravte jas (LL179).
Pouzite pamét AE alebo bodové meranie (L1179, [179).

Objekty vyzeraju prili§ svetlo, preexponované €asti su vyblednuté.
Sklopte blesk a nastavte rezim blesku [(3)] ((L135).
Pomocou korekcie expozicie upravte jas (LL179).
Pouzite pamét AE alebo bodové meranie (179, [[179).
Obmedzte osvetlenie objektov.

Napriek pouzitiu blesku vyzeraju snimky prili$ tmavo (LL138).
Snimajte v ramci dosahu blesku (L1213).
Upravte jas pomocou korekcie expozicie blesku alebo zmenou urovne vykonu
blesku (L1194, [11101).
Zvyste citlivost 1SO ((180).

Obijekty pri fotografovani s bleskom vyzeraju prilis svetlo, preexponované
Casti su vyblednuté.

Snimajte v ramci dosahu blesku ((1213).

Sklopte blesk a nastavte rezim blesku [(&)] (L135).

Upravte jas pomocou korekcie expozicie blesku alebo zmenou urovne vykonu

blesku (LL194, [L1101).

Na snimkach zhotovovanych s bleskom sa objavuju biele bodky.
Spodsobuje ich svetlo blesku, ktoré sa odraza od prachu alebo Ciastociek vo
vzduchu.

Snimky sa javia zrnité.

Znizte citlivost 1SO (L1180).

V niektorych rezimoch snimania méze vysoka citlivost ISO spdsobit’ zrnitost

snimok (LL161).

Objekty maju cervené odi.

Polozku [Red-Eye Lamp/Vybojka redukcie ¢ervenych oci] nastavte na hodnotu

[On/Zap.] (L157). Pri snimani s bleskom sa rozsvieti vybojka redukcie

gervenych o¢i ([14). Najlepsie vysledky dosiahnete, ak sa na vybojku

redukcie ¢ervenych oci budu objekty pozerat. Takisto skuste zvysit osvetlenie
interiérovych motivov a snimat zblizka.

Upravte snimky pouzitim korekcie gervenych ogi ((11127).
Zaznamenavanie snimok na pamatovu kartu trva prili$ diho alebo je
sériové snimanie pomalsie.

Pomocou fotoaparatu naformatujte pamatovi kartu na nizkej arovni (1160).
Nastavenia snimania ani nastavenia v ponuke Quick Set/Rychle
nastavenie nie su k dispozicii.

Dostupné polozky nastavenia sa liSia podla rezimu snimania. Pozrite si asti

,Funkcie dostupné vo vsetkych rezimoch snimania“, ,Ponuka Quick Set/Rychle

nastavenie* a ,Karta snimania“ (L{1195 — [11200).
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Nezobrazuje sa ikona Batolata alebo Deti.
Ikony Batolata a Deti sa nezobrazia v pripade, ak v informaciach o tvari nie je
nastaveny datum narodenia (L1148). Ak sa ikony nezobrazujd ani po nastaveni
datumu narodenia, znova ulozte informacie o tvari (([148) alebo skontrolujte, ¢i
je spravne nastaveny datum a ¢as (L[1163).

AF na dotyk alebo dotykova spust nie je k dispozicii.
AF na dotyk alebo dotykova spust nebude k dispozicii, ak sa dotknete okrajov
obrazovky. Dotknite sa oblasti blizSie k stredu obrazovky.

Snimanie videosekvencii

Zobrazeny uplynuly ¢as je nespravny alebo sa prerusuje
zaznamenavanie.
Pomocou fotoaparatu naformatujte pamatovu kartu alebo pouzite kartu, ktora
podporuje zaznamenavanie vysokou rychlostou. Aj ked sa zobrazuje nespravny
uplynuly &as, dizka videosekvencii na pamétovej karte zodpoveda skutoénému
&asu zaznamu (11160, [11213).

Zobrazi sa ikona [@)] a snimanie sa automaticky zastavi.
KedZe fotoaparat nemohol zaznamenavat' Gdaje na pamatovu kartu dostatocne
rychlo, vyrovnavacia pamét vnutornej pamate fotoaparatu sa zaplnila. Vyskusajte
niektoré z nasledujucich opatreni.
Pomocou fotoaparatu naformatujte pamatovu kartu na nizkej arovni (L1160).
Znizte kvalitu snimok (([154).
Pouzite pamatovu kartu, ktora podporuje zaznamenavanie vysokou rychlostou

(H1213).

Nemozno menit mierku.
Zmena mierky (pribliZzenia) nie je k dispozicii v rezime [E8] (L[170).
Zmena mierky nie je mozna pri snimani videosekvencii v reZzime [é;] (e4).

Objekty vyzeraju skreslené.
Objekty, ktoré rychlo prejdu popred fotoaparat, mézu vyzerat skreslené. Nejde
o poruchu.

Prehravanie

Nemozno prehravat.
Ak v pocitaci premenujete subory alebo zmenite Struktiru priecinkov, prehravanie
snimok alebo videosekvencii nemusi byt mozné.

Zastavuje sa prehravanie alebo preskakuje zvuk.
Pouzite pamatovu kartu, ktort ste vo fotoaparate naformatovali na nizkej drovni
(H1160).
Pri prehravani videosekvencii skopirovanych na paméatové karty s pomalou
rychlostou ¢itania sa mézu vyskytnat kratke preru$enia.
Pri prehravani videosekvencii v po¢itaci s nedostato¢nym vykonom sa niektoré
snimky mézu vynechat a zvuk moze preskakovat.

Pocas prehravania videosekvencii sa neprehrava zvuk.
Nastavte hlasitost (L[124), ak ste aktivovali polozku [Mute/Stimit] (L[1163)
alebo ak je zvuk videosekvencie slaby.
V pripade videozaznamov zhotovenych v rezime [&&] (C164) alebo
[\'*] (E1171) sa neprehra ziaden zvuk, pretoze v tychto rezimoch sa zvuk
nezaznamenava.

Stlacenim tlacidla [¥] nemozZno zobrazit domovsku obrazovku rezimu
Story Highlights.
Pri pripojeni k tlagiarni nie je mozné zobrazit domovsku obrazovku. Odpojte
fotoaparat od tlaciarne.
Pocas pripojeni Wi-Fi nie je mozné zobrazit domovsku obrazovku. Ukoncite
pripojenie Wi-Fi.

Na domovskej obrazovke rezimu Story Highlights sa nezobrazuje
pozadovana ikona albumu.
V rezime obrazovky s jednoduchymi informaciami (L11108) pred zobrazenim
domovskej obrazovky Story Highlights vyberte snimku s menom osoby pre album

((0130).

Pamatova karta

Pamatova karta sa nerozpoznala.
Restartujte fotoaparat s viozenou pamatovou kartou (L126).

Pocitac

Nemozno preniest snimky do pocitaca.
Pri pokuse o prenos snimok do pocitac¢a pomocou kabla skuste nasledujicim
spbsobom zniZit rychlost prenosu.
Stlacenim tlacidla [El] prejdite do rezimu prehravania. Podrzte stlacené
tlagidio (MEN U] a naraz stlacte tlagidia [a] a [&). Na nasledujicej
obrazovke vyberte pomocou tlacidiel [{][}] moznost [B] a stlacte tlacidlo [].
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Wi-Fi

Stlacenim tlacidla [a] nemozno otvorit ponuku pripojenia Wi-Fi.

Ponuka pripojenia Wi-Fi nie je dostupna v rezime snimania. Prepnite do rezimu
prehravania a skuste to znova.

V rezime prehravania nemozno ponuku pripojenia Wi-Fi zobrazit’ po¢as
zvacseného zobrazenia ani zobrazenia zoznamu. Prepnite sa do rezimu
zobrazenia jednotlivych snimok a skuste to znova. Ponuku pripojenia Wi-Fi
nemozno otvorit’ ani po¢as skupinového prehravania a filtrovaného zobrazenia
snimok podla uréenych podmienok. Zruste skupinové prehravanie alebo
filtrované zobrazenie snimok.

Ponuku pripojenia Wi-Fi nemozno zobrazit, ked je fotoaparat pripojeny k tlaciarni,
pocitacu alebo televizoru pomocou kabla. Odpojte kabel.

Nie je mozné pridat zariadenie alebo ciel.
Do fotoaparatu je mozné pridat celkovo 20 poloziek informacii o pripojeni.

Najskor z fotoaparatu vymazte nepotrebné informacie o pripojeni a potom pridajte

nové zariadenia alebo ciele (L1157).

Pomocou pocitaca alebo telefonu smartphone zaregistrujte webové sluzby
(H1145).

Ak chcete pridat telefon smartphone, najskor dori nainstalujte $pecializovanu
aplikaciu Camera Connect (LL1136).

Ak chcete pridat pocita¢, najskor v iom nainstalujte softvér CameraWindow.
Tiez skontrolujte prostredie a nastavenia poéitata a pripojenia Wi-Fi (1140,
[1142).

Fotoaparat nepouzivajte v blizkosti zdrojov rusenia signalu Wi-Fi, ako su
mikrovinné rury, zariadenia Bluetooth alebo iné zariadenia fungujice v pasme
2,4 GHz.

Prineste fotoaparat blizsie k zariadeniu, ktoré sa pokusate pripojit’ (napriklad
pristupovy bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachadzali Ziadne
predmety.

Nie je mozné pripojit sa k pristupovému bodu.

Presvedcte sa, ¢i je kanal pristupového bodu nastaveny na kanal podporovany
fotoaparatom (1211). Manualne zadanie podporovaného kanala byva lepsie
ako automatické priradenie kanala.

Nemozno odoslat snimky.

Cielové zariadenie nema dostato¢ny ulozny priestor. V cielovom zariadeni
zvacsite Ulozny priestor a snimky znova odoslite.

Prepinac¢ na ochranu proti zapisu pamatovej karty ciefového fotoaparatu je

v uzamknutej polohe. Posurite prepina¢ na ochranu proti zapisu do odomknutej
polohy.

Snimky RAW nemozno odoslat. V pripade snimok zaznamenanych vo formatoch
JPEG a RAW sa odosle iba verzia JPEG. Snimky RAW v§ak mozno odoslat
pomocou aplikécie Image Sync.

Snimky sa neodo$lu do sluzby CANON iMAGE GATEWAY ani do inej

webovej sluzby, ak presuniete alebo premenujete subory snimok alebo
prie€inky v pogitaci, do ktorého boli snimky prijaté pomocou aplikacie Image
Sync prostrednictvom pristupového bodu ([1153). Pred presunutim alebo
premenovanim tychto suborov alebo prie€inkov v pocitaci sa presvedcte, ¢i
snimky uz boli odoslané do sluzby CANON iMAGE GATEWAY alebo do inej
webovej sluzby.

Nie je mozné zmenit velkost snimok na odoslanie.

Snimky nie je mozné zvacsit na vacsiu velkost, nez je nastavenie rozliSenia pri
zaznamenavani ich povodnej velkosti.
Rozligenie videosekvencii sa neda zmenit.

Odosielanie snimok trva dlho./Bezdrétové pripojenie je prerusené.

Odosielanie viacerych snimok moéze trvat dlhsi ¢as. Skuste zmenit velkost
snimky, aby sa skratil as odosielania ((L1153).

Odosielanie videosekvencii moze trvat dlhsi ¢as.

Fotoaparat nepouzivaijte v blizkosti zdrojov rusenia signalu Wi-Fi, ako su
mikrovinné rary, zariadenia Bluetooth alebo iné zariadenia fungujuce v pasme
2,4 GHz. Odosielanie snimok méze trvat dlho, aj ked je zobrazena ikona [T;1]l-
Prineste fotoaparat blizsie k zariadeniu, ktoré sa pokusate pripojit’ (napriklad
pristupovy bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachadzali Ziadne
predmety.

Skor nez fotoaparat zlikvidujem alebo darujem inej osobe, chcem
vymazat informacie o pripojeni Wi-Fi.

Obnovte nastavenia pripojenia Wi-Fi (LL1158).
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Hlasenia na displeji
Ak sa zobrazi chybové hlasenie, reagujte nasledujicim spdsobom.

Snimanie alebo prehravanie

No memory card/Chyba pamatova karta
Pamétova karta moze byt vlozena nespravnym spésobom. Opatovne vlozte
pamatovu kartu tak, aby bola otoena spravnym smerom (L[120).

Memory card locked/Pamatova karta je uzamknuta
Prepina¢ na ochranu proti zapisu na pamétovej karte je nastaveny v uzamknutej
polohe. Posunte prepina¢ na ochranu proti zapisu do odomknutej polohy
(H120).

Cannot record!/Nemozno zaznamenat!
Pokusili ste sa o snimanie bez vloZenia pamatovej karty do fotoaparatu. Ak
chcete snimat, vlozte pamatovu kartu tak, aby bola oto¢ena spravnym smerom
((120).

Memory card error/Chyba pamétovej karty (I11160)
Ak sa rovnaké chybové hlasenie zobrazi aj po naformatovani ([112) a viozeni
podporovanej pamatovej karty spravnym smerom (LL120), obratte sa na
stredisko zakaznickej podpory spolo¢nosti Canon.

Insufficient space on card/Nedostatok miesta na karte
Na pamatovej karte nie je dostatok volného miesta na snimanie (L35,
(1159, (1178, [1198) alebo tpravu snimok (L1124). Vymazte nepotrebné
snimky (L11118) alebo viozte pamatovu kartu s dostatkom vorného miesta
(120).

Moznost Touch AF/AF na dotyk nie je k dispozicii
AF na dotyk nie je k dispozicii v aktualnom rezime snimania (LL1195).

Touch AF canceled/AF na dotyk zrusené
Uz nemozno rozpoznat objekt, ktory ste vybrali v reZime AF na dotyk (L[192).

Charge the battery/Nabite batériu (L119)

No Image./Ziadna snimka.
Pamatova karta neobsahuje Ziadne snimky, ktoré mozno zobrazit.

Protected!/Chranené! ((11116)

Unidentified Image/Incompatible JPEG/Image too large./Cannot play back
MOV/Cannot play back MP4/Neidentifikovana snimka/Nekompatibilny
obrazok JPEG/Prili§ velka snimka./Nemozno prehrat subor MOV/
Nemozno prehrat subor MP4

Nepodporované alebo poskodené snimky nemozno zobrazit.
Snimky upravené alebo premenované v pocitaci, pripadne snimky zhotovené
pomocou iného fotoaparatu sa nemusia dat’ zobrazit.

Cannot magnify!/Cannot rotate/Cannot modify image/Cannot modify/
Cannot assign to category/Unselectable image./No identification
information/Nemozno zvacsit!/Nemozno otoc€it/Snimku nemozno upravit/
Nemozno upravit/Nemozno zaradit do kategérie/Snimku nemozno
vybrat./Ziadne identifikaéné tdaje
Nasledujuce funkcie nemusia byt dostupné pre snimky, ktoré boli premenované
alebo uz upravené v pocitaci, pripadne snimky zhotovené pomocou iného
fotoaparatu. Funkcie oznacené hviezdickou (*) nie st k dispozicii pri
videosekvenciach.
Edit ID Info*/Uprava informacii na identifikaciu* (LL1114), Magnify*/Zvagsit*
(H1115), Rotate*/Otogit* (LL1120), Favorites/Oblubené (LL1121), Edit*/
Upravit* ((L1124), Print List*/Zoznam tlage* (L[1183) a Photobook Set-up*/
Nastavenie fotoalbumu* (([1185).

Invalid selection range/Neplatny rozsah vyberu
Pri zadavani rozsahu na vyber snimok (1117, (11120, [11184) ste sa
pokusili vybrat pociato€nu snimku nachadzajicu sa za poslednou snimkou alebo
opacne.

Exceeded selection limit/Prekroceny limit vyberu
Do zoznamu tlage (1183) alebo na nastavenie albumu (L[1185) ste vybrali
viac ako 998 snimok. Vyberte 998 alebo menej snimok.
Nastavenia zoznamu tlage (11183) alebo nastavenia albumu (1185) sa
nemohli spravne ulozit. ZniZte pocet vybratych snimok a skuste to znova.
V rezime Ochrana (LL1116), Vymazat (L11118), Oblubené polozky ((L1121),
Zoznam tlage ([1183) alebo Nastavenie albumu (I1185) ste sa pokusili
vybrat viac ako 500 snimok.

Naming error!/Chyba pri pomenovani!
Priecinok alebo snimky sa nemohli vytvorit, pretoze sa dosiahlo najvyssie
podporované ¢islo priecinka (999) na ukladanie snimok na kartu a najvyssie
podporované ¢islo snimky (9999) pre snimky v prieinkoch. Na karte [91]
zmeiite polozku [File Numbering/Cislovanie stiborov] na hodnotu [Auto Reset/
Automatické vynulovanie] (LL1159) alebo naforméatujte paméatov kartu

(H1160).
Lens Error/Chyba objektivu

Tato chyba sa moze vyskytnut, ak objektiv pri jeho pohybe drzite alebo ak
fotoaparat pouzivate na prasnych alebo pieso¢natych miestach.

Casté zobrazovanie tohto chybového hlasenia moZe signalizovat poskodenie
fotoaparatu. V takom pripade sa obratte na stredisko zakaznickej podpory
spolo¢nosti Canon.
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A camera error was detected/Zistila sa chyba fotoaparatu (¢islo chyby)
Ak sa toto chybové hlasenie zobrazi ihned po zhotoveni snimky, snimka sa
nemusela zaznamenat. Prepnite na reZim prehravania a skontrolujte snimku.
Casté zobrazovanie tohto chybového hlasenia moze signalizovat poskodenie
fotoaparatu. V takom pripade si zapiste Cislo chyby (Exx) a obratte sa na
stredisko zakaznickej podpory spolo¢nosti Canon.

File Error/Chyba suboru
Hoci je fotoaparat pripojeny k tlaciarni, fotografie z inych fotoaparatov alebo
snimky upravené pomocou pocitacového softvéru sa nemusia dat spravne
vytlagit (L[1180).

Print error/Chyba tlace
Skontrolujte nastavenie velkosti papiera (L[1182). Ak je nastavenie spravne
a zobrazi sa toto chybové hlasenie, restartujte tlaciareri a znova nastavte
fotoaparat.

Ink absorber full/Absorbér atramentu je plny
Obratte sa na stredisko zakaznickej podpory spolo¢nosti Canon a poZiadajte
0 pomoc pri vymene absorbéra atramentu.

Wi-Fi

Connection failed/Pripojenie zlyhalo
Nerozpoznali sa Ziadne pristupové body. Skontrolujte nastavenia pristupového
bodu ([1142).

Zariadenie sa nenaslo. Fotoaparat vypnite, znova ho zapnite a vyskusajte
pripojenie.
Skontrolujte zariadenie, ku ktorému sa chcete pripojit, ¢i je pripravené na
pripojenie.

Cannot determine access point/Nie je mozné urcit pristupovy bod
Tlacidla WPS na viacerych pristupovych bodoch boli stlacené suc¢asne. Skuste
sa znova pripojit.

No access points found/Nenasli sa Ziadne pristupové body
Skontrolujte, &i je pristupovy bod zapnuty.

Ked sa k pristupovému bodu pripajate manualne, skontrolujte, ¢i ste zadali
spravny identifikator SSID.

Incorrect password/Incorrect Wi-Fi security settings/Nespravne heslo/
Nespravne nastavenia zabezpecenia pripojenia Wi-Fi
Skontrolujte bezpe¢nostné nastavenia pristupového bodu ([11142).

IP address conflict/Konflikt adries IP
Obnovte adresu IP, aby nebola v konflikte s inou adresou.

Disconnected/Receiving failed/Sending failed/Odpojené/Prijimanie
zlyhalo/Odosielanie zlyhalo
MéozZete sa nachadzat v prostredi, v ktorom su signaly pripojenia Wi-Fi blokované.
Funkciu Wi-Fi nepouzivajte v blizkosti mikrovinnych rar, zariadeni Bluetooth
a inych zariadeni fungujucich v pasme 2,4 GHz.
Prineste fotoaparat blizsie k zariadeniu, ktoré sa pokusate pripojit (napriklad
pristupovy bod), a dbajte na to, aby sa medzi zariadeniami nenachadzali Ziadne
predmety.
Skontrolujte pripojené zariadenie, ¢i sa v iom nevyskytla chyba.

Sending failed/Odosielanie zlyhalo

Memory card error/Chyba pamatovej karty
Ak sa rovnaké chybové hlasenie zobrazi aj po vloZzeni naformatovanej pamatovej
karty otocenej spravnym smerom, obratte sa na stredisko zakaznickej podpory
spolo¢nosti Canon.

Receiving failed/Prijimanie zlyhalo

Insufficient space on card/Nedostatok miesta na karte
Na pamétovej karte v cielovom fotoaparate nie je dostatok volného miesta na
prijatie snimok. Vymazte snimky, aby ste na paméatovej karte vytvorili priestor,
alebo vlozte pamatovu kartu s dostatkom miesta.

Receiving failed/Prijimanie zlyhalo

Memory card locked/Pamatova karta je uzamknuta
Prepina¢ na ochranu proti zapisu paméatovej karty fotoaparatu, ktory ma prijimat’
snimky, je v uzamknutej polohe. Posurite prepina¢ na ochranu proti zapisu do
odomknutej polohy.

Receiving failed/Prijimanie zlyhalo
Naming error!/Chyba pri pomenovani!
Ked sa v prijimajucom fotoaparate dosiahne najvyssie Cislo priecinka (999)
a najvyssie Gislo snimky (9999), snimky nie je mozné prijimat.
Insufficient space on server/Nedostatok miesta na serveri
Vymazte nepotrebné snimky odovzdané do lokality CANON iMAGE GATEWAY,
aby ste vytvorili miesto.
Snimky odoslané pomocou aplikacie Image Sync (L11153) ulozte v pogitadi.

Check network settings/Skontrolujte nastavenia siete
Skontrolujte, ¢i sa pocitaé moéze pripojit' na internet s aktualnymi nastaveniami
siete.

Dalsie prislu$enstvo
Po zatraseni fotoaparatu sa z fotoaparatu ozyvaju zvuky klepania.

Ak zatrasiete vypnutym fotoaparatom, objektiv bude poc¢as pohybu vydavat
Specifické zvuky. Tento stav nesignalizuje poSkodenie.
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Informacie na displej

Snimanie (obrazovka s informaciami)

—_~ o~~~
~N o o b

(10)

(33)

(12(13)(14)|(15)(16) (17) (18) (19)

(23)  (24)(25)

Rezim snimania ([11195), ikona
scény (L1139)

Rezim blesku ([[193)

Korekcia expozicie blesku/uroven
vykonu blesku (194, [T1101)

Korekcia zatienenia (L1183)
Sposob merania (H179)
Ekologicky rezim (I11161)

Filter ND (L1183)

Rezim riadenia (([147),
snimanie AEB ([[181), séria
zaostreni (L1188)

Vyvazenie bielej farby (L[183),
korekcia ortutovej vybojky
({53)

I
(26)

(16)

(17)
(18)
(19)

Vlastné farby (-1185)

Ikona rezimu stabilizacie obrazu
(140)

Urover batérie ([11193)

Kompresia fotografii (L1196),
nastavenie rozli$enia pri zazname
(LHos)

Pocet zhotovitelnych zaberov

(L1212

PribliZzenie pomocou zoomu
(E141), digitalny telekonvertor
(189)

Kvalita videosekvencii (L154)
Zostavajuci gas (11213)
Histogram ([11108)

(20) Ponuka Quick Set/Rychle

nastavenie ([130)

(21) Rozsah zaostrenia ([1186,

[1186), pamat AF (C193)

(22) Ram AF (L1189), ram bodu

bodovej AE (L179)
3) Expoziény &as (L1198, [1199)
4) Hodnota clony (L1199, [1199)

5) Elektronicky ukazovatel roviny

((1s5)

Uroveri expozicie ([1199)
Citlivost 1SO (I1180)
Mriezka (LL1102)
Korekcia DR ([1182)

(30) Hybridny automaticky rezim
(137)

(31) Dotykova zavierka (I-146)

(32) Upozornenie na chvenie
fotoaparatu (L1138)

(33) Ukazovatel mierky (zoomu)

(35)
(34) Rezim zaznamu zvuku (LL176)
(35) Casoveé pasmo (L1162)
(36) Stabilizacia obrazu (156)
(

37) Indikator manuéineho zaostrenia

(86)
(38) Korekcia expozicie (HL179)

V rezime [{})]] oznaduje podet dostupnych zaberov.

Uroven batérii

Urovefi nabitia batérie signalizuje ikona alebo hlasenie na displeji.

Zobrazenie Podrobnosti
{v71) Dostato¢na Groveri nabitia
Mierne vybita, no s dostatoénym
{7 g ’

nabojom

{4 (blika na &erveno)

Takmer vybita — batériu Coskoro
nabite

[Charge the battery/Nabite
batériu]

Vybita — batériu ihned nabite
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(H196)/nastavenie rozlisenia (31) Fotografie: Nastavenie rozliSenia
pri zézname ([1154), kratke pri zézname ([1[1212)
videozaznamy ([1137), RAW Videozdznamy: ¢as prehravania
(C1196), MP4 (videozaznamy), ((1213)

Prehravanie (obrazovka s podrobnymi
informaciami)

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

GE> (1)

@@E  ©DEO) [0 albumy (11130) (82) Velkost stbor
[#1ls1BdR- 100-0002 Pri prezerani snimok na televiznej obrazovke sa niektoré
el | (12)  (13) (14) (15 (16) @
02/02/2015 10:00:00:

P | 1/125 F4.0 ®:0 @ ®=200

P
“n

= 8- YEA2

1/125 F4.0| B:0 | ®200

(18) (19) 20) (@1 (2(23)
G & ND

informacie nemusia zobrazit (L[1169).

Suhrnné informacie o ovladacom paneli videosekvencii

Nasledujuce operacie su k dispozicii na ovladacom paneli videosekvencii,

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

] 5 p2 & ¢ 0 (©4) (26) ©8) G0) (1) (2 ku ktorému ziskate pristup podla opisu v &asti ,Prezeranie* (LI1106). EED Sy afliEs
PNy QuGn  FOEDL AL 5472x3648 2.26MB @ ey @ Gy FOEEA AL 5472 x3648 2.26MB 0 Dotykom zobrazite panel hlasitosti a pomocou ikon [4a][W] nastavite
hlasitost. Pri hlasitosti 0 sa zobrazi ikona [«]. .
(@5) @) (29) A Rezim P
P | Prehravanie
(1) Videozaznamy (135, [11106) (18) Blesk ([1193), korekcia - — — : —
(2) Gislo aktualnej snimky/celkovy expozicie blesku (1]94) Spomalené prehravanie (Ak chcete upravit rychlost prehravania, Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
> | stlate tlagidla [4][P] alebo otodte voli& [@)]. Neprehra sa Ziaden T
pocet snimok (19) Vyvazenie bielej farby ([[183) 2vuk.) :
(3) Histogram (L11108) (20) Vyvazenie bielej farby (L[184), - TN —
(4)  Urover batérie (L11193) korekcia ortutovej vybojky [P Posun dozadu* alebo predchadzajtici videoklip ([11129) (Ak chcete p
(5)  Intenzita signalu Wi-Fi (LL1152) (H[153), efekt kreativnych pokracovat v rychlom posuvani dozadu, podrzte tlacidlo [].)
(6) Synchronizéacia snimok (Image zéberov ([1160) Predchadzajlica snimka (Ak sa chcete posunut rychlo dozadu, podrite Funkcie pripojenia Wi-Fi
Sync) (C1153) (21) Viastné farby (185, [[1126) | acio (@))
(7)  Uprava snimok ([[1124), (22) Rozsah zaostrenia (1186, — - — " P .
’ onuka nastaveni
kompresia videozaznamov (T86) I {T:;Idelg%f)smmka (Ak sa chcete posunut rychlo dopredu, podrzte
(C0129) (23) Filter ND (C183) 7
(8) Obrubené polozky (H1121) (24) Korekcia Eervenych oti (1127), p| | Posun dopredu® alebo nasledujici videoklip (F11129) (Ak chcete PrisluSenstvo
(9) Ochrana ([11116) efekt prehravania kratkeho pokracovat v rychlom posuvani dopredu, podrzte tlacidlo [].)
(10)  Cislo priecinka — Eislo stboru videoklipu (H176) . Vymazanie videoklipu (zobrazi sa po vybere kratkeho videozaznamu,
(H1159) (25) Redukcia Sumu pri vysokej m129)
(11) Datum a ¢as snimania ((121) citlivosti 1SO (-1181) S - )
(12) Rezim snimania (1195) (26) Korekcia DR ([1182) K | Upravy (H1128) Register
(13) Expoziény &as (LL198, [1199) (27) Korekcia zatienenia ((183) o Zobrazuije sa po pripojeni fotoaparéatu k tlagiarni kompatibilnej so
(14) Hodnota clony (L1199, [1199) (28) Kvalita snimok/snimkova Standardom PictBridge (IL11180).
(15) Uroven korekcie expozicie frekvencia (videozaznamy) * Zobrazi sa snimka, ktora sa nachadza priblizne 4 sekundy pred aktualnou snimkou
(HH79) (H54) alebo po nej.
(16) Citlivost 1SO (1180) (29) Skupinové prehravanie (11113) 4 } j
(17) Sposob merania (LL179) (30) Kompresia (kvalita snimok) @ Pocas prehravania videosekvencie sa mozete rychlo postvat

dozadu alebo dopredu (pripadne na predchadzajlci alebo
nasleduijtci videoklip) stiaganim tlacidiel [4 ][ P].

194



Tabul’ky funkcii a pOI"Il:Ik Drive Mode/Rezim riadenia (([147)

- 0

_ L . C2/CT'/M/AV/TvV/P/ 8%/ AUTO/ O /& /1L ]
Funkcie dostupné vo vSetkych rezimoch Y/ RIBASPIEI I EEINRI®IEY S &8
snimania A/ RA/PIR EE -

]
Cigrne i_kony, napriklad C2 oznaéuju, iefunkcigjevprisluénom rezime / M/ / =y / AUTO / SRS
snimania dostupna alebo automaticky nastavena. TR IR &S HR/ @S S/ A e Al
Sivé ikony, napriklad , 0znaduju, Ze funkcia je v prislusnom rezime oy /o
snimania nedostupna. =

IAUTO 7 0/ & /L

Exposure Compensation/Korekcia expozicie (([179) C2/CT' /M/Av/Tv/P/
[CE TR

C2-/CY /M ol AL NS YR IV 191 &I~ 18

&/ é// ) HR/©/&h/ &/ &8/ /R
kL wy ,

/2 [ 2 - Flash/Blesk (C193)
ISO Speed/Citlivost ISO (L180) 5

AUTO o C2 /1 IV A Ty TP 181 AUTO /O /1L
C2'/CYI'/M/Av/Tv/P/a%/AUTO/ S/ & /D1 L/ YIS NETES IR 78 TR Y Y- Y I YE Y
/BRI B &R/ LI AL /R

A/ R/PB 5 g L

12512800 C2¢/CY/M/AV/TVv/P /%1 IASSTENE YN
C2/CT'/M/AVITVIP/ 271 [0 TE NIRRT -3 T I Y Y« kY.

TR I & THRIQISH &I AT A/ RIPI T

YTy %
Pouzivanie AF (m91) CZM /C1*1 / /Av/ /P / m‘*a / AUTO*:;/ / / / /
ONE SHOT TR LRI & 155 THRI©ISH ! S IOV AT S
C2:/CY' /M/Av/Tv/P/ &8/ AUTO?/ O/ = I /LY /RIWIN 5 R

Q/QR/A/T B/ EIEINR/Q/D LD A8 ®

A/ R/ERE Y -

C27/CT'/M/AV/Tv/P/ &%/ AUTO/ O /& /DL
SERVO NS N I D L W I S5 Y
C2/CI"/M/AvV/Tv/P/ %1 RS- L Y A/ R/FW 5N =
JC BT & TR I@ TN 1D a2

(/R

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim
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Dodatok

Register

4/>g

195



Flash Exposure Compensation/Korekcia expozicie blesku

AE Lock/Uzamknutie AE (pocas zaznamu)/Exposure

((194)

C2/CYr/M/AV/TVIP/ A%/ [N R I
IS IR ™ IR & 155 TR/
v I IE-ITY

C2¢/CtH/M/AV/Tv/P /A9 ORI
INIRIB R IB&TEIHR/IQISH &/ &8/
JRTRP Iy

Aperture Value/Hodnota clony

C2/CT"/M/AV/ TvIP A% IO IR I/
IR IR & THRI@I Y &I A8
[T T

Shutter Speed/Expozi¢ny ¢as

C2¢/Ct/M/ [T/ a01 / RV
IR A R IE &5 THRI@ D 5 /&8
[T e

Nastavenie Bulb/Fotografovanie s dlhym expoziénym ¢asom
C2¢/Ct/M!/ ITv/P/ 3%/ RS NN
Ny

A RIENEEHR/I®ID/ &SI/ &7/
[R/P"W| 5]

C27/CT/I\VI/AV/ITVIP &7/ IR
IR B EEIHRIQIDN &I &8
[RPW 5

AE Lock/FE Lock/Uzamknutie AE/Pamat’ FE v pohotovostnom

rezime (1179, [1195)*

C2"/CT /NI Av/Tv/P/ A% 1 RN YN
N T N T I Y ) I,
YL Ve

Compensation/Korekcia expozicie ((1175)

C27/CYT'/M/AVITV/P /71 AP N Y
C/Y/R/BATIRIE IR/ G/ S/ &L
(/A&7 W g
AF Lock/Uzamknutie AF (po priradeni k tlagidlu [fS]] alebo
tla¢idlu videozaznamov) (L193)

CZ*W/C‘]’”/M/AV/TV/P/ / / A Y
[0 RRIT@ 2/ &/ /HR/®Q/¢d/ &I/ &/ &/
D/@/'/.- [Fa) ,\/g

Rozsah zaostrenia (L1186, [1186)

A

C2"/CYT' /M/AvV/Tv/P/a%/AUTO/ O/ & /R / L/
C/L/B/BA™IE&IEEIHR/®ID SIS &2
A/ R/PIR & -
N/

CZ*‘/C1*1/M/AV/TV/P/ / RSV NE YA
TR/ //*8/ /HR/@/&h/ &I/ &/ 8/
D/Ql'/'-/ = -
Zapnutie manualneho zaostrovania po€as snimania
videozaznamov (L[174)

C2¢/CY/M/AvV/Tv/P /%1 RSV NE YN
/l/l/ @& IHR/@ICH &I 18

o g

Center/Stred

C2"/CT'/M/AV/TV/P /%1 RSO R Yy
JC RIS &R S I R
A/ R/IPR ="

Periphery/Periférne

C2/CY'/M/AV/Tv/IP/ %/ AL NE Y
[ RS @S s & TR @S &/
A V-Vl I Y

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka
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Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
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Touch AF/AF na dotyk ((1192)
C2"/CT'/M/Av/Tv /P /&% AUTO/ O/ & /R L/
S0/ QX RS @ ™S (& THR/ Qi A /

IV - 28 ALY

Face Select/Vyber tvare ({192)

C2*1/C1*1/M/AV/TV/P/m TAUTO /O /= /1
A / / //wsf/ IR/ @101 2 I &8
[Z/aﬁ/r/' 2

Touch ShutterlDotykova zavierka ([1]46)

-~

C2*1/C1*1/M/AV/TV/P/m'E/AUTO/QlJ/“\/‘ﬂ /

Y / //*8’/
/D/@/'/' i " -

THR/@ /&y = 1)/ &/ &

Snimanie fotografii poéas nahravania videozaznamov ([[174)

C2°/CI"/M/AV/Tv/P /a8 /AUTO/ O/ & /D1 L/

Q/R/RIAT B
"I L VT

Change Display/Zmenit zobrazenie ([1129)

C27/CT"/M/AvV/Tv/P/&8/AUTO/ O/ /1D /1LY
NV R T D I W o Y
/@ BT

*1  Moznosti sa liSia v zavislosti od priradeného rezimu snimania.

*2  Ked sa rozpozna pohyb objektu, nastavi sa moznost [SERVO].

*3  Nie je k dispozicii, ale v niektorych pripadoch sa prepne na rezim [42].
*4  Pamat FE nie je k dispozicii v rezime blesku [(8)].

*5  Iba po vybere polozky M.

*6  Dostupné len pri rozpoznani tvari.

*7 Dostupné len pri snimani. Oznacenie objektu nie je k dispozicii.

HR/@/&d/ I/ &/ &/

Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie

AF method/Metéda AF (L189)

L+Tracking/.L+Sledovanie
C27/CT"/M/Av/Tv/P/ &8/ AUTO/ O/ 117
Qy/ QR / //%/ /HR/©@ /<01 1)/ &/ &/
A/ R/F/ W 7
1-point AF/1 bodove AF
C2*1/C1*1/M/AV/TV/P
[ TR

(d/ R /'/,

/ / A Y
1Q/EH &I =181

]S99

C2/CT"/M/AvV/Tv!
/IR IERE
A/ @/ P/ ey
E[29.97P

C2"/CT'/M/Av/Tv/
Q/L/R/A/ &
d/R/F "
E[23.98P

C27/CT'/M/Av/Tv!
/IR IEE
A/ R/P/ Wy
) 29,97
C27/CT"/M/AV/Tv/P/ &8/ AUTO/ O /& /1D /1LY

U/ 1B &IEIHR/ /& &2 I &8/
A/ RIPRI ]

o/ AUTO/ O/ /DT
HR/®/&h/ 1D/ &/ 81

At/ AUTO/ O /& /DT
HR/ @/ &b/ = 1)1 &1 81

IR AUTO/ O/ & /DL
HR/®/&p/ 1D/ &/

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka
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Self-Timer/Samospust’ (([]45)

RE12097P

C2"/CT"/M/Av/Tv/P/a%/AUTO/ O/ & /R L/
Q/Q/M/A T IBI IR/ @/ S D w2
d/R/F/ ™

V pripade nastavenia na hodnotu PAL

Ri[50.00P

C2"/CT"/M/Av/Tv/P/a%/AUTO/ O/ & /R /LT
Q/Q/R/@A T IBIEIEEIRIGID I AR
M/ R/F/ ) e

B[ 25.00P)

C2/C1"/M/AV/Tv/P /a8 /AUTO/ O/ & /DL
Q/Q/R/BA B HDR/@/sJW /@/Q/‘/
d/R/BIR TR -

ETH125.00P)

C2"/CT"/M/Av/Tv/P/a%/AUTO/ O/ & /R L/
/LA I B &IEEIRICID LD &2
A/ RIBIR &R

R7125.00)
C2/CT"/M/AV/Tv/P/&8/AUTO/ O/ & /DL

NS R T D LI Y
M/ R/P/w) 7wy

I\
C2/CT"/M/Av/Tv/P/ &8/ AUTO/ O/ & /D /7L
“/Q‘/-//"//*S*/ HDR/@/@/ é/@/ﬁ/l/
M/ R/P/W 2P g™
AN
C2"/CI"/M/Av/Tv!
[ RRIA SR &
M/ R/ W =g

A%/ AUTO/ O/ & /D /e
HR/®/<h/ /D &1 21

Self-Timer Settings/Nastavenia samospuste ([[146)

Delay*/Oneskorenie*s

C2"/CT"/M/Av/Tv/
1 RIS &
A/ R/PIR -

v/ AUTO/ O /& /D
HR/@/&/ &/ D)/ &/ &/

Shots*/Zabery*4
C2*1/C1*1/M/AV/TV/P/ /AUTO/ /& /e
BT T8 & HR/@/¢d/ &I/ &/ 8/

D/Q/r/ [

ND Filter/Filter ND (C183)

ND
C2/CT/M/Av/Tv/P/ A%/ RN YW

ICYIRI@A B & /

[R50 e g
it
C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/

7] /

\\/c\/./
d/ AP/

S¥/AUTO/ O/ & /R
181 &I/ &I

w
Still Image Aspect Ratio/Pomer stran fotografii (([152)

16:9

C2:/CT'/M/Av/Tv/P /- /AUTO/ /»s\/m/
R/ /IR 191501 &1 /
(/R PP WS | GRS |
3:2
C2/CT"/M/AvV/Tv!
/MA@ &
A/ R/
4:3
C2'/CT'/M/AV/Tv!
/YIRS
A/ R/P/ W)

o/ AUTO/ O/ /1L
HR/®/&h/ 1D/ &/ &1

IAUTO/ 1 & I 1L
191N &I a2
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11 My Colors/Vlastné farby ([I185) Pred prvym pouzitim

C27/CT"/M/Av/Tv/P TAUTO/ 0 1 /T OFF

G/ Q/IB T & 1811 &1/ &121 C2/CT"/M/AvV/Tv/P /&8 / AUTO/ S /& /DI Zakladn4 prirugka

A — NV - TR JE T YT o I JEY

White Balance/Vyvazenie bielej farby (L183) d/R/WR TR &
By /8N &e* Gy /8p /8 /18p/8g /8! 8r!8c

C2"/C1" IM/Av/ Ty /P / &8/ AUTO/ O/ & /DI L/ C2/CT M AV TV /P 1 AUTO T 191 .
‘.\/Q.\/././:?//%/ HDR/@/{]‘/@}/@/?/&/ ‘\/Q‘/ / / / ey / / / / / akladne funkcie Totoaparatu
|2 /AP & / ":”/ - [0 / A /Q Automaticky rezim/
EIE-NX R L N DR Correction/Korekcia DR (182) hybridny automaticky rezim
C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/ / RSN o o -
/XA ITHR/ @ /¢! &/ /&/8/ C2'/CT /M/Av/Tv/ / I NE YR DalSie rezimy snimania
- " - . - —

R T NI R 2 1 1 O I Y
4 A/ R/ Rezim P
C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/ / RSN o
/A TR/®/D/ &SI/ ¢/21 C2:/CT/ /Av/Tv/P/ /AUTO/ ENE YRS Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

1/ .2/ il / / IC/T/@&A/ / / |&/8/
ks A/ / / / Rezim prehravania
C2/ C1*1/M/AV/TV/P/ / [ TE IR TE] G P
X/ 1QI1EH! &/ /&8 " .

[ ey f;; / 'k/ " cz/ ' //C1 1//N’/ A/V / '/I'v //P // // f // // // // // Funkcie pripojenia Wi-Fi

White Balance Correction/Korekcia vyvazenia bielej farby JRARP " e

({184)
C2/CTH/M/AVI/TVIP/ A1 I YN
[

VIR R D VTS Y Ik kY i Prisluenstvo
NI IEy C2°/CT M/ AV/ TP AT ’?é”“‘\m,’ Ly
- A
IC1/M/AV/TV/P/ S8/ RO NE JIRNTRY G
;// ;3-// // TE5THR/Q/¢d/ &/ I 353 c2*1 /C1*1 /M / AV / TV / P/ /AUTO/ // // // // Register

Ponuka nastaveni

Shadow Correction/Korekcia zatienenia ((L183)

//////

) M gha
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Metering Method/Sp6sob merania ([1179)

C2"/CT"/M/Av/Tv/P/a8/AUTO/ O/ & /R /LT

QUIQ/B/BA/ B
A/ Q/E R R -
3/t

C2/CT"/M/AvV/Tv/P/ %1 [ &
IR I & TS THRIQI ) &I AT
Y I I,

*1  Moznosti sa liSia v zavislosti od priradeného reZimu snimania.

*2  Synchronizuje sa s nastavenim pomeru stran a nastavuje sa automaticky
((1es).

*3  Nemozno nastavit na 0 sekund v rezimoch bez vyberu poctu zaberov.

*4  Jeden zaber (nemozno upravit) v rezimoch bez vyberu poctu zaberov.

*5 Nastavuje sa automaticky v stlade s pomerom stran stanovenym v ¢asti [Movie
Quality/Kvalita videozédznamul].

*6  Vyvazenie bielej farby nie je k dispozicii.

*7 Nastavené v rozsahu 1 — 5: kontrast, ostrost, sytost farieb, cerveny, zeleny
a modry odtierl a odtieri pokozky.

HR/@/¢h/ &/ &8/

Karta snimania

Karta [€31]

Rec. Mode/Rezim zaznamu (L1061, 162, [[174)

IC1/M/Av/ g TN TAERY
~"/E//..'.*//*8*/ GIHR/@/ICH &I/ s2/ M

AP/ W R g
Image quality/Kvalita snimok (C53, [1]96)

C2/CT"/M/Av/Tv/P/ A%/ RSN
IR I & 155 THRY
[Py

5[

C2/CT'/M/AV/TVIP/ A%/ RN YA
TR LRI & 155 THRY /
Y JL TEITY

i

C27/CT"/M/AvV/Tv/P/ &%/ AUTO/ O/ & /D /1LY
"‘/\‘"/l/l/"//%‘/ HR/@/<D/ 81D/ &/ 81
A/ R/P/ W2 g
A

C2/CT"/M/Av/Tv/P/ A%/ IR N YW
IR I B&TEIHR/IQICH &SI/ &I8

Y 2 I
A
C2°/CT"/M/Av/Tv/P TAUTO/ 0 /& /1
/R BT IS YE IR IE Y
IRV YL
AN
C2/CT'/M/AV/TVIP/ A%/ R NE YN
IO IRRI@ ™I & 5 THRY

/AP W =y

an

C2/CT"/M/Av/Tv/P /AUTO/ 0 /& 1
/R 191 SID) I &8/
[R50 e g
4
C2/CT"/M/Av/Tv/P/ A%/ RN YN
I IRI@A B & 5 THR/

Y 2 I

aS

C27/CT"/M/Av/Tv/P TAUTO/ O 111/
O/ QXU IS YE IR XY
VA YL
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C27/CT"/M/AV/Tv/P/ &8/ AUTO/ O/ & /D /1LY
Q/Q/R/BA B/ RGO L/ &R
A/ R/EWF =

C2¢/CtT/'M/AV/Tv/P /%1 [ TE D
ICNIRIB I B &TEEIHR/IQICH &I &8/

TR/PW e

Podrobnosti najdete v ¢asti ,Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie”
(1197).

Obrazovka s informaciami o snimani

C2"/CI'/M/AV/Ty/P/ 8/ AUTO/ O/ & /1L
E//g;/' "B & EHR/ @D S &2

Grid1 FH/Grid2 H#/Mriezka 1/Mriezka 2
Cc2"/Ct /M/Av/Tv/P/mll‘I'ﬂ/AUTO/OKJ/‘Lﬂ/%/lLJ/

C/E/BIBA B &
A/ R/F R E R ="
2.35:1/1.85:1/1.75:1/1.66:1/4:3

TV / 'P/a®/ / N TR INY
[EATE ] s THR/I®@ /& &/ [l e llal
/

/
[0 ]

Brightness/RGB/Jas/RGB

I W I Y

C2"/CT"/M/Av/Tv/P/a%/AUTO/ O/ & /R L/
/LA B &IEEIRIGID S &2

A/ REIREE -

Reverse Disp./Obratené zobrazenie (1128)
On/Off/Zap./Vyp.

C2'/CT' /M/Av/Tv!/
/BRI B &
M/ R/ W 2

Display Mode/Rezim zobrazenia ({1173)

&%/ AUTO/ O /& /1)
HR/®/&d/ &I/ &2/

Power Saving/Uspora energie

C2"/CT"/M/Av/Tv/P /&% /AUTO/ O/ & /R /LY

/BRI &
A4/ R/PIR ) -
Smooth/Jemny

C2°/CT'/M/AV/Tv/P /51 AUTO/ /= 15
TR B &1 IHRI®
Y VY

Karta [£32]

HR/®/&h/ &)/ &/ &/

view image after shooting/Kontrola snimky po snimani
1

Off/Quick/Vyp./Rychlo

C2°/CT"/M/Av/Tv/P/a®/ AUTO/ /& /DL
/YA IR EEIHR/IGI LI AL
A/ REB -
2 sec./4 sec./8 sec./2 s/4 s/8 s

C27/CT'/M/Av/Tv!
/BRI TIB &
(M R/E R -
Hold/Podrzat

C2/CT"/M/AV/Tv/P/ &8/ AUTO/ O /& /D1

S/EBA TR IR LD AL
/2B T -

f,

bo

a8/ AUTO/ O/ & /DI
HR/®/&h/ &/ &/ 8/
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Zakladna prirucka
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Off/Vyp.
C2"/CT'/M/Av/Tv/P/ &%/ AUTO/ O/ & /LT
Q/IR/RA/BAIB & HR/©@/&h/ 81D/ &2/
A/ RPIW Y -

Detailed/Podrobné

C2/CT'/M/Av/Tv/P/ &%/ AUTO!/ IENE T
“/Q‘/././J*/./w&'/ HR/®/&H/ &1/ &8/
M/ R/E/E 2 g

Touch Shutter/Dotykova zavierka ([1146)
On/Zap.

C2*1/C1*1/M/AV/TV/P/m TAUTO/ /& /e

IR/@A/ /l/w&/
G/@ﬁ/r/'-/ W/
Off/Vyp.
C27/CI"/M/Av/Tv!/

QORI B '/l/«af/
d/ @/F W=

HR/@/&h/ = I/ &1 8/

At/ AUTO/ O /& /1L
HR/@/&d/ &I/ &8/

On/Off/Zap./Vyp.

C2*1/C1*1/M/AV/TV/P/m 1 AUTO/
e HOR/ @/ & / &

C2"/CT"/M/Av/Tv/P/a%/AUTO/ O/ & /R /LT
2/ /B =B &

HR/©@/<h/ &I &8/
A/ R/P/E 2

- Tlddo ShortouSkratka
C2/CI"/M/Av/Tv/P/A8/AUTO/ S/ & /DL
NV V= Vol 2 0 Y Y Mo [ YK Y
A/ RIBR R -

- Taéidofy
CZ*‘/C1*1/M/AV/TV/ m"/AUTO/CJJ/@\/@/LL;/
/% /B HR/®/&h/ &I/ &/
d/R/B°

_
C2°/CT'/M/Av/Tv/P/ &/ AUTO/ Ot/ & /DL
NV T 8 T T Y N o I YY)

b/ R/

C2*1/C1*1/M/AV/TV/P/m TAUTO/ O/ /DL
2 3] HDR/@/e.ﬁ/aE/@/gE/»/

Save Settings/Ulozit' nastavenia ([11104)
Save to mode:/Ulozit do rezimu: C1
C2/CT'/M/AvV/TV/P/ 271 R YN

ICXIMIA =B & 55 THR/ /

[

Save to mode:/Ulozit do rezimu: C2
C2°/CT'/M/AV/TvV/P /%1 IR I
ICIIA 1B & /55 THR/ /

[ ]

Digital Zoom/Digitalny zoom ([1141)
Standard/Standardny
C2"/CT"/M/Av/Tv/
/Y F T &

VAL YL YR

Off/Vyp.
C2°/CT'/M/Av/Tv/P /&% AUTO/ /& /D /LT

S/ QYBIBSIT &I/ QI S AR
R/ W TN g

188/ AUTO/ 0 1 & 1R 1
RIS Y IEY
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hybridny automaticky rezim
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Lock/Zamknutie

TCT/ M/ / 1P/ / AN ROV
TRV I@I& T THRIQ T an ! &1 Fal e llal
N Fie  Jl /

1.6x/2.0x

C2/CrH'/M/AV/TVIP/ 471 R TL-NE YR
IR I & 155 THRY
I I JEITY,

AF-Point Zoom/Bodové priblizenie AF (LL155)
On/Zap.

C2/CT'/M/AV/Tv/P /71 AUTO/ Oy /= 11
RYISEYENEIE- 2 T I T s Y,
/@B

Off/Vyp.
C27/CT"/M/AvV/Tv/P/a8/AUTO/ O/ & /D /L)
QRI/Q/BA B &R/ &I &8
M/ RE B E -

Karta [£23]

Pouzivanie AF 91)

Podrobnosti najdete v Casti ,Funkcie dostupné vo vSetkych
rezimoch snimania* (L

AF method/Metéda AF ([189)

Podrobnosti najdete v ¢asti ,Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie”
(197).

AF Frame Size/Velkost ramu AF ([1]89)*2

Normal/Normalna

C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/ / RSNV NE YR
TSR & TR QI = 1)~ 181
D/e/r/'ﬂ/ﬁ;n;/--/ e

Small/Mala
C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/ / ReSTENE YN

/////«3///9///@//&/
D/@/r/'-/ e

Continuous AF/Nepretrzité AF ((1191)
On/Zap.
C2°/CT"/M/AvV/Tv/P/ &%/ AUTO/ O/ & /DI L/

/Y / //«3/ IR/ ®/&H/ &1 &8/
M/ R/P/W 2l

Off/Vyp.

C27/CT"/M/AvV/Tv/P /71 RSWENE YR
[ I R & EEIHR/QIEH &/ AL
/@B

AF+MF (L187)

On/Off/Zap./Vyp.

C2/CT/M/AvV/Tv/P /%1 IR ENE- YN
[ IR@A B & HR/I©ICH LD 18
(A REBZ -

AF-assist Beam/Pomocny reflektor AF ([1157)

On/Zap.

C2°/CT'/M/Av/Tv/P/a%/AUTO/ O/ /DI
e/ / //*8/ /HR/@/&H/ &/ / &/ 2/
(/AP 2D

Off/Vyp.
C27/CT'/M/Av/Tv /P /&8 /AUTO/ i/ &/ D/ L/
G/Q/R/RATIB&/EIHR/@/ID &I &2
M/ R/IPIRF =

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register

) M gha

203



Karta [34]

MF-Point Zoom/Bodové priblizenie MF (L186)
Off/Vyp.
C2"/CT"/M/Av/Tv/
QR RATIE &
(M RPN T g
2x/4x
C2¢/CT/M/AV/Tv/P /271 AT NE Y

[ RIS & TR AT /&/8/
(/RIS

AE/AUTO/ O /& /D1
HR/@/&h/ &I DI A8

Safety MF/Bezpeéné MF
On/Zap.

C2¢/CT/M/AvV/Tv/P /291 AT NE YA

[ IRRIA IR &
A/ @/ P/ o
Off/Vyp.
C2*1/C1*1/M/AV/TV/P/m TAUTO / O/ /1Y

% 13 HDR/@/@;/;E/@/@/&/

/HR/ @/ &1/ =181

Recall Zoom/MF Settings/Vyvolat’ nastavenia zoomu/MF (L1104)

On/Zap.

ICTM/AVITVIP A% ROTLNE TN
IR IR LIRS B &2/
Ry

Off/Vyp.
C27/CI"/M/Av/Tv!
"‘/c“/././"‘/-/*&/
d/ R/F/ W7

On/Zap.

ICTMIAV /I TV /P &8 IO TR
TR ITE&TEETHRI®IOH S/ &2/ (d/

A A A
Off/Vyp.
C_:Z**_/C1*1/M/Av/Tv/P/m"/AUTO/ClJ/@\/‘ﬁ/LL;/
CIem @i g
4/ R/E/

MF Peaking Settlngs/Nastavenla obrysov MF ([188)

On/Off/Zap./Vyp.
C2¢/CT"/M/Av/Tv/P/ A%/ ReSTENE YN
/ 7

IR/ R/ ®@/&H/ &1 =181
4/ R/P/r.

Low/High/Nizka/Vysoka
C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/ / RSV NE YN
/&

/ B/&  IHR/CI &I &
ﬁ/@/'/ W R

Red/Yellow/Blue/Cervena/Zlta/Modra

C2*1/C1*1/M/AV/TV/P/ / AN Yy
/*8/ IHR/@/&H! &I+ 1 &1
IZ/ W/ w"

IS Settings/Nastavenia stabilizacie obrazu ((]56)

Off/Vyp.
C27/CT"/M/Av/Tv/P/ &%/ AUTO/ O/ & /DL

/X /IR
A REW Y -

HR/@/&h/ &/ D)/ &/ 2/

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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On/Zap.

C2/CT'/M/AV/Tv/P/ &%/ AUTO/ O/ & /DL
S/ QX //\8’/ HR/@/¢d/ &K/ &/ %/
M/ AP 2D
Shoot Only/Iba pri smmani

C2"/CT"/M/Av/Tv/P / =
OO ST & HDR/@/@/ I/ &/ &/
I I

Nizke
C2/CT'/M/Av/Tv/P/ &%/ AUTO/ O/ & /DI
/BB ISR/ &I &I ”
A/ AE B 5 -

Standard/Standardny

C2"/CT'/M/AV/Tv/P /8 AUTO/ /& /D /LT
/YA T 1B & HR/@/&d/ 1)/ &/ 8/
A/ R/PIR Y -
Vysoké

Bracketlng/Serle( 181, []88)

C2/CT'/M/AvV/Tv/P/ &%/ AUTO/ O/ & /DI
/AR IR &IEEIHR/IQISH S &8
A/ R/P W= g
@
C2¢/CT/I\VI/AV/ITV/P /4291 ORI
ICNIRIBA R IB&TEIHR/QICH &I &8/
[T Ty

]
C2"/CT'/M/AV/Tv/P/ %1 JO e
TR IR & 155 THR Y /
Y LTI,
Karta [£35]

ISO speed/Citlivost ISO (([181)

Podrobnosti najdete v €asti ,,Funkcie dostupné vo vSetkych
rezimoch snimania“ (L1195).

Max ISO Speed/Maximalna citlivost ISO

C2°/CT'/M/Av/Tv/P/ i1 R IL L YN,
TR IR & THRIQIY &I D) AT
YT,

Rate of Change/Rychlost zmien

C2¢/CT/I\VIIAV/TvIP/ A% RN YW
IR SRIB&TEIHR/I@ISH &SI & 8

ITR/WW] 5

DR Correction/Korekcia DR ([1182)
Podrobnosti najdete v ¢asti ,Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie”

(L1197).

Shadow Correct/Korekcia zatienenia ([1183)

Podrobnosti najdete v €asti ,Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie®

({1197).

Light Metering/Meranie svetla ((179)

Podrobnosti najdete v ¢asti ,Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie”

(197).

ND Filter/Filter ND ([1183)

Podrobnosti najdete v ¢asti ,Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie®

(1197).

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Flash Control/Ovladanie blesku (L1157, (1194

Auto/Automaticky
C2/CT"/M/AV/Tv/P/a%/ AUTO/ O/ 2 /DI

/AT 1B & THR @IS &I 18
M/ R/

Manual/Manualne

C2¢/CT/M/AV/Tv/P A% ORI
INIRIBA R IB&TEIHR/ QIS &I &8/
[T T

Podrobnosti najdete v Casti ,Funkcie dostupné vo vSetkych
rezimoch snimania* ((1195).

Podrobnosti najdete v asti ,Funkcie dostupné vo vSetkych
rezimoch snimania* (11195).

1st-curtain/Prva lamela

C2/CT"/M/Av/Tv/P/ &8/ AUTO/ /2 /1L
QYU IBI& 1 THRIQIEH &I 181
I IR e

2nd-curtain/Druha lamela

C2/CT"/M/AV/Tv/P/ A% RSN
IR I & THRIQIEH &I AT
[Py

On/Off/Zap./Vyp.

C2/CT'/M/AV/Tv/P/ &%/ AUTO/ Y/ 2 /DI
/AT I@IE TRy &I &
" - YA TRy

On/Zap.

C2/CT'/VI/AV/Tv/P /% AUTO/ O/ = /1L
S/ EUA IR TR &I -

A/ R/ _ Sirona oriruck
ren rir

OffNyp ozsirena prirucka

C2°/CT'/M/AV/Tv/P/ i1 R ILNE YN,

TR IR & 155 THR Y /

Y L TEITY,

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Karta [£36]

Dalsie rezimy snimania

WB Correction/Korekcia vyvazenia bielej farby (L[184)
Podrobnosti najdete v ¢asti ,Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie® Rezim P
(197).

My Colors/Vlastné farby (([1126)
Podrobnosti najdete v ¢asti ,Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie®

(197).

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

High ISO NR/Redukcia $umu pri vysokej citlivosti ISO (L1181)
Low/Standard/High/Nizka/Standardna/Vysoka

Funkcie pripojenia Wi-Fi
C2"/CT'/M/AV/Tv/P /=71 R TE N TNV
ICRIMTA =B & 551

19/¢H/ &1 /&/2/ Ponuka nastaveni

IR/ P"W] 7 "8

Hg Lamp Corr./Korekcia pre ortutové vybojky ((1153) Prislusenstvo
On/Off/Zap./Vyp.

IR B &3 /HR/IQ/ID/ &I/ &1L 4/

[

Register

Spot AE Point/Bod bodovej AE (179)
Center/AF Point/Stred/Bod AF

C2¢/CT'/M/AV/Tv/P/ A%/ RTL VK TN,
IR I & 155 THRY /
Y I YEITY,

) M gha
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Safety Shift/Bezpeény posun (L199)

On/Zap.

C2¢/CT/I\VIIAVITV /P A% IR TE N T
IR IR &EETHRICISH &I A8
JRP W=l

Off/Vyp.
C2/CT'/M/AvV/Tv/P/ &%/ AUTO/ O/ & /DL

N M- YR YT R I Y
(/R /T

Karta [£37]

Blink Detection/Detekcia zmurknutia ((/156)

On/Zap.

C2°/CT"/M/Av/Tv/P/A /AUTO/ A Y
/YA e & TR @ / /&/8/
12--Yi JACSVE Ay

Off/Vyp.
C2"/CT"/M/Av/Tv/P /&8 AUTO/ /& /D /L

NV Y= T oIk
A/ R/ P/ 2 g

HR/©@/&D/ &/ (D) &8/

‘0 Display Area/Oblast’ zobrazenia ([1142)

Large/Medium/Small/Velka/Stredna/Mala

C2"/CT"/M/Av/Tv/P/a8/AUTO/ O/ & /R L/
/YA B &R/ @/ LI s
A/ R/BR/ SR ="

'O Auto Settings/Automatické nastavenia ([144)

On/Zap.

C2/C1'/IVI/AV/Tv/P/ a8/ AUTO/ O/ & /DL
/YU IBI& L THRI®I )LD A
IV JK T

Off/Vyp.

C2°/CT'/M/Av/Tv/P/a®/AUTO/ O/ & /D 1L/
"‘/c"/lll/'*//*&/

HR/@/&/ &/ ST/ &/ 21
b/ R/P/'E TN

B
Face/Upper Body/Whole Body/Manual/Auto/Tvar/Vrchna ¢ast tela/
Celé telo/Manualne/Automaticky

C27/CT/I\VI/AV/Tv/P /&8 AUTO/ O /& /D 1LY
/XA I B & IHR/®@I I &
A/ R/P/ W g

Off/Vyp.

CZI*‘/FI”//M/AV/TV/P/m /AUTO/CJJ/”!\/@/“
~ ) \\\ (7.

E/@/!/

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania

Rezim P

On/Off/Zap.Nyp.

TCIT/M/AV/TV/IP/®/AUTO/ O/ /LT
IR IBI&IEEINR/CQ/Ied/ S/ &/2/(d/

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2

Rezim prehravania

Funkcie pripojenia Wi-Fi

Sharp/Off/Soft/Ostré/Vyp./Makké
/ / / / A=y / / LR Y / / Ponuka nastaveni
IR T E ] IACEES Y / /&/2/(d/
[0 / / / Prislusenstvo

Star Time-Lapse Movie Setting/Nastavenie ¢asozberného

snimania hviezd ((171)
% [ I Tl Register
/ M/ / 121 / / [ /R L/

IR &TEETHR/QIH S/ &2 4/
1} dhe  E-WA Y

) M gha
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Manual/Manualne

Pred prvym pouzitim

15 sec./30 sec./1 min./15 s/30 s/1 min. C2/CT"/M/Av/Tv/P/ A%/ AT A VIR
TCUM/ AV /Ty /P / 38/ O 1R RO IR I EIHRICISH S DA S Zakladna prirutka
IR IR & EIHRIQIC S A I [R5 -

Rozsirena prirucka
- Frame Rate/Snimkova frekvencia C2*1/C1*1/M/Av/Tv/P/a TAUTOI O/ 1L
iso/ o7 (NTSC), [F3 50/ 00 (PAL) w8
/ M/ / 121 / / [N /

IR BI&IEEIHR/IQ/IN &SI/ &8/
[

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
AR hybridny automaticky rezim

60 min./90 min./120 min./Unlimited/60 min./90 min./120 min./ DalSie rezimy snimania

Neobmedzeny
/ M/ / =y / / JECJEY T Wind Filtler:/Zvukovy filter pre veterné podmienky: Auto/ Rezim P
IR IR &I IHRICICN &I AIS M) Automaticky
TP S C2/CT"/M/Av/Tv/P/ S8/ AUTO/ O/ & /D /L Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
G/Q/B/@A T IE & EEHR/IG D /@/iﬁ/ﬁl
[l |
M/ 2P R IR - Rezim prehravania
- Wind Filter:/Zvukovy filter pre veterné podmienky: Off/Vyp.
Digest Typelyp krateho VIdeozaznam (LH37) czﬂ ICT/M/AvV/Tv/ P/ / / L YW Funkeie pripojenia Wi-Fi
Include Stills/No Stills/Vratane fotografii/Bez fotografii [T ™ THORT 1301 &1 /&8
/ / / / / /m"“/ / ENA T / / / / /.'-/Eh /'M/ Ponuka nastaveni
Attenuator:/TImi¢: On/Off/Zap./Vyp.
C2°/CT"/M/AV/TV/IP /71 R I Nk T, o
TR ™I & BRI &I A8 Prislusenstvo
[y e g
Attenuator:/TImi¢: Auto/Automaticky
Sound rec./Zaznam zvuk C2"/CT"/M/AvV/Tv/P/a%/AUTO/ O/ & /D /LT )

"‘/Q"/E/./»'*//*S/ HR/@/&d/ &/ &/ 8/ Register
A/ R/P/E 2 -

Auto*/Automaticky*? ) B o

*1  Moznosti sa liSia v zavislosti od priradeného rezimu snimania.
C2"/CT/M/AV/Tv/P/A&8/AUTO/ /& /D /IL *2 K dispozicii, ked je ram AF nastaveny na hodnotu [1-point/1 bod].
/XA I & HR/®@/¢h/ & /D) &% / *3 Moznost [Enable/Povolit] pre funkcie iné nez Kreativna zéna a videozaznamy.

VI I T T 4/p|g
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Karta nastaveni

Strana

Karta Rolozka S ti:ligfméciami
Create Folder/Vytvorit priecinok (11159
File Numbering/Cislovanie
suborov
Format/Formatovat
v Video system/Videosystém
Electronic Level/Elektronicky
ukazovatel roviny
Start-up Image/Uvodny obrazok (L1164
Eco Mode/Ekologicky rezim 161
Power Saving/Uspora energie 27
LCD Brightness/Jas monitora LCD 1162
¢ l;l(;%:\;?elzgay/Renm no¢ného M161
Time Zone/Casové pasmo 1162
Date/Time/Datum a ¢as (1163
I(;te)FesktI?:Jractlon/Zasunutle 163
Language (F/Jazyk (7 163
Mute/Stimit 163
Volume/Hlasitost (11163
¥ Sound Options/Moznosti zvuku 164
Headphones/Sluchadla 177
Hints & Tips/Rady a tipy [[1164

Karta Foledie s informaciami
Touch Operation/Dotykové
ovladanie 1164
Units/Jednotky 164
Wi-Fi Settings/Nastavenia
pripojenia Wi-Fi L133
Mobile Device Connect Button/

@4 Tlagidlo pripojenia mobilného 1136
zariadenia
Certification Logo Display/
Zobrazenie certifikaénych znagiek | 164
Copyright Info/Informacie
o autorskych pravach L1165
Reset All/Obnovit vetko 165

Karta Moja ponuka
. Strana

Karta ol s informaciami
My Menu settings/Nastavenia

*1 ponuky Moja ponuka [1105

Karta Playback/Prehravanie
X Strana

Karta Polozka s informaciami
Protect/Ochrana 1116
Rotate/Otogit 120

=11 Erase/Vymazat 118
Favorites/Oblubené polozky 121
Slideshow/Prezentacia 115
Album Playback/Prehravanie

]2 albumu L1130
List/Play Digest Movies/Zoznam/ 109

Prehrat kratke videosekvencie

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register

4/>g
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Karta Polozka

Strana
s informaciami

i-Contrast/Inteligentny kontrast

Resize/Zmenit velkost

Cropping/Orezanie

>3 Red-Eye Correction/Korekcia

Cervenych oci

My Colors/Vlastné farby

Face ID Info/Informacie na
identifikaciu tvare

Print settings/Nastavenia tlace

>4 Photobook Set-up/Nastavenie

albumu

Transition Effect/Prechodovy efekt

Index Effect/Efekt indexu

E 5 S posunom

Scroll Display/Zobrazenie

Group Images/Zoskupit snimky

Auto Rotate/Automaticky otocit

Resume/Pokracovat 106
Set Shortcut button/Nastavit

5l6 zastupné tlacidlo 122
Set Touch Actions/Nastavit 123

dotykové ukony

Karta Print/Tlacit’

Polozka Strana s informaciami
Print/Tlacit -

Select Images & Qty./Vybrat

snimky a pocet 184

Select Range/Vybrat rozsah 11184

Select All Images/Vybrat' vSetky

snimky (184

Clear All Selections/Zrusit vSetky

vybery (11185

Print Settings/Nastavenia tlace (11183

Bezpecnostné upozornenia pri

manipulacii

Fotoaparat je vysoko presnym elektronickym zariadenim. Davajte
pozor, aby nespadol, ani ho nevystavujte silnym narazom.

Fotoaparat nikdy nepremiestriujte do blizkosti magnetov, motorov ani
inych zariadeni, ktoré vytvaraju silné elektromagnetické polia. Takéto
polia mézu spdsobit poruchu alebo vymazat obrazové udaje.

Ak sa na fotoaparate alebo displeji zachytia kvapd¢ky vody alebo
necistoty, utrite ho pomocou suchej a makkej handri¢ky, napriklad
pomocou utierky na okuliare. Nedrhnite ho ani nar nepésobte silou.

Fotoaparat ani displej nikdy necistite pomocou Cistiacich prostriedkov
obsahujucich organické rozpustadia.

Ak potrebujete z objektivu odstranit prach, pouzite kefku s ofukovacim
balonikom. Ak je Cistenie problematické, obratte sa na stredisko
zakaznickej podpory spolo¢nosti Canon.

Ak chcete zabranit kondenzacii pary na fotoaparate po nahlej
zmene teploty (ked fotoaparat prenesiete zo studeného do teplého
prostredia), vlozZte fotoaparat do vzduchotesného, uzatvaratelného

plastového obalu a pred vybratim ho nechajte postupne sa prispdsobit’

teplote.

Ak sa napriek tomu skondenzuje para na fotoaparate, okamzite

ho prestarite pouzivat. Ak budete fotoaparat v tomto stave nadalej
pouzivat, mdze sa poskodit. Vyberte batériu a paméatovu kartu a pred
dalSim pouzivanim pockajte, kym sa vihkost nestrati.

Nepouzivané batérie odlozZte do plastového vrecka alebo iného obalu.
Ak urcity ¢as nebudete batériu pouzivat, aspori raz za rok ju nabite

a pred uskladnenim pouzivajte fotoaparat, az kym sa Uplne nevybije.

Pred prvym pouzitim

Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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Technické parametre

Technické parametre fotoaparatu

Wi-Fi

Normy

IEEE 802.11b/g/n*
* Iba pasmo 2,4 GHz

Pocet efektivnych
pixlov fotoaparatu

Priblizne 20,2 miliéna pixelov

Metddy prenosu

Modulacia OFDM (IEEE 802.11g/n)
Modulacia DSSS (IEEE 802.11b)

Rezim infrastruktary*', rezim ad hoc*?

E:nzwm)ilkécie *1 Podporuje protokol Wi-Fi Protected Setup
*2 Wi-Fi CERTIFIED IBSS
Podporované
; 1-1
kanaly

(maximalny)
\%Z?;g;"ézt, Priblizenie 25x: 8.8 (5) — 220.0 (T) mm
S (ekvivalent 35 mm filmu: 24 (S) — 600 (T) mm)
objektivu
Monitor LCD 8,0 cm (3,2-palcovy) farebny monitor TFT LCD

Pocet efektivnych pixlov: priblizne 1 620 000 bodov

Zabezpecenie

WEP, WPA-PSK (AES/TKIP),
WPA2-PSK (AES/TKIP)

Format suborov

V sulade s normami Design rule for Camera File
system, vyhovuje formatu DPOF (verzia 1.1)

Fotografie: Exif 2.3 (JPEG), RAW (CR2 (originalna
kompresia Canon))

Ohniskova vzdialenost’ digitalneho zoomu (ekvivalent
35 mm filmu)

Uy etz Videosekvencie: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264,
zvuk: MPEG-4 AAC-LC (stereo))
Hi-speed USB

Rozhranie Vystup HDMI

Vstup mikrofénu
Vystup sluchadiel

Digitalny zoom [Standard/

24 — 2400 mm
(Predstavuje kombinovanu ohniskovu

Standardny] vzdialenost optického a digitalneho
zoomu.)

Digitalny telekonvertor 1.6x 38,4 — 960 mm

Digitalny telekonvertor 2.0x 48,0 — 1200 mm

Zdroj napajania

Batéria NB-10L
Suprava sietového adaptéra ACK-DC80

Rozmery
(podla pokynov
asociacie CIPA)

123,3x 76,5 x 105,3 mm

Hmotnost
(podla pokynov
asociacie CIPA)

Priblizne 733 g (vratane batérie/batérii a pamatovej
karty)
Priblizne 690 g (iba telo fotoaparatu)

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka

Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo
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Pocet zaberov/¢as zaznamu, ¢as prehravania

Pocet zaberov na pamatovu kartu

Pocet zaberov

Priblizne 300

Pocet zaberov (ekologicky rezim
zapnuty)

Priblizne 410

Cas zaznamu videosekvencii*!

Priblizne 1 hod. 5 min.

Cas zaznamu videosekvencii (sériové
snimanie*?)

Priblizne 2 hod. 5 min.

Cas prehravania*?

Priblizne 6 hod.

*1

Cas pri uvedenych podmienkach.

— Rezim M)

— Kvalita: EfH) EEEIL]I

—V pripade opakovaného zaznamu, zastavovania, priblizovania a zapinania/

vypinania fotoaparatu

Cas pri uvedenych podmienkach.

— Rezim M

— Kvalita: [EH) EEEIR

— Bez priblizovania alebo inych operacii

— Zaznam sa obnovi ihned po automatickom zastaveni pri velkosti suboru 4 GB
alebo v pribliznom ¢ase 29:59

Cas v pripade prehravania prezentacie zlozenej z fotografii.

Pocet zaberov, ktoré mozno zhotovit, vychadza z pokynov pre meranie
asociacie CIPA (Camera & Imaging Products Association).

V niektorych podmienkach pri snimani mozZe byt pocet zaberov a ¢as
zdznamu men$i, nez je uvedené vyssie.

Pocet zaberov alebo ¢as zaznamu s plne nabitou batériou.

Na pamatovu kartu mozno ulozZit nasledujuci pocet zaberov pri pomere
stran ([1152) 3 : 2. Poget dostupnych zaberov sa li$i podla pomeru
stran.

. . . ) Pocet snimok na pamatovej karte
Pocet pixlov pri Kompresny (priblizny pocet)
zaznamenavani pomer 16 GB

L (velké) 8 1686
20M/5472x3648 P 2729
M1 (stredné 1) s 2612
12M/4320x2880 P 4152
M2 (stredné 2) A8 8377
4M/2304x1536 4 14724
S (malé) A 48592
0.3M/720x480 ‘ 69418
Snimky RAW

5472x3648 - 610

Hodnoty v tabulke vychadzaju z podmienok pri meraniach, ktoré
uskutociiovala spolo¢nost Canon. V zavislosti od objektu, paméatovej
karty a nastaveni fotoaparatu sa moézu zmenit.
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Cas zaznamu na jednu pamatovi kartu

Rozsah pri snimani

Kvalita snimok Cas zaznamu na jednu pamatovu kartu
16 GB
59.94P WG] 50.00P] 59 min. 30 s
(FAD PRI (EFADPERER]! EFDAEINR] | 1 hod. 26 min. 5 s*2
[EHD FEEIL] [EnpPHI] 4 hod. 5min. 15 s
[ 29.97P 1T 25.00P] 10 hod. 22 min. 35 s

Rezim Rozsah Maximalna Sirokouhla | Maximalne priblizenie
snimania | zaostrenia poloha ([48]) teleobjektivom ([47)
AUTO - 5 cm — nekonec¢no 85 cm — nekonec¢no
v 5 cm — nekone¢no 85 cm — nekonec¢no

DalSie A
rezimy & 5-50cm -

*1  Skuto¢na snimkova frekvencia: 23,976 snim./s
*2 52 min. 12 s v pripade videozaznamov iFrame (L177).

Hodnoty v tabulke vychadzaju z podmienok pri meraniach, ktoré
uskutocriovala spolo¢nost Canon. V zavislosti od objektu, pamatovej
karty a nastaveni fotoaparatu sa mézu zmenit.

Zaznam sa automaticky zastavi vtedy, ked subor videoklipu dosiahne
velkost 4 GB, pripadne ked uplynie &as zaznamu v dizke priblizne
29 minat a 59 sekund (pri snimani v rezime [ EED], EFDEEL],
(FFRDEEL:], (EFHD QA (EFRDPEILTGI, EHDEEERL] alebo [ExpPHIT) alebo
priblizne 1 hodiny (pri snimani v reZime [EJGIEEEILE] alebo [FGAFHINE]).

V pripade niektorych pamatovych kariet sa méit’e zaznamenavanie
zastavit, aj ked ste eSte nedosiahli maximalnu dizku videoklipu.
Odporuca sa pouzivat pamatové karty SD Speed Class 10 alebo

novsie.

Dosah blesku

* Nie je k dispozicii v niektorych rezimoch snimania.

Rychlost’ sériového snimania

ReZim sériového

. . Rychlost’
snimania

m ] Priblizne 5,9 snim./s

Maximalna Sirokouhla poloha (i#¥]) | 60 cm — 6,8 m

Maximalne priblizenie
teleobjektivom (C4])

85cm-3,1m

Rychlost v pripade pouzitia pamatovej karty UHS-I 16 GB uvedenej
v testovacich standardoch spolo¢nosti Canon. Poc¢et snimok sa lisi
v zavislosti od objektov, znacky pamatovej karty a inych faktorov.
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Expoziény ¢as

Rezim [AUTO],
automaticky nastaveny
rozsah

1-1/2000 s

Dostupné hodnoty
vrezime [Tv], Ml
alebo P& (s)*

30, 25, 20, 15, 13,10, 8, 6, 5, 4, 3.2, 2.5, 2,
1.6,1.3,1,0.8,0.6,0.5 04, 0.3, 1/4, 1/5, 1/6,
1/8, 1/10, 1/13, 1/15, 1/20, 1/25, 1/30, 1/40,
1/50, 1/60, 1/80, 1/100, 1/125, 1/160, 1/200,
1/250, 1/320, 1/400, 1/500, 1/640, 1/800,
1/1000, 1/1250, 1/1600, 1/2000

*V rezime "&] nie je k dispozicii expozitny as 1/25 sekundy ani dlhi.

Clona

Clonové ¢islo

/2.8/f111 (S) — /5.6/f/11 (T)

Dostupné hodnoty
v rezime [Av], IMI]

alebo P8]*

/2.8, /3.2, /3.5, /4.0, f/4.5, /5.0, /5.6, /6.3,
/7.1, /8.0, /9.0, f/10, f/11

* V zavislosti od polohy zoomu nemusia byt niektoré hodnoty clony dostupné.

Batéria NB-10L

Typ:

Nominalne napatie:
Nominalna kapacita:
Nabijacie cykly:
Prevadzkové teploty:

Nabijatelna litium-iénova batéria
7,4V, jednosmerny prud

920 mAh

Priblizne 300-krat

0-40°C

Nabijacka CB-2LC/CB-2LCE

Menovity vstup:

Menovity vystup:
Cas nabijania:

Indikator nabitia:
Prevadzkové teploty:

100 — 240 V, striedavy prud (50/60 Hz),

0,18 A(100 V) - 0,12 A (240 V)

8,4V, jednosmerny prud, 0,7 A

Priblizne 1 hod. 50 min. (pri pouzivani batérie
NB-10L)

Nabijanie: oranzovy, UpIné nabitie: zeleny
5-40°C
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A

AF na dotyk 92

Automaticky rezim (rezim
snimania) 23, 35

Av (rezim snimania) 99

B

Batéria
Ekologicky rezim 161
Nabijanie 19
Urover 193

Uspora energie 27
Batérie — Datum a ¢as (akumulator
datumu a ¢asu)
Blesk
Korekcia expozicie blesku 94
synchronizacia s dlhym ¢asom
uzavierky 94
Vypnutie blesku 94
Zapnutie 93

C

Camera Connect 134
CameraWindow 178

CANON iMAGE GATEWAY 145
Cestovanie s fotoaparatom 162
Chybové hlasenia 191
Ciernobiele snimky 85
Cislovanie stborov 159
Citlivost ISO 80

D
Datum a ¢as
Akumulator datumu a ¢asu 22

Nastavenia 21

Svetovy ¢as 162

Zmena 21
DC prepojka 170
Detekcia Zmurknutia 56
Digitalny telekonvertor 89
Digitalny zoom 41
Domaca elektricka zasuvka 170
Dotykova spust 46
Dotykové ukony 123
DPOF 183

E
Efekt miniatary (rezim snimania) 64
Efekt plagatu (rezim snimania) 62
Efekt rybieho oka (rezim
snimania) 64

Ekologicky rezim 161
Elektronicky ukazovatel roviny 55
Expozicia

Korekcia 79

Pamat AE 79

Pamat FE 95
Externy mikrofén 177

F
Farba (vyvazenie bielej farby) 83
Filter ND 83
Fotoaparat
Obnovit vSetko 165
Funkcie pripojenia Wi-Fi 133

H
Hodiny 34

Hviezdy (rezim snimania) 70
Hybridny automaticky rezim (rezim
snimania) 37

|

i-Contrast/Inteligentny kontrast 126

Identifikacia tvare 48

Indikator 33, 57

Inteligentna spust (rezim snimania)
67

J

Jazyk zobrazenia 22

Jemné zaostrenie (rezim snimania)
66

K

Kabel HDMI 169

Kompresia 96

Konektor 169, 180

Kontrola zaostrenia 115

Korekcia ¢ervenych o¢i 127

Korekcia dynamického rozsahu 82

Korekcia ortutovej vybojky 53

Korekcia zatienenia 83

Kratke videoklipy (rezim
videozdznamu) 76

Kreativne filtre (rezim snimania) 62

Kreativny zaber 59

Kvalita snimok — Kompresny pomer
(kvalita snimok)

M
M (rezim snimania) 99
Makrosnimky (rozsah zaostrenia) 86
Manualne (rezim

videozdznamov) 101

Manualne zaostrovanie (rozsah
zaostrenia) 86

Metdda AF 89

Monitor LCD 28

Monochromaticky rezim (rezim
snimania) 67

Mriezka 102

My Colors/Vlastné farby 126

N

Nabijacka 2, 168

Napajanie 168 — Batéria,
— Nabijacka, — Suprava sietového
adaptéra

Naprogramovana automaticka
expozicia 78

Nastavenie albumu 185

Nostalgické snimky (rezim
snimania) 63

(o)
Oblubené polozky 121
Obnovit véetko 165
Obrazovka
lkony 193, 194
Jazyk zobrazenia 22
Ponuka — Ponuka FUNC.,
Ponuka
Obrazovka presunu 112
Obrazovka s informaciami systému
GPS 108
Obsah balenia 2
Ochrana 116
Odosielanie snimok 150
Odosielanie snimok do telefénu
smartphone 134
Odosielanie snimok do webovych
sluzieb 145
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Odstrariovanie problémov 187

Ohfiostroj (rezim snimania) 61

Orezanie 125, 181

Otacanie 120

Oznacovanie snimok geografickymi
znackami 155

P
P (rezim snimania) 78
Pamat AE 79
Pamat AF 93
Pamét FE 95
Pamétové karty 2 — Pamatové karty
Cas zaznamu 213
Pamatové karty SD/SDHC/SDXC
— Pamatové karty
Paméat zaostrenia 89
PictBridge 169, 180
Pomer stran 52
Pomocné automatické
zaostrovanie 91
Ponuka
Tabulka 195
Zakladné ovladanie 31
Ponuka pripojenia Wi-Fi 138
Ponuka Quick Set/Rychle nastavenie
Tabulka 197
Portrét (rezim snimania) 61
Predvolené nastavenia — Obnovenie
vSetkych nastaveni
Prehravanie — Prezeranie
Prezentacia 115
Prezeranie 24
Obrazovka jednotlivych
snimok 24
Obrazovka presunu 112
Prezentacia 115
Priblizené zobrazenie 115
Televizna obrazovka 169

Vyhladavanie snimok 111
Zobrazenie zoznamu 110
Priblizené zobrazenie 115
Pripojenie prostrednictvom
pristupového bodu 142
Prislusenstvo 168

R
Ram pri komponovani 42
Ramy AF 89
RAW 96
Redukcia Sumu pri vysokej citlivosti
ISO 81
Remen 2
Remienok na krk — Remern
Rezim fotoaparatu ako pristupového
bodu 140
Rozli$enie pri zaznamenavani
(velkost snimky) 53, 96
Rozsah zaostrenia
Makrosnimky 86
Manualne zaostrovanie 86

S
Samospust 45
2-sekundova samospust 45
Prispdsobenie samospuste 46
Samospust s detekciou tvare (rezim
snimania) 69
Samospust s detekciou Zmurknutia
(rezim snimania) 68
Séria zaostreni 88
Sériové snimanie 40, 47
Sneh (rezim snimania) 61
Snimanie
Datum a ¢as snimania — Datum
aGas
Informéacie o snimani 102, 193

Snimanie AEB 81
Snimanie na dialku 156
Snimky
Cas zobrazenia 58
Ochrana 116
Prehravanie — Prezeranie
Vymazavanie 118
Snimky so sépiovymi odtiefimi 85
Softvér
Instalacia 140, 178
Sport (rezim snimania) 60
Sposob merania 79
Stabilizacia obrazu 56, 97
Standardny (rezim videosekvencii) 74
Story Highlights 130
Suprava sietového
adaptéra 168, 170
Svetovy ¢as 162
Synchronizéacia snimok 153

T

Televizna obrazovka 169

Tla¢ 180 — Tla¢

Tlacidlo pripojenia mobilného
zariadenia 136

TImi¢ 76

Tv (rezim snimania) 98

U
Ukladanie snimok v poéitaci 178
Uprava alebo vymazanie informécii
o pripojeni 157
Upravy
Inteligentny kontrast 126
Korekcia ¢ervenych o¢i 127
Orezanie 125
Vlastné farby 126
Zmena velkosti snimok 124

Usmeyv (rezim snimania) 67
Uspora energie 27

v
Velmi Zivé (rezim snimania) 62
Videosekvencie

Cas zéznamu 213

Upravy 128
Videosekvencie iFrame (rezim

videosekvencii) 77

Videozaznamy

Kvalita snimok (rozliSenie pri

zaznamenavani/snimkova
frekvencia) 54
Vlastné farby 85
Vlastné vyvazenie bielej farby 84
Vyber tvare 92
Vyhladavanie 111
Vymazanie vSetkych snimok 119
Vymazavanie 118
Vyvazenie bielej farby (farba) 83
VyvaZenie bielej farby viacerych
oblasti 53

4

Zaostrovanie
AF na dotyk 92
Bodové priblizenie AF 55
Obrysy MF 88
Pamat AF 93
Pomocné automatické

zaostrovanie 91

Ramy AF 89

Zmena velkosti snimok 124

Zoom 23, 36, 41, 42

Zvukovy filter pre veterné

podmienky 38, 76
Zvuky 163
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Opatrenia suvisiace s funkciou Wi-Fi

(bezdrétovou sietou LAN)

Krajiny a regiony povolujuce pouzivanie funkcie WLAN
Pouzivanie funkcie WLAN je v niektorych krajinach a regiénoch
zakazané a nelegalne pouzitie sa moze trestat’ podla narodnych
alebo miestnych predpisov. S cielom predist poru$eniu nariadeni
tykajucich sa funkcie WLAN navstivte webovu lokalitu spolo¢nosti
Canon a zistite, kde je pouzivanie tejto funkcie povolené.
Upozorfiujeme, Ze spolo¢nost Canon nenesie zodpovednost za
Ziadne problémy vyplyvajlce z pouZivania v inych krajinach alebo
regionoch.

Ktorakolvek z nasledujucich ¢innosti méze mat za nasledok pravne

sankcie:

zmena alebo Uprava vyrobku,
odstrarnovanie certifikacnych $titkov z vyrobku.

Podla zdkonnych smernic o zahrani¢nej vymene a zahrani¢nom
obchode je na export strategickych zdrojov a sluzieb (vratane tohto
vyrobku) mimo Japonska potrebné povolenie na export (alebo
povolenie na servisné transakcie) od japonskej viady.

KedZe tento vyrobok obsahuje americky Sifrovaci softvér, riadi sa
ustanoveniami USA na kontrolu vyvozu a neméze sa exportovat alebo
priviezt do krajiny, na ktoru je uvalené obchodné embargo USA.

Zaznamenaijte si nastavenia bezdrétovej siete LAN, ktoré pouzivate.
Nastavenia bezdrétovej siete LAN uloZené v tomto vyrobku sa
mozu zmenit alebo vymazat v désledku nespravnej prevadzky
vyrobku, vplyvom radiovych vin alebo statickej elektriny, poruchy
alebo nespravnej funkénosti. Nastavenia bezdrétovej siete LAN si
zaznamenajte v ramci preventivnych opatreni. Spolo¢nost Canon
nenesie ziadnu zodpovednost za priame ani nepriame Skody ani za
stratu prijmov plynucich zo zhor$enia alebo zmiznutia obsahu.

Pri prevode tohto vyrobku na ind osobu, jeho likvidacii alebo zaslani
na opravu si zaznamenajte nastavenia bezdrétovej siete LAN a v
pripade potreby obnovte predvolené nastavenia vyrobku (vymazte
nastavenia).

Spolo¢nost Canon neposkytne nahradu za Skody vyplyvajuce zo straty
alebo odcudzenia vyrobku.

Spolo¢nost Canon nenesie ziadnu zodpovednost za Skody ani straty
spOsobené neopravnenym pristupom alebo pouzivanim cielovych
zariadeni uloZzenych v tomto vyrobku, ak sa vyrobok strati alebo bude
odcudzeny.

Vyrobok pouzivajte podla pokynov v tejto prirucke.

Funkciu bezdrétovej siete LAN tohto vyrobku pouzivajte podla
pokynov v tejto priru¢ke. Spolocnost Canon nenesie Ziadnu
zodpovednost' za $kody ani straty, ak sa tato funkcia a vyrobok
pouzivaju inym spdsobom, ako je opisany v tejto prirucke.

Funkciu bezdrétovej siete LAN tohto vyrobku nepouzivajte v blizkosti
zdravotnickych zariadeni ani inych elektronickych zariadeni.
Pouzivanie funkcie bezdrétovej siete LAN v blizkosti zdravotnickych
zariadeni alebo inych elektronickych zariadeni méze mat vplyv na
prevadzku tychto zariadeni.

Opatrenia suvisiace s rusenim radiovymi
vinami

Tento vyrobok méze byt ruSeny inymi zariadeniami vysielajacimi
radiové viny. Ak chcete predist ruseniu, tento vyrobok pouzivajte v ¢o
najvacsej vzdialenosti od takychto zariadeni alebo takéto zariadenia
nepouZivajte zaroven s tymto vyrobkom.

Bezpecnostné opatrenia

KedZe funkcia Wi-Fi vyuziva na prenos signalu radiové viny, pri jej
pouzivani sa vyZaduju prisnejSie bezpe¢nostné opatrenia ako pri
pouzivani kéblovej siete LAN.

Pri pouzivani funkcie Wi-Fi pamatajte na nasledujuce body.

Pouzivajte iba siete, ktoré ste opravneni pouzivat.

Tento produkt vyhladava siete Wi-Fi v blizkosti a vysledky zobrazi na
obrazovke. M6Zu sa zobrazit aj siete, ktoré nie ste opravneni pouzit
(nezname siete). Pokus o pripojenie k tymto sietam alebo pokus o ich
pouzitie sa vSak mbze povazovat za neopravneny pristup. PouzZivajte
iba siete, ktoré ste opravneni pouzivat, a nepokusajte sa pripojit

k inym nezndmym sietam.
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Ak bezpecnostné nastavenia nie suU spravne nastavené, mézu nastat’
nasledujuce problémy.

Monitorovanie prenosu
Tretie strany so zlymi Umyslami mézu sledovat’ prenosy pomocou
funkcie Wi-Fi a pokusit' sa ziskat odosielané Udaje.

Neopravneny pristup do siete

Tretie strany so zlymi umyslami mézu ziskat’ neopravneny pristup
do siete, ktoru pouzivate, s ciefom ukradnut, zmenit alebo znicit
informacie. Okrem toho sa mozete stat obetou inych typov
neopravneného pristupu, ako je infiltracia (ked niekto prevezme
identitu s ciefom ziskat pristup k neopravnenym informaciam) alebo
utoky typu odrazovy mostik (ak niekto ziska neopravneny pristup k
vasej sieti ako odrazovy mostik na zakrytie stop pri infiltracii inych
systémov).

Ak chcete zabranit' tymto typom problémov, dokladné zabezpecte siet
Wi-Fi.

Funkciu Wi-Fi tohto fotoaparatu pouzivajte iba po tom, ako porozumiete
zabezpeceniu funkcie Wi-Fi. Pri Gprave nastaveni zabezpecenia vyvazte
riziko a komfort.

Fotoaparat dokaze prostrednictvom pripojenia Wi-Fi
tlacit pomocou tlaciarni kompatibilnych so Standardom
PictBridge. Technicky Standard PictBridge umozniuje
jednoduché priame pripojenie fotoaparatov, tlaciarni

P. tB -d a inych zariadeni. Novy Standard nazyvany DPS over

Ickbriage o navy$e umoziuje vytvorit' pripojenia PictBridge
USB LAN WLAN v sietovych prostrediach. Tento fotoaparat je
vV = v kompatibilny aj s tymto §tandardom.

Ochranné znamky a licencie

Microsoft a Windows su ochrannymi znamkami alebo registrovanymi
ochrannymi znamkami spolo¢nosti Microsoft Corporation v Spojenych
Statoch a inych krajinach.

Macintosh a Mac OS su ochranné znamky spolo¢nosti Apple Inc.,
ktoré su registrované v Spojenych $tatoch a inych krajinach.

App Store, iPhone a iPad su ochranné znamky spolo¢nosti Apple Inc.
Logo SDXC je ochrannou znamkou spolo¢nosti SD-3C, LLC.

Oznacenie HDMI, logo HDMI a rozhranie High-Definition Multimedia
Interface st ochrannymi znamkami alebo registrovanymi ochrannymi
znamkami spolo¢nosti HDMI Licensing, LLC.

Logo iFrame a symbol iFrame su ochrannymi znamkami spolo¢nosti
Apple Inc.

Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™  WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ su
ochrannymi zndmkami alebo registrovanymi ochrannymi znamkami
spolo¢nosti Wi-Fi Alliance.

Znacka N je ochranna znamka alebo registrovana ochranna znamka
spoloénosti NFC Forum, Inc. v Spojenych $tatoch a inych krajinach.

VSetky ostatné ochranné znamky su vlastnictvom prislu$nych
vlastnikov.

Zariadenie obsahuje technoldgiu exFAT licencovanu spolo¢nostou
Microsoft.

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard
and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or
decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for

a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider
licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant

video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4
standard.

*V pripade potreby sa toto upozornenie uvadza v anglickom jazyku.

Pred prvym pouzitim
Zakladna prirucka
Rozsirena prirucka

Zakladné funkcie fotoaparatu

Automaticky rezim/
hybridny automaticky rezim

Dalsie rezimy snimania
Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register

4/>g
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Prehlasenie Pred prvym pouzitim

Neopravnené Sirenie tejto prirucky je zakazané. T e
VSetky merania su zaloZené na testovacich Standardoch spolo¢nosti
Canon. L

. . . Rozsirena prirucka
Informacie, technické parametre a vzhlad vyrobku sa mézu zmenit

bez predchadzajuceho upozornenia.

- . . Sy s . - A . Zakladné funkcie fotoaparatu
llustracie a snimky obrazoviek pouZzité v tejto priru¢ke sa mézu mierne

liSit od aktualneho stavu zariadenia. Automaticky rezim/

Bez ohladu na skutognosti uvedené vyssie nezodpoveda spoloénost hybridny automaticky rezim
Canon za Ziadne straty vyplyvajlce z pouzivania tohto vyrobku.
Dalsie rezimy snimania

Rezim P

Rezimy Tv, Av, M, C1 a C2
Rezim prehravania
Funkcie pripojenia Wi-Fi
Ponuka nastaveni
Prislusenstvo

Dodatok

Register
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