
PROFESIONÁLNA 
VYSIELACIA 
VIDEOKAMERA 
STVORENÁ DO 
TERÉNU

Model XF605 je nová výkonná 
videokamera určená na 
elektronické zhromažďovanie 
správ, ako aj rôzne živé 
vysielanie a offline produkcie 
vrátane športu, udalostí, 
dokumentov, streamingu 
a ďalších účelov.

• Snímač CMOS typu 1.0 a procesor DIGIC DV7

• Záznam v rozlíšení 4K UHD 60P/50P 4 : 2 : 2/10-bitov 
(XF-AVC alebo MP4)

• Canon Log 3, HDR (PQ/HLG)

• Záznam s vysokou snímkovou frekvenciou až 120 sn./s (FHD)

• Objektív série L s 15x optickým zoomom 
(30x rozšírený zoom v rozlíšení FHD)

• Zdokonalená funkcia Dual Pixel CMOS AF s funkciou Eye AF a EOS 
ITR AF X (inteligentné sledovanie hlavy)

• Duálne sloty na pamäťovú kartu SD s podporou simultánneho 
nahrávania, viacerých formátov a záznamov proxy

• Profesionálne pripojenie, Inc. 12 G-SDI, HDMI, XLR, Wi-Fi, Ethernet, 
USB-C a ďalšie

•  Multifunkčná pätica príslušenstva

Canon XF705

Canon XF705
Canon XF605
Canon XF405/XF400
Canon XA55/XA50
Canon XA45/XA40

Canon XF605

Canon XF405/XF400

PRODUKTOVÝ RAD



Simultánny záznam Áno. Simultánny záznam, štafetový záznam. Na 
každej pamäťovej karte sú rôzne možnosti 
nahrávania.

Snímková frekvencia 
záznamu (PAL)

UHD
XF-AVC 422 10-bitový
3840 x 2160 (160 Mb/s): 
59,94P/29,97P/23,98P/50,00P/25,00P
MP4 (HEVC/H.264) 422 10-bitový formát
3840 x 2160: 59,94P/29,97P/23,98P/50,00P/25,00P
Full HD, XF-AVC 422 10-bitový formát:1920 x 1080 
(45 Mb/s)
59,94P/59,94i/29,97P/23,98P/50,00P/50,00i/25,00P
120P, MP4 (HEVC/H.264) 422 10 bitový formát, 
1280 x 720
59,94P/29,97P/23,98P/50,00P/25,00P

Výstup externého 
nahrávania, 12 G-SDI/HDMI

3840 x 2160: 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p
1920 x 1080: 59,94p/50,00p/29,97p/25,00p/23,98p/
29,97PsF/25,00PsF 59,94i/50,00i
1280 x 720: 59,94p/50,97p
720 x 480: 59,94i
720 x 576: 50,00i

Externé monitorovanie Áno, 12 G-SDI alebo HDMI. K dispozícii je simultánny 
výstup

Vysoká snímková frekvencia Áno, do 120P (FHD, 4 : 2 : 2/8-bitový formát), vrátane 
režimu 50,00 Hz. Simultánny záznam zvuku

Funkcia prednahrávania Áno. 3 sekundy
Špeciálne funkcie 
nahrávania

Snímkový záznam, intervalový záznam

Statické zábery JPEG až do 3840 x 2160
(Rozlíšenie fotografií závisí od rozlíšenia videa)

Médiá na uloženie fotografií Karta SD (otvor B)

FUNKCIE SNÍMANIA  
EXPOZÍCIA  
Meranie expozície Priemerné s vyvážením na stred alebo segmentové 

vyhodnocovanie (stanovuje sa na základe režimu 
snímania)
Fixná expozícia (1/50 s)

Kompenzácia expozície AE pri zameraní na svetlé miesta, pamäť expozície, 
automatická kompenzácia protisvetla, Hodnota 
kompenzácie expozície sa zobrazuje ako ±3 pri 
uzamknutí alebo ako ±2 v režime AUTO (kroky po ±8).

Uzamknutie expozície Áno. 
Rozsah/nastavenie ISO ISO200 – ISO12,800. V prírastkoch po 1 kroku alebo 

1/3 kroku
Nastavenie rozsahu zisku -6,0 dB – 21,0 dB. Normálne alebo jemné nastavenie. 

Jemné nastavenie v krokoch po 0,5 dB.
Nastavenie automatického 
ovládania 
ISO/automatického 
ovládania zisku

Automatické/manuálne. Automatický zisk sa nastaví 
pri snímaní v režime IR.

Limit automatického 
ovládania zisku

Áno, možnosť výberu od -6 dB do 21 db, v 
prírastkoch po 1 dB

RÝCHLOSŤ UZÁVIERKY  
Režimy ovládania Automatický, P, Tv, manuálny
Režim snímacieho uhlu 
uzávierky

Áno, 360° až 11,25°

Rýchlosť uzávierky (PAL) Do 1/2000 s
Pomalá uzávierka (SLS. PAL) 50,00i/50,00P:1/4, 1/8, 1/12, 1/25 s

25.00P: 1/3, 1/6, 1/12 s
Čisté (PAL) Áno, 24,00 Hz až 2003,17 Hz

VYVÁŽENIE BIELEJ  
Automaticky Áno. Plynulé vyváženie bielej, AWB Response, AWB 

Hold (prostredníctvom tlačidla s pridelenou 
funkciou)

Prednastavené Denné svetlo (pribl. 5 600 K), Žiarovka (pribl. 3 200 K)
Manuálne nastavenie Rozsah farebnej teploty: 2 000 – 15 000 K

Predvolená hodnota pre nastavenie 1 a nastavenie 
2: 5 600 K

REŽIMY SNÍMANIA
Nastavenie expozície Automatický režim

Manuálny režim: P, Tv, Av, M (manuálna expozícia)
Ponuka vlastného obrazu Súbory CP: 

C1: BT.709 Normal 
C2: BT.709 Wide DR
C3: BT.709 Standard
C4: Canon Log 3
C5: PQ (BT.2020)
C6: HLG (BT.2020)
C7: EOS Standard
C8: EOS Neutral
C9 – C20: definované používateľom

VIDEOKAMERA  
OBRAZOVÝ SNÍMAČ  
Snímač CMOS, 1,0-palcový typ
Filter Primárny farebný filter RGB
Celkový počet pixelov pribl. 13,4 MP
Počet efektívnych pixlov pribl. 8,29 MP (3840 x 2160)
Obrazový procesor DIGIC DV7
Funkcia Gain Boost Áno, zvyšuje prírastok na 36 dB, aktivuje sa 

prostredníctvom tlačidla priradeného používateľom
Citlivosť (PAL) F/13, 50,00P, 2000 luxov, odrazivosť 89,9 %
Minimálne osvetlenie (PAL) 50,00p/50,00i: približne 2,5 luxu 

(rýchlosť uzávierky 1/50 sekundy)
25,00 P: pribl. 1,3 luxu (rýchlosť uzávierky 
1/25 sekundy) 

OBJEKTÍV  
Pomer zoomu 15x optický (30x rozšírený zoom v rozlíšení Full HD)
Ohnisková vzdialenosť 
(35 mm ekvivalent)

pribl. 25,5 až 382,5 mm so štandardným 
stabilizátorom obrazu/vypnutým stabilizátorom 
obrazu

Minimálna zaostrovacia 
vzdialenosť

10 mm na najširšom konci objektívu, 60 cm naprieč 
celým rozsahom zoomu

Max. Clona f/2,8
Lamely clony 9 lamiel
Priemer filtra 58 mm
Systém stabilizácie obrazu Optický systém (posun objektívu) + elektronická 

stabilizácia
Dynamický, štandardný, zosilnený, vypnutý

Neutrálne sivý filter 3 hustoty: revolverový systém výmeny, pohon na 
motorček.
ND 1/4, ND 1/16 a ND 1/64.

Ovládanie zoomu Kolískový ovládač na tele a rukoväti;
voliteľné manuálne ovládanie zoomu/zaostrenia 
prstencom na objektíve;
Bezdrôtový ovládač; k dispozícii je voliteľný 
vysokorýchlostný režim.

Rýchlosť zoomovania Premenlivá alebo konštantná rýchlosť 
rýchla/normálna/pomalá, 16 nastavení úrovne 
rýchlosti

Ovládače zaostrovania MANUÁLNE: prstenec objektívu a výber bodu 
na dotykovej obrazovke (funkcie Sprievodca 
zaostrovaním a Asistent pri zvýraznení obrysov), 
predvolené zaostrenie.
AUTOMATICKÉ ZAOSTRENIE (AF): výber bodu AF 
na dotykovej obrazovke, detekcia a sledovanie 
tváre, AF iba na tváre.
(Nepretržitý AF, manuálne zaostrenie s podporou AF, 
rýchlosť AF, odozva AF, veľkosť rámika AF)

Systém zaostrenia Dual Pixel CMOS AF, kontrastné AF, Eye AF, EOS ITR 
AF X

Ovládanie clony Dotyková obrazovka, automaticky, prstenec 
objektívu

Digitálny zoom/telekonvertor 300 x digitálny zoom, digitálny telekonvertor 
(x1,5/x3/x6. Nie je k dispozícii, ak sa používa optický 
telekonvertor)

OBRAZOVÝ PROCESOR  
Typ DIGIC DV7

Vzorkovanie farieb 

XF-AVC 4 : 2 : 2 
MP4: 4 : 2 alebo 4 : 2 : 0 H.265/4 : 2 : 0 H.264. 
Súbory proxy vo formáte XF-AVC/MP4: 4 : 2 : 0 

Bitová hĺbka XF-AVC/MP4 H.265: 10-bitový formát
MP4 H.264: 8-bitový formát
Súbory proxy vo formáte XF-AVC/MP4: 8-bitový 
formát

ZÁZNAM  
Médiá na uloženie videa Karta SD/SDHC/SDXC (2 sloty na kartu)
Typ Odporúčané karty triedy U3 V90
Doba záznamu (128 GB 
karta, približne)

XF-AVC: 410 Mb/s 39 minút 310 Mb/s, 51 min 260 
Mb/s, 100 min
MP4/H.265: 225 Mb/s, 71 min 170 Mb/s, 94 min 135 
Mb/s, 118 min
MP4/H.264: 150 Mb/s, 107 min 35 Mb/s, 458 min 8 
Mb/s, 2006 min

Súborový systém záznamu FAT32/exFAT
Formát interného záznamu 
(PAL)

XF-AVC (MXF) UHD: ALL-I/LONG GOP. Súbory Full 
HD/proxy: Long GOP
MP4: H.265 UHD, Full HD

TECHNICKÉ ÚDAJE



TECHNICKÉ ÚDAJE

Poznámky
Všetky technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
Canon-europe.com

Slovak edition
Canon Europa NV 2021

Look File Definované používateľom, Look File vo 
formáte .Cube. Vytvorené v softvéri tretej strany.

Nastavenia matice farieb Neutrálna poloha, video, produkčná kamera

Režim infračerveného 
snímania

Áno

Vstavaná infračervená 
lampa

Áno, v rukoväti. 
Vlnová dĺžka: 850 nm (blízke infračervené žiarenie)

TECHNICKÉ ÚDAJE PRENOSU, 
ROZHRANIA WI-FI A GPS

 

Podporované protokoly IP 
prenosu

UDP, RTP, RTP+FEC

Metaúdaje noviniek Áno, v súlade so štandardom NewsML-G2

Ovládač aplikácie Browser 
Remote

Áno

Wi-Fi Áno

Podporované rozhrania Wi-Fi IEEE802 2,4 GHz/5 GHz 11a/b/g/n/ac
(5 GHz pripojenie nemusí byť dostupné vo všetkých 
oblastiach)

Informácie GPS 
(Voliteľné príslušenstvo)

Poloha (zemepisná šírka/zemepisná 
dĺžka/nadmorská výška), koordinovaný svetový čas 
(UTC), príjem údajov zo satelitu.
(Je potrebný voliteľný prijímač GPS GP-E2)

ZVUK  
Záznam MP4: MPEG-2 AAC-LC (16 bitov, 2 kanály)/LPCM 

(16 bitov, 4 kanály) XF-AVC: LPCM (24 bitov, 
4 kanály)

Ovládanie zvuku Manuálne alebo automaticky
Nezávislý 2-kanálový vstup/Mic/Mic + 48 V;
Nezávislé ovládanie úrovne každého kanálu (-∞ až 
+18 dB);
Nezávislý zvukový obmedzovač (2-kanálový);
Orezanie vstupu mikrofónu

Referenčný tón 1 KHz, –12 dB/–18 dB/–20 dB/vyp.

Stlmenie mikrofónu Zap./Vyp. (20 dB)

Ukazovateľ úrovne mikrofónu Áno

SYSTÉM  
MONITOROVACÍ PANEL
Typ Elektrostatický dotykový panel LCD

Veľkosť 3,45-palcový typ pribl. 2,76 milióna bodov

Waveform Monitor 
(Osciloskop)

Áno

Asistencia pri zaostrení Sprievodca zaostrovaním Dual Pixel*/zvýraznenie 
obrysov/zväčšenie

Zvýraznené obrysy Nastaviteľná farba vrcholov: 
červená/modrá/žltá/biela

Zobrazenie s nesprávnymi 
farbami

Áno, aj prostredníctvom elektronického hľadáčika, 
výstupu SDI a výstupu HDMI

Zebra 70 % alebo 100 % referenčná úroveň

Značky Stred, horizontálne, mriežka, pomer strán, bezpečná 
oblasť a používateľská značka. 
Každú položku je možné zobraziť žltou, modrou, 
zelenou, červenou, čiernou, sivou alebo bielou.

HĽADÁČIK  
Veľkosť 0,36-palcový typ, pribl. 1,77 milióna bodov

Automatické vypnutie 
elektronického hľadáčika

Áno, funkcia aktivovaná tlačidlom s možnosťou 
priradenia

Korekcia objektívu +2,0 až -5,5 dioptrie

VSTUPY/VÝSTUPY  
Zdroj zvuku 3-kolíkové konektory XLR (x2) s fantómovým 

napájaním 48 V, možnosti linkového zdroja 
a mikrofónu, 
ďalšie vstupy cez príslušenstvo tretích strán pripojené 
k pätici.
3,5 mm vstupný konektor pre mikrofón (napájacie 
napätie 24 V jednosmerného prúdu), zabudovaný 
mikrofón

Výstup na slúchadlá Stereofónny minikonektor 3,5 mm

Reproduktor Áno, zabudované
HDMI výstup HDMITM , typ A

USB 1 x typ A. Výstupný výkon typu A 5 V/900 mA
1 x typ C. Typ C kompatibilný s UVC

Výstup SDI 12 G-SDI, konektor BNC
Časový kód Áno, konektor BNC

Genlock Áno

LAN Áno
Vstup jednosmerného prúdu 3,4 mm konektor

Konektor diaľkového 
ovládania

Typ A (2,5 mm konektor), typ B. 
(8-kolíkový konektor, typ RS422)

RÔZNE

Indikátor nahrávania Áno

Farebné pruhy (PAL) Áno. (SMPTE alebo EBU, s tónom 1 kHz
Sánky pre príslušenstvo Áno, príslušenstvo a bezkontaktná pätica

Tlačidlá s možnosťou 
priradenia

Celkovo 11 tlačidiel s možnosťou priradenia s viac 
ako 100 priraditeľnými funkciami

Volič možnosti „Vlastné“ Av/Tv/M/Limit AGC/Kompenzácia 
expozície/Vypnutie

ČASOVÝ KÓD

Systém pripočítavania Regen/Rec Run/Voľný beh/Prednastavené (bez 
vynechania snímok)

Vysielanie časového kódu Áno, cez BNC alebo HDMI

PRÍSLUŠENSTVO

Obsah balenia Slnečná clona objektívu s krytom, kryt objektívu, 
jednotka držiaka mikrofónu, očná mušľa, sieťový 
kábel, kompaktný napájací adaptér (CA-200L) 
nabíjačka batérií (CG-A20), akumulátorové batérie 
BP-A30, 

Voliteľné
(vrátane položiek, ktoré ešte 
nie sú v predaji)

Súprava batérií Canon BP-A30/BP-A60
Nabíjačka batérií Canon CG-A10/CG-A20
Kompaktný sieťový adaptér Canon CA-CP200L 
8-kolíkový diaľkový kábel Canon RR-10/RR-100
Telekonvertor Canon TL-U58 
Širokouhlý konvertor Canon WA-U58
Filter Canon PROTECT 58 mm, filter Canon ND4L 
58 mm
Filter Canon ND8L 58 mm, prijímač GPS Canon GP-E2
Diaľkový ovládač Canon RC-V100
Diaľkový ovládač kamery Canon RC-IP100 
Prepojovací kábel Canon IFC-150AB III 

BATÉRIA

Napájací akumulátor Napájací akumulátor Canon BP-A30 (súčasť 
balenia), 
BP-A60 (voliteľná)

Požiadavky na napájanie Batéria: 14,5 V, vstup DC: 24 V

Spotreba energie 
(nahrávanie)

Približne 13,6 W (50,00P UHD, Long GoP 260 Mb/s)
Približne 12,1 W (25,00 P UHD Intra 410 Mb/s)

Doba nepretržitého záznamu 
(pribl.)

Približne 185 min (50,00P UHD, Long GoP 260 Mb/s)
Približne 210 min (25,00P UHD Intra 410 Mb/s)

VEĽKOSŤ A HMOTNOSŤ

Rozmery pribl. 168 x 173 x 333 mm (iba telo)
pribl. 200 x 219 x 385 mm 
Vrátane slnečnej clony, očnej mušle, 
držiaka mikrofónu 

Hmotnosť (len kamera) 2010 g (pribl.)

Hmotnosť (v plnej výbave) 2460 g (pribl.)

Rozsah prevádzkovej teploty pribl. 0 až 40 °C, 85 % (relatívna vlhkosť)
pribl. -5 až 45 °C, 60 % (relatívna vlhkosť)



Model XF605 je nová výkonná videokamera určená na 
elektronické zhromažďovanie správ, ako aj rôzne živé 
vysielanie a offline produkcie vrátane športu, udalostí, 
dokumentov, streamingu a ďalších účelov.

Dátum uvedenia do predaja: október 2021 (zatiaľ neurčené)

PROFESIONÁLNA VYSIELACIA VIDEOKAMERA 
STVORENÁ DO TERÉNU

PODROBNOSTI PRODUKTU:

Názov produktu Kód Mercury Kód EAN Odporúčaná maloobchodná cena

XF605 (EÚ) 5076C003AA 4549292184822 <Zadajte OMC>

XF605 (EU18) 5076C007AA 8714574669106 <Zadajte OMC>

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Názov produktu Kód Mercury Kód EAN Odporúčaná maloobchodná cena

BP-A30 0868C002AA 4549292047493 <Zadajte OMC>

BP-A60 0870C002AA 4549292047523 <Zadajte OMC>

CG-A10 0872C003AA 4549292047585 <Zadajte OMC>

CG-A20 2416C003AA 4549292100310 <Zadajte OMC>

CA-CP200 L 3100C003AA 4549292121636 <Zadajte OMC>

TL-U58 2493C001AA 4549292105391 <Zadajte OMC>

WA-U58 2494C001AA 4549292105407 <Zadajte OMC>

RC-V100 9660B001AB 4549292014013 <Zadajte OMC>

RC-IP100 5231C002AA 4549292193442 <Zadajte OMC>

IFC-100U 3224C001AA 4549292124200 <Zadajte OMC>

IFC-40AB III 3226C001AA 4549292124248 <Zadajte OMC>

IFC-150AB III 3227C001AA 4549292124262 <Zadajte OMC>

GP-E2 6363B001AA 4960999848358 <Zadajte OMC>

OCHRANNÝ FILTER 58 mm 2595A001AA 4960999430942 <Zadajte OMC>

FILTER ND4-L 58 mm 2596A001AA 4960999430652 <Zadajte OMC>

FILTER ND8-L, 58 mm 2597A001AA 4960999430669 <Zadajte OMC>



Model XF605 je nová výkonná videokamera určená na 
elektronické zhromažďovanie správ, ako aj rôzne živé 
vysielanie a offline produkcie vrátane športu, udalostí, 
dokumentov, streamingu a ďalších účelov.

PROFESIONÁLNA VYSIELACIA 
VIDEOKAMERA STVORENÁ DO TERÉNU

ROZMERY/LOGISTICKÉ INFORMÁCIE:

Názov produktu Kód Mercury Typ 
balenia

Popis balenia Množstvo 
v jednom balení

Dĺžka 
(cm)

Šírka (cm) Výška 
(cm)

Hmotnosť brutto 
(kg)

XF605 (EÚ)
XF605 (EU18)

5076C003AA
5076C007AA

EA Jednotlivo 1 41,8 34,9 27,3 4,6

CT Škatuľa 1 43,5 36,6 29,75 5,2

EP Europaleta 20 120 80 132 119

Počet vrstiev v palete 4

Počet škatúľ vo vrstve 5

Počet produktov vo vrstve 5

Obsah balenia

• TELO MODELU XF605 EÚ
• BALÍČEK S KRYTOM HĽADÁČIKA
• DRŽIAK NA MIKROFÓN
• JEDNOTKY CLONY
• SKRUTKA SO ŠOŠOVKOVITOU HLAVOU, M4X20, BZ3 

• ADAPTÉR OČNICE 

• SIEŤOVÝ KÁBEL (EÚ) 
• Batéria BP-A30 (OTH) 
• Nabíjačka batérií CG-A20 
• Kompaktný sieťový adaptér CA-CP200 L 
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